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ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

	 Виробництво	 цукру	 -	 це	
енерго-інтенсивний	 процес.	
Як	ми	знаємо,	ціни	на	елек-
троенергію	 будуть	 підвищу-
ватись,	 а	 ціна	 на	 газ	 зали-
шається	 досить	 високою	 і	
знижки	 мають	 непостійний	
характер.

Оптимізація	 енергоспо-
живання	 може	 принести	 іс-
тотний	позитивний	вплив	на	
підвищення	 рентабельності	
виробництва	 і	 енергобезпе-
ку	 кожного	 конкретного	 за-
воду,	що	 в	 свою	 чергу,	 відо-
бражається	на	прибутку,	який		
одержують	підприємці.

Одними	 з	 найбільш	 енер-
говитратних	 технологічних	

процесів	 у	 цукровій	 промис-
ловості	 є	 подрібнення	 сиро-
вини,	екстракція	соку,	а	також	
(після	 очищення	 отримано-
го	соку)	-	випарювання,	крис-
талізація,	 сушка.	 У	 всіх	 цих	
процесах	 спалюється	 велика	
кількість	 палива	 (наприклад,	

природного	 газу)	 і	 електро-
енергії.	

Але	 приклади	 зменшення	
подібних	 витрат	 і	 підвищен-
ня	 рентабельності	 виробни-
цтва	 існують.	Так,	на	цукро-
вих	заводах	Західної	та	Цен-
тральної	 Європи	 з	 1991	 по	
2014	роки	вдалося	скоротити	
витрати	на	споживання	елек-
троенергії	на	40%!

 Як зменшити витрати і 
підвищити рентабельність 
виробництва?
	 Не	 розкриваючи	 подро-
биць	 угоди,	 нещодавно	 ком-
панія	 SIEMENS	 підписала	 зі	
Староконстантинівським	 цу-
кровим	заводом	контракт,	ко-

трий	включає	в	себе:	постав-
ку	 парової	 турбіни	 «made	
in	 Germany»,	 яка	 (залежно	
від	 експлуатаційного	 режи-
му)	може	виходити	на	потуж-
ність	 до	 8,5	 МВт,	 генератор,	
автоматичну	 систему	 управ-
ління	 (АСУ	 ТП),	 інші	 до-
поміжні	 системи,	 послуги	 з	
пуско-наладки.	

На	 Старокостянтинівсько-

Оптимізація енергоспоживання  
на цукрових заводах. 
Досвід компанії SIEMENS в експлуатації 
парових турбін SST-110

ДП «Сіменс Україна» (з 100%-ми іноземними інвестиціями) - одна з провідних тех-
нологічних компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішен-
ня для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспор-
ту та охорони здоров'я. Компанія «Сіменс Україна» була заснована в 1997 році. З 1992 по 
1997 рік в Україні діяло офіційне представництво концерну Siemens. Сьогодні централь-
ний офіс компанії знаходиться в Києві, регіональні філії діють у Львові, Одесі, Дніпро-
петровську, Харкові, Кривому Розі та Маріуполі. Всього в компанії працює 275 осіб.

Система управління якістю ДП «Сіменс Україна» сертифікована на відповідність ви-
могам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008, ISO 14001.
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му	 цукровому	 заводі	 працю-
вав	 турбогенератор	 вироб-
ництва	 однієї	 з	 країн	 близь-
кого	зарубіжжя.	 	Для	вироб-
ництва	 1	 КВ	 електроенер-
гії	 витрачалося	 16	 кг	 пару.	
З	 турбіною	 Siemens	 замов-
нику	 буде	 потрібно	 всього	 
7	кг	пару.	Це	перевага	у	56%	
та	 істотна	 економія	 сирови-
ни,	 що	 в	 свою	 чергу	 дозво-
лить	 в	 короткі	 терміни	 оку-
пити	 інвестиції	 на	 придбан-
ня	обладнання.

Головна	сервісна	перевірка	
повинна	 відбутися	 після	 від-
працювання	турбіною	7	років.

Завдяки	 відмінному	 спів-
відношенню	 ціни	 та	 якості	
пропозиції	 SIEMENS,	 інвес-
тиції	 замовника	 повернуться	
у	коротший	термін.	Турбоге-

нератор	німецького	виробни-
цтва	успішно	конкурує	у	ціні	
навіть	 з	 виробниками	 деше-
вої	техніки	з	Індіїї,	Китаю	та	
близького	зарубіжжя!

Як	 приклад:	 турбіна 
SST-110	 забезпечує	 най-
вищу	 ефективність	 з	 точ-
ки	зору	витрат	і	високу	про-
дуктивність.	 Вона	 витри-
мує	 великі	 перепади	 подачi	
пару	 (рваний	 режим)	 і	 за-
безпечує	 	 його	 регульова-
ний	відбір.	SST-110	-	двокор-
пусна	 турбіна	 з	 одним	 ре-
дуктором,	 здатна	 працюва-
ти	 від	 різних	парових	ліній.	 

 Технічні дані:
•	 потужність	до	8,5	МВт	(за-
лежно	від	експлуатаційного	ре-
жиму),	тиск	на	вході	до	131	бар	
(абс.);
•	 температура	сухого	насиче-
ного	пару	на	вході	530°C;
•	 частота	обертання	-	залежно	
від	машини;
•	 тиск	на	вихлопі:	протитиск	
або	вакуум;
•	 типові	 розміри:	 довжина	 -	
близько	 6	 м	 (з	 генератором),	
ширина	-	2,8	м,	висота	-	3,2	м.
 Характерні особливості:
•	 виконання:	турбіна	з	проти-
тиском	 /	 регульованим	 відбо-
ром	/	конденсаційна	турбіна;
•	 блокова	 компактна	 кон-
струкція;	
•	 масляна	 система,	 вбудова-
на	в	фундаментну	раму;

 

можливість	 використання	 со-
плового	 паророзподілення;		
•	 швидкий	пуск	без	попере-
днього	прогріву	–	за	30	с.;
•	 регульований	відбір	пару;
•	 можливість	 використання	
як	 для	 високопотенційного,	
так	і	низкопотенційного	пару;
•	 можливість	 використання	
для	 розширення	 природного	
газу	(в	якості	детандера).

SIEMENS	-	лідер	світового	
ринку	в	галузі	промислової	па-
ротурбінної	техніки.	Спираю-
чись	на	більш,	ніж	100-річний	
досвід	у	галузі	турбобудуван-
ня,		маючи	парк	встановлено-

го	обладнання	у	складі	більш,	
ніж	20	тисяч	турбін,	компанія	
Siemens	виступає	як	партнер,	
на	технології	якого	можна	по-
кластися.

SIEMENS	 пропонує	 ши-
року	 номенклатуру	 блочно-
модульних	парових	турбін	ні-
мецької	 якості	потужністю	до	
12	МВт.	Ці	сучасні,	але	недо-
рогі	 машини,	 мають	 просту	
модульну	конструкцію,	яка	за-
безпечує	оптимізацію	робочих	
характеристик	 для	 певної	 об-
ласті	 застосування.	Для	 отри-
мання	оптимальної	конфігура-
ції	ми	використовуємо	в	якості	
основи	різні,	але	повністю	су-
місні	між	собою	конструктив-
ні	серії	обладнання,	що	дозво-
ляють	максимально	відповіда-
ти	вимогам	замовника.

 Отже, якщо вам потрібна 
парова турбіна для приво-
ду електричного генерато-
ра або механічного приводу 
насоса, зверніться до нас, і 
ми підберемо турбоустанов-
ку, яка оптимально відпові-
дає вашим вимогам. 
Куфтін Сергій
ДП «Сіменс Україна»
	 Директор	 департаменту	
«Виробництво	енергії	та	сер-
віс	 турбокомпресорного	 об-
ладнання»
sergej.kuftin@siemens.com
+380(44)3922424


