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Показано закономірні зміни литої структури при переплавах сталі Р6М5Л залежно
від фазово-структурного стану вихідного шихтового металу і температури перегріву
розплаву. Встановлено, що температура переходу розплаву в рівноважний стан, що визначає
температурний інтервал структурної спадковості, не є постійною і залежить від ступеня
нерівноважності металу.

Ïëàâëåííÿ ³ êðèñòàë³çàö³ÿ – íàéá³ëüø ïîâòîðþâàí³ ³ âçàºìíî ïîâ’ÿçàí³ ïðîöåñè
ëèâàðíîãî âèðîáíèöòâà, ÿê³ â çíà÷í³é ì³ð³ âèçíà÷àþòü ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè ³

âëàñòèâîñòåé âèëèâê³â, à òàêîæ ïðîÿâè ñïàäêîâîñò³ â ð³çíèõ ïîêîë³ííÿõ îáðîáêè
ìåòàëó.

Çàêëàäåí³ ïðè êðèñòàë³çàö³¿ îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè ³ ôàçîâîãî ñòàíó âèõ³äíèõ
øèõòîâèõ ìàòåð³àë³â (ñïàäêîâ³ îçíàêè) çáåð³ãàþòüñÿ ïðè íàñòóïíèõ ïåðåïëàâàõ ³
ôîðìóâàíí³ ñòðóêòóðè ³ âëàñòèâîñòåé ëèòèõ âèðîá³â [1, 2]. Âïëèâ âèõ³äíèõ øèõòîâèõ
ìàòåð³àë³â ³ óìîâ ïåðåïëàâó íà âëàñòèâîñò³ ñòàëåé ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, ùî ñòàí ð³äêî¿
ôàçè ïðè öüîìó íå º ð³âíîâàæíèì. Ðîçïëàâ ó ïðîöåñ³ ïëàâêè, ó ïåðåäêðèñòàë³çàö³éíèé
ïåð³îä ³ ï³ä ÷àñ êðèñòàë³çàö³¿ çíàõîäèòüñÿ ó ñòàí³ ð³çíîãî ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæíîñò³,
çóìîâëåíî¿ çîêðåìà ³ ïðîÿâàìè ñïàäêîâîñò³ ìåòàëó øèõòè. Íåð³âíîâàæíèé ñòàí º
äîñèòü ñò³éêèì ³ õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìè “øèõòà – ðîçïëàâ – âèëèâîê” çì³íþþòüñÿ
çíà÷íî ïîâ³ëüí³øå ïîð³âíÿíî ³ç çì³íîþ çîâí³øí³õ óìîâ. Ñòðóêòóðí³ ïåðåáóäîâè â
ðîçïëàâàõ ìåòàë³â â³äáóâàþòüñÿ çà óìîâè ïåðåãð³âó ¿õ âèùå ïåâíî¿ òåìïåðàòóðè ïåðåõîäó
â ð³âíîâàæíèé ñòàí (Òð) ì³êðîíåîäíîð³äíîãî ðîçïëàâó. ¯¿ âèçíà÷àþòü çà àíîìàë³ÿìè
íà êðèâèõ ñòðóêòóðíî-÷óòëèâèõ õàðàêòåðèñòèê ðîçïëàâ³â (â’ÿçê³ñòü, ù³ëüí³ñòü,
åëåêòðîïðîâ³äí³ñòü òîùî) çàëåæíî â³ä òåìïåðàòóðè [3]. Íèæ÷å ö³º¿ òåìïåðàòóðè â
ðîçïëàâ³ çáåð³ãàþòüñÿ ñïàäêîâ³ âëàñòèâîñò³ øèõòè, âèùå – ñïàäêîâ³ñòü âòðà÷àºòüñÿ
[1, 3, 4]. Îñê³ëüêè íàñüîãîäí³ íåìàº ºäèíî¿ çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ òåîð³¿ ð³äêîãî ñòàíó
ìåòàëåâèõ ñèñòåì ³ êîæåí êîíêðåòíèé ñòàí ðîçïëàâó õàðàêòåðèçóº ñâîÿ òåìïåðàòóðà
ïåðåõîäó â ð³âíîâàæíèé ñòàí ì³êðîíåîäíîð³äíîãî ðîçïëàâó, òî ïèòàííÿ ùîäî çâ’ÿçêó
¿¿ ³ç ñòóïåíåì ð³âíîâàæíîñò³ ðîçïëàâó ³ ñòðóêòóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè øèõòîâîãî ìåòàëó
çàëèøàþòüñÿ îñòàòî÷íî íå âèçíà÷åíèìè.

Çâàæàþ÷è íà öå äîñë³äæåíî âïëèâ ëèòî¿ ñòðóêòóðè øèõòîâèõ çàãîòîâîê ñòàë³
Ð6Ì5Ë ð³çíî¿ äèñïåðñíîñò³ ³ ñòóïåíÿ ð³âíîâàæíîñò³, à òàêîæ ê³ëüêîñò³ ïåðåïëàâ³â ³
òåìïåðàòóðè ïåðåãð³âó ðîçïëàâó íàä ë³êâ³äóñîì íà ïðîöåñè êðèñòàë³çàö³¿,



Ìåòàëîçíàâñòâî òà îáðîáêà ìåòàë³â 2’20124

Структура і фізико-механічні властивості

ñòðóêòóðîóòâîðåííÿ ³ òåìïåðàòóðó ïåðåõîäó â ð³âíîâàæíèé ñòàí ðîçïëàâó ç
âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â ìåòàëîãðàô³¿ ³ äèôåðåíö³éíî¿ ñêàíóþ÷î¿ êàëîðèìåòð³¿ (ÄÑÊ).

Äîñë³äæóâàëè çðàçêè ñòàë³ ç³ ñòðóêòóðîþ ð³çíîãî ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæíîñò³,
çàêëàäåíî¿ çà ð³çíèõ óìîâ òåïëîâ³äáîðó ïðè ¿õ êðèñòàë³çàö³¿ (Vîõ = 2 îÑ/ñ, 350 îÑ/ñ,
700 îÑ/ñ). Äëÿ öüîãî ðîçïëàâ ñòàë³ ³íäóêö³éíî¿ ïëàâêè ðîçëèâàëè ó ëèâàðí³ ôîðìè ç
ð³çíîþ òåïëîâ³äá³ðíîþ çäàòí³ñòþ â³äïîâ³äíî ï³ùàíî-ãëèíèñò³, ì³äí³ âîäîîõîëîäæóâàí³,
à òàêîæ çà òåõíîëîã³ºþ ñòðóìåíåâîãî ôîðìóâàííÿ [5].

Ìåòàëîãðàô³÷íî âñòàíîâëåíî, ùî âèõ³äí³ ñòðóêòóðè ñòàë³ Ð6Ì5Ë ñóòòºâî
â³äð³çíÿþòüñÿ çà äèñïåðñí³ñòþ ³ ìîðôîëîã³ºþ çàëåæíî â³ä òåìïåðàòóðíî-÷àñîâèõ óìîâ
îõîëîäæåííÿ ðîçïëàâó ïðè êðèñòàë³çàö³¿ (ðèñ. 1).

Òàê, ðîçì³ð çåðíà ëèòî¿ ñòðóêòóðè ñòàë³ ïðè ëèòò³ â ï³ùàíî-ãëèíèñòó ôîðìó
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ 5 – 6 íîìåð³â çã³äíî ÃÎÑÒ 5639-82. Ïðè ëèòò³ â ì³äíèé
âîäîîõîëîäæóâàíèé êîê³ëü ðîçì³ð çåðíà â ìåæàõ 7 – 8 íîìåðà, à ïðè ñòðóìåíåâîìó
ôîðìóâàíí³ – â ìåæàõ 9 – 10 íîìåð³â. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè êðèñòàë³çàö³¿ ñòàë³
çàëåæíî â³ä óìîâ òåïëîâ³äáîðó çàêëàäåíî ïåâíèé ñòóï³íü íåð³âíîâàæíîñò³ ³ äèñïåðñíîñò³
ëèòî¿ ñòðóêòóðè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêîæ çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³, ðîçì³ð³â ³ çì³íîþ
ìîðôîëîã³¿ ëåäåáóðèòíî¿ ôàçè ïðè ï³äâèùåíí³ ³íòåíñèâíîñò³ òåïëîâ³äáîðó ï³ä ÷àñ
êðèñòàë³çàö³¿ ñòàë³ (ðèñ. 2). Ïåðåõ³ä â³ä íåð³âíîâàæíîãî ñòàíó äî ð³âíîâàæíîãî ç
âòðàòîþ îçíàê ñòðóêòóðíî¿ ñïàäêîâîñò³ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé íàãð³âîì ðîçïëàâó äî
ïåâíî¿ òåìïåðàòóðè (Òð). Íàìè âñòàíîâëåíî, ùî ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè ðîçïëàâó
ïðè ïåðåïëàâàõ ñòàë³ â ³íòåðâàë³ 1460 – 1620 oÑ ðîçì³ð çåðíà âèõ³äíèõ ñòðóêòóð, ùî
ñôîðìóâàëèñü çà ð³çíèõ óìîâ òåïëîâ³äáîðó ï³ä ÷àñ êðèñòàë³çàö³¿, çðîñòàº (ðèñ. 3).
Çàêîíîì³ðí³ çì³íè äèñïåðñíîñò³ ëèòî¿ ñòðóêòóðè ñòàë³ ð³çíîãî ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæíîñò³
ïîêàçóþòü, ùî êðèòè÷íà òåìïåðàòóðà ïåðåõîäó â ð³âíîâàæíèé ñòàí ì³êðîíåîäíîð³äíîãî
ðîçïëàâó íå º ïîñò³éíîþ âåëè÷èíîþ ³ ï³äâèùóºòüñÿ â³äïîâ³äíî çàêëàäåíî¿
íåð³âíîâàæíîñò³ ³ äèñïåðñíîñò³ âèõ³äíî¿ ëèòî¿ ñòðóêòóðè. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü òàêîæ êðèâ³
çì³íè ðîçì³ðó çåðíà ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè ðîçïëàâó (ðèñ. 4). Äëÿ
øâèäêîîõîëîäæåíèõ ïðè êðèñòàë³çàö³¿ çðàçê³â ñòàë³ ³íòåíñèâíå çðîñòàííÿ ðîçì³ðó
çåðíà ïî÷èíàºòüñÿ ïðè ïåðåãð³â³ ðîçïëàâó âèùå òåìïåðàòóðè 1500 îÑ, äëÿ çðàçê³â
íîðìàëüíîãî îõîëîäæåííÿ (Vîõ = 2 îÑ/ñ) çåðíî ïîì³òíî çá³ëüøóºòüñÿ çà âñ³õ
äîñë³äæóâàíèõ òåìïåðàòóð ïåðåãð³âó ðîçïëàâó íàä ë³êâ³äóñîì. Òàêèì ÷èíîì ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè ðîçïëàâó ïðè ïåðåïëàâàõ øèõòîâîãî ìåòàëó ïåâíîãî ñòóïåíÿ
íåð³âíîâàæíîñò³ óñóâàº éîãî âèõ³äíó ñïàäêîâó ñòðóêòóðó ³ ïåðåâîäèòü éîãî ó á³ëüø
ð³âíîâàæíèé ñòàí.

Рис. 1. Вихідні структури сталей залежно від температурно-часових умов кристалізації. а – Vох = 2 °С/с,
б – Vох = 350 °С/с, в – Vох = 700 °С/с. х 100.
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Äëÿ äîñë³äæåííÿ âïëèâó íåð³âíîâàæíîñò³ ³ çàêëàäåíèõ â ëèò³é ñòàë³
ìåòàëîãåíåòè÷íèõ îçíàê íà ïðîÿâè ñòðóêòóðíî¿ ñïàäêîâîñò³ ³ òåìïåðàòóðó ïåðåõîäó â
ð³âíîâàæíèé ñòàí ì³êðîíåîäíîð³äíîãî ðîçïëàâó ïðè ïåðåãð³âàõ çàñòîñîâàíî ìåòîä
äèôåðåíö³éíî¿ ñêàíóþ÷î¿ êàëîðèìåòð³¿. Äëÿ îòðèìàííÿ ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê
òåïëîâèõ åôåêò³â ôàçîâî-ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâîðåíü ïðè äâîõ öèêëàõ íàãð³âàííÿ ³
îõîëîäæåííÿ ñòàë³ â ³íòåðâàë³ òåìïåðàòóð â³ä 20 îÑ äî 1700 îÑ âèêîðèñòîâóâàëè
àíàë³çàòîð STA449F1 ô³ðìè NETZSCH.

Çàñòîñóâàííÿ öüîãî ìåòîäó äîçâîëèëî âñòàíîâèòè íàñòóïí³ çàêîíîì³ðíîñò³
(ðèñ. 5). Ïîêàçàíî, ùî ç ï³äâèùåííÿì, çàêëàäåíî¿ ïðè êðèñòàë³çàö³¿, íåð³âíîâàæíîñò³
âèõ³äíîãî ìåòàëó øèõòè òåìïåðàòóðà ïî÷àòêó êðèñòàë³çàö³¿ (Òïê) ï³ñëÿ ïåðøîãî
ïåðåïëàâó äåùî çíèæóºòüñÿ – â ìåæàõ 3 – 5 îÑ â³äïîâ³äíî (òàáëèöÿ). Äðóãèé ïåðåïëàâ
çóìîâëþº îäåðæàííÿ á³ëüø ð³âíîâàæíîãî ìåòàëó ³ çàêîíîì³ðíå ï³äâèùåííÿ (íà 6 –
8 îÑ) òåìïåðàòóðè ïî÷àòêó êðèñòàë³çàö³¿ äëÿ âñ³õ âàð³àíò³â âèõ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî
ñòàíó øèõòè.

Рис. 2. Дисперсність та морфологія ледебуритної фази залежно від умов кристалізації сталі Р6М5Л.
а, в – Vох = 2 °С/с, б, г – Vох = 350 °С/с. а, б – х 200; в, г – х 500.
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Рис. 3. Трансформація структури сталі Р6М5Л при переплавах з різною температурою перегріву
розплаву. а – 1460 °С, б – 1500 °С, в – 1540 °С, г – 1620 °С. х 100.
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Ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè
ñîë³äóñó òàêîæ çì³íþþòüñÿ ïðè ïåðøîìó
³ äðóãîìó ïåðåïëàâàõ çàëåæíî â³ä óìîâ
êðèñòàë³çàö³¿ âèõ³äíî¿ øèõòè,
çíèæóþ÷èñü â³äïîâ³äíî ñòóïåíþ
ð³âíîâàæíîñò³ ìåòàëó.

Ïîêàçîâèì ùîäî ð³âíîâàæíîñò³
ñòàë³ ç ð³çíîþ âèõ³äíîþ ñòðóêòóðîþ º
òàêîæ çì³íà ³íòåðâàëó êðèñòàë³çàö³¿.
Ìàêñèìàëüíèé ³íòåðâàë òåìïåðàòóð
òâåðäî-ð³äêîãî ñòàíó õàðàêòåðèçóº á³ëüø
ð³âíîâàæíó ñòðóêòóðó øèõòîâî¿
çàãîòîâêè (Vîõ = 2 îÑ/ñ) ³ äîð³âíþº
ï³ñëÿ ïåðøîãî ïåðåïëàâó 234 îÑ, à ï³ñëÿ
äðóãîãî 242 îÑ.

Ì³í³ìàëüí³ çíà÷åííÿ ³íòåðâàëó
êðèñòàë³çàö³¿ â³äïîâ³äàþòü âèõ³äíèì
øâèäêîîõîëîäæåíèì ñòðóêòóðàì (Vîõ =
350 îÑ/ñ, Vîõ = 700 îÑ/ñ).

Íàéá³ëüø ö³êàâ³ ðåçóëüòàòè
ùîäî ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæíîñò³ ì³ê-
ðîíåîäíîð³äíèõ ðîçïëàâ³â ñòàë³ ç ð³çíîþ
âèõ³äíîþ ñòðóêòóðîþ îäåðæàí³ çà óìîâ
ïåðåãð³âó ðîçïëàâó äî 1700 îÑ. Òàê, íàðÿäó ç òåïëîâèìè åôåêòàìè òâåðäîôàçíèõ
ïåðåòâîðåíü ³ ïëàâëåííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÷³òê³ ïåðåãèíè íà êðèâèõ íàãð³âó ÄÑÊ ïðè
ï³äâèùåíí³ ïåðåãð³âó ðîçïëàâó (ðèñ. 6, êðèâ³ 1). Òàê, ïðè ïåðøîìó ïåðåïëàâ³ çðàçê³â
îäåðæàíèõ çà óìîâ îõîëîäæåííÿ Vîõ = 2 îÑ/ñ ïðè êðèñòàë³çàö³¿ öåé ïåðåãèí
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè òåìïåðàòóð³ 1475 – 1480 îÑ, äëÿ çðàçê³â øâèäêîîõîëîäæåíî¿ ñòàë³
ç á³ëüø íåð³âíîâàæíèìè âèõ³äíèìè ñòðóêòóðàìè (Vîõ = 350 îÑ/ñ ³ Vîõ = 700 îÑ/ñ) òàê³
ïåðåãèíè íà êðèâèõ íàãð³âó â³äïîâ³äàþòü òåìïåðàòóðàì 1570 – 1580 îÑ òà 1590 –1600 îÑ.
Íàÿâí³ñòü òàêèõ ñòðèáêîïîä³áíèõ çì³í òåïëîºìíîñò³ ïîÿñíþºòüñÿ ³ñíóâàííÿì ð³çíèõ
òåìïåðàòóð ïåðåõîäó â ð³âíîâàæíèé ñòàí ðîçïëàâó (Òð) ³ âòðàò³ îçíàê ñòðóêòóðíî¿
ñïàäêîâîñò³, ï³äòâåðäæåíî¿ íàìè ìåòàëîãðàô³÷íî. Âàæëèâèì âèñíîâêîì ùîäî öèõ
ðåçóëüòàò³â º òå, ùî òåìïåðàòóðà Òð ðîçïëàâó çà ðåàëüíèõ óìîâ íå º ïîñò³éíîþ ³
çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ñòàë³, àëå é â³ä ¿¿ âèõ³äíîãî ôàçîâî-ñòðóêòóðíîãî

ñòàíó (ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæ-
íîñò³) çóìîâëåíîãî óìîâàìè
êðèñòàë³çàö³¿ âèõ³äíîãî øèõ-
òîâîãî ìåòàëó. Ç ï³äâèùåííÿì
ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæíîñò³
ðîçïëàâó âêàçàíà òåìïåðàòóðà
Òð çàêîíîì³ðíî ï³äâèùóºòüñÿ.
Ï³äòâåðæäåííÿì öüîãî º
òàêîæ â³äñóòí³ñòü òàêîãî
ïåðåãèíó íà êðèâèõ ÄÑÊ
çðàçê³â ñòàë³ ìåíøî¿ íåð³â-
íîâàæíîñò³ ïðè ïîâòîðíîìó
ïåðåïëàâ³ (ðèñ. 6 à, á, êðèâ³
2) òà çáåðåæåííÿ éîãî äëÿ
çðàçê³â øâèäêîîõîëîäæåíî¿

Температурні характеристики при переплавах сталі
Р6М5Л з різною вихідною структурою шихти

2 350 700
1458 1455 1453
1464 1463 1461
1224 1231 1234
1222 1228 1230

Інтервал 234 224 219

кристалізації, оС 242 235 231

Характеристика Vох при кристалізації шихти, оС/с

Tл , oC

Tс, oC

Прим ітка: над рискою  –  після одного  переплаву ,              
під рискою  –  після двох переплавів

Рис. 4. Характеристики зеренної структури сталі
Р6М5Л залежно від температури розплаву при
переплавах і умов кристалізації вихідної шихти.
Крива 1 – Vох = 2 °C/с, 2 – Vох = 350 °C/с, 3 – Vох =
700 °C/с.
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(Vîõ = 700 îÑ/ñ) ñòàë³, àëå âæå ïðè òåìïåðàòóð³ 1525 îÑ (ðèñ. 6 â, êðèâà 2). Âñòàíîâëåí³
çàêîíîì³ðíîñò³ óçãîäæóþòüñÿ ç îïèñàíèìè âèùå çì³íàìè õàðàêòåðèñòèê ñòðóêòóðè
ñòàë³.

Òàêèì ÷èíîì âñòàíîâëåíî, ùî çàêëàäåí³ ïðè êðèñòàë³çàö³¿ ñòðóêòóðí³
îñîáëèâîñò³ ³ íåð³âíîâàæí³ñòü øèõòîâîãî ìåòàëó çóìîâëþþòü â³äïîâ³äíó
ì³êðîíåîäíîð³äí³ñòü ³ ñïàäêîâ³ñòü ðîçïëàâó ó ïåâíîìó ³íòåðâàë³ òåìïåðàòóð ïåðåãð³âó
íàä ë³êâ³äóñîì ïðè ïåðåïëàâàõ. Òåìïåðàòóðà ïåðåõîäó â ð³âíîâàæíèé ñòàí òàêîãî
ì³êðîíåîäíîð³äíîãî ðîçïëàâó âèçíà÷àº ³íòåðâàë çáåðåæåííÿ â íüîìó, çàêëàäåíî¿ â
øèõò³ ñòðóêòóðíî¿ ñïàäêîâîñò³ ³ çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ íåð³âíîâàæíîñò³ âèõ³äíîãî ìåòàëó.
Ñàìå âîíà çóìîâëþº ôîðìóâàííÿ ïåâíî¿ ëèòî¿ ñòðóêòóðè ïðè íàñòóïí³é ï³ñëÿ ïåðåïëàâó
êðèñòàë³çàö³¿ ³ â³äïîâ³äíèé ð³âåíü ô³çèêî-ìåõàí³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ñòàë³.

ДСК

ДСК
м
Вт

/м
г

м
Вт

/м
г

а

б
Температура, °С

Температура, °С

Рис. 5. Криві ДСК першого (а) і другого (б) циклів охолодження при переплавах шихтових заготовок
сталі Р6М5Л, що кристалізувались за різних умов охолодження. Крива 1 – Vох = 2 °C/с, 2 – Vох = 350 °C/с,
3 – Vох = 700 °C/с.
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Рис. 6. Криві ДСК двох циклів нагрівання при переплавах сталі Р6М5Л для шихтових зразків,
що кристалізувались за різних умов охолодження. а – Vох = 2 °С/с, б – Vох = 350 °С/с,
в – Vох = 700 °С/с. Крива 1 – перший переплав, 2 – другий переплав.
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Ñòðóêòóðîîáðàçîâàíèå è òåìïåðàòóðà ðàâíîâåñíîñòè ðàñïëàâà
ïðè ïåðåïëàâàõ ñòàëè Ð6Ì5Ë

Ðåçþìå

Ïîêàçàíû çàêîíîìåðíûå èçìåíåíèÿ ëèòîé ñòðóêòóðû ïðè ïåðåïëàâàõ ñòàëè Ð6Ì5Ë â
çàâèñèìîñòè îò ôàçîâî-ñòðóêòóðíîãî ñîñòîÿíèÿ èñõîäíîãî øèõòîâîãî ìåòàëëà è òåìïåðàòóðû
ïåðåãðåâà ðàñïëàâà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî òåìïåðàòóðà ðàâíîâåñíîñòè ðàñïëàâà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿ-
åò òåìïåðàòóðíûé èíòåðâàë ñòðóêòóðíîé íàñëåäñòâåííîñòè, íå ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé è çàâèñèò
îò ñòåïåíè íåðàâíîâåñíîñòè ìåòàëëà.

S. Ye. Kondratyuk, Ye. N. Stoyanova, O. A. Scheretsky, A. A. Plyakhtur

Structure formation and temperature of the equilibrium of the melt
during remelting Ð6Ì5Ë steel

Summary

Regular changes in the structure of Ð6Ì5Ë cast steel at remelting  depending on the phase-
structural state of the initial charge metal and overheating of the melt is shown. It is established
that the temperature of the melt in equilibrium, which determine the temperature range of structural
heredity is not constant and depends on the degree of disequilibrium of the metal.




