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ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДСИЛЕННЯ 
ЦЕГЛЯНИХ СТОВПІВ ПРИ РЕСТАВРАЦІЇ БУДИНКУ 

«МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ» В  м. КИЄВІ 
 
В умовах реставрації будинку «Мистецького Арсеналу» розробка раціо-

нальних конструктивних і технологічних рішень з відновлення несучої здатнос-
ті та сталості конструкцій, і всього будинку в цілому, повинні базуватися на 
принципах гарантованого забезпечення ідентичності цих конструкцій, як за зов-
нішнім виглядом, так й за конструктивним вирішенням. 

Тому в основу проектування конструктивно-технологічних рішень необ-
хідно покласти принцип комплексного проектування, що передбачає розробку 
та обґрунтування відповідних рішень як послідовно-одночасний процес.  

Вище наведений принцип реалізован при розробці технологічних та конс-
труктивних рішень при підсиленні цегляних стовпів першого поверху, необхід-
ність підсилення яких викликана втратою з часом частини несучої здатності та 
неможливістю витримати нові навантаження. 

Цегляні стовпи, розмірами 1,95×1,95 м, ви-
конані з керамічної цегли колодязною кладкою із 
забутуванням порожнини (забутки) вапняно-
піщаним розчином ►  

Оскільки вапняно-пісчана забутка має сут-
тєвий об'єм – висоту 4,0 м та розміри в перерізі 
700×700 мм – була розглянута можливість підси-
лення цегляних стовпів монолітним бетоном шля-
хом перетворення їх у комплексний переріз, та розроблена відповідна техноло-
гія виконання робіт. 

Технологія підсилення передбачає послідовну заміну вапняно-пісчаної 
забутки монолітним бетоном (рис. 2).  

Спочатку, на першому етапі, виконуються роботи з видалення вапняно-
пісчаної забутки за допомогою фрези із гнучким валом, обладнаною втягуючим 
пилососом. Видалення забутки здійснюється поярусно зверху-вниз через зазда-
легідь пробурені, з необхідним кроком, отвори у кладці (рис. 2-а).  
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Рис. 1. Схема підсилення цегляного стовпа перетворенням суцільної 

цегляної кладки у комплексний переріз: 
а – поярусне видалення вапняно-піщаної забутки: 1 – отвір для вводу фрези; 2 – фреза для 
видалення вапняно-піщаної забутки; 3 – рукав до компресору; 4 – вапняно-піщана забутка; 5 
– цегляна кладка;  
б – поярусне бетонування забутки: 1 – отвір для ін’єктування бетону; 2 – ін’єктування бето-
ну; 3 – рукав бетононасосу для подавання бетонної суміші у порожнину; 4 – бетон; 5 – конт-
рольний отвір  

 
За закінченням робіт першого етапу здійснюється бетонування порожни-

ни забутки за допомогою бетононасосу. Роботі також виконуються поярусно, 
але загальний напрямок – знизу-вгору (рис. 2-б). 

В межах окремих ярусів бетонна суміш укладається шарами 200…300 мм 
завтовшки; швидкість бетонування порожнин не більше 0,5 м/год. – такий темп 
бетонування мінімізує боковий тиск бетонної суміші на цегляну кладку (стінки) 
стовпів. 
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  Після бетонування останнього ярусу, через спеціально влаштовані отво-
ри, виконується ін’єктування дрібнозернистої бетонної суміші у верхню неза-
повнену порожнину забутки (рис. 2-б,2). 
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Анотація. 

В даній статті розглянуті деякі технологічні рішення, що базуються на 
принципах гарантованого забезпечити ідентичності конструкцій при реставра-
ції з реконструкцією пам’яток архітектури на прикладі будинку «Мистецького 
Арсеналу» в м. Києві. Запропоновано альтернативний варіант підсилення цег-
ляних стовпів першого поверху перетворенням суцільної кам’яної кладки у 
комплексний переріз.  

 
Аннотация. 

В данной статье рассмотрены технологические решения, основанные на 
принципах гарантированного обеспечения идентичности конструкций при рес-
таврации с реконструкции памятников архитектуры на примере здания «Мис-
тецького Арсеналу» в городе Киеве. Предложен альтернативный вариант уси-
ления кирпичных столбов первого этажа путем  преобразования сплошной ка-
менной кладки в комплексное сечение. 

 
The summary. 

In given article the technological decisions based on principles of guaranteed 
maintenance of identity of designs at restoration from reconstruction of monuments 
of architecture on an example of a building «The Old Arsenal» in Kiev are consid-
ered. The alternative variant of strengthening of brick columns of the ground floor by 
transformation of a continuous stone laying to complex section is offered. 
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