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Abstract 

Zori S., Kovalsky S. Computer visualization methods of real signals characteristic parameters 
In article is offer a new methods of computer visualization of determining  time-and-frequency 
signals characteristics  of radio emissions sources for increase the process of their monitoring 
and recognition. 

 

Введение 

В исследованиях разработчиков современных 
систем обнаружения и мониторинга 
радиоэлектронной обстановки проблема 
идентификации объектов радиоизлучений 
является очень актуальной и требует, в связи с 
этим, разработки специализированных 
информационных систем, которые бы работали 
в составе радиолокационных систем и 
комплексов (РЛК) и, используя информацию 
радиолокационных станций (РЛС), проводили 
визуализацию в реальном времени основных 
информативных комплексных параметров и 
характеристик сигналов источников 
радиоизлучений, а также идентификацию их 
типов на основе анализа имеющейся базы 
данных типовых характеристик известных 
источников [1]. Задача визуализации в 
реальном времени частотно-временных 
характеристик сигналов не является 
тривиальной - сложность реализации задачи 
определяется значительным количеством 
характеристик, требующих одновременной 
визуализации [2-7]. В работе предложены 
некоторые способы визуализации комплексных 
частотно-временных характеристик сигналов 
источников радиоизлучений для повышения 
информативности процесса их мониторинга и 
распознавания. 

1. Визуализация комплексных 
частотно-временных характеристик 
сигналов 

Выполненный [5, 6] анализ информативных 
параметров сигналов различных источников  
позволяет сделать вывод, что для повышения 
эффективности и достоверности 
идентификации типов сигналов, оператору 
системы должны быть представлены такие 
характеристики и параметры, как частотно-
временное распределение сигнала на основе его 
спектрального анализа, частота следования 
импульсов, длительность импульсов, средняя, 
минимальная, максимальная и мгновенная 

частота заполнения импульса, девиация 
частоты, а также данные о наиболее близких по 
своим характеристикам сигналов. 
Разработана структура программной 
подсистемы визуализации в составе 
предложенной ИС, исходные данные для 
которой представляются в виде потока данных, 
состоящего из срезов комплексных частотно-
временных характеристик сигнала. Для 
исследования методов визуализации был 
использован набор тестовых сигналов РЛС, 
созданный на основе анализа сигналов типовых 
РЛС, построены их математические модели и 
проведено их моделирование [8].  
Создан прототип программной системы, 
который осуществляет визуализацию в двух 
режимах - режиме визуализации в виде поля 
цветности, и режиме геометрической 
визуализации. Имеется возможность получения 
точных количественных характеристик 
визуализируемого сигнала с помощью курсора 
(рис 1) [8]. 
 

 
Рисунок 1 -  Режим геометрической 

визуализации в системе 

В данной статье предложены некоторые новые 
разработанные способы визуализации 
комплексных частотно-временных 
характеристик сигналов для повышения 
информативности процесса их мониторинга и 
распознавания.  
Данные режимы были интегрированы в 
разработанную систему. 
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2. Способ визуализации в виде 
цветовой поверхности 

Способ визуализации в виде цветовой 
поверхности предполагает представление 
частотно-временных распределений в виде 
сплошной трехмерной поверхности, на которую 
наложено поле цветности. При использовании 
данного способа в области визуализации 
выводится косоугольная проекция полученной 
поверхности на плоскость. 
Поверхность строится следующим образом. На 
основе матрицы A значений амплитуды, 
находящихся в “окне” визуализации, 
рассчитываются матрица высот H и матрица 
цветов C. Элементы матрицы H 
рассчитываются как: 

( )( )klHij AOfH =  

где  

1,0 −= HNi  – номер строки в матрице H, 

klA  – количество строк 

в матрице H; 

1,0 −= HMj  – номер столбца в матрице H, 

HM  – количество столбцов в матрице H; 
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– множество элементов матрицы A, входящих в 
прямоугольную окрестность элемента klA  

размером VU RR *2*2 × ; 

Hf  – агрегатная функция, в качестве которой 

могут использоваться функции максимума, 
минимума и среднего арифметического. 
Элементы матрицы C рассчитываются как: 
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где 
sCf  – агрегатные функции, в качестве 

которых могут использоваться функции 
максимума, минимума и среднего 
арифметического; 

maxA  – максимальная амплитуда сигнала; 
T  – функция, преобразующая число в 
диапазоне [ ]1;0  в цвет в диапазоне 
[ ]

ss
cc maxmin ;  . 

Поверхность образуется множеством 

четырехугольников ijP , 1,1 −= HNi , 

1,1 −= HMj . Каждый четырехугольник ijP  в 

свою очередь образуется вершинами 
4321 ,,, ijijijij PPPP : 

( )1,111
1 ,, −−−−= jijiij HYXP  

( )1,1
2 ,, −−= jijiij HYXP  

( )jijiij HYXP ,
3 ,,=  

( )jijiij HYXP ,11
4 ,, −−=  

где  
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i
tX  – координата вершины 

по оси времени, 

maxt  – размерность “окна” визуализации по 

времени; 

2
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j M

j
FY  – координата вершины по 

оси частоты, F  – размерность “окна” 
визуализации по частоте; 
На рисунке 1 представлена схема 
проецирования поверхности на экранную 
плоскость. 

 

Рисунок 2 – Схема косоугольного 
проецирования поверхности на экранную 

плоскость 
 
Четырехугольники ijP  визуализируются путем 

триангуляции. Вершины четырехугольников 
окрашиваются в цвета, являющиеся элементами 
матрицы C. При этом индексы элементов 
матрицы C соответствуют индексам элементов 
матрицы H, использованных при формировании 

74



Наукові праці ДонНТУ 
Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" випуск 12(165), 2010 

 
координат вершин. Цвета остальных точек, 
составляющих четырехугольники, 
рассчитываются путем интерполяции цветов 
вершин. 
На рисунках 2 и 2 представлены результаты 
визуализации тестового сигнала S1. Вид 
сигнала S1 был подобран таким образом, чтобы 
значения агрегатных функций максимума и 
среднего арифметического значительно 
отличались при заданных значениях параметров 

UR  и VR . При этом агрегатные функции 

имеют вид: 
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где max – агрегатная функция максимума; 
avg – агрегатная функция среднего 
арифметического; 
t – время; 
f – частота; 
period – некоторая константа, определяющая 
периодичность сигнала S1 
На рисунке 2 представлено изображение 
сигнала S1, полученное при использовании в 
качестве функции Hf  агрегатной функции 

максимума ( max=Hf ), а в качестве функций 

sCf  – агрегатных функций максимума и 

среднего арифметического 
( max

1
=Cf , avg

2
=Cf ). При этом цветовые 

диапазоны определяются следующими 
значениями параметров: =

1minc черный, 

=
1maxc красный, =

2minc черный, 

=
2maxc зеленый. При таком наборе значений 

параметров красные области на поверхности 
соответствуют областям сигнала, в которых 
значения агрегатной функции максимума 
значительно превышают значения агрегатной 
функции среднего арифметического; желтые 
области соответствуют областям сигнала, в 
которых значения агрегатных функций 
максимума и среднего арифметического 
приблизительно равны. При построении 
изображения сигнала S1, представленного на 
рисунке 3, в качестве функции Hf  была 

использована агрегатная функция среднего 
арифметического. На рисунке 4 представлены 
результаты визуализации в виде цветовой 
поверхности реального сигнала S2. 

 Рисунок 3 – Результаты визуализации сигнала 
S1 при avg=Hf  

 Рисунок 4 – Результаты визуализации 
реального сигнала S2 

 

3. Способ фронтальной визуализации 

Способ фронтальной визуализации 
предполагает представление частотно-
временных характеристик в виде ряда графиков 
в двухмерной системе координат, ось абсцисс в 
которой соответствует измерению частоты, а 
ось ординат – амплитуде. 
На рисунке 5 представлено окно системы в 
режиме фронтальной визуализации реального 
сигнала S2. 

 Рисунок 5 – Результаты фронтальной 
визуализации сигнала S2 

В данном режиме на первом плане 
отображается график зависимости амплитуды 
от частоты, соответствующий текущему срезу 
частотных характеристик сигнала (на рисунке 4 
– красного цвета). На втором плане выводится 

график функции ( )famax  (на рисунке 5 – 

синего цвета), которая определена следующим 
образом: 

( )
[ ]

( )( )tfafa
htt

,max
0,

max

∈
=  

где f – частота; 
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 t – время; 

 ( )tfa ,  – сигнал; 

 ht  – момент времени в прошлом 

Таким образом, функция ( )fa max  возвращает 
для заданной частоты максимальную 
амплитуду сигнала среди последовательности 
заданного размера срезов частотных 
характеристик, последний из которых является 
текущим. 
На третьем плане выводится ряд графиков 
зависимостей амплитуды от частоты, 
соответствующих ряду срезов частотных 
характеристик сигнала, непосредственно 
предшествовавших текущему. Размер ряда 
задается соответствующим параметром. Также, 
параметрами задаются цвета графиков первого 
и последнего срезов ряда. Цвета графиков 
остальных срезов рассчитываются путем 
интерполяции данных цветов. При 
визуализации (рис. 5) использован эффект 
постепенного “растворения” графиков в фоне с 
течением времени (от самого нового к наиболее 
старому).  На рисунке 6 приведены 
результаты визуализации реального сигнала S3 

при 0≠ht , на рисунке 7 – при 0=ht  

 Рисунок 6 – Результаты фронтальной 

визуализации реального сигнала S3 при 0≠ht  

 Рисунок 7 – Результаты фронтальной 

визуализации реального сигнала S3 при 0=ht  

Выводы 

Режим визуализации сигнала в виде цветовой 
поверхности объединяет преимущества 
описанных в [1] режимов геометрической 
визуализации и визуализации в виде поля 
цветности. Также как режим геометрической 
визуализации, данный режим наглядно 
представляет общую форму сигнала, и также 
как режим визуализации в виде поля цветности, 
позволяет обнаружить незначительные по 
протяженности во времени и в частотном 
измерении части сигнала, отклоняющиеся от 
общей его формы.  
Преимуществом режима фронтальной 
визуализации является возможность 
подробного сравнительного анализа ряда 
последовательных срезов частотных 
характеристик. 
Таким образом, представленные способы 
визуализации могут успешно дополнять друг 
друга при построении специализированных 
информационных систем. 

Литература 

1. Рябкин Ю.В. Программная система визуализации частотно-временных характеристик сигналов 
радиолокационных станций /Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-
практичної конференції. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- с. 505-512. 

2. Зенков А.И. Реализация модульного подхода при построении унифицированной системы научной 
визуализации.- Сборник трудов научной международной  конференции по компьютерной графике и 
анимации “Графикон-2002”, г. Нижний Новгород, 2002. 

3. Dos Santos S., Brodlie K. Gaining understanding of multivariate and multidimensional data through 
visualization.- Computers & Graphics, 2004 Vol. 28.- p.311…325 

4. Ли В.Г., Сапрунов В.Н., Сидоров А.Н. Экспериментальный компьютерный стенд исследования 
деятельности человека-оператора. Известия ТРТУ № 5 (60), 2006.- с. 13-19 

5. Баяковский Ю.М., Томилин А.Н. Моделирование сложных систем и виртуальная реальность. // 
Вопросы кибернетики.  РАН, 1995. 

6. Отображение информации в Центре управления космическими полетами / А.В.Милицин, 
В.К.Самсонов, В.А.Ходак, И.И.Литвак.- М.: Радио и связь, 1982.- 192 с., ил. 

7. Башков Е.А., Зори С.А., Ковальский С.В. Современное агоритмическое и аппаратное обеспечение 
виртуальных систем трехмерного моделирования окружающей обстановки В кн.: Наукові праці 
Донецького національного технічного університету. Серiя "Інформатика, кібернетика і 
обчислювальна техніка, ИКВТ-2009:- Донецьк: ДонНТУ. - 2009- 11с 

Поступила в редакцию 15.03.2010 

76



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


