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НОВЫЕ СИЛЫ, МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ВЫСОТНЫЕ ДОМА 

 

Введение. Преобладающим методом 

возведения зданий из бетона в странах 

бывшего СССР было строительство из 

сборного железобетона. С переходом стро-

ительного комплекса на рыночные отно-

шения этот метод начало заменять строи-

тельство из монолитного бетона, в настоя-

щее время ставшее преобладающим [1]. 

Однако монолитное домостроение имеет и 

недостатки, среди которых важным для 

надежности зданий является возникнове-

ние трещин, частые случаями разрушения 

конструкций и даже обрушения зданий. В 

Кишиневе при визуальном осмотре нашли 

свыше трех десятков домов монолитного 

типа, находящихся в плохом состоянии и 

представляющих опасность для их жиль-

цов, что составляет приблизительно треть 

всех городских построек этого типа, кото-

рых насчитывается 108 [2]. 

Постановка проблемы в общем виде 

и ее связь с важными научными и прак-

тическими задачами. Считают, что при-

чиной основных повреждений высоких 

монолитных домов являются ветровые и 

температурные факторы, которые приво-

дят к наклонам, колебаниям и кручениям 

высотного сооружения, качанию вершины 

небоскребов на несколько метров из сто-

роны в сторону, продавливание со време-

нем грунта из-за огромного давления 

массы небоскреба. В г. Медельине, Колум-

бия, 13 октября 2013 г. обрушился новый 

24-этажный высотный дом (башня № 6) 

жилищного комплекса «Спейс» (рис. 1). За 

2 дня до разрушения в нем были обнару-

жены трещины, в связи с чем жители этого 

и еще 5 домов комплекса были эвакуиро-

ваны      [3, 4]. Разработанные нами пред-

ставления о возникновении горизонталь-

ных сил и огромных вертикальных ди-

польных моментов и о механизме наклона 

«падающих» высоких древних башен дают 

основание предположить, что подобные 

силы и дипольные моменты возникают и в 

современных монолитных высотных до-

мах. 

Повышенное трещинообразование и 

обрушение монолитных высотных и дру-

гих домов в зоне действия электрополей и 

избыточного электрического заряда вы-

звано следующим. 

  
Рис. 1. Обрушение башни №6 в жилищ-

ном комплексе «Спейс», г. Медельина, 

Колумбия, 13 октября 2013 г. [5] 

 

На все башни действуют вертикальное 

отрицательное электрополе Земли ЕЗ и го-

ризонтальное электрополе между океаном 

и сушей ЕО-С положительным полюсом к 
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океану и отрицательным в сторону суши 

(рис. 2, а). Электрополе Земли ЕЗ наводит 

в каждой башне огромный вертикальный 

дипольный момент μВ отрицательным по-

люсом вверх. Электрополе между океаном 

и сушей ЕО-С наводит на каждой башне  

огромный горизонтальный дипольный мо-

мент μГ, обращенный в сторону океана от-

рицательным полюсом, а в сторону суши – 

положительным (рис. 2, б).  

а) 

 
б)   в) 

 

 

 

 

 

 

 

г)  

Рис. 2. Фото (а) и схемы возникнове-

ния огромных электрических диполей и 

сил, действующих на крайние дома-

башни, по вертикали (б), между башнями 

5 и 6 (в) и между башнями 1 и 2 (г) 

 

Соответственно, между всеми баш-

нями действует горизонтальная сила от-

талкивания между избыточными отрица-

тельными зарядами (отрицательными по-

люсами диполей μВ) верхней части башен. 

Кроме того, между башнями 5 и 6 возни-

кает сила отталкивания между параллель-

ными диполями (рис. 2, в), а между 1 и 2 – 

сила притяжения (рис. 2, г). В результате 

на башню 6 действовала самая большая го-

ризонтальная сила отталкивания, которая 

и привела к ее разрушению. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В Новосибирске монолит-

ный 17-этажный дом, построенный в 1992 

году, через семь лет после сдачи «пошёл 

трещинами», рис. 3, 4 [6]. В народе имену-

ется «Дом с трещинами».  Трещины хо-

рошо видны, т.к. заделаны раствором тем-

ного цвета. Дом трехподъездный типовой 

серии. По этому же проекту позже постро-

ено еще несколько домов в городе, в том 

числе 17-этажный монолитный дом справа 

(рис. 5). Как видно, трещины в основном 

возникли в левой секции, в правой их 

практически нет. В правой части (стена без 

окон) – одна сплошная вертикальная тре-

щина примерно в середине по высоте 

(ближе кверху). Имеются также горизон-

тальные трещины во всех швах нижней по-

ловины дома. В левой части левой секции 

дома трещины в основном расположены в 

простенках между окнами, что обуслов-

лено наличием окон.  

Рис. 3. Дом с трещиной, г. Новосибирск [6] 

 
Рис. 4. Увеличенный фрагмент левой сек-

ции с трещинами 
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Рис. 5. Дом с трещиной и расположенный 

справа 17-этажный монолитный дом на 

карте Новосибирска 

 
Рис. 6. Дом с трещиной и расположенный 

справа 17-этажный монолитный дом по 

отношению к реке Обь 

 

Такое распределение трещин свиде-

тельствует о том, что здание в целом поля-

ризовано электрополем Земли с возникно-

вением огромных дипольного момента и 

избыточного отрицательного заряда в его 

части над землей и выше. Напряженность 

электрополя Земли значительно увеличена 

за счет расположения домов на возвышен-

ной береговой части р. Обь в 2-х км от бе-

рега (рис. 6.) Очевидным также является 

увеличение напряженности электрополя в 

Новосибирске, а, следовательно, в районе 

домов, от запуска космических ракет с 

космодрома Байконур, Казахстан, отчего в 

районе Новосибирска накопился избыточ-

ный отрицательный заряд (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Расположение г. Новосибирска по 

отношению к Казахстану, где расположен 

космодром Байконур  

 
Рис.8. Схема поляризации левого дома и 

возникновения силы притяжения к пра-

вому 

 

Кроме того, на дом с трещинами дей-

ствует горизонтальная сила притяжения со 

стороны монолитного дома, расположен-

ного ближе к р. Обь (правый дом на рис. 

5). Она стремится изогнуть дом с трещи-

нами, в результате его левая секция растя-

гивается, и образуются вертикальная и го-

ризонтальная трещины. Наоборот, правая 

секция при изгибе сжимается, и растяже-

ния от электрополя Земли нейтрализу-

ются. В ней трещины не возникли. 

Сила притяжения со стороны правого 

дома подобна силе, возникающей между 

Невьянской башней и Свято-Покровским 

монастырем, имеющим чугунный пол [7]. 

Эта сила обусловлена тем, что оба дома 

монолитные, равномерно насыщены за-

мкнутой арматурой, а дипольный момент 

правого дома намного больше в связи с его 

большей величиной (рис. 8). В результате 

левый дом поляризуется с образованием 

антипараллельного диполя, который и 

притягивается к большому диполю пра-

вого дома. 
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1 апреля 2012 года в доме № 7 жилого 

комплекса «Бесоба» в Караганде от фун-

дамента до крыши пошла трещина шири-

ной от 10 до 15 см, здание накренилось 

(рис. 9). Утром 6 апреля 5-8 подъезды 

рухнули (рис. 10).  Перед обрушением в 

период с 1 по 5 апреля 2012 года возникло 

недопустимое отклонение углов дома от 

вертикальной плоскости: на 2 апреля – 389 

мм, на 3 апреля – 456 мм, на 4 апреля – 590 

мм, а на 5 апреля – 720 мм [8]. 

Рис. 9.  Жилой комплекс «Бесоба» 

Рис. 10. Обрушение части дома №7 жи-

лого комплекса «Бесоба» [10] 

 

В г. Караганде, Казахстан, располо-

женном в зоне повышенной напряженно-

сти электрополя и избыточного отрица-

тельного заряда от запусков космических 

ракет с космодрома Байконур, дома в жи-

лом комплексе «Бесоба» подвержены 

сильным повреждениям и обрушению. 

Комплекс состоит из 7 домов. По состоя-

нию на сегодняшний день введены в экс-

плуатацию дома №№ 5, 6, 7. Дома №№ 3, 

4 находятся на стадии строительства, к 

строительству домов №№ 1, 2 не присту-

пали (рис. 8). Весь микрорайон жилого 

комплекса «Бесоба» (пять домов) пойдет 

под снос. Государственная комиссия, рас-

следовавшая причины обрушения, устано-

вила, что все построенные дома жилком-

плекса «Бесоба», в том числе и рухнув-

ший, были возведены с нарушениями 

строительных норм. Возбуждены уголов-

ные дела. Признаки гидрогеологической 

нестабильности площадки застройки об-

наруживались до начала строительства 

комплекса. Карагандинские проектиров-

щики обнаружили локальное распростра-

нение подземных вод и опасались возмож-

ного появления постоянного водоносного 

техногенного горизонта при строитель-

стве, местами отмечалось наличие разбу-

хающих грунтов [9]. В подвалах домов с 

недавних пор появилась вода. Специали-

сты считают, что было очень много нару-

шений – и в проекте, и при строительстве. 

Фиксируют очень низкую марку бетона в 

фундаментах ленточного типа. До обруше-

ния дома пытались усилить колонны на 

нижних этажах с помощью металлических 

обойм, однако это оказалось бесполезным.  

На месте обрушившегося здания нача-

лось строительство нового здания в рам-

ках нового жилищного комплекса «Шапа-

гат». Однако и в нем уже обнаружены в 

строящихся блок-секциях № 1, № 2, № 3, 

№ 4, № 8, № 9, № 10 и № 11 в одном и том 

же месте видимый невооруженным глазом 

прогиб плит перекрытия. По-прежнему 

нарушена устойчивость грунтов. При 

укладке канализационных труб со стен кот-

лована на рабочих внезапно обрушился грунт в 

результате оползня. 

Наши аналитические исследования 

показали, что неожиданное повышение 

уровня грунтовых вод в районе жилком-

плекса «Бесоба» (и, как отмечается в ин-

формационных источниках, в недалеко 

расположенных местах), обусловлены 

накоплением на значительной территории 

вокруг космодорома Байконур огромного 

избыточного положительного заряда и, со-

ответственно, положительного элекро-

поля. В результате в поровой структуре 

грунтов возник электроосмотический пе-

ренос катионов в глубину и на большое 

расстояние вокруг космодрома. В зоне, 

http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/9767080/gallery/
http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/9767080/gallery/
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удаленной от космодрома по маршруту ра-

кет накопился также огромный по вели-

чине отрицательный заряд и увеличилось 

электрополе Земли. Соответственно, воз-

ник перенос катионов и воды из глубины 

на большой территории. Это и привело к 

постепенному значительному подъему 

грунтовых на площадке жилищного ком-

плекса «Бесоба». Подтверждением этого 

является уход воды Аральского моря, рас-

положенного недалеко от Байконура, на 

почти 100 км от береговой линии с пони-

жением уровня моря примерно на 20 м 

[11]. 

Влияние запусков космических ракет 

на свойства грунтов под зданиями и на 

устойчивость высотных монолитных ком-

плексов соответствующего расположения 

в не меньшей мере проявляются в г. Ар-

хангельске, расположенном недалеко от 

космодрома Плесецк (рис. 11).  В частно-

сти, в первом в Архангельске 17-этажном 

монолитном доме (2010 г.) на пересечении 

улиц Обводного канала и Гайдара прояви-

лись сверхнормативные отклонения (из-

гибы) стен от вертикали [12].  Дом состоит 

из трех секций разной этажности, соответ-

ственно, 17-ти, 12-ти и 9-ти (рис. 12).  

 
Рис. 11. Расположение г. Архангель-

ска и космодрома Плесецк 

 

Проверка тахеометром подтвердила 

наличие значительных сверхнормативных 

отклонений стен здания на уровне различ-

ных этажей по отношению ко второму 

этажу во всех секциях (рис.13 из [13]).  Ха-

рактерно, что отклонения наблюдались в 

различные стороны, с максимальной ам-

плитудой 12-17 мм, т.е. общее отклонение 

в противоположные стороны составило 

около 3 см. В третьей секции обнаружен 

перпендикулярный сдвиг примерно на 4 

сантиметра по направлению в сторону ул. 

Гайдара слева направо (рис. 14). 

 

 
Рис. 12.  17-этажный монолитный дом в г. 

Архангельске [12] 

а) 

 
 

б) в) 

 
а – кривизна дома на уровне различных 

этажей; б – кривизна и огромная трещина 

изнутри здания; в – увеличенный фраг-

мент трещины изнутри дома 

Рис. 13. Повреждения 17-этажного дома 

 

Действительные отклонения кон-

струкций монолитного каркаса, который 

прикрыт кирпичной кладкой, могут быть 

больше, т.к. при выведении кладки неров-

ности обычно выбираются. На наш взгляд, 
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большие неровности появились не сразу, а  

постепенно, по мере строительства и экс-

плуатации дома, возможно уже вместе с 

кирпичной облицовкой. 

 

 
Рис. 14. Направления отклонений (изгиба) 

17-этажного монолитного дома в г. Ар-

хангельске (1, 2 и 3 – секции дома) 

  

Кроме протекающих и кривых стен 

имеется огромная трещина вдоль этажа 

(рис. 13, б, в из [13]). Генподрядчиком 

строительства была привлечена петер-

бургская «СПАстрой», у которой есть до-

статочный опыт в монолитном строитель-

стве, а для бетонирования  была закуплена 

самая современная опалубка из алюминия 

[14]. Это позволяет нам считать, что ис-

кривление и трещины в доме возникли не 

по вине строителей, а являются результа-

том воздействия избыточных зарядов и 

электрополя в зоне строительства. В 

пользу этих воздействий свидетельствуют 

также то, что в лифте пропала (пропадала) 

мобильная связь, а в период строительства 

на перекрестке улиц Обводного канала и 

Гайдара неоднократно возникали провалы 

дорожного полотна [14]. 

Определение цели и задачи исследо-

ваний. Отмеченные повреждения дома 

пока не имеют разрушительного воздей-

ствия на его несущую способность, ведь 

дому всего 2 года. Однако они наглядно 

демонстрируют главные факторы дефор-

маций и трещин в доме – избыточные за-

ряды и электрическое поле, особая кон-

струкция дома (одна секция намного воз-

вышается над другими и является край-

ней), а также ориентация дома по направ-

лению к заливу и к космодрому. Этим же 

объясняется повышенное трещинообразо-

вание и обрушение монолитных высотных 

и других домов в зоне действия электропо-

лей и избыточного электрического заряда, 

разрушение домов из-за изменения 

свойств грунта и уровня грунтовой воды в 

зоне действия электрополей и избыточ-

ного электрического заряда. Описание ме-

ханизма этого воздействия с учетом ука-

занных факторов и является целью статьи. 

Основная часть исследования. Но-

вые представления о влиянии электро-

полей и избыточного электрического за-

ряда на трещиностойкость и устойчи-

вость высотных монолитных домов. 

Как указано выше, особенностью дома 

в г. Архангельске является то, что он со-

стоит из трех секций, из которых одна 

намного выше (17 этажей) других – 2-я 

секция 12-ти этажная и 3-я секция 9-этаж-

ная. Это соответствует соотношению 

большинства древних «падающих» башен 

и рядом расположенного строения, что по-

служило основным фактором отталкива-

ния башни от строения [7]. Дом стоит 

длинной стороной практически перпенди-

кулярно электрополю, возникшему от за-

пусков ракет с космодрома Плесецк (со 

стороны Плесецка – положительный по-

люс). В результате все секции дома поля-

ризуются под влиянием этого электро-

поля, напряженность которого то возрас-

тает, то убывает при каждом запуске. 

Кроме того, каждая секция приобретала 

большой дипольный момент от электро-

поля Земли по мере увеличения этажности 

дома. При этом верхняя часть каждой сек-

ции, особенно первой, приобретала все 

возрастающий по мере строительства из-

быточный отрицательный заряд Q (рис. 

15, а). В результате верхняя часть дома 

наклонялась (а 1-й секции еще и изгиба-

лась) в направлении Плесецка, что хорошо 

видно по торцам дома на рис. 13, а, при его 

сопоставлении с рис. 11 и 14.   

Наибольшее (4 см) отклонение край-

ней 3-й секции вдоль ул. Гайдара слева-
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направо обусловлено такой же горизон-

тальной силой отталкивания от секций 2 и 

1, как и крайний дом 6 на рис. 2. 

 а)

 б)   
 

а – общая схема; б – схема концентраци-

онного переноса катионов Ca2+ в капил-

ляре бетона  

Рис. 15. Схема возникновения избыточ-

ного положительного заряда в бетоне пер-

вых этажей монолитного дома 

 

Эта сила обусловлена отталкиванием 

между параллельными огромными ди-

польными моментами, а точнее между 

огромными одноименными (отрицатель-

ными) избыточными зарядами секции 3 от 

зарядов секций 2 и 1. Наконец, разносто-

ронний наклон (вначале в противополож-

ную сторону от космодрома Плесецк, а в 

конце в его сторону) секции 1 обусловлен 

тем, что при бетонировании фундаментов 

и первых этажей дома происходил перенос 

катионов Ca2+ из бетона в грунт котлована, 

особенно в дождливую погоду, за счет их 

диффузии. Затем по мере твердения бе-

тона фундамента и нижних этажей в нем 

возникало все большее количество все бо-

лее низкой основности тоберморитопо-

добных гидросиликатов кальция (ГСК) 

C5S6H5 с огромной удельной поверхно-

стью до 700 м2/г [15,16]. При этом возни-

кала очень высокодисперсная система, от-

рицательно заряженные частицы которой 

имели сжатые с очень тонкими двойными 

электрическими слоями двойными элек-

трическими слоями (ДЭС) и высокой кон-

центрацией противоионов Ca2+ в них. В то 

же время в бетоне раннего твердения верх-

них этажей при еще небольшой степени 

гидратации цемента и малом количестве 

гидросиликатного геля, к тому же низко-

основного, ДЭС частиц были растяну-

тыми, и концентрация противоионов Ca2+ 

в них намного меньшая. Кроме того, в 

очень низкосновных ГСК зрелого бетона 

высокой прочности между частицами геля 

образуются ДЭС с общим слоем проти-

воионов, что приводит к дополнительному 

увеличению количества несвязанных ка-

тионов Ca2+ и еще большей их концентра-

ции в нижней части дома. 

Соответственно в вертикальных ка-

пиллярах бетона здания происходил пере-

нос катионов Ca2+ снизу вверх, рис. 15, б, 

дополнительно придавая избыточный по-

ложительный заряд +Q  на первых этажах 

дома. По мере увеличения количества эта-

жей, степени поляризации конструкций 

здания под влиянием поля Земли и, соот-

ветственно, накопления избыточного от-

рицательного заряда, его верхняя часть 

стала отклоняться в сторону Плесецка (ул. 

Гайдара). 

Из анализа схемы деформирования 

монолитного дома вытекает еще один 

очень важный вывод. Здание приобрело 

остаточную изогнутую вплоть до волнооб-

разной форму, а на 8 этаже возникла гори-

зонтальная большая трещина. Такое воз-

можно, как известно, лишь при переходе 

арматуры в стадию текучести. Это свиде-

тельствует о том, что возникновение избы-

точного отрицательного заряда в арматуре 
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верхних этажей в субмикроструктуре 

стали нейтрализовалась значительная 

часть потенциалопределяющих ионов 

ПОИ  цементита Fe3C, исчезла значитель-

ная часть упругих прочных электрогетеро-

генных контактов, а вместо них возник из-

быток электрогомогенных эластических 

слабых контактов между отрицательно за-

ряженными зернами феррита. То есть 

упругие свойства арматуры перешли в эла-

стические (или пластичные), и она растя-

нулась с возникновением остаточных де-

формаций. Хотя этот процесс кратковре-

менный и величина деформации незначи-

тельна, т.к. при этом тут же восстанавли-

вается субмикрострукутура стали, однако 

по мере дальнейшего накопления в арма-

туре избыточного отрицательного заряда 

такой процесс повторяется, и каждый раз 

накапливается остаточная деформация 

растяжения арматуры. Этот цикл повторя-

ется многократно. Со временем количе-

ство циклов возрастает, остаточная дефор-

мация увеличивается, и арматура растяги-

вается настолько, что возникает изгиб зда-

ния. При накоплении избыточного отрица-

тельного заряда в бетоне высоких этажей 

увеличивается поверхностный заряд геле-

вых частиц, и они отталкиваются  друг от 

друга. Это соответствует такому же приоб-

ретению эластических (пластических) 

свойств бетона взамен упругих, и бетон 

деформируется без возникновения микро-

трещин. Однако при деформации растяже-

ния бетона сверх предела растяжимости 

возникает в наиболее деформируемом ме-

сте большая трещина.  

Для проверки изложенного механизма 

проанализируем возможность наклона и 

изгиба другого подобного высотного мо-

нолитного дома, в частности  жилого ком-

плекса «Изумруд» (рис. 16), расположен-

ного на пересечении ул. Обводной канал и 

ул. Володарского в г. Архангельске (рис. 

17). Остальные несколько жилых комплек-

сов с подобными домами находятся в стадии 

строительства.  

Как видно, дом является единым прак-

тически одной высоты сооружением, объ-

единенным по всему объему арматурным 

каркасом. 

Рис. 16. 17-этажный монолитный дом жи-

лого комплекса «Изумруд»

 
Рис. 17. Расположение 17-этажного моно-

литного дома жилого комплекса «Изу-

мруд» на карте г. Архангельска 

 

Это уже исключает возможность воз-

никновения горизонтальной силы оттал-

кивания, обычно действующей на суще-

ственно более высокую секцию. Кроме 

того, дом расположен примерно под 45 к 

направлению электрополя со стороны кос-

модрома Плесецк. В результате между ди-

польными моментами, возникающими в 

отдельных утолщенных частях здания, по-

является притягивающая составляющая 

горизонтальной силы, примерно равная по 

абсолютной величине отталкивающей. Та-

ким образом, каких-либо деформаций в 

17-этажном доме жилого комплекса «Изу-

мруд» произойти не может. 

 Выводы. Все высокие монолитные 

дома отличаются от остальных сплошным 

арматурным каркасом, что в связи с прак-

тически бесконечной диэлектрической 

проницаемостью стали и способностью 
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железа спонтанно поляризоваться в малей-

ших электрических полях  приводит к воз-

никновению горизонтальных и вертикаль-

ных огромных дипольных моментов и из-

быточных зарядов и, соответственно, го-

ризонтальных сил, вызывающих наклон, 

изгиб и обрушение домов. Однако это про-

исходит лишь при определенных кон-

струкции дома и его ориентации к суще-

ствующим электрическим полям на Земле. 

Избыточные отрицательные заряды в 

верхней части здания часто приводят к за-

мене упругих свойств на эластичные (пла-

стичные) арматуры и бетона и, соответ-

ственно, высоким деформациям зданий. 

Накопление избыточных отрицательных 

зарядов в верхних слоях грунтов приводит 

к электроосмотическому подъему уровня 

грунтовых вод. Учет указанных явлений 

позволит существенно повысить трещино-

стойкость зданий и предотвратить их раз-

рушение. 
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