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Вступ. В останнє десятиліття в Укра-

їні відзначаються активні темпи розвитку 

ринку рулонної покрівельної гідроізоляції 

[1]. Ринок представлений достатньо широ-

ким асортиментом даної продукції як зако-

рдонного, так і вітчизняного виробника. 

М’які покрівельні матеріали використову-

ються як при спорудженні покрівель 

об’єктів, що зводяться, так і при реконс-

трукції і ремонті експлуатованих об'єктів. 

В Україні переважна більшість старих по-

крівель покрита бітумними гідроізоляцій-

ними матеріалами, основна частина яких 

потребує поточного ремонту, коли пошко-

дження покрівельного покриву складають 

менше 40% від загальної площі даху, або 

капітального ремонту, коли ушкодження 

становлять більше 40% від площі даху. 

Позитивною можна назвати тенденцію, 

пов'язану з переходом до використання в 

будівництві рулонної покрівельної гідроі-

золяції нових поколінь. Це дозволяє гово-

рити про те, що Україна поступово набли-

жається до світових стандартів. 

Метою даного дослідження є характе-

ризація та порівняльний аналіз бітумних, 

полімерно-бітумних і полімерних рулон-

них покрівельних матеріалів. 

Результати дослідження. Гідроізоля-

ція покрівлі – найважливіший завершаль-

ний етап будівництва будь-якого нового 

об'єкта, реконструкції і ремонту існуючих 

об'єктів [2]. 

Гідроізоляція покрівлі може викону-

ватися в таких варіантах: 

1. Гідроізоляція покрівлі рулонними 

матеріалами. 

2. Гідроізоляція покрівлі листовим 

металом (фальцева покрівля). 

3. Гідроізоляція покрівлі методом по-

криття черепицею (м’яка черепиця, мета-

лочерепиця, натуральна черепиця). 

4. Гідроізоляція покрівлі профнасти-

лом і покрівельної сталлю. 

5. Гідроізоляція покрівлі шифером. 

6. Гідроізоляція покрівлі сланцем 

(сланцева покрівля). 

7. Гідроізоляція покрівлі бітумною 

мастикою. 

8. Гідроізоляція покрівлі рідкої гу-

мою. 

М'яка покрівля – відносно молода тех-

нологія покрівлі, історія якої налічує 

трохи більше ста років, тоді як жорсткі по-

крівельні технології існують століттями. 

При цьому м'яка покрівля за відносно ко-

роткий час вже пройшла чотири покоління 

розвитку [1]: 

1. Бітумні рулонні матеріали типу Ру-

беройд і Рубемаст на картонній основі, які 

приклеюються на бітумних мастиках; мас-

тична бітумна покрівля. 

2. Рулонні бітумні матеріали, які на-

плавляються, типу Склоізол, Бікрост на 

скло тканій основі; бітумні модифіковані 

мастики типу Ізол, МБР, Брізол. 

3. Бітумно-полімерні рулонні матері-

али типу Лінокром, Техноеласт на склот-

каній основі, просоченій бітумом, модифі-

кованого полімерами. 

4. Полімерні рулонні матеріали (мем-

брани) і полімерні наливні покрівлі. 

Рулонні покрівельні матеріали акти-

вно використовуються для облаштування 

покрівель на сучасному етапі будівництва. 

Їхня доля в загальному об’ємі покрівель-

них матеріалів становить близько 30%. Ру-

лонні покрівельні матеріали виготовля-

ються з бітумних, полімерно-бітумних і 

полімерних матеріалів на різній основі 

(табл.1) [3]. 

Бітумні рулонні покрівельні матеріали 

виготовляються за способом нанесення на 

основу бітуму або окисленого бітуму [4]. 

Як основа використовується спеціальний 

картон, склополотно або інші види матері-

алів. При цьому лицьова і тильна сторони 

м'яких покрівель мають різні типи захис-

них покриттів: лускову, грубозернисту і 

дрібнозернисту посипки, фольгу або плі-

вку. Головна функція посипки - захисна. 
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Вона оберігає гідроізоляційний килим від 

механічних пошкоджень, негативних ат-

мосферних впливів, сонячної радіації і по-

ширення вогню на поверхні покрівлі під 

час пожежі. 

 

Таблиця 1 - Порівняльні характеристики основних видів рулонних покрівельних матеріалів 

 

Тип матеріалу 
Покривний 

склад 
Основа 

Кріплення на покрі-

влі 
Вид, марки 

Бітумні мате-

ріали 
Бітум Картон 

Приклеювання бі-

тумною мастикою 
Пергамін, руберойд 

Окислений 

бітум 

Картон Наплавлення 
Рубемаст, 

бікрост 

Склополотно 

Наплавлення, прик-

леювання поліме-

рно-бітумними мас-

тиками 

Рубемаст, лінокром, 

бікрост, скломаст 

Полімерно-бі-

тумні матері-

али Бітум,  

модифікова-

ний поліме-

рами 

Склополотно 
Наплавлення, прик-

леювання поліме-

рно-бітумними мас-

тиками 

Лінокром, гідро-

склоізол, скломаст, 

бірепласт, техно-

еласт, ізопласт, 

уніфлекс, філіізол 
Склотканина 

Поліестер 

Полімерні ма-

теріали 
Гомогенний 

полімер 

ЕПДМ,  

ПВХ, ТПО 
Наплавлення 

Лоджикруф, 

Alkorplan, Sika, 

Protan 

Бітумні рулонні покрівельні матеріали 

належать до категорії матеріалів з нетри-

валим терміном служби, низьким рівнем 

механічної міцності та стійкості до атмос-

ферних впливів. Найменш надійні і довго-

вічні бітумні рулонні матеріали на основі 

картону (пергамін, руберойд). 

1. Більш високі характеристики якості 

мають сучасні полімерно-бітумні та 

полімерні рулонні покрівельні мате-

ріали [5]. На українському ринку 

найбільш популярні і розповсюджені 

полімерно-бітумні покриття – єврору-

беройд. Євроруберойд виготовляється 

за способом нанесення на основу 

(склополотно, склотканину, неткану 

поліефірну основу) бітуму, 

модифікованого полімерами. Такий 

бітум характеризується більш висо-

кими фізико-механічними характерис-

тиками, ніж окислений. Як 

модифікатори бітуму використо-

вуються СБС (стирол-бутадієн – стирол 

- штучний каучук) або АПП 

(атактичний поліпропілен). З тильної і 

лицьової сторін на рулонні полімерно-

бітумні матеріали наноситься захисний 

шар у вигляді полімерної плівки або 

посипки. Структура євроруберойду 

представлена на рис.1.  

Даний вид покрівельних матеріалів 

еластичний при від’ємних температурах, 

характеризується високим рівнем морозо-

стійкості (до -15оС) і теплостійкості (до 

+140оС), а також стійкості до сонячного 

ультрафіолету. 

Бітумні та бітумно-полімерні рулонні 

покрівельні матеріали застосовуються як 

на плоских дахах, так і на скатних покрів-

лях з ухилом до 45°. Постачають такі ма-

теріали у вигляді полотнищ, згорнутих у 

рулони, шириною близько 1 м і товщиною 

1...6 мм. 

Полімерні рулонні покрівельні матері-

али – полімерні мембрани, тобто, рулонні 

покриття, виконані з полімерів. Пропону-

ються три види таких мембран, названих 

за своїм основним компонентом: поліві-

нілхлоридні(ПВХ), термопластичні поліо-
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лефінові (ТПО) і етилен-пропілен-дієнмо-

номерні з синтетичних каучуків (ЕПДМ) 

[6]. 

Полімерні мембрани за кордоном 

стали широко застосовуватися ще в сере-

дині 60-х років минулого століття і зараз 

їхня частка на європейському ринку мате-

ріалів для м’якої покрівлі становить до 

80…85%. В Україні полімерні мембрани 

почали застосовувати тільки в кінці 90-х 

років, спочатку на одиничних об’єктах. 

 
Рис. 1. Структура євроруберойду 

 

Полімерні мембрани відрізняються 

високою міцністю, еластичністю, атмос-

феро- і озоностійкістю, стійкістю до окис-

лення і дії ультрафіолету, морозостійкістю 

і довговічністю [7]. Зручна також велика 

ширина мембран, яка дозволяє підібрати 

оптимальну ширину для будівель будь-

яких розмірів і конфігурації звести кіль-

кість швів до мінімуму. Основний недолік 

мембран - більш висока вартість самого 

матеріалу і робіт з його укладання. Крім 

того, недоліком ЕПДМ-мембран є техно-

логія з'єднання полотен за допомогою спе-

ціальної клейової стрічки, ТПО-мембрани 

найменш еластичні серед трьох видів, 

ПВХ-мембрани недостатньо стійкі до бі-

тумних матеріалів, масел і розчинників. 

Полімерні мембрани застосовують, 

насамперед, при влаштуванні покрівель 

промислових об'єктів, торгових і спортив-

них споруд. Також вони використову-

ються при спорудженні експлуатованих 

покрівель. 

Порівняльна характеристика термінів 

служби бітумних, полімерно-бітумних і 

полімерних рулонних покрівельних мате-

ріалів дана на рис.2. 

Приблизний розподіл долі бітумних, 

полімерно-бітумних і полімерних рулон-

них покрівельних матеріалів у загальному 

обсязі виробництва основних видів рулон-

них покрівельних матеріалів представле-

ний на рис.3. 

Аналіз даних, наведених на рис.2 і 

рис.3, показує, що на даний момент серед 

рулонних покрівельних матеріалів найбі-

льшою популярністю користуються полі-

мерно-бітумні матеріали (євроруберойд), 

які відрізняються набагато більшою дов-

говічністю у порівнянні з бітумними мате-

ріалами. 

Затребуваність полімерних матеріалів 

поки що обмежена у зв’язку з високою ва-

ртістю і відсутністю вітчизняної сировин-

ної бази. 

 

Крупнозерниста по-

сипка (плівка) 

Плівка 

Основа 

Бітумно- 

полімерне  

в’яжуче Бітумно-полімерне  

вяжуче 
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Рис. 2. Термін служби основних видів ру-

лонних покрівельних матеріалів: 

1 – бітумні матеріали на основі бітуму;  

2 – бітумні матеріали на основі окисле-

ного бітуму; 3 – полімерно-бітумні мате-

ріали; 4 – полімерні матеріали 

 
Рис. 3.  Приблизний розподіл долі бітум-

них,полімерно-бітумних і полімерних ру-

лонних покрівельних матеріаліву загаль-

ному обсязі виробництва 

 

Найбільш затребувані полімерно-бі-

тумні матеріали (євроруберойд) широко 

використовуються як для нового будівни-

цтва, так і для реконструкції і ремонту ста-

рих будівель. 

Ремонт м'якої покрівлі необхідно ви-

конувати, якщо [8,9]: 

1. Порушена гідроізоляція в місцях 

стику швів покрівлі, а основна частина по-

криття без дефектів. В цьому випадку про-

водиться ремонт місцями. 

2. Покрівельне покриття по всій 

площі має місця порушення, але термін 

експлуатації ще не минув. У цьому випа-

дку необхідно виконати ремонт в місцях 

протікання і улаштування суцільного пок-

рівельного покриття в один шар по всій 

площі покрівлі. 

3. Термін експлуатації покрівельного 

покриття минув, матеріал втратив гідроі-

золяційні властивості. У цьому випадку 

знімається стара покрівля, усуваються по-

рушення підстави. Надалі виконується 

ґрунтування і улаштування із двох-трьох 

шарів рулонного матеріалу нового суціль-

ного покриття. 

Етапи капітального ремонту м'якої по-

крівлі (рис.4, [8]): 

1. Повний демонтаж старих покріве-

льних покриттів (гідроізоляційного пок-

риття, стяжки, утеплювача) з вивезенням 

сміття. 

2. Демонтаж, монтаж елементів пок-

рівлі з оцинкованої сталі. 

3. Улаштування і ремонт цементно-

піщаної стяжки. 

4. Ґрунтування стяжки праймером. 

5. Улаштування покрівлі з полімерно-

бітумних матеріалів, які наплавляються, в 

2…3 шари. 

6. Установка виробів з оцинкованої 

сталі (захисних фартухів, парапетів, кар-

низних звисів). 

7. Ремонт вентиляційних шахт. 

8. Відновлення цегляної кладки пара-

пету. 

Висновки. Проведений аналіз рулон-

них матеріалів для гідроізоляції покрівель 

дає підставу зробити висновок, що прогре-

сує тенденція до поступового заміщення 

традиційних бітумних матеріалів бітумно-

полімерними і полімерними матеріалами, 

які відрізняються більш високими показ-

никами якості і довговічністю. 
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Рис. 4. Етапи капітального ремонту м’якої покрівлі [8] 
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