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Одним з найважливіших параметрів ВП є їх вогнегасна здатність під час гасіння 

пожеж різних класів. В роботі [1] проаналізовано методи проведення випробувань з 
визначення вогнегасної ефективності за класами пожежі А та В, передбачені  
ДСТУ 3105-95 [2] та ГОСТ Р 53280.4-2009 [3], ISO 7202:2012 [4] та EN 615 [5].  

Слід відмітити, що на відміну від Російської Федерації, в Україні, як і в Білорусії, 
відсутня нормативна база, яка регламентує технічні вимоги та методи випробувань 
вогнегасних порошків, призначених для гасіння пожеж класу Д, що унеможливлює 
проведення їхньої сертифікації на території України.  

Метою даної роботи було проведення аналізу сучасних документів, що встановлюють 
вимоги до випробувань з визначення вогнегасної ефективності ВП за класом пожежі Д як 
підґрунтя розроблення пропозицій щодо створення національного нормативного документа.  

Об’єктом досліджень були методи та методики, регламентовані міжнародними і 
національними стандартами, а предметом досліджень їх особливості.  

Як показав аналіз, вимоги щодо хімічних, фізичних властивостей і мінімальних 
технічних вимог до вогнегасних порошків, у тому числі і за класом пожежі Д, 
регламентовано в ISO 7202:2012 [4], а проведення вогневих випробувань цим стандартом 
надано посилання на ISO 7165-2009 [6]. Слід зазначити, що вогнегасні порошки, які придатні 
для гасіння пожеж класу Д, як правило, не придатні для гасіння пожеж інших класів. 

В Російській Федерації вимоги до проведення випробувань з визначення вогнегасної 
ефективності за класом пожежі Д регламентовано національним стандартом  
ГОСТ Р 53280.5-2009 [7]. 

В таблицях 1 - 4 представлено основні дані щодо методик та процедури проведення 
випробувань вогнегасних порошків з визначення їх вогнегасної здатності за класом пожежі Д 
згідно із зазначеними стандартами.  
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Таблиця 1 – Основні дані щодо методик та процедури проведення випробувань 
вогнегасних порошків з визначення вогнегасної здатності за класом пожежі Д згідно з [7] 

 

Підкласи пожеж 
Умови  

випробувань 
Підклас Д1 

(магній) 
Підклас Д2 

(натрій) 
Підклас Д3 

(ТІБА) 

Кліматичні умови 
проведення 
випробувань 

Відкритий 
майданчик, без 
сильного вітру і 
дощу  

Відкритий майданчик, за 
відсутності дощу, суха 
безвітряна погода 

Відкритий 
майданчик, суха 
безвітряна погода  

Горюча навантага 
модельного 
вогнища 

Порошок магнію, 
20 кг 

Металічний натрій, 
(12,5±0,5) кг 

 ТІБА або його 
розчин в толуолі, 
(12±1) дм3 

Паливо для 
розпалу 
модельного 
вогнища 

Не регламентовано Бензин Нормаль-80 Не регламентовано  

Тривалість  
вільного горіння 

Досягнення моменту 
розповсюдження 
горіння на 80 % 
площі 

(120±5) с  (60±5) с 

Тривалість 
контролю 
наявності 
повторного 
займання 

10 хв 10 хв 10 хв  

Випробувальний 
прилад 

Вогнегасник 
порошковий  типу 
ОП-50М, 
споряджений 
насадком – 
заспокоювачем  

Вогнегасник 
порошковий  типу ОП-
50М, споряджений 
насадком – 
заспокоювачем; 
вогнегасник 
порошковий ОП-3(з) – 
для гасіння бензину) 

Вогнегасник 
порошковий  типу 
ОП-50М, 
споряджений 
насадком – 
заспокоювачем 

Параметри дека Квадратне деко з 
довжиною сторони 
(500±10) мм, 
висотою (150±5) мм 
та товщиною стінки 
від 2,5 мм до 3,0 мм 

Квадратне деко з 
довжиною сторони 
(500±10) мм, висотою 
(150±5) мм та 
товщиною стінки від 
2,5 мм до 3,0 мм.  
Квадратне деко з 
довжиною сторони 
(700±10) мм, висотою 
(150±5) мм та 
товщиною стінки від 
2,5 мм до 3,0 мм, 
відстань між дном  
меншого дека до 
поверхні більшого 
(300±10) мм 

Квадратне деко з 
довжиною сторони 
(500±10) мм, 
висотою (150±5) мм 
та товщиною стінки  
від 2,5 мм до 3,0 мм 
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Аналіз даних, наведених в таблиці 1, свідчить,  що згідно [7] процедура з визначення 
вогнегасної здатності ВП за класом пожежі Д передбачає проведення випробувань окремо 
для кожного підкласу пожежі, зазначених в [8]. 

Для підкласу Д1 (легкі метали) суть випробувань полягає у визначенні маси 
вогнегасного порошку, необхідної для гасіння вогнегасником ВП-50М, обладнаним насадком-
розпилювачем, модельного вогнища площею поверхні 0,25 м2 (деко квадратної форми з 
висотою борта (150±5) мм). В якості горючої речовини використовують порошок магнію 
масою 20 кг, який підпалюють з допомогою факела, конструкцію і потужність якого не 
регламентовано. 

Для підкласу Д2 (лужні метали) суть випробувань полягає у визначенні маси 
вогнегасного порошку, необхідної для гасіння таким же вогнегасником, такого ж дека, 
вставленого в деко квадратної форми площею 0,5 м2 з бензином Нормаль-80 [9]. В якості 
горючої речовини використовують розплав металічного натрію масою (12,5±0,5) кг, 
нагрітого до температури (400±5)°С.  

Для підкласу Д3 (металовмісні речовини) суть випробувань полягає у визначенні маси 
вогнегасного порошку, необхідної для гасіння триізобутилалюмінія (далі - ТІБА) або його 
розчину в толуолі в кількості (12±1) дм3 за таких же умов, як у разі проведення випробувань 
з визначення вогнегасної здатності за підкласом пожежі Д1.  

Для усіх підкласів показник вогнегасної здатності Е (кг/м2) визначають за формулою: 
 

1 2 ,
0,25

m m
E


       (1) 

де: - маса зарядженого вогнегасника до проведення гасіння, кг; 1m

2m - маса вогнегасника після гасіння, кг; 

0,25 – площа поверхні модельного вогнища, м2. 
 

За результат випробувань приймають середнє арифметичне значення трьох 
паралельних визначень. Показник вогнегасної здатності для кожного з підкласів має своє 
значення за однаковою розмірністю. 

Всі випробування за підкласами проводяться з використанням вогнегасника 
порошкового типу ОП-50М, спорядженого насадком-заспокоювачем, гасіння здійснюється 
оператором пожежогасіння, а успішність проведення випробувань значною мірою залежить 
від його досвіду і кваліфікації. 

На відміну від запропонованої в [7] класифікації на підкласи, в [4] застосовано інший 
підхід, який передбачає відсутність розподілу на підкласи, а також методи випробувань, 
суттю яких є досягнення позитивного чи негативного результату гасіння  модельних вогнищ 
за одним із трьох сценаріїв без визначення показника вогнегасної здатності, тобто числових 
величин для позначання вогнегасної здатності за класом пожежі Д не передбачено.  При 
цьому передбачено застосування модельних вогнищ із використанням різної пожежної 
навантаги, у якості якої регламентовано:  

- металеві ошурки або матеріали, що утворюються під час металообробки; 
- металевий порошок; 
- розтоплений метал. 

Основні дані щодо методик та процедур проведення випробувань з визначення вогнегасної 
здатності вогнегасних порошків за класом пожежі Д, регламентованих [4] наведено в 
таблицях 2–4.  
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Таблиця 2 – Основні дані щодо методик та процедур проведення випробувань з визначення 
вогнегасної здатності вогнегасних порошків за класом пожежі Д при гасінні металевих 
ошурків або матеріалів, що утворюються під час металообробки згідно з [4] 
 

Параметри 
випробувань 

Процедура та умови проведення випробування 

Кліматичні 
умови 
проведення 
випробувань 

Приміщення, де практично не має протягів, яке оснащене вентиляцією, 
яка забезпечує належну видимість під час проведення випробувань   

Горюча 
навантага 
модельного 
вогнища 

Сплав магнію 
(18,0 ± 0,1) кг, 
у вигляді 
насипу 
квадратної 
форми 
розмірами 
600 мм ×  
600 мм 

Суміш сплаву 
магнію 
(16,2 ± 0,1) кг зі 
змащувально-
охолоджувально
ю рідиною 
(1,8 ± 0,1) кг, у 
вигляді насипу 
квадратної 
форми 
розмірами 
600 мм × 600 мм 

Хімічно чистий 
магній, 
(18,0 ± 0,1) кг у 
вигляді насипу 
квадратної 
форми 
розмірами 
600 мм × 600 мм 

Суміш магнію 
(16,2 ± 0,1) кг зі 
змащувально-
охолоджувальною 
рідиною 
(1,8 ± 0,1) кг, у 
вигляді насипу 
квадратної форми 
розмірами 
600 мм × 600 мм 

Пальник для 
розпалу 
модельних 
вогнищ 

Газово-кисневий пальник, що забезпечує підпалювання металу за 
проміжок часу 30 с 

Тривалість  
вільного горіння 

Проміжок часу, за який площа поверхні, що горить, буде дорівнювати 
або перевищувати 50 % від площі поверхні розміщення горючої 
навантаги 

Тривалість 
контролю 
наявності 
повторного 
займання 

Проміжок часу, рекомендований виробником вогнегасника, 
спорядженого порошком, або не менше 60 хв., якщо проміжок часу  
виробником не вказано 

Випробувальний 
прилад 

Переносний порошковий вогнегасник з номінальним зарядом 
вогнегасного порошку масою не більше 13,6 кг. Дозволяється 
використання вогнегасників із зарядом не менше ніж 8 кг, передбачаючи 
пропорційно зменшені кількості горючих матеріалів та площі їх 
поверхні 

Параметри дека Лист-підкладка із сталі розміром 1 м × 1 м і товщиною 5 мм. 
Результат 
випробувань 

За позитивний результат випробувань вважається відсутність полум’я
протягом регламентованої тривалості контролю  
повторного займання та наявність не менше 10% початкової маси 
металевих ошурків 
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Таблиця 3 – Основні дані щодо методик та процедур проведення випробувань з визначення 
вогнегасної здатності вогнегасних порошків за класом пожежі Д при гасінні металевого 
порошку згідно з [4] 
 
Параметри випробувань Процедура та умови випробування 
Кліматичні умови 
проведення випробувань 

Приміщення з відсутністю протягів з вентиляцією, яка 
забезпечує належну видимість під час проведення випробувань  

Випробувальний прилад Переносний вогнегасник з номінальним зарядом вогнегасного 
порошку масою не більше 13,6 кг. Дозволяється використання 
вогнегасників із зарядом не менше ніж 8 кг, передбачаючи 
пропорційно зменшені кількості горючих матеріалів та площі їх 
поверхні 

Параметри дека Лист-підкладка із сталі  розмірами 1 м × 1 м і товщиною 5 мм. 

Пальник для розпалу 
модельного вогнища 

Газово-кисневий пальник, що забезпечує підпалювання металу 

Тривалість  вільного 
горіння 

Проміжок часу, за який площа поверхні, що горить, буде 
дорівнювати або перевищувати 50 % від площі поверхні 
розміщення горючої навантаги 

Тривалість контролю 
наявності 
повторного займання 

Проміжок часу, рекомендований виробником вогнегасника, 
спорядженого порошком, або 60 хв, якщо проміжок часу не 
вказано 

Горюча навантага 
модельного вогнища 

Порошок магнію масою 
(11,0 ± 0,1) кг ( 99,5 % 
основної речовини), усі 
частинки якого повинні 
проходити крізь сито з 
розміром вічка 387 мкм, а 
не менше ніж 80 % 
порошку повинні 
залишатися на ситі з 
розміром вічка 150 мкм) у 
вигляді насипу квадратної 
форми розмірами 
600 мм × 600 мм, 
сформованого із 
застосуванням металевої чи 
дерев’яної рами розміром 
600 мм × 600 мм × 300 мм 

Суміш порошку магнію масою 
(9,9 ± 0,1) кг ( 99,5 % основної 
речовини, усі частинки якого 
повинні проходити крізь сито з 
розміром вічка 387 мкм, не 
менше ніж 80 % порошку 
повинні залишатися на ситі з 
розміром вічка 150 мкм) зі 
змащувально-охолоджувальною 
рідиною масою (1,1 ± 0,1) кг у 
вигляді насипу квадратної форми 
розмірами 600 мм × 600 мм 
сформованого із застосуванням 
металевої чи дерев’яної рами 
розміром 600 мм × 600 мм 
× 300 мм 

Результат випробувань За позитивний результат випробувань вважається відсутність 
полум’я протягом регламентованої тривалості контролю  
повторного займання та наявність не менше 10%  початкової 
маси металевого порошку магнію 
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Таблиця 4 – Основні дані щодо методик та процедур проведення випробувань з визначення 
вогнегасної здатності вогнегасних порошків за класом пожежі Д при гасінні розтопленого 
металу згідно з [4] 

Параметри 
випробувань 

Процедура та умови випробування 

Кліматичні умови 
проведення 
випробувань 

Приміщення, де практично не має протягів, яке оснащене вентиляцією, яка 
забезпечує належну видимість під час проведення випробувань 

Випробувальний 
прилад 

Переносний вогнегасник з номінальним зарядом вогнегасного порошку 
масою не більше 13,6 кг. Дозволяється використання вогнегасників із 
зарядом не менше ніж 8 кг, передбачаючи пропорційно зменшені кількості 
горючих матеріалів та площі їх поверхні 

Пальник для 
розпалу модельного 
вогнища 

Джерело нагрівання, яке унеможливлює вихід полум’я за межі дека 

Тривалість вільного 
горіння 

Проміжок часу, за який палаючий горючий матеріал розтечеться деком 

Сценарій 
випробування 

Горіння розливу натрію Горіння натрію 
усередині дека 

Горіння розтопленого 
сплаву магнію  

Горюча навантага 
модельного 
вогнища 

Товарний натрій, 
(1,36 ± 0,04) кг  

Товарний натрій, 
потрібна кількість, 
достатня для 
створення шару 
розтопленого металу 
товщиною 
(25 ± 1) мм 

Сплав магнію, 
(11,3 ± 0,1) кг 

Параметри дек Циліндричне сталеве деко 
діаметром 540 мм і 
висотою (150 ± 10) мм  
для розтоплення з 
кришкою;  квадратне деко 
розмірами 
600 мм × 600 мм і 
висотою (155 ± 5) мм для 
горіння перелитого в 
нього з дека для 
розтоплення розтопленого 
натрію 

Циліндричне 
сталеве деко 
діаметром 540 мм і 
висотою 
(150 ± 10) мм  для 
розтоплення з 
кришкою 

Деко для розтоплення 
з діаметром 
(150±10) мм, з 
кришкою всередині 
розміщено фрагмент 
двотаврової балки 
довжиною  
(50±5) мм, висотою і 
шириною 100 мм 

Тривалість 
контролю наявності 
повторного 
займання 

Проміжок часу, рекомендований виробником 
вогнегасника, спорядженого порошком, або  
(4 ± 0,5) год, якщо проміжок часу не вказано 

Проміжок часу, 
рекомендований 
виробником 
вогнегасника, 
спорядженого 
порошком, або 60 хв, 
якщо проміжок часу не 
вказано 

Результат 
випробувань 

За позитивний результат вважається відсутність 
полум’я, температура суміші горючого матеріалу 
не перевищує температуру оточуючого повітря 
більше ніж на 20 ºС, а маса залишку горючого 
матеріалу перевищує 10 % від його початкової 
маси 

За позитивний 
результат вважається 
відсутність полум’я та 
наявність не менше 
10% початкової маси 
сплаву магнію 
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Викладене вище дає підставу зробити наступні висновки: 
1. Вимоги до випробувань вогнегасних порошків, з визначення вогнегасної здатності за 

класом пожежі Д, регламентовані вимогами ISO 7202:2012 Fire protection – Fire extinguishing 
media – Powder, ISO 7165-2009 Fire fighting — Portable fire extinguishers — Performance and 
construction, а також ГОСТ Р 53280.5-2009 Установки пожаротушения автоматические. 
Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. 
Класификация, общие технические требования и методы испытаний відрізняються між 
собою за класифікацією, різними підходами до проведення випробувань, видом і потужністю 
пожежної навантаги розмірами та формами дек, алгоритмом оброблення результатів тощо.  

2.  Результати випробувань з визначення показників вогнегасної здатності за класом 
пожежі Д значною мірою залежать від кваліфікації та досвіду оператора пожежогасіння. 

3.  Актуальність питання розроблення національного стандарту обумовлює  
необхідність проведення досліджень з визначення мінімальних технічних вимог та методів 
випробувань з визначення показників якості, у тому числі і показника (показників) 
вогнегасної здатності вогнегасних порошків, призначених для гасіння пожеж класу Д, з 
урахуванням переваг та недоліків відповідних міжнародних та російського стандартів, що і є 
предметом наших подальших досліджень. 
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