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Вступ. Проведені протягом кількох років в Інституті 

овочівництва і баштанництва УААН дослідження з розробки 

конструкцій висівних апаратів гідросівалок і досвід застосування 

гідровисіву як в науково-дослідних, так і у виробничих умовах 

підтвердили високу ефективність розробленої конструкції 

гідросівалки і способу гідровисіву [1, 2]. У запропованій гідросівалці 

висів заснований на витіканні суміші води з насінням під дією сили 

земного тяжіння, а підтримання насіння в завислому стані 

забезпечується лопатевою мішалкою.  

Матеріали та методи. Дослідження проводились в Інституті 

овочівництва і баштанництва УААН. За базу для визначення 

чинників, які впливають на конструктивні параметри, застосовували 

експериментальну гідросівалку. Дослідження проводили з 

урахуванням положень викладених у „Методичних вказівках з 

гідровисіву насіння овочевих рослин”(2005) [2]. „Методика 

випробування гідросівалки овочевої” (2006) [7] та інших джерел [3, 4, 

5]. 

Результати досліджень і їх обговорення. Принцип дії 

запропонованого висівного апарату гідросівалки грунтується на 

законах гідравліки [6] і пояснюється наступним чином. 
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Оскільки у статичному стані рідини в резервуарі діє «гідроста-

тичний парадокс» наслідку закону Паскаля (тиск на дно посудини, 

заповненої рідиною не залежить від форми посудини і визначається 

рівнем рідини), витрата рідини через отвір у посудині пропорційна 

напору [Q = f(H)]. Ця закономірність не відповідає вихідним вимогам 

до якості висіву. Останню можна забезпечити при умові  стабільності 

витрати  Q = f(H) = const. Для цього було створено спеціальну конс-

трукцію висівного апарату, в якому площа вихідного отвору регулю-

ється автоматично. Таким чином, було забезпечено сталість витрати 

рідини.  

Гідросівалка, що створена на цій основі, не потребує поперед-

нього регулювання на різні норми висіву, а, виходячи із заданої площі 

посіву, лабораторної схожості насіння та густоти рослин, норма висіву 

визначається кількістю води та насіння в резервуарі і швидкістю руху 

посівного агрегату [2, 7].   

При розрахунку параметрiв гідровисіву вихідними даними є 

площа засіву, конструктивно задана норма витрати рідини із висівного 

апарату, та швидкість руху посівного агрегату.    

Кількість насіння, що необхідне для засіву заданої площі 

визначається за формулою:   

 

                       Н
`
 = а*К*m*S / (10000*Л),                                          (1)      

 

де         Н` – необхідна кількість насіння, кг; 

               а – абсолютна маса насіння, г; 

              К –  задана кількість рослин на одному гектарі, шт.; 

              S – площа що засівається, га; 

              m  – коефіцієнт, що враховує стан грунту і погодних умов,        

              (m>1); 

             Л – лабораторна схожість насіння, %. 

1000 - коєфцієнт 

     Кількість води необхідної для засіву заданої площі визначаємо так: 

                Qв = 36*10
3
*Q*S / (В*V),                                              (2) 

де             Qв – необхідна кількість води для засіву, л;  

                 Q  – конструктивна норма витрати води висівним апаратом,   

                         0,5 л/с;  

                 B  – ширина захвату сівалки, м; 

                 V – швидкість руху посівного агрегату, км/год. 

                   36 - коєфцієнт 
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Відстань, що проходить гідросівалка при одній заправці водою, 

виражається співвідношенням:  

 

               L = V* Qв / (3,6*Q),                                                        (3) 

 

де            L – довжина гону, м. 

                3,6 - коєфцієнт                      

     Кількість робочої рідини (вода або її розчин разом з насінням), що 

виливається на одному погонному метрі рядка обернено пропорційна 

швидкості руху агрегату:  

 

               Q` = 0,3/ V,                                                    (4) 

 

де           Q` - об’єм рідини, що виливається на погонний метр рядка, 

л/м. 

               0,3 - коєфцієнт 

     Вказані розрахункові параметри гідровисіву у взаємозв’язку 

представлено у таблиці.  

Висновки.  Обгрунтовано принципові підходи до 

конструювання висівного апарату гідросівалки. Розрахункові 

залежності, які зведено у спеціальну таблицю, мають практичне 

застосування при здійсненні гідровисіву без будь якого регулювання 

гідросівалки.  
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Параметри гідросівби при ширині захвату сівалки 4,2 м. 

                                                                                                                                    

 

Швидкість 

руху 

агрегату, 

км/год. 

 

Витрати 

води, 

мл/м пог 

Площа посіву, га 

0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

Довжина гону, м 

25 119 238 477 715 953 1192 1430 1668 1903 2141 2380 2618 

Об’єм води в резервуарі, л 

7 43 6 31 61 122 184 245 306 367 429 490 551 612 673 

6,5 45 7 33 66 132 198 264 330 396 462 527 593 659 725 

6,0 50 7 36 71 143 214 286 357 429 500 571 643 714 786 

5,5 55 8 39 78 156 234 312 390 468 545 623 701 779 857 

5,0 60 9 43 86 171 257 343 429 514 600 686 771 857 943 

4,5 67 10 48 95 190 286 381 476 571 667 762 857 952 1048 

4,0 75 11 54 107 214 321 429 536 643 750 857 964 1071 1149 

3,5 86 12 61 122 245 367 490 612 735 857 980 1102   

3,0 100 14 71 143 286 429 571 714 857 1000 1143    

2,5 120 17 86 171 343 514 686 857 1029 1200     

2,0 150 21 107 214 429 643 857 1071       

 

  


