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ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЙНОЇ ГРАНИЦІ ТА ЧИННИКІВ  
ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ 

 
Розроблена методологія визначення границі штучних локалізаційних бар’єрів вздовж 

периметра лісової пожежі та вплив різних чинників на їх здійснення. Встановлено, що на 
швидкість розповсюдження крайки пожежі в першу чергу впливає тип лісової засухи. При 
максимальній лісовій засусі, у порівняні з її мінімальним значенням, швидкість розповсю-
дження крайки лісової пожежі зростає до п’яти разів. Також встановлено вплив на збільшен-
ня периметра і площі лісової пожежі тривалості і кількості рейсів доставляння спеціальної 
важкої техніки від місця її дислокації до місця пожежі. Результати аналізу лісових пожеж в 
Україні дали можливість встановити середньостатистичні значення довжин існуючих приро-
дних бар’єрів і розривів крайки пожежі в частинах периметра. Отримана залежність для ви-
значення відстані лінії локалізації до границі пожежі по нормалі до крайки пожежі і ця відс-
тань не повинна бути меншою за 50 м. 

Ключові слова: лісова пожежа, локалізаційна границя, локалізаційні бар’єри, крайка 
пожежі. 
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DETERMINATION OF THE LOCALIZATION BORDER AND FACTORS 
 OF LOCALIZATION OF FOREST FIRE 

 
A methodology for determining the boundaries of artificial localization barriers along the 

perimeter of a forest fire and the influence of various factors on their implementation have been de-
veloped. It is established that the type of forest drought affects first of all the speed of fire edge 
propagation. At maximum forest drought, in comparison with its minimum value, the speed of 
propagation of the edge of the forest fire increases up to five times. Also, the duration and number 
of flights for the delivery of special heavy equipment from the site of its deployment to the site of 
the fire have been determined to increase the perimeter and area of the forest fire. The results of the 
analysis of forest fires in Ukraine made it possible to establish the average statistical values of the 
lengths of existing natural barriers and ruptures of the edge of the fire in fractions of the perimeter. 
The obtained dependence for determining the distance of the localization line to the boundary of the 
fire along the normal to the edge of the fire and this distance should not be less than 50 m. 

Key words: forest fire, localization boundary, localization barriers, fire edge. 
 

Постановка проблеми. На території України розташовано 10,8 млн. га лісів і торфо-
вищ, що становить 15,6 % від усієї її площі [1]. При цьому виникає проблема лісових пожеж, 
яких щорічно реєструється від 3 до 7 тис., а це призводить до знищення понад 5 тис. га лісу 
[1]. Тому основною проблемою є своєчасне виявлення та локалізація лісових пожеж, що дає 
змогу значно зменшити збитки і тим самим захистити біологічне середовище країни.  

Стосовно своєчасного виявлення лісової пожежі, то вже розроблено значну кількість 
методів і методик, які дають змогу в оперативному режимі виявляти не тільки лісові пожежі, 
а і степові. Наприклад, в роботі [2] розглянута система сприйняття багатофункціональних 
низькорівневих функцій обробки зображень, включаючи сегментацію, стабілізацію послідо-
вностей зображень і географічну прив'язку. Вона призначена для автоматичного виявлення 
лісових пожеж з використанням безпілотних літальних апаратів. Аналогічна робота [3], ре-
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зультати якої присвячені розробленню системи виявлення лісових пожеж, на основі бездро-
тової сенсорної мережі. В нашій країні, наприклад, була розроблена методика виявлення лі-
сових і степових пожеж на основі аерокосмічних досліджень в державній установі «Науко-
вий центр аерокосмічних досліджень землі інституту геологічних наук НАН України» [4]. 

Питання виконання тактики локалізації лісових пожеж на сучасному етапі розкриті 
недостатньо. Тому в більшості випадків виникає проблема для оперативного прийняття об-
ґрунтованого рішення керівником гасіння пожежі (КГП) для проведення тактики локалізації і 
відповідно гасіння лісової пожежі. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Основним чинником, який впливає на про-
цес успішного виконання тактики локалізації і гасіння лісової пожежі, є визначення загальної 
довжини крайки пожежі. В роботі [5] наведена методологія визначення загальної довжини 
крайки лісової пожежі Lл.п 

.
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  – довжина крайки лісової пожежі без урахування локалізаційних бар’єрів та розривів 

крайки пожежі при загальній кількості цих ділянок G. 
Аналізуючи залежність (1) можна констатувати, що для визначення довжини крайки 

лісової пожежі необхідно мати топографічну схему території лісової пожежі. На час виник-
нення лісової пожежі таку схему отримати практично неможливо. На цей час можливо тільки 
отримати орієнтовну площу лісової пожежі S0. 

В роботі [6] розглянуто визначення прогнозованої довжини крайки лісової пожежі Lл.п 
залежносто від площі пожежі S0  

. 0500 3,3л п kpL P S V     , м                                              (2) 

де Р – периметр пожежі, м; S0 – початкова площа пожежі, га; Vkp – швидкість розповсюджен-
ня крайки лісової пожежі, м/год; Δτ – час розповсюдження пожежі після виявлення початко-
вої площі пожежі S0, год. 

У роботі [7] розглянуто не лише виявлення, а і процес керування локалізацією лісових 
пожеж за допомогою бездротових сенсорних мереж. Автори роботи [8] розглянули вибір оп-
тимальної тактики гасіння пожежі з точки зору розв’язку задачі оптимального розміщення 
бойових одиниць вздовж контура пожежі з визначенням їх початкового місця на контурі. Бу-
ло також встановлено, що тактика гасіння полягає в одночасному оточенні контура пожежі з 
переважним зосередженням сил на ділянках з більш швидким розповсюдженням крайки. 

Результати аналізу публікацій показали, що зовсім не розглядалися питання розмі-
щення локалізаційних бар’єрів відносно крайки пожежі, не враховувався час доставки до мі-
сця пожежі пожежної техніки і техніки для виконання робіт, які пов’язані з локалізацією, та 
не визначалася лінійна швидкість здійснення штучних локалізаційних бар’єрів. Тому була 
поставлена мета роботи розглянути питання, які пов’язані з існуючою проблемою. 

Мета роботи. Розробити метод визначення оптимальної відстані розміщення локалі-
заційних штучних бар’єрів від крайки пожежі та лінійної швидкості їх здійснення. 
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Постановка задачі та її розв’язання. Для реалізації поставленої мети необхідно 
розв’язати такі задачі: 

1. Розробити метод визначення загальної довжини природних локалізаційних бар’єрів 
і розривів крайки пожежі в долях периметра пожежі. 

2. Визначити кількість одиниць техніки для здійснення штучних локалізаційних 
бар’єрів та час її слідування до місця виникнення пожежі. 

3. Визначити час і лінійну швидкість здійснення штучних локалізаційних бар’єрів та 
відстань їх розміщення від крайки пожежі. 

На першому етапі визначаємо загальну найбільш імовірну довжину природних лока-
лізаційних бар’єрів і розривів крайки пожежі в долях периметра пожежі для лісів України. 
Для розв’язання поставленої задачі скористаємося даними лісових пожеж, які виникали в рі-
зних областях України протягом останніх років [9]. Аналіз площі цих пожеж дав можливість 
визначити середньостатистичне значення довжини існуючих природних бар’єрів і розривів 
крайки пожежі в долях периметра з використанням залежностей для: 

1) існуючих природних бар’єрів 

БL

P
  ,                                                                    (3) 

де LБ – загальна довжина існуючих природних бар’єрів для однієї площі пожежі, м; 
2) розривів крайки пожежі 

PL

P
  ,                                                                   (4) 

де LP – загальна довжина розривів крайки для однієї площі пожежі, м. 
Результати аналізу 25 площ лісових пожеж дали можливість отримати середньостати-

стичні значення ε = 0,15 і ρ = 0,06. Отримані значення ε і ρ можуть бути прийняті за основу 
пожежно-рятувальними підрозділами в процесі ліквідації лісової пожежі при визначенні за-
гальної довжини штучних локалізаційних бар’єрів. 

На другому етапі визначаємо кількість одиниць техніки для здійснення штучних ло-
калізаційних бар’єрів та час її слідування до місця виникнення пожежі. Для цього спочатку 
визначаємо швидкість крайки пожежі V0 залежно від типу лісової пожежної засухи Т за за-
лежністю 

0 (0,1688ln 0,6048)0,06V T  , км/год                                             (5) 

де Т = 100…4000 – тип лісової засухи (мінімальне значення приймають за відсутності засу-
хи) [3]. 

Після цього визначаємо дійсну швидкість крайки пожежі Vкр за залежністю 

0kpV V K K K   , км/год                                                       (6) 

де Kφ – коефіцієнт, який враховує ухил поверхні місцевості, град; φ = –20°…35°; (-) – 
спуск від фронту пожежі; (+) – підйом; значення Kφ можна визначити за залежністю 




043,01235,1 eK  ; Kρ – коефіцієнт, який враховує відносну вологість повітря ρп, %; значення Kρ 

можна визначити за залежністю 0,0222,5131 nK e 


 ; Kω – коефіцієнт, який враховує швидкість 

вітру ωм за даними метеостанції, м/с; значення Kω можна визначити за залежністю 
0,48430,9893K e 

  , де ω = ωм
2(0, 4522 1, 214 0,7987)д дП П  ; Пд = 0…1 – повнота деревостою 

(при Пд = 0 значення ω буде мати максимальне значення, тобто це значення буде наближати-
ся до значення ωм і повнота деревостою в цьому випадку буде дуже малою). 

Наступним кроком визначаємо периметричну швидкість VП розповсюдження пожежі 
за залежністю 

2П kpV V , км/год.                                                          (7) 
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Виходячи із відстані L в км від місця розташування пожежної техніки та важкої техні-
ки для виконання локалізаційних робіт до місця пожежі, визначаємо час слідування τр для 
одного рейсу 

2 кр
p в р

a

Lk

V
    , год                                                     (8) 

де kкр = 1,4 – коефіцієнт, який враховує кривину дороги; Va = 10…20 км/год – швидкість ав-
тотранспорту для перевезення до місця пожежі важкої техніки; τв-р – час на вантажно-
розвантажувальні роботи, год [4]. 

Після розрахунку τр переходимо до визначення необхідної кількості рейсів пр для дос-
тавлення важкої техніки до місця пожежі 

T
p

mk
п

q
 ,                                                         (9) 

де т – маса технічних засобів важкої та іншої техніки, потрібних для швидкого пере-
міщення автотранспортними засобами, т; kТ – коефіцієнтом транспортабельності (при розра-
хунках приймають kT = 1,2); q – вантажопідйомність автотранспортного засобу, т; визначену 
кількість рейсів пр заокруглюють до цілого числа в більшу сторону. 

Необхідно враховувати, що лісопожежні автоцистерни АЦЛ-147 або АЦ-30(66)-146, 
або АРС-14 доїжджають до місця пожежі своїм ходом. 

На третьому етапі визначаємо час і лінійну швидкість здійснення штучних локалі-
заційних бар’єрів та їх відстань розміщення від крайки пожежі. Першим кроком для 
розв’язання поставленої задачі є визначення часу Δτ розповсюдження пожежі після виявлен-
ня початкової площі пожежі, значення якого входить у залежність (2) 

р рп   , год.                                                               (10) 

Наступним кроком є визначення прогнозованого периметра лісової пожежі Р з ураху-
ванням початкової площі пожежі S0 

3
0500 3,3 10 kpP S V      , м                                             (11) 

де S0 – початкова площа пожежі, га; Vkp – швидкість розповсюдження крайки лісової пожежі, 
км/год. 

На підставі залежності (11) визначаємо прогнозоване значення периметра Р*, який дає 
змогу здійснювати локалізаційний штучний бар’єр 

 *
.1 ( ) л нР P L     , м                                               (12) 

де Lл.н – довжина локалізаційного периметра, яка недоступна для наземної техніки, м. 
На підставі отриманих даних визначаємо час τв.г вільного горіння вздовж периметра 
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де VП – периметричну швидкість розповсюдження пожежі, км/год. 
На наступному кроці керівник гасіння пожежі за даними розвідки приймає рішення 

про тривалість часу τл здійснення штучних локалізаційних бар’єрів. Тривалість часу τл прий-
мають в межах 4…8 год. 

На підставі значення τл визначаємо ефективну швидкість Vл.еф здійснення штучних ло-
калізаційних бар’єрів 
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На наступному кроці визначаємо середнє значення ефективної швидкості Vт.еф виго-
товлення штучного локалізаційного бар’єра однією одиницею важкої техніки 

2 2
.т еф л крV V V  , км/год                                                    (15) 

де Vл – швидкість виготовлення штучного локалізаційного бар’єра вздовж периметру лісової 
пожежі, км/год (значення Vл для найбільш поширеної в лісгоспах країни техніки при крутості 
схилу 10º…12º становить 0,2…0,3 км/год). 

На підставі значень швидкостей визначаємо потрібне число одиниць пТ техніки 

.

.

л еф
T

т еф

V
n

V
 .                                                                (16) 

Отримане значення пТ заокруглюють до більшого цілого числа. На завершення визна-
чаємо відстань Rφ на початок виконання локалізаційних робіт від крайки лісової пожежі до 
границі виготовлення штучних локалізаційних бар’єрів, тобто Rφ це відстань лінії локалізації 
до границі пожежі по нормалі до крайки пожежі 

*

.
кр

m еф

P
R V

V  .                                                              (17) 

Визначене значення Rφ має бути, згідно з рекомендаціями [3], не меншим за 50 м. При 
виконанні локалізаційних робіт керівнику гасіння пожежі необхідно всі дії проводити згідно 
із Статутом дій у надзвичайних ситуаціях [10]. 

Висновки 
1. Розроблена методологія визначення локалізаційної границі та чинників процесу ло-

калізації лісової пожежі для умов невизначеності, в якій може опинитися керівник  
гасіння лісової пожежі. 
2. Отримані залежності, які наведені в методології, дали можливість встановити, що 

на швидкість розповсюдження крайки пожежі в першу чергу впливає тип лісової засухи. При 
максимальній лісовій засусі, у порівняні з її мінімальним значенням, швидкість розповсю-
дження крайки лісової пожежі зростає до п’яти разів. 

3. Результати аналізу лісових пожеж в Україні дали можливість встановити середньо-
статистичні значення довжин існуючих природних бар’єрів і розривів крайки пожежі в долях 
периметра. Отримані значення в долях периметра лісової пожежі для природних бар’єрів 
ε = 0,15 і розривів крайки пожежі ρ = 0,06 можуть бути прийняті за основу пожежно-
рятувальними підрозділами в процесі ліквідації лісової пожежі при визначені загальної дов-
жини штучних локалізаційних бар’єрів. 

4. Отримана залежність для визначення відстані лінії локалізації до границі пожежі по 
нормалі до крайки пожежі і ця відстань не може бути меншою, ніж 50 м. 
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