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В статті наведено основні критерії, що застосовуються для визначення ризику 

еколого-геологічної небезпеки на автомобільних шляхах. Зазначені показники дозволяють 

виділити основні рівні надзвичайної ситуації екологічного плану. 
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Аналіз показників еколого-геологічної небезпеки на автомобільних 

шляхах дозволяє виділити дві основні групи критеріїв [1]: 

- генетичні, що базуються на факторах-умовах та визначають 

особливості формування небезпечних екологічних ситуацій на автомобільних 

шляхах; 

- енергетичні, що визначають можливі зміни балансу енергії та зв’язані 

з ними надзвичайні екологічні ситуації. 

У табл. 1 наведено дві підгрупи генетичних критеріїв, що впливають на 

формування екологічно небезпечних ситуацій на автомобільних дорогах. 

Таблиця 1 

Генетичні критерії, що визначають екологічну небезпеку на 

автомобільних шляхах 

Основні підгрупи 

генетичних 

критеріїв 

Генетичні показники параметрів екологічної 

небезпеки 

Природні Визначаються функ-

ціонуванням автомо-

більних шляхів 

1. Статичні 

(практично 

незмінні) 

Мінералогічний, хі-

мічний склад гірсь-ких 

порід; фізико-механічні 

показники,  

природне розподілен- ня 

гірських порід 

Практично немає 

2. Динамічні 

(змінні у часі) 

Структурно-тектоніч-ні, 

сейсмічні, гідро-

геохімічні, гідрогео-

динамічні показники 

Зміни гідрогеоло-гічних, 

геодинаміч-них умов, що 

пов’язані з будівництвом 

та експлуатацією 
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ґрунтів, основні клі-

матичні показники 

автомобільних шляхів. 

Зміни атмосферних умов 

Енергетичні критерії розділені на 4 підгрупи по ступеню небезпеки, що 

визначається еколого-енергетичними змінами на автомобільних шляхах [3]. 

Основні енергетичні критерії наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Структура оцінки еколого-геологічної небезпеки (ЕГН) 

 

Рівні ЕГН Оцінка ЕГН Характер оцінки та 

керування проце-сами, 

зв’язаними з ЕГН 

1. Глобальні (з проявою 

екологогеологічних на-

слідків на тери-торії 

регіонів) 

Виявлення 

природних 

техногенних 

факторів та умов 

Оцінка можливості 

виникнення тех-ногенних 

факторів-умов 

2. Виявлення та оцінка 

регіональ-них природних 

та техногенних фак-торів-

умов, що впливають на 

екс-плуатаційний стан 

автомобільних шляхів. 

Розробка рекомендацій та 

регіональних заходів по 

поліпшенню стану 

автомобіль-них шляхів за 

умов надзвичайних 

екологічних ситуацій 

 Оцінка можливості 

прояву природних та 

техногенних 

факторівумов. Ви-

конання регіональних 

еколого-геологічних 

заходів 

3. Територіальні (з 

порушенням екологічного 

ста-ну під впливом 

техногенних структур) 

Обґрунтування за-

ходів по зменшен-

ню комплексного 

впливу на автомо-

більні шляхи 

Проведення еколого-

геологічних робіт. 

Прогнозуюча оцінка 

можливого негативного 

впливу на автомобільні 

шляхи 

4. Локальні (структурні 

зміни в експлуатаційно-

му стані автомобільних 

шляхів) 

Розрахунки 

збитків та оцінка 

впливу 

техногенних 

факторів 

Прогнозування 

техногенних змін. 

Проведення еколого-

геологічних робіт 

 

Щільність енергії та її зміни в природних умовах для населених пунктів, 
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розташованих поблизу автомобільних шляхів, рекреаційних зон визначається 

залежністю [2]: 

,          (1) 

де - сумарна енергія, Дж; F – площа території, яка оцінюється (з 

урахуванням площі автомобільних шляхів), км2. 

Сумарна енергія  дорівнює сумі загальної енергії природних ендо-

екзогенних процесів (Еприродне) та енергійного впливу техногенного впливу 

(Етехн). 

Показники та критерії еколого-геологічного ризику на автомобільних 

шляхах дозволяють виділити основні рівні надзвичайної ситуації 

екологічного плану. 
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Аннотация 

 

В статье изложены основные критерии, которые используются для определения 

риска эколого-геологической опасности на автомобильных дорогах. Отмеченные 

показатели позволяют выделить основные уровни чрезвычайной ситуации экологического 

плана. 
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