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методоЛоГические асПекты оценивания качества 
Продукции Гостинично-ресторанноГо хозяйства

Предоставлено анализ возможности обеспечения разных 
уровней качества продукции гостинично-ресторанного хозяйства. 
Установлено обусловленность низкой инновационной деятель-
ности отечественных гостинично-ресторанных предприятий на-
правленностью их качества в большей степени на уровень соот-
ветствия нормативно-техническим требованиям. Предложено при  
разработке новой продукции и усовершенствовании традицион-
ной учитывать возможность обеспечения ожидаемых потреб-
ностей потребителей и перспективы их дальнейшего развития.

ключевые слова: продукция, услуги, оценка качества продук-
ции, инновационная деятельность, гостинично-ресторанная сфера.
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ПоЛучение и свойства структурно-
окраШенной аЛкидной смоЛы

Описан способ получения структурно-окрашенной алкидной смолы, модифицированной маслом. 
Способ отличается от традиционной схемы получения алкидной смолы, модифицированной маслом 
тем, что по окончанию переэтерификации в смесь вводят азопигмент, как окрашивающее вещест-
во. Синтезированные окрашенные смолы обладают высокой укрывистостью и светостойкостью 
и могут применяться в производстве лакокрасочных материалов как олигомерные красители.

ключевые слова: модификация, азопигмент, светостойкость, олигомерный краситель.
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1. введение

Окрашивание полимерных материалов является важ-
ным технологическим процессом. Окрашивание полиме-
ров пигментами представляет определенные трудности, 
связанные с неравномерным смешением компонентов, 
сложностью достаточно эффективного диспергирова-
ния пигментов и их равномерного распределения среди 
пленкообразующих связующих.

Окрашивание полимерных материалов осуществля-
ется тремя известными методами — поверхностного 
окрашивания, в массе и структурного окрашивания. 
При поверхностном крашении красящее вещество свя-
зывается с полимером за счет слабых ионных или водо-
родных связей, что не обеспечивает высокой прочности 
окраски. Окрашивание полимеров в массе или при их 
переработке включает следующие стадии: смешение 
полимера с окрашивающим веществом, расплавление 
окрашенной смеси и грануляцию или формование из-
делия. К не достаткам относятся — высокая стоимость 
окрашенного изделия, длительность процесса, возмож-
ность использования лишь стандартных цветов, ограни-

ченное количество изделий в партии. При структурном 
окрашивании хромофорный компонент входит в по-
лимерную матрицу, тем самым, исключая негативное 
влияние красителей (пигментов) на физико-технические 
свойства полимерных материалов: светостойкость, ста-
рение, меление или миграцию.

Значительный интерес представляют исследования 
по синтезу структурно-окрашенных алкидных олиго-
меров, поскольку алкидные олигомеры являются осно-
вой для изготовления индустриальных лакокрасочных 
материалов, неотъемлемой составляющей технологии 
которых является стадия диспергирования пигментов 
и наполнителей. Практический интерес представляет 
собой работы по улучшению потребительских свойств 
алкидных лакокрасочных материалов: светостойкость, 
укрывистость.

2. цель работы

Настоящая работа посвящена изучению закономер-
ностей получения структурно-окрашенной алкидной 
смолы модифицированной маслом.
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3. анализ литературных данных

При изучении литературы были проанализирова-
ны различные структурно-окрашенные смолы — эпок-
сидные [1–3], полиэфирные [4–6], полиамидные [7] 
и другие [8–10]. В результате анализа выявлено, что 
структурно-окрашенные алкидные смолы требуют бо-
лее детального изучения, так как по ним публикации 
немногочисленны [11].

4.  результаты исследования метода 
получения структурно-окрашенной 
алкидной смолы

Нами выбрана следующая схема получения структур-
но-окрашенной модифицированной смолы. На пер вой  
стадии вели переэтерификацию пентаэритрита мас-
лом при мольном соотношении пентаэритрит — мас-
ло 2:1 (реакция 1).

 

 
 (1)

где RI, RII, RIII — остатки ненасыщенных жирных кис-
лот растительного масла.

На второй стадии проводили этерификацию эфира 
пентаэритрита карбоксил, содержащим азопигментом 
по реакции 2.

 

  

 (2)

Третья стадия — поликонденсация фталевого анги-
дрида с продуктами реационной массы реакции 2 (реак-
ция 3).

 

  

 (3)

Переэтерификацию проводили в обычных усло-
виях получения алкидных смол [12]. После окончания  

переэтерификации, смесь охлаждали до температуры 
160–200 °С, добавляли азопигмент [13] и выдержи-
вали реакционную массу в течение 0,5 часов. Затем 
загружали 0,8 моль глицерина и 1 моль фталевого 
ангидрида. Смесь выдерживают 2–2,5 часов до кис-
лотного числа 15–20 мгКОН/г смолы. Полученные 
кинетические характеристики сравнивали с данными 
синтеза модифицированной маслом алкидной смолы без 
азопигмента (рис. 1). Как видно из графика (рис. 1) 
реакция получения структурно-окрашенной алкидной 
смолы, модифицированной маслом протекает быстрее, 
чем реакция получения алкидной смолы, модифициро-
ванной маслом без азопигмента, что свидетельствует 
о каталитическом действии азопигментов на скорость 
реакции поликонденсации.

 
рис. 1. Изменение кислотного числа от времени: 1 — алкидная 

смола, модифицированная маслом без азопигмента; 2 — структурно-
окрашенная алкидная смола, модифицированная маслом

4. выводы

Синтезирована структурно-окрашенная алкидная 
смола, модифированная маслом, с молекулярной массой  
1838, растворимостью 0,00091 г/мл, укрывистостью 6 г/м2,  
маслоемкостью 51 г/100 г. Светостойкость окрашен-
ной смолы составляет 5–6 баллов, что превышает 
светостойкость исходного азопигмента 3 балла. Из 
вышесказанного следует, что структурно-окрашенная 
алкидная смола обладает рядом преимуществ перед кра-
сителями: повышается укрывистость, светостойкость, 
и может применятся для производства лакокрасочных 
материалов в качестве олигомерного красителя, а способ 
получения позволяет отказаться от диспергирующего  
оборудования.
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отримання і вЛастивості структурно-забарвЛеної 
аЛкідної смоЛи

Описано спосіб отримання структурно-забарвленої алкід-
ної смоли, модифікованої маслом. Спосіб відрізняється від 
традиційної схеми отримання алкідної смоли, модифікованої 
маслом тим, що по закінченню переетерифікації в суміш вводять 
азопігмент, як забарвлюючу речовину. Синтезовані забарвлені 
смоли мають високу покривність та світлостійкість і можуть 
застосовуватися у виробництві лакофарбових матеріалів як 
олігомерні барвники.

ключові слова: модифікація, азопігмент, світлостійкість, 
олігомерний барвник.

Тараненко Наталья Николаевна, ассистент, Институт химиче-
ских технологий, Восточноукраинский национальный университет 
им. В. Даля, Рубежное, Украина, e-mail: natalinik2000@mail.ru.

Тараненко Наталія Миколаївна, асистент, Інститут хіміч-
них технологій, Східноукраїнський національний університет 
ім. В. Даля, Рубіжне, Україна.

Taranenko Natalia, Institute of Chemical Technology, Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University, Rybezhnoe, Ukraine,  
e-mail: natalinik2000@mail.ru

УДК 504.06+577.1

анаЛіз існуЮчих Процесів  
та аПаратів біоЛоГічної очистки 
Газових викидів

Представлено аналіз та класифікацію процесів та апаратів, які використовуються для біотех-
нологічної детоксикації газових викидів в атмосферу. Виявлено недоліки сучасних деструктивних 
методів та визначено перспективи біологічних методів очистки викидів. У експериментальних 
дослідженнях були встановлені кінетичні характеристики окислення забруднюючих речовин 
мікробною асоціацією в газоподібних викидах.

ключові слова: викиди в атмосферу, біотехнологічна детоксикація, біоскрубер, біоабсорбер, 
біофільтр.
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1. вступ

Газоподібні викиди різного промислового похо-
дження за об’ємом, складом шкідливих речовин та їх 
концентраціями є небезпечним та потужним джерелом 
забруднення навколишнього середовища. Негативність 
впливу посилюється ще й тим, що переважно джерела 
аеротехногенного забруднення знаходяться у зонах меш-
кання та життєдіяльності людей. Більшість промислових 
викидів мають неприємний запах, якій відчувається 
людиною навіть при дотриманні підприємствами вста-
новлених нормативів.

Складність проблеми дезодорації газоповітряних 
викидів обумовлена наступними причинами:

1. Низькою концентрацією одорантів (менш ніж 
гранично допустима), через що застосовувати рекупе-
раційні методи дезодорації із вилученням цільового 
компоненту для подальшого використання стає еко-
номічно недоцільно.

2. До складу викидів разом із одорантами можуть 
входити водяна пара, а також аерозоль у твердій або 
рідкій фазах, що ускладнює процес очистки.

3. Важко оцінити ефективність дезодорації, оскільки 
вона в більшості випадків носить суб’єктивний характер  


