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ОАО «Лидагропроммаш» является одним из веду-
щих производителей почвообрабатывающей посев-
ной техники в Республике Беларусь. 

ОАО «Лидагропроммаш» – специализированное
предприятие по производству сельскохозяйственной
техники, история которого насчитывает более 50-ти
лет. 8 июля 1958 года на базе машиностроительной
станции был создан Лидский авторемонтный завод.
Основным профилем его специализации был ремонт
автомобилей Горьковского автозавода (ГАЗ), а потом
и капитальный ремонт автомобилей ЗИЛ-130, а также
их агрегатов. 

С 1992 года предприятие приступило к перепрофи-
лированию производства на сельскохозяйственное
машиностроение. В 1993 году Лидский авторемонт-
ный завод переименован в Лидскую фирму агропро-
мышленного машиностроения (фирма "Лидагропром -
маш") с выделением из его состава Лидского литей-
ного завода в самостоятельное предприятие. 

В 2000 году фирма переименована в Рес пуб ли -
канское унитарное предприятие "Лидагропроммаш",
a с января 2004 года оно получило свое нынешнее
название – ОАО "Лидагропроммаш".

С 2006 года предприятие начинает сотрудничество
с немецкой фирмой Lemken. В этом же году на пред-
приятии осуществляется выпуск новой высокотехно-
логической, производительной и экономичной техни-
ки – почвообрабатывающих посевных агрегатов
шириной захвата 6 метров, аналогов в Республике
Беларусь которым не было.

Для агрегатирования с энергонасыщенными трак-
торами РУП «МТЗ» мощностью 300-355 л.с. ОАО
«Лидагропроммаш» выпускает серию почвообрабаты-
вающих посевных агрегатов АПП-6А, АПП-6П, АПП-6Г
и АПП-6Д.

Агрегаты почвообрабатывающие посевные
АПП-6А с активными почвообрабатывающими орга-
нами предназначены для предпосевной обработки
почвы с одновременным посевом зерновых, зернобо-
бовых и крестоцветных культур. 

Преимущества агрегата АПП-6А:
- активные рабочие органы в виде ротационной

бороны применяются для возделывания тяжелых и
средних почв. 

- ротационная борона агрегата имеет цельный
закрытый брус, что обеспечивает более высокую ста-
бильность в работе и жесткость конструкции. 

- рабочие органы могут вращаться в обе стороны.
Таким образом активная борона может выполнять
работу как в «волочащем», так и в «захватывающем»
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Рис. 1 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6А

Показатель АПП-6А АПП-6А-01

Тип Полуприцепная 

Агрегатирование 5 5 

Глубина предпосевной обработки почвы, см 4-15 

Емкость бункера сеялки, м3 2,3 

Глубина заделки семян, см 1-7 

Ширина междурядий, см 12,5 

Количество высевающих аппаратов, шт. 4 

Производительность за час основного
времени, га 4,8-6,0 

Количество сошников сеялки, шт. 48 

Рабочая скорость движения, км/ч 6-10 

Тип рабочих органов:
- для предпосевной обработки почвы 

- тип прикатывающих катков 

- для посева 

- тип сошников сеялки 

- фреза ротационная
вертикальная с прика-
тывающими катками
- кольчатые, кольча-

то-шпоровые, пла-
стинчато-трубчатые
- сеялка пневматиче-

ская рядная с катушеч-
ными высевающими
аппаратами
- двухдисковый со

смещенными осями
вращения 

Рабочая ширина захвата, м 6 

Тип сеялки Пневматическая рядная 

Наличие тормозной системы Нет Есть

Управление технологическим  процессом 
При помощи бортово-

го компьютера из
кабины трактора 

Количество роторов фрезы, шт. 24 

Таблица 1
Краткая техническая характеристика агрегатов серии

АПП-6А



12

№ 10 (37) жовтень 2012 р.

положении, тогда происходит либо заглубление кам-
ней в нижние слои пахотного слоя, либо их вытаскива-
ние наружу, что важно для работы уборочных машин в
процессе уборки урожая.

Агрегаты почвообрабатывающие посевные
АПП-6П с пассивными почвообрабатывающими орга-
нами предназначены для предпосевной обработки
почвы с одновременным посевом зерновых, зернобо-
бовых и крестоцветных культур. 

Преимущества АПП-6П:
- пассивные рабочие органы агрегата в виде

стрельчатых лап, полусферических дисков и двух
батарей прикатывающих катков применяются для воз-
делывания средних и легких почв. 

- стрельчатые лапы обеспечивают почти полное
подрезание сорняков по всей ширине захвата, рыхле-
ние почвы и интенсивное перемешивание пластов по
всей ширине захвата. 

- разравнивание почвы, ее перемешивание и из -
мельчение растительных остатков обеспечивают полу-
сферические диски, установленные со смещением. 

Агрегаты АПП-6Г предназначены для работы на
легких и средних почвах (по механическому составу)
после предшествующей основной обработки, в том
числе по зяблевой вспашке, после предварительной
культивации, а также для посева поукосных, промежу-
точных и пожнивных культур после уборки однолетних
трав, рапса и других крестоцветных культур, картофе-
ля и других корнеклубнеплодов. Допускается их при-
менение на полях, засоренных камнями, а также для
поверхностной обработки пожнивных остатков и в
технологии мульчированного посева. 

Преимущества АПП-6Г:
- почвообрабатывающая часть агрегата состоит из

двух рядов износостойких полусферических дисков,
закрепленных на раме с помощью пластинчатой пру-
жины, которая в процессе работы является автомати-
ческим механизмом защиты от перегрузок, и заднего
прикатывающего катка;

- индивидуальная подвеска полусферических дис-
ков на общей раме обеспечивает равномерное

Рис. 2 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6П

Показатель АПП-6П 
АПП-6П-01

(без тормоз-
ной системы)

Тип Полунавесной

Агрегатирование 5 5 

Глубина предпосевной обработки
почвы, см 4-12 

Емкость бункера сеялки, м3 2,3 

Глубина заделки семян, см 1-7 

Ширина междурядий, см 12,5 

Количество лап культиватора, шт. 13 

Количество дисков культиватора, шт. 14 

Количество высевающих аппаратов, шт. 4 
Производительность за час основного
времени, га 5,6-7,0 

Количество сошников сеялки, шт. 48 

Рабочая скорость движения, км/ч 7-12 

Тип рабочих органов для предпосев-
ной обработки почвы 

Культиватор лемешно-
дисковый с прикатываю-

щими катками 

Конструкционная ширина захвата, м 6 

Тип сеялки Пневматическая рядная 

Управление технологическим 
процессом 

При помощи бортового
компьютера из кабины

трактора 

Таблица 2
Краткая техническая характеристика агрегатов АПП-6П

Рис. 3 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6Г

Показатель Значение показателя

Тип Полунавесной

Агрегатирование 5 

Глубина обработки почвы, см 4-12

Вместимость  бункера для семян,
м3, не менее 2,3 

Глубина заделки семян, см 2-7 

Ширина междурядий сеялки, см 12,5 

Количество сошников сеялки, шт. 48 

Производительность агрегата за
1 час основного времени, га 4,8-9,0

Рабочая скорость движения,
км/ч 8-15

Тип рабочих органов для пред-
посевной обработки почвы 

Двухрядная дисковая борона с
полусферическими зубчатыми
дисками на пластинчатых пру-
жинах с прикатывающим катком 

Рабочая ширина захвата, м 6 

Тип устанавливаемой на агрегате
сеялки 

Пневматическая рядная с кату-
шечными высевающими аппа-
ратами 

Управление технологическим
процессом

При помощи бортового ком-
пьютера из кабины трактора

Таблица 3
Краткая техническая характеристика агрегата АПП-6П
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заглубление агрегата по всей ширине захвата незави-
симо от изменения микрорельефа поля и при наезде
отдельных дисков на незначительные препятствия,
хорошее копирование рельефа почвы.

Агрегаты типа АПП-6Д предназначены для рабо-
ты на всех типах почв (по механическому составу)
после предшествующей основной обработки, в том
числе по зяблевой вспашке, после предварительной
культивации, а также для посева поукосных, промежу-
точных и пожнивных культур после уборки однолетних
трав, рапса и других крестоцветных культур, картофе-
ля и других корнеклубнеплодов. Допускается их при-
менение для заделки после уборки полеглых культур,
кукурузы и высокостебельных сидератов, а также при
обработке пластов многолетних трав. 

Преимущества АПП-6Д:
- два ряда тяжелых полусферических дисков хоро-

шо разрезают и измельчают грубые растительные
остатки. Жесткая установка дисков с углом атаки 20° и
углом наклона 15° позволяет легко заглубляться ору-
дию на почвах любого типа независимо от степени их
уплотнения; 

- каждый диск крепится на отдельной стойке, под-
пружиненной относительно рамы агрегата, на под-
шипниковом узле, выдерживающем значительные
динамические нагрузки. Индивидуальная шарнирная
подвеска стоек обеспечивает равномерное заглубле-
ние агрегата по всей ширине захвата независимо от
изменения микрорельефа поля и при наезде отдель-
ных дисков на незначительные препятствия; 

- открытая конструкция рамы со значительным
междисковым пространством исключает забивание
агрегата при наличии на поле большого количества
органического материала. 

Общими для всех агрегатов серии АПП являет-
ся следующее:

- все режимы работы агрегата контролируются
датчиками и управляются при помощи электронной
системы. Бортовой компьютер позволяет вести под-
счет заделанных семян в различных формах, количе-
ство засеянной площади, объем зерна в бункере, а
также управлять системой технологической колеи,
нормой высева семян.

- наличие прикатывающих катков обеспечивает
обратное уплотнение почвы, когда почва находится
еще во влажном состоянии и может быть уплотнена на
всю глубину обработки. При этом обеспечивается
хорошее крошение пласта с формированием мелко-
комковатой структуры, что позволяет восстановить
капилляры и обеспечить подток влаги к верхнему
слою, что благоприятно сказывается на всхожести и
последующей урожайности возделываемой культуры. 

Посевная часть агрегатов серии АПП состоит из
сеялки пневматической рядной с катушечными высе-
вающими аппаратами СПР-6, которая имеет ряд тех-
нических преимуществ, оказывающих существенное
влияние на качество посева:

- распределители посевного материала находятся
вне бункера с семенами, над направляющей сошника.
Для точного дозирования шланги, отводящие посев-
ной материал, сделаны как можно более короткими и
равными по длине. В СПР-6 на шесть метров ширины
устанавливается черыте распределителя семян, что
значительно повышает точность распределения;

- привод вентилятора сеялки осуществляется от
гидромотора, что благоприятно сказывается на сниже-
нии неравномерности высева посевного материала;

- вал высевающих аппаратов сеялки имеет элек-
трический привод 12 В;

- двухдисковые сошники сеялки имеют прикаты-
вающие направляющие ролики с резиновыми шина-
ми, при помощи которых посевной материал точно
укладывается на определенную глубину. Эта система
позволяет даже при изменяющихся почвенных усло-
виях точно укладывать посевной материал на одина-
ковой глубине; 

- параллелограмный механизм заглубления сош-
никового бруса позволяет регулировать глубину
заделки семян для каждого вида культур. Каждый
сошник имеет индивидуальную регулировку глубины
заделки.

Рис. 4 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6Д

Показатель Значение показателя

Тип Полунавесной

Агрегатирование 5 

Глубина обработки почвы, см 4-16 

Вместимость бункера для семян,
м3, не менее 2,3 

Глубина заделки семян, см 2-7 

Ширина междурядий сеялки, см 12,5 

Количество сошников сеялки, шт. 48 

Производительность агрегата за
1 час основного времени, га 4,8-9.6 

Рабочая скорость движения, км/ч 8-16 

Тип рабочих органов для пред-
посевной обработки почвы 

Двухрядная ротационная диско-
вая борона  с полусферически-
ми зубчатыми дисками на под-
пружиненных стойках и прика-
тывающим катком 

Рабочая ширина захвата, м 6 

Тип устанавливаемой на агрегате
сеялки 

Пневматическая рядная с кату-
шечными высевающими аппа-
ратами 

Управление технологическим
процессом

При помощи бортового ком-
пьютера из кабины трактора

Таблица 4
Краткая техническая характеристика агрегата АПП-6Д
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