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На виставці EuroTier – 2014, що відбулася в
Ганновері в період з 11 по 14 листопада 2014 року,
фірма «Budissa Bag» (Німеччина) експонувала агрега-
ти для консервування кормів у довгих поліетиленових
рукавах Rotor Bagger RM 7000 (рис. 1), Budissa Bagger
RM 8000/RM 8100 (рис. 2) i RT 9000. 

Технологічний процес з використанням обладнан-
ня для консервування кормів у довгих поліетиленових
рукавах відбувається таким чином: подрібнена маса
усього біологічного врожаю кукурудзи завантажується
за допомогою великотоннажного автомобіля в прий -
мальний бункер агрегата, донним конвеєром подаєть-
ся до пресувального механізму, яким запресовується
в довгий поліетиленовий рукав. В одному рукаві
довжиною 60-75 м розміщується від 100 до 460 тонн
силосу.

Машина Rotor Bagger RM 7000 агрегатується з
трак тором потужністю 75-125 к.с. і має продуктивність 
40-70 т/год; діаметр рукава становить 2,4 м. 

RM 8000/RM 8100 агрегатується з тракторами
потужністю 175/250 к.с. і має продуктивність 75-120/
90-150 т/год; діаметр поліетиленового пакета стано-
вить 2,7-3,0 м. Названі агрегати доцільно застосову-
вати в господарствах з щорічним об’ємом заготівлі
силосу не менше 10 000 тонн.

RT 9000 агрегатується з трактором потужністю 
240 к.с., має продуктивність 200 т/год і діаметр поліе-
тиленового рукава 3,3 і 3,6 м. 

Для консервування вологого зерна кукурудзи
фірма «Budissa Bag» виробляє агрегати Budissa Grain
Bagger Akron двох моделей – EMD 9400 і EX3600, 
продуктивність яких становить відповідно 300 т/год і
280 т/год. Вони агрегатуються з тракторами потужні-
стю відповідно 60 к.с. і 90 к.с.
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Рис. 1. Агрегат Rotor Bagger RM 7000

Рис. 2. Агрегат Budissa Bagger RM 8000/RM 8100
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