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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с т с ь к і  з а х о д и

Компанія «РОСАВА» паралельно з виробництвом
шин для легкового та комерційного транспорту виго-
товляє шини для сільськогосподарської техніки.
Асортимент шин представлений 72-ма типорозмірами
з посадковим діаметром обода 10; 15,3; 16; 20; 24; 26;
28; 32; 38; 42 дюйми. Широкий діапазон розмірного
ряду шин дозволяє комплектувати їх на різну сільсько-
господарську техніку – від сівалок, молотарок, коса-
рок, причепів до тракторів і комбайнів вітчизняного та
зарубіжного виробництва.

За своїм призначенням шини використовують для
роботи як у звичайних умовах, так і на полях з підви-
щеною вологістю грунту (зокрема рисових).
Враховуючи тенденції розвитку ринку сільгоспмашин і
постійно зростаючі вимоги замовників до технічних і
споживчих характеристик агрошин, компанія «РОСА-
ВА» посилила контроль за якістю виготовлюваної про-
дукції й особливу увагу приділяє технічним характери-
стикам розроблюваних новинок. 

Застосування високоміцних матеріалів для виго-
товлення шин гарантує їх довговічність, паливну еко-
номічність та зниження питомого тиску на ґрунт. Це
дозволяє фермерам за незначних експлуатаційних
витрат забезпечити ефективну роботу техніки та вод-
ночас зберегти родючість ґрунту. Ось чому шинами
«РОСАВА» оснащена кожна п'ята сільськогосподар-
ська машина в Україні, та й серед зарубіжних аграріїв
попит на ці шини достеменно зростає.

В останні роки компанія випускає радіальні безка-
мерні шини з рисунком протектора підвищеної прохід-
ності, призначені для застосування на тракторах та
іншій сільгосптехніці. Слід зазначити, що шини виго-

товляються
як у радіаль-
ному, так і в
діагонально-
му виконан-
ні. Розпізнати
їх легко
завдяки спе-
ц і а л ь н о м у
маркуванню.
Нанесена на
б о к о в и н у
буква R – є
с и м в о л о м

радіальної конструкції. До прикладу, 650 / 75R32 або
15.5R38 – це радіальні шини (ширина профілю 650 мм
і 15,5 дюйма). Якщо немає літери R, ця шина – діаго-
нальна. Маркування з буквою «L» означає, що шина
низкопрофільна (до прикладу: 30.5L-32 – діагональна
шина).

Радіальні та діагональні шини розрізняються за
способом переплетення ниток корду та їх напрямом у
різних шарах (рис. 1). Так, нитки у шарах каркаса раді-
альних сільськогосподарських шин не перехрещують-

ся, а розміщені по колу паралельно попе-
речному перерізу шини, тобто по мери-
діану оболонки і перпендикулярно
напрямові руху, а зверху на шарах карка-
са, під біговою доріжкою, розташовані
шари брекера – жорсткого пояса, що
несе силові навантаження.

У діагональних шинах нитки корду
розташовані від борту до борту по діаго-
налі (кількість шарів корду має бути
обов'язково парною).

Радіальні шини мають меншу кількість
шарів каркаса, що покращує відведення
тепла, а також меншу масу, вони більш
довговічні й ефективні та мають більш
високі швидкісні і тягово-зчіпні властиво-
сті. Діагональні шини мають чимало
інших позитивних переваг: у них товщі,

ніж у радіальних шин, боковини, що
збільшує міцність і стійкість до бічних
ударів. Крім того, вони забезпечують
високі показники роботи на грубих
ґрунтах. Як правило, діагональні шини
– камерні, радіальні – безкамерні.
Хоча діагональні шини вважаються
морально застарілими, але вони все ж
залишаються популярними серед
аграріїв і використовуються на ком-
байнах і тракторах вітчизняного
виробництва.

Новинка «РОСАВИ» – шина діаго-
нальної конструкції 6.50-16 TR-101
(рис. 2) з універсальним рисунком
протектора забезпечує покращені
показники самоочищуваності й опір-
ності до стирання. Їх ставлять на
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Рис. 1 – Розрізи шин:

а) діагональна шина; б) радіальна шина
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напрямні колеса тракторів і сільсько-
господарських машин. Високими екс-
плуатаційними характеристиками на
всіх типах ґрунтів, відмінною самоочи-
щуваністю зарекомендувала себе
шина 10.0/75-15.3 Ф-274 (рис. 3),
призначена для встановлення на при-
чіпну ґрунтообробну, посівну та іншу
сільськогосподарську техніку.

Відповідність вимогам до сучасної
техніки – високі тягові зусилля, надійні
зчіпні властивості значено у діаго-
нальної шини 21.3-24 ИЯВ-79У з тра-
диційним рисунком протектора підви-
щеної прохідності. Шина – багато-
функціональна, призначена для
застосування на зернозбиральних

комбайнах, тракторах та іншій сільгосптехніці, яка
виконує різні види сільськогосподарських робіт.

Спеціально для роботи на ґрунтах підвищеної воло-
гості розроблена шина 30.5L-32 Ф-136 (рис. 4) із
збільшеною висотою ґрунтозачепів. Ця шина має
високі тягові властивості і добру самоочищуваність
протектора. Здебільшого встановлюється на ведучі
колеса комбайнів, але може бути використана і на
іншій сільськогосподарській техніці.

Для ведучих коліс тракторів більш придатні раді-
альні шини, зокрема, добре зарекомендувала себе
відома модель 16.9R38 TR-201 (рис. 5), а також роз-
робки останніх років: 650/65R38 TR-202 (рис. 6),
710/70R38 TR-203 (рис. 7). Шини з рисунком протек-
тора підвищеної прохідності чудово експлуатуються на
бездоріжжі, під час переїздів по ґрунтових дорогах,
ґрунтах зі стернею. Конструкція шин забезпечує надій-
ні зчіпні властивості, самоочищуваність, має поліпше-
ні екологічні, паливоощадніі показники і гранично
малий тиск на ґрунт.

Сільськогосподарські шини – це один з найважли-
віших елементів сільськогосподарської техніки, що
визначає її надійність, роботоздатність, економічність і
безпеку. Для того, щоб шина забезпечувала заявлені
характеристики, служила довше й економила кошти,
необхідно правильно підбирати і встановлювати шини,
експлуатувати їх і зберігати. Правильний вибір шин
для аграрної техніки допоможе вам ефективно вико-
ристовувати всі можливості машин під час сільсько-
господарських робіт.

Так, підбираючи шини, необхідно враховувати від-
повідність їх технічних характеристик потужності техні-
ки і тим навантаженням, які вона несе. Крім того, шина
для сільгосптехніки повинна відповідати типу ґрунту:
чим вища його вологість, тим більшою має бути висо-
та ґрунтозачепів шини і кут їхнього нахилу. Для запобі-
гання ущільненню ґрунту слід застосовувати широко-
профільні шини або ставити здвоєні колеса, що також
значно зменшить пробуксовування й витрати пально-
го. Встановлювати і ремонтувати шини повинен лише
кваліфікований персонал, оскільки неправильно вста-
новлений тиск у шині призводить до нерівномірного її
спрацьовування і передчасного виходу з ладу.

Існує цілий перелік правил стосовно зберігання
шин. Наведемо лише кілька з них.

• Шини повинні зберігатися у закритих, добре про-
вітрюваних складських приміщеннях, які мають бути
вільними від сторонніх предметів, затемненими, від-
повідати вимогам пожежної безпеки і забезпечувати
можливість застосування підйомних механізмів.

• За наявності у складських приміщеннях вікон,
скло має бути пофарбоване у червоний або
помаранчевий колір.

• Опалювальні пристрої, що знаходяться у
складських приміщеннях, слід екранувати.

• Температурний режим повітря – від мінус 300С до
плюс 35 °С з відносною вологістю повітря 50-80 %.

• Шини повинні складуватися не ближче, ніж за 
1 метр від опалювальних пристроїв і зберігатися у вер-
тикальному положенні на стелажах, піддонах або
рівній підлозі.

• Безкамерні шини зберігають у вертикальному
положенні не більше ніж у три яруси.

• Вантажонесуча поверхня стелажа повинна бути
рівною, без гострих ребер. 

• Для зберігання безкамерних шин повинні бути
забезпечені умови, що виключають деформацію
бортів і бічних стінок шин.

• Через кожні три місяці шини і пакети шин необхід-
но повертати, міняючи точку опори.

• Допускається зберігання шин та пакетів шин на
відкритому повітрі під навісом або накритими матеріа-
лом, що захищає їх від зовнішніх впливів (сонця, воло-
ги, забруднень) строком не більше 1 місяця.

Більш докладну інформацію про сільгоспшини ком-
панії «РОСАВА» можна знайти на сайті www.rosava.com

Аннотация. В статье приведена информация о
потребительских качествах сельскохозяйственных
шин компании “РОСАВА”.

Summary. The article provides information on con-
sumer qualities of agricultural tires "Rosava."
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