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Наведена інформація про актуальний модельний ряд машини фірми “Amazone”, представлений на виставці
Агро-Експо 2016.
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Фірма «Amazone» через своїх дилерів – групу ком-
паній «Тріа», «Дойче» та  «Аграртехніка» експонувала
на виставці Агро-Експо причіпний обприскувач 
UG 3000 Special (рис. 1), сівалку Cirrus 6003, розкидач
мінеральних добрив ZA-M 3000 (рис. 2) і важку диско-
ву борону Catras + 6002-2.

Сівалка Cirrus 6003 призначена для точного висіву
зернових культур. Вона обладнана грунтобробним
дисковим агрегатом, дисковими сошниками Rotec,
штригелем Exakts, прикочувальною балкою і бункером
місткістю 4000 л. За необхідності цей бункер може
заповнюватись посівним матеріалом і мінеральними
добривами або тільки посівним матеріалом. 

Ширина захвату сівалки складає 6 м, міжряддя  –
12,5 см / 16,6 см. Управління всіма функціями сівалки
Cirrus 6003 здійснюється ISOBUS терміналом. Сюди
відносяться робочі функції, а також функції налашту-
вання машини, наприклад, калібрування.

Розкидач мінеральних добрив  ZA-M 3000 (рис. 2),
обладнаний дводисковим розкидальним апаратом і
бункером місткістю 3000 л, має ширину захвату до 
36 м. Дводисковий розкидальний апарат виготовле-
ний з нержавіючої сталі, яка гарантує довгий строк
служби. Розкидач  ZA-M 3000 обладнується автома-
тичною системою Control c Amados для регулювання
об`єму розподілу залежно від швидкості руху. Під час
розподілу по краях поля, по границях і в межах дре-
нажних каналів завдяки обладнанню розкидача гідрав-
лічно керованим розподільним пристроєм Limiter
трактористу не потрібно зупинятись і виходити з кабі-
ни трактора.

Причіпний обприскувач UG 3000 Special складаєть-
ся з широкопрофільної рами, ходових коліс, компакт-
ного бака місткістю 3000 л. та штанги шириною захва-
ту 28 м. Всі шланги розташовані в рамі і профілях та
надійно захищені. 

Пульт управління, розташований у передній частині
машини зліва, дозволяє швидко і безпомилково вико-
нувати всі перемикання. Використання примусової
циркуляції (DUS), яка підходить до всіх обприскувачів
Amazone, забезпечує постійну концентрацію препара-
ту до самої форсунки. Передбачене промивання
чистою водою всієї напірної системи до самої форсун-
ки. 

Причіпна важка борона Catras + 6002-2 може вико-
ристовуватись для обробітку стерні, середньоглибин-
ного обробітку грунту, передпосівної підготовки грун-
ту, а також розробки багаторічних трав і цілини. Catras
включає два опорних ходових колеса, два ряди вели-
ких ввігнутих дисків діаметром 600 мм, гумо-клиновий
коток та вирівнювач Crushboard. Працює Catras зі
швидкістю 10-15 км / год та обробляє грунт на глиби-
ну 7-20 см. Ширину захвата Catras складає 6 м.
Борона обладнана двопровідною пневматичною галь-
мівною системою і може рухатись по дорогах загаль-
ного призначення зі швидкістю 40 км / год. На бороні
може встановлюватись насадна сівалка GreenDrill для
сівби дрібнонасінневих і проміжних культур. 

Рис. 1 – Причіпний обприскувач UG 3000

Special фірми «Amazone»

Рис. 2 – Розкидач мінеральних добрив
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