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У статті наведена інформація про розробки фірми AMAZONE (Німеччина), які відзначені на виставці
Agritechnica срібними медалями.
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10-14 листопада в Ганновері відбулась одна із най-
кращих у Європі міжнародна виставка сільськогоспо-

дарської техніки Agritechnica, на якій 49 кращих іннова-
цій-розробок отримали золоті і срібні медалі. Нижче
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наведена інформація про три інноваційні розробки
фірми AMAZONE, нагороджені срібними медалями
виставки.

Система дозування висіву на поворотній смузі
GPS Switch з AutoPoint

Розробка фірми
AMAZONEN-WERKE,
Хасберген-Гасто,
Німеччина.

Затримка між вми-
канням дозатора і
подачею посівного
матеріалу на сошник
може дещо ускладни-
ти керування пневма-

тичними сівалками. Ця затримка часто призводить до
утворення незасіяних ділянок, особливо на початку і
наприкінці рядів. GPS Switch з AutoPoint – технологія,
призначена для скорочення зайвого засівання на
поворотній смузі під час роботи з пневматичними
сівалками. Ця проста система точного автоматичного
контролю значно підвищує ефективність роботи сіва-
лок. Розташований на сошнику датчик відстежує
подачу насіння. Таким чином система може реагувати
на зміни в подачі насіння, оскільки час затримки зале-
жить від конструкції системи подачі, швидкості роботи
нагнітача і льотних характеристик насіння.
Автоматично обчислюючи час подачі, система керу-
вання навісним обладнанням здатна визначити опти-
мальний момент для запуску і зупинки системи дозу-
вання на поворотній смузі. Графік на екрані і звуковий
сигнал повідомляють трактористу про необхідність
підтримувати поточну швидкість руху до тих пір, поки
трактор не виконає розвороту. Ця система допомагає
трактористу керувати навісним обладнанням і підви-
щувати якість сівби.

Цифровий мобільний
контрольний стенд
EasyCheck

Розробка фірми
A M A Z O N E N - W E R K E ,
Х а с б е р г е н - Г а с т о ,
Німеччина.

Визначення попереч-
ного розподілу добрив у
полі під час роботи від-
центрових розподільників
з використанням класич-
них лотків-уловлювачів
вимагає багато часу і
зусиль. Ці лотки не можна

перевозити в кабіні трактора. Для цього потрібна
додаткова техніка з водієм. Цю проблему вирішує
цифровий мобільний контрольний стенд для визна-
чення поперечного розподілу для відцентрових розпо-
дільників добрив. Він складається з програми для
смартфона і набору листів-уловлювачів. Оператор
збирає гранули добрив на гнучких і простих у викори-
станні листах з клейким покриттям і знімає їх на каме-
ру смартфона. Фотографія аналізується встановле-
ною на смартфон програмою обробки зображень, яка
автоматично розраховує оптимальні параметри для
розподільника. Таким чином, цифровий мобільний

контрольний стенд має значні переваги для сільсько-
господарських робіт та їх організації. Цифровий
мобільний контрольний стенд EasyCheck дозволяє
скоротити час оцінки приблизно на 25% порівняно з
лотками-уловлювачами. Ця система значно підвищить
ринкову привабливість оцінки поперечного розподілу
добрив. Очікується, що вона швидко отримає визнан-
ня серед фермерів. З урахуванням нових вимог до
застосування добрив система має дуже важливе зна-
чення для клієнтів і навколишнього середовища.

Система дозованого застосування пестицидів
AmaSpot

Спільна розробка
фірм AMAZONEN-
WERKE, Хасберген-
Гасто, Німеччина, agro-
top GmbH,
О б е р т р а у б л і н г е ,
Німеччина, Rometron
BV, Нідерланди.

Точне, дозоване
застосування пестицидів
дуже важливе для виро-
щування життєздатних
сільськогосподарських
культур і дозволяє еконо-
мити значні кошти завдя-
ки їх мінімальному вико-

ристанню. Інтелектуальна система сенсорних форсу-
нок AmaSpot, розроблена спільно компаніями Agrotop,
Amazone і Rometron, дозволяє скоротити кількість
речовин на обробку сільськогосподарських культур.
Розпізнаючи зелені рослини на тлі ґрунту, система
обмежує площу застосування пестицидів, економлячи
від 20 до 80% хімічних речовин. Завдяки наявності
модернізованих інфрачервоних датчиків, унікальної і
надшвидкої широтно-імпульсної модуляції (50 Гц) і
спеціальних форсунок з мінімальним зносом на штанзі
Amazone Super-L, система здатна виявляти зелені
рослини вдень і вночі з точністю до одного квадратно-
го сантиметра, на швидкості до 20 км / год. Клапани і
форсунки відкриваються, працюють і закриваються
надзвичайно швидко, що дозволяє системі зменшити
витрату хімічних речовин з 100% до 30% (або до іншо-
го рівня між цими значеннями). Крім того, форсунки
можуть закриватися повністю. Система продовжує
контролювати витрату пестицидів і під час поворотів.
Поєднуючи окремі технологій та інтегруючи їх у фор-
сунки Amazone, ця система вперше дозволяє звести
до мінімуму кількість використовуваних пестицидів у
європейських умовах.

Аннотация. В статье приведена информация о
разработках фирмы AMAZONE (Германия), которые
отмечены на выставке Agritechnica серебряными
медалями.

Summary. This article provides information about the
AMAZONE company developments awarded by silver
medals of the Agritechnica exhibition (Germany).
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