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Техніка для захисту рослин від фірми Amazone

УДК 631.3:626.845

У статті наведена інформація про обприскувачі, які продукує фірма «Amazone» (Німеччина). 
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Одним із найбільш відомих виробників обприскува-
чів у Європі є фірма Amazone (Німеччина). Вона проду-
кує навісні UF, причіпні UX, самохідні обприскувачі
серії Pantera.

Навісні обприскувачі UF (рис. 1) виробляються з
баками місткістю від 1050 до 1320 літрів, мають шири-
ну захвату від 12 до 28 м. Вони обладнуються штанга-
ми Q-Plus або Super-S, які складаються з допомогою
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гідравліки. 

Причіпні обприскувачі UX випускаються 6-а моде-
лями з об‘ємом бака від 3200 до 6200 л; обладнуються
штангою довжиною від 18 до 40 метрів. Обприскувачі
UX є маневриними, легкі у використанні і завдяки
оптимальному демпфуванню штанг, призначені для
експлуатації з максимальною швидкістю обприскуван-
ня і транспортування.

Фірма Amazone пропонує потужний причіпний
обприскувач UX 11200 з місткістю бака 12000 л і штан-
гою Super-L довжиною від 24 до 40 м. Потужні насоси
забезпечують продуктивність усмоктування 900 л/хв.
Обприскувач UX 11200 може бути обладнаний здвоє-
ною віссю Double Trail з електронним регулюванням.
Обприскувач їде неухильно по сліду трактора, виклю-
чає пошкодження колії.

Причіпні обприскувачі UG (рис. 4) виробляються в

4-х модифікаціях, обладнуються баками місткістю від
2400 до 3200 л і штангами розміром від 15 до 28 л.

Найбільшою популярністю на Україні користується
самохідний обприскувач Pantera (рис. 5). Його робоча
швидкість становить 20 км/год; по дорогах загального
користування до 50 км/год. Місткість бака становить
4500 л; ширина захвату від 24 до 40 метрів.

Однією із суттєвих переваг самохідного обприску-
вача є високий просвіт – до 1,2 м. Унікальне тандемне
шасі забезпечує не тільки спокійне горизонтальне
положення штанг у разі наїзду на нерівності, але одно-
часно гарантує стабільну роботу обприскувача на схи-
лах. Радіус розвороту обприскувача складає 4,5 м.
Продуктивність обприскувача може сягати 20 га/год. 

Дослідження роботи обприскувачів Amazone в гос-
подарствах і результати випробувань в УкрНДіПВТ ім.
Л. Погорліого свідчать про високу якість роботи і
надійність в експлуатації техніки від Amazone.

Аннотация. В статье приведена информация об
опрыскивателях, которые производит фирма
«Amazone» (Германия).

Summary.

This article contains information about sprinklers,
which the company «Amazone» (Germany). produces.

Рис. 1 – Навісний обприскувач UF 1201 фірми Amazone

(Німеччина)

Рис. 2 – Причіпний обприскувач UX

Рис. 3 – Причіпний обприскувач UX 11200
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