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Сільськогосподарська техніка на виставці  
Агро-2016

УДК  631.3:061.4

У статті наведена інформація про нову сільськогосподарську техніку, яка експонувалась на міжнародній
виставці Агро 2016.
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8-11 червня у м. Києві відбулась чергова міжнарод-
на виставка сільськогосподарської техніки Агро-2016.

Відкрив виставку Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман (рис. 1).

У роботі виставки взяли участь більше 325 органі-
зацій.

Трактори навантажувачі та причіпи. На виставці
були представлені трактори, причепи та навантажува-
чі таких відомих західних світових брендів як Deutz
Fahr, New Holland, Challenger, Landini, JCB, Claas,
Fendt, Manitou, а також китайського та вітчизняного
виробництва.

Була представлена широка гамма малогабаритних
тракторів. ТОВ «Мініагротехніка» представила вже
відомі на українському ринку трактори Mitsubishi МТ
180 D, Bulat-264Е, DongFeng 404, DongFeng 244 і
мотоблоки Аврора.

Зацікавлення відвідувачів викликали колісні сіль-
ськогосподарські енергонасичені трактори. Такі трак-
тори були представлені на прикладі моделі трактора
Deutz Fahr Agrotron X 720 потужністю 275 к. с., який
презентувала група компаній Амако.

Торговий дім «ДТЗ» представив мінітрактори
китайського виробництва ДТЗ-244.А, ДТЗ-354.5, 
ДТЗ-404.5С, ДТЗ-504 а також ряд мотоблоків 
Кентавр . Рис. 1 – Відкриття Агро 2016 Прем’єр-міністром України 

В. Гройсманом

© Гусар В., Ясенецький В., Бабинець Т. та ін
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Виробник ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова» вкотре
представив новинку тракторобудування – модель
трактора ЮМЗ-10254Н з двигуном фірми Perkins із
заявленою потужністю 100 к.с. та новою трансмісією
турецького виробництва.

Переобладнання та капітальний ремонт тракторів
К-701 представляло ТОВ «Бровалюр» на прикладі вже
переобладнаного К-701 зі встановленим двигуном
виробництва фірми Iveco.

Двигуни для тракторів і комбайнів марок ММЗ та
ЯМЗ виробництва Білорусії і Росії демонструвала ком-
панія «Автодвір Східна Україна». 

Лінійку тракторів New Holland моделей ТD5/110,
Т7.315, Т8.410 потужністю відповідно 110, 300, 340 к.с.
представляла «Європейська аграрна компанія».

Компанія TITAN MACHINERY UKRAINE, офіційний
дистриб’ютор сільськогосподарської техніки Case IH,
представила трактори потужнісного ряду від 100 до
550 к.с.: Case IH 100 Maxxum, Case IH 125 Maxxum,
Case IH 550 Quadtrac, Case IH 210 Puma, Case IH JX 110
Farmall, Case IH CVT 380 Magnum (рис. 2). 

ТОВ «Укравтозапчастина», яка займається крупно-
вузловим збиранням тракторів Беларус і є досить
відомою організацією в Україні, представляла тракто-
ри італійського виробництва торгової марки Landini із
заявленими потужностями від 44 до 215 к.с. Крім того,
ТОВ «Укравтозапчастина»  представила малогабарит-
ні трактори Foton 454, Foton 244. Трактори Беларус
були представлені моделями Беларус-82.1 та
Беларус-1221.2.

ТОВ «Техноторг-Дон», яке теж займається крупно-
вузловим збиранням тракторів Беларус і є досить
відомою організацією, представила вже відомі в
Україні трактори ліцензійного складання моделей
Беларус 320/321, Беларус 3522.5, Беларус 2022.3, а
також повноприводні трактори Беларус-422 і Solis-90
потужністю 60 к.с. та 90 к.с. відповідно. Постачання
цих тракторів в Україну здійснює ТОВ «Техноторг-
Дон». У подальшому підприємство планує освоїти їх
складання на базі своїх виробничих потужностей.

Компанія «INCIMA», відома в Україні як представник
мінітракторів китайського виробництва, представила
повноприводний трактор YTO-X804 а також 
новий в Україні YTO-X1204 з заявленою потужністю
120 к.с.

Група компаній «Амако» в котрий раз виставила
лінійку тракторів Challenger, а також два повнопривод-
ні трактори Fendt 936 Vario Pover з безступінчастою
трансмісією.

Моделі тракторів Challenger МТ865С та Fendt 936
Vario Pover також були представлені компанією
«Цеппелін Україна ТОВ», офіційним дилером компанії
Caterpillar.

Чеські трактори Zetor Major 80, Zetor Crystal 160,
Zetor Proxima 110 plus представило ТОВ «Компанія
Агро-Темп».

Торгова компанія «Альбіон», дилер фірм Great
Plains, Deutz Fahr, Apache, Kello Bilt, представила трак-
тор Deutz-Fahr Agrotron Х720 із заявленою потужністю
275 к.с (рис. 3).

Компанії, які спеціалізуються на продажу наванта-
жувальної техніки, були представлені ТОВ «Парк-
Трейд», яке вкотре виставила широку гаму самохідних
навантажувачів бренду JCB, та фірмою Delta, яка
представила навантажувачі бренду Manitou.

ТОВ «Завод Кобзаренка» представило переванта-
жувальний бункер корисним об’ємом 40 м3 і вантажо-
підйомністю 30 т ПБН-40, цистерну ВНЦ-20 та новинку
– причіп тракторний вантажопідйомністю 30 т та
корисним об’ємом 40 м3 ТЗП-39 «Атлант» .

ПАТ «Уманьферммаш» (Україна) показало напів-
причепи вантажопідйомністю 10 та 20 т відповідно
НТС-10 і НТС-20 та причіп ПТС-4.5.

ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА»
експонувало на виставці транспортну техніку (рис. 4),
в тому числі автомобільний напівпричіп-самоскид
НПС-2150 (рис. 5), причіп-самоскид та перевантажу-
вальний бункер-накопичувач моделі БНП30 (рис. 6).

Об'єм кузова напівпричепа-самоскида НПС-2150

Рис. 2 – Трактор Case IH 550 Quadtrac

Рис. 3 – Трактор Deutz-Fahr Agrotron Х720

Рис. 4 – ТОВ «Промислова компанія «пожма-
шина» на «Агро-2016»
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складає 50 м3; вантажо-
підйомність – 25800 кг;
максимальна швидкість
по дорогах з твердим
покриттям – не більше
100 км/год.

Перевантажувальний
б у н к е р - н а к о п и ч у в а ч
моделі БНП (рис. 6)
виробляється трьома
моделями: БНП-20,
БНП-30 і БНП-40.

Місткість БНП-20
складає 22 м3;  БНП-30 -
30 м3; БНП-40 - 40м3;
в а н т а ж о п і д й о м н і с т ь
БНП-20 – 22 600 кг; 
БНП-30 – 26 000; БНП-40
– 31 000 кг.

Промислова компанія «Пожмашина» виробляє при-
чепи-самоскиди ПС 1230 (28 м3), ПС 1528 (28 м3) і ПС
1740 (40 м3) та напівпричіп-самоскид НПС 2150 
(50 м3).

Техніка для обробітку грунту і сівби.
Найбільш потужно представило на виставці Агро-

2016 ґрунтообробну та посівну техніку ТОВ «Велес-
Агро ЛТД» (м. Одеса).

Із представлених машин великим авторитетом
серед аграріїв користуються сівалки СЗМ «Ніка - 4» і
СЗМ «Ніка - 6», які призначені для сівби за технологією
Mini-Till (рис. 7). Під час роботи перший диск прорізує
рівну лінію висіву, розрізаючи чи відштовхуючи рос-
линні рештки, а другий розпушує грунт і готує насіннє-
ве ложе. Це, в комплексі  з навантаженням на сошник
від 80 до 120 кг і тиском на прикочувальне коліща, доз-
воляє добитися стабільної глибини висіву і, як резуль-
тат, отримання одночасних сходів.

За результатами роботи сівалок СЗМ «Ніка» у 2010
– 2014 рр. в конструкцію сівалки внесені такі зміни:

- рознесені сошники для поліпшення проходження
грунту і пожнивних решток між ними;

- продовжена штанга амортизатора сошника;
- розширені горловини бункерів для зерна і добрив

та ін.
-  Ширина захвату сівалки СЗМ-4 складає 4 м;

СЗМ-6 – 6 м; ширина міжрядь –15,24-17,00 см; про-

дуктивність – СЗМ-4 – 2,5-4 га/год.; СЗМ-6 – 3,1-6
га/год.

Серед новинок ґрунтообробної техніки на увагу
заслуговувала пропозиція ТОВ «Велес-Агро» – важка
компактна дискова борона Zeus-6HD з широкими
функційними можливостями – для лущення стерні зер-
нових і просапних культур, середнього та глибокого до
23 см обробітків грунту (рис. 8). Робочим органом
борони є розміщений на одній стійці тандем варіодис-
ків з їх чотирирядною по довжині борони розстанов-
кою. Закріплення  робочих органів  до рами здій-
снюється гумовими амортизаторами.

Таке тандемне розміщення дисків з їх відносним
зсувом у кожному тандемі та 4 - рядна ешелонована

Рис. 5 –
Напівпричіп–самоскид

НПС-2150

Рис. 6 – Перезавантажувальний бункер-нако-
пичувач моделі БНП-30

Рис. 7 – Сівалка СЗМ «Ніка 4»
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розстановка покращує сколювання грунту, оскільки у
послідовній роботі рядів вимагається менше енерго-
затрат.

Агрегат «ЗЕВС-6НД» призначений для роботи у
складних умовах експлуатації, в тому числі за наявно-
сті пожнивних залишків, на переущільненому грунті, у
засушливий період тощо.

Рознесені в чотири ряди робочі органи агрегата
кріпляться до несучих балок рами через гумові  амор-
тизатори, що дає можливість робочому органу робити
незначні коливальні рухи,тим самим глибше прони-
каючи в грунт і здійснюючи одночасну очистку диска.

На робочій стінці закріплені два тандемних
необслуговувальні робочі органи у шахматному
порядку, їх рознесення в чотири ряди сприяє вільному
переміщуванню грунту без забивання агрегата, а
самоочисний коток з вібрувальними пластинами іде-
ально вирівнює поверхню поля після проходження
дисків.

Компактна дискова борона «Кронос-6» (рис. 9) має
широкий спектр застосування: обробіток стерні,
середній глибинний обробіток грунту, передпосівну
підготовку, а також обробіток багаторічних трав і
цілин. Інтегроване шасі забезпечує високу маневре-
ність «Кронос-6» і дозволяє здійснювати інтенсивний
обробіток грунту за один прохід.

Передпосівний комбінований агрегат «Форвард-6»
(рис. 10) призначений для передпосівного обробітку
грунту після оранки і другого основного обробітку
грунту. За один прохід грунт, ідеально оброблений для
висіву, не потребує подальшого обробітку. Для ство-
рення рівної поверхні «Форвард-6» укомплектований
двома волокушами. Передня волокуша знаходиться
перед переднім котком, розподіляючи і згладжуючи
достатньо великі нерівності.

Широкою популярністю серед аграріїв у 2015 році
користувався глибокорозпушувач ГРС-3,0, призначе-
ний для глибинного обробітку грунту (рис. 11).

Коротка характеристика новітніх ґрунтооброб-
них агрегатів  ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (м. Одеса)

Окремо слід зупинитися на експозиції ТОВ
«Краснянське СП «Агромаш», яке експонувало на
виставці широкий спектр сучасної надійної техніки для
обробітку грунту.

Рис. 8 – Агрегат «ЗЕВС-6НД»

Рис. 9 – Дискова борона «Кронос-6»

Рис. 10 – Передпосівний комбінований агрегат
«Форвард-6»

Параметри Зевс-6HD Кронос-6 Форвард-6

Ширина захвату, м 6 6 6

Робоча швидкість, км/год 8-15 5-20 до 14

Продуктивність за 1 год
основного часу, га/год 3,6-6,75 - 6,0-7,2

Глибина обробітку, см до 22 3-12 25-100

Необхідна потужність
трактора, к.с. 300-354 180-240 170-200

Рис. 11 –  Глиборозпушувач ГРС-3
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ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» вкотре предста-
вило українським аграріям нову техніку власного
виробництва. Цього разу – агрегат для смугового
обробітку грунту АСОГ-8. На сьогодні впроваджується
нова техніка для смугового обробітку, який в основно-
му застосовується під час вирощування просапних
культур, таких як кукурудза, соняшник, соя та ін, пока-
зуючи при цьому переконливі докази на його користь.
Для впровадження системи strip-till компанія пропонує
агрегат смугового обробітку грунту АСОГ-8 (рис. 12).

Він складаєть-
ся з восьми робо-
чих секцій, які
розміщені через
70 см. Ширина
захвату – 5,6 м.
Кожна секція
обробляє грунт у
смузі (зоні рядка),
виконуючи п`ять
т е х н о л о г і ч н и х
операцій: розрізу-
вання пожнивних
решток, очищен-
ня рядка від них,

розпушування грунту на глибину до 30 см із внесенням
у зону розпушення мінеральних добрив, формування
смуги розпушеного грунту, прикочування обробленої
грунтової смуги. Якщо обробіток проводять на зиму,
то коток не застосовується. 

Для внесення мінеральних добрив на рамі змонто-
вано чотири тукових ящики із механізмом приводу від
колеса. На замовлення можна встановити бак для вне-
сення рідких добрив 

ТОВ СП «Краснянський» Агромаш пропонувало
відвідувачам виставки борони дискові важкі причіпні
БДВП-4,2-02. На борони встановлені диски Ш 810 мм,
які дозволяють проводити глибокий обробіток грунту
(до 30 см), замінивши при цьому використання плуга.
Робоча ширина агрегата становить 4,2 м, а робоча
швидкість – 8-12 км/год. Необхідна потужність тракто-

ра – 250-300 к.с.,
витрата пального
становить 10-15
л/га.

М о д е р н і з а ц і ї
зазнав і диско-
чизельний агрегат
Б Д В П - 4 , 2 - 0 1 .  
(рис. 13). На агре-
гат було встанов-
лено комплект
обладнання для
внесення рідких
мінеральних доб-
рив і біодеструкто-
ра стерні. До ком-

плекту входять: насос із гідроприводом, бочка поліе-
тиленова об’ємом 3 тис. л., розподільник, регулятор
тиску, штанга і колектор із розпилювачами для вне-
сення біодеструктора під диски, колектори із розпи-
лювачами і дозаторами для подавання розчину до
чизелів для внесення у глибші шари грунту. Таке

рішення дає змогу об’єднати дві технологічні операції,
що значно зменшує експлуатаційні витрати.

Ще однією новинкою компанії стали дископаки
серії Д із шириною захвату від 3 до 8 м. Робоча  швид-
кість агрегатів може сягати до 20 км/год. Глибина
обробітку регулюється до 12 см і витримується на всій
ширині захвату агрегата. Робочі органи виготовлено із
боромісткої сталі, що підвищує їхню стійкість до спра-
цювання у 1,5-2 рази.

ТОВ «Агромаш-Калина» і ПП «Степанеко и Ко»
пропонували близькі
за функціями знаряд-
дя, а саме відповідно
борону ротаційну
«ANTOKS» (рис. 14) та
роторний шип РШ-9.
Такі знаряддя ефек-
тивні у боротьбі з грун-
товою кіркою, для
покращення гідротер-
мічного балансу посів-
них шарів і вичісування
бур’янів. 

ТОВ ІСМ «Промінь» пропонувало інноваційне
рішення – багато-
функціональний
візок (рис. 15) з
причіпним при-
строєм для вико-
нання робочих і
т р а н с п о р т н и х
функцій змінних
робочих знарядь.
За необхідності
візок з причіпним
п р и с т р о є м ,
обладнаний кузо-
вом, виконує
функції одноосного причіпа. Візок з причіпним при-
строєм забезпечує розвантаження навісної системи
трактора, покращує керованість його передніми коле-
сами, дозволяє використовувати на легших тракторах
більш потужні сільськогосподарські знаряддя.

ТОВ «Ропа Україна» пропонувало модернізований
ґрунтообробний агрегат для передпосівного обробіт-
ку грунту (рис. 16). Ширина захвату 9 м, багатофунк-
ційність, 4-рядне
ешеловане роз-
міщення робочих
органів, високоя-
кісна елементна
база, збалансо-
вані тягові харак-
теристики, висо-
ка маневреність і
продуктивність
д о з в о л я ю т ь
з а с т о с о в у в а т и
такий агрегат для
крупнотоварних
виробництв, спеціалізованих на вирощуванні цукрово-
го буряка та інших дрібно- та середньонасіннєвих сіль-
ськогосподарських культур.
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Рис. 12 – Робочі органи 
агрегата для смугового

обробітку грунту

Рис. 13 – Загальний вигляд
диско чизельного агрегата

БДВП-4,2-01 
з внесенням рідких добрив

ТОВ «Краснянське СП
«Агромаш»

Рис. 14 – Загальний виг-
ляд борони ротаційної

«ANTOKS»
(Агромаш-Калина»)

Рис. 15 – Культиватор навіс-
ний КПН-6 (ТОВ ІСМ "Промінь")

Рис. 16 – Культиватор перед-
посівний Алігатор КМ-9 (ТОВ

«Ропа Україна»)
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ТОВ ТД «Агріс» представляло на виставці 8-кор-
пусний плуг (рис. 17), який є високопродуктивним
представником типорозмірного ряду. Особливість
конструкції плуга полягає у
використанні корпусів, у
яких  функції польової
дошки з її негативною
ущільнювальною енергомі-
сткою функцією виконує
урівноважувальний леміш,
який перетворює негативні
ущільнювальні зусилля в
попереднє розпушення
лівої частини борозни, чим
збільшує продуктивність на 30-50 % порівняно зі зви-
чайними плугами.

Фірма ДП «Ливарний завод» пропонувала 5-сек-
ційний шпоровий коток ККШ-10Г (рис. 18). Тандемна
компоновка котків зі зсувом на 

півкроку ущільнювальних
кілець забезпечує 
с а м о о ч и щ е н н я
і якісне ущільнення.
Гідравлічне розкладання
котка сприяє мінімізації
часу на підготовчі проце-
дури. Агрегатується коток
шириною 10 м з тракто-
ром класу 1,4.
Конструкція котка забез-
печує його агрегатування
з боронами, культивато-
рами.

ПП “Хутірець” пропонувало пневматичну сівалку
MZURI Pro-Til 4Т (далі – сівалка), яка призначена для
створення оброблених смуг у ґрунті з одночасним
висівом в них насіння та добрив (рис. 19).

Сівалка працює за системою обробітку ґрунту сму-
гами Strip–Till. Ця технологія передбачає обробіток
лише вузьких смуг ґрунту, де будуть розташовуватися
рядки з насінням. Міжряддя при цьому не обробляють-
ся. Але на них переміщуються рештки рослинних
залишків з оброблених смуг під час їх утворення. Сівба
насіння в смуги проводиться після створення смуг
іншою машиною або одночасно разом з висівом. Ця
сівалка виконує ці операції односно, за один прохід
машини. Технологія Strip–Till поєднує в собі елементи
глибокого і нульового обробітку. Насіння висівається в

добре підготовлену ріллю, оптимально взаємодіючи з
ґрунтом у покращених повітряно-водних умовах. Це
прискорює появу сходів рослин. Рештки стерні на між-
рядді затримують вологу, захищають сходи від вітру та
холоду, підтримують оптимальний мікроклімат. Це
покращує біологічний стан ґрунту за рахунок здорової
незайманої життєдіяльності мікроорганізмів.

Сівалка складається з рами, бункера, пневматичної
та гідравлічної систем, висівної та ґрунтообробної
частин, системи контролю, електрообладнання.

Рама – просторової конструкції, зварена з труб
квадратного перетину і являє собою дві балки, розта-
шовані V- подібно одна до одної. До звуженої частини
балок за допомогою болтів кріпиться причіпний при-
стрій для агрегатування сівалки з трактором

Бункер обладнаний сходами та зверху має огород-
ження для безпечної роботи обслуги. Всередині вста-
новлена перегородка, яка розділяє його на дві секції:
для насіння і мінеральних добрив. У нижній частині
кожної секції бункера встановлено котушки для дозу-
вання насіння і добрив, які подають технологічний
матеріал одним потоком у магістраль подачі, в якій за
допомогою вентилятора забезпечується повітряний
потік. Далі магістраль ділиться на два рукави, які
направлені до розподільчої головки мінеральних доб-
рив на ґрунтообробній частині сівалки та  розподільчої
головки насіння – на висівній частині.

Приведення в дію котушок здійснюється від елек-
тродвигуна, а приведення вентилятора – від масляно-
го насоса, який встановлено під бункером сівалки.  

До нижньої площини центральної рами в передній
частини сівалки прикріплені дві балки рами ґрунто-
обробної частини. Балки рами зварені з труб 
(140 х 140) мм. На цих балках кріпляться розрізувальні
диски та глибокорозпушувачі для нарізання смуг у
ґрунті (рис. 20). Їх на сівалці одинадцять і розташовані
вони  зі зміщенням один відносно одного у два ряди –
п’ять і шість штук відповідно. За глибокорозпушувача-
ми встановлені грунтоущільнювачі у вигляді пневма-
тичних коліс, які слугують для ущільнення ґрунту роз-
пушених смуг (рис. 22).

Висівна частина з’єднується з ґрунтообробною
шарнірно через раму-перехідник. До неї за допомогою
тяг та кронштейнів кріпляться сошники і прикочувальні
колеса (рис. 21). Конструкцією сівалки передбачено
три типи сошників залежно від сільськогосподарської
культури: 
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Рис. 17 – Плуг ПСКу-
8. представлений ТОВ

«ТД «Агріс»

Рис. 18 – Коток шпо-
ровий ККШ-10Г  (ДП
«Ливарний завод»)

Рис. 19 – Загальний вигляд сівалки MZURI Pro-
Til 4T

Рис. 20 – Робочі органи грунтообробної 
частини
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- однорядні для рядкової сівби насіння по середині
оброблюваної смуги; 

- дворядні для сівби рядів у крайніх частинах смуги; 
- розкидного типу для сівби по всій ширині смуги.
Гідравлічна система сівалки призначена для пере-

ведення її з транспортного положення в робоче і
навпаки, а також для керування ґрунтообробною та
висівною частинами. Глибина обробітку та висіву
насіння регулюється за допомогою кліпсів, які обме-
жують хід штока гідроциліндрів.

Система контролю за висівом насіння та внесенням
добрив реалізована встановленням датчиків проход-
ження матеріалу на кожному
з трубопроводів туків і насін-
ня. Крім цього, є датчики, які
контролюють заданий тиск
потоку повітря для добрив та
насіння, встановлений на
манометрах, розміщених на
бункері. Для оптимізації
виконання технологічного
процесу бункер також облад-
наний системою сигналізації,
яка спрацьовує у разі наявно-
сті в ньому критичного
об’єму насіння чи мінераль-
них добрив. Сигнал виво-
диться на блок контролю в
кабіні трактора.

Сівалка обладнана влас-
ними світловими приладами
у вигляді фар та вогнів, які
виконують функції покажчиків
поворотів, габаритів та стоп-
сигнала. 

Виконує технологічний
процес сівалка так: перед
початком роботи дистанцій-
ними кліпсами на гідроци-
ліндрах встановлюють
необхідну глибину обробітку і
висіву насіння та опускають
сівалку на ґрунт.

Насіння і гранульовані
мінеральні добрива в заданій
кількості за допомогою
котушкових висівних апара-
тів потрапляють у магістраль
подачі, де вони підхоплю-
ються повітряним потоком,
створеним вентилятором, і
транспортуються по пневмо-
проводах до висівної та ґрун-
тообробної частин сівалки.
Мінеральне добриво вно-
ситься в оброблену глибоко-
розпушувачем смугу ґрунту
на ту глибину, яка встановле-
на для глибокорозпушувача.
Насіння висівається в ложе,
утворене після проходу сош-
ника по обробленій смузі
ґрунту.
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Рис. 21 – Робочі органи висівної частини
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ПАТ «Уманьферммаш» широко експонувало техні-
ку власного виробництва. Традиційно підприємство
виробляє ґрунтообробну техніку, тракторні напів-
причепи, техніку для тваринництва, обладнання для
виробництва олії.

До новинок у ґрунтообробній сфері слід віднести
пружинні борони БП-24, БП-9, паровий причіпний
культиватор КПП-8,2; причіпний дисковий культива-
тор КПД-8 та 5-корпусний навісний обертовий плуг
ПОН-5 (рис. 22).

ПАТ «Уманьферммаш» пропонував 5-корпусний
плуг (базова модель лінійки (рис. 22) на елементній
базі вітчизняного виробництва, що робить  пропози-

цію привабливою за компромісом ціни і якості для
малих і середніх господарств.

Плуг ПОН-5 має робочу ширину захвату – від 1,4 до
2 м; агрегатується з тракторами класу 3; працює зі
швидкістю 4 – 8 км/год; оре на глибину до 35 см; має
продуктивність не менше 0,5 га/год. 

Широку гаму тракторних самоскидних напівприче-
пів ПАТ «Уманьферммаш» доповнило тракторними
самоскидними причепами ПТС-4,5 та ПТС-7 вантажо-
підйомністю 4500 кг і 7000 кг відповідно.

Продовжує ПАТ «Уманьферммаш» випуск облад-
нання для виробництва олії ОВОР-450 продуктивністю
400 – 500 кг/год з виходом олії до 34-39 %. Для безпе-
рервного вичавлювання олії з насіння рослинних олій-
них культур завод виробляє преси ПМ-450 і ПМ-900
продуктивністю відповідно 900 кг/год. Для отримання
олії зерна сої та інших культур завод пропонує екстру-
дер ПЕС-250 з продуктивністю завантаження  зерна
250 – 350 кг/год.

На ринку України ПАТ «Уманьферммаш» пропонує
також бурякозбиральну техніку та перевантажувачі
зерна ЗЗС-60 продуктивністю до 70 т/годину.

Обладнання для хімічного захисту. ТДВ
«Львівагромашпроект» пропонувало учасникам
виставки протруювачі насіння камерні та шнекові,
штангові обприскувачі серії ОСШ з баками на 2400 та
3500 л. та шириною захвату штанги 18, 21,6, 24, 27 м;
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Рис. 22 – Плуг обертовий ПОН-5 (ПАТ
«Уманьферммаш»)
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вентиляторні обприскувачі, навантажувачі зерна, дез-
інфекційні установки (рис. 23). 

Продукція піприємства поділяється на два основ-
них напрямки, один з яких - це машини та бладнання
для передпосівного протруювання насіння.
Протруювачі насіння виробництва
«Львівагромашпроект» поділяються на мобільні та ста-
ціонарні; за методом протруювання - на шнекові та
камерні; за методом управління технологічним проце-
сом - на npocті та повністю автоматизовані.
Високопродуктивні мобільні протруювачі ПК-20 та ПК-
20-02 забезпечують вивантаження протруєного насін-
ня в бурт або на кузов транспортних засобів, зокрема
з нарощеними бортами заввишки до 4,2 м (ПК-20-02).
Шнекові протруювачі продуктивністю від 1до 5 т/год
здійснюють вивантаження в лотки транспортерів або
мішки. Стаціонарні камерні протруювачі призначені
для монтажу в лінії підготовки насіння. 

«Львівагромашпроект» пропонує також збірні ком-
плекси обладнання для
протруювання насіння, які
включають обладнання для
попереднього очищения
насіння з можливістю сепа-
рації  його за фракціями,
п і д й о м н о - т р а н с п о р т н у
систему з накопичувальни-
ми бункерами для забезпе-
чення безперервної роботи
комплексу, протруювальне
обладнання, ваговий доза-
тор для фасування готового
посівного матеріалу в мішки
або біг-беги,  обладнання
для зашивання мішків. 

Дедалі популярнішою
стає розроблена електрон-
на система автоматичного
регулювання подачі
робочого розчину (САРР)
залежно від реальної кіль-
кості насіння, яке проходить
через протруювач у реаль-
ному часі. Ця система
забезпечує надзвичайно

точне внесения заданої норми препарату. САРР
доступна для встановлення на протруювачах ПК-20,
ПК-20-02 та на ПКС-20.

Варто звернути увагу на перший розроблений та
виготовлений в Україні підприємством
«Львівмашагропроект» самохідний обприскувач ОСШ-
3,5-27 (рис. 24), який успішно пройшов державні
випробовування.

Обприскувач ОСШ-3,5-27 має такі параметри:
потужність двигуна – 155 (210) кВт (к. с.); місткість
паливного бака – 350 л; кліренс – 1,86 м; колія – від 2,8
до 3,5 м; габаритні розміри в транспортному положен-

ні: 9 х 3,3 х 4 м; кермове управління – гідростатичне,
всіма колесами; допустима максимальна вага – 12 000
кг; місткість бака робочої рідини – 3 500 л; ширина
захвату – 27 м (є опції 18 м; 21,6 м і 24 м).

Застосовуючи комплектувальні від світових лідерів,
таких як Bondioli&Pavesi, TeeJet, CLAAS
Industrietechnics, компанія постачає замовникам
сучасні високотехнологічні обприскувачі, які не посту-
паються своїми характеристиками світовим аналогам.  
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Рис. 23 – Обладнання фірми «Львівмашпроект» 

Рис. 24 – Обприскувач самохідний штанговий
ОСШ-3,5-27
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Різноманітну сільськогосподарську техніку власно-
го і зарубіжного переважно польського виробництва
пропонувало відвідувачам приватне підприємство
ПП «Бартощук А.Г.», яке більше 15-ти років працює
на ринку України (рис. 25). 

На виставці ПП «Бартощук А.Г.» демонструвало
ґрунтообробну техніку: грунтові фрези, дискові боро-
ни та агрегати; культиватори для суцільного і міжряд-
ного обробітку грунту, плуги, лущильні агрегати, под-
рібнювачі (мульчувачі), навісні і причіпні обприскувачі
(рис. 26), сінозбиральну техніку: ротаційні косарки,
валкоутворювачі, тюкові та рулонні прес-підбирачі;
техніку для вирощування картоплі: дворядні картопле-
саджалки, однорядні картоплекопачі; сортувальні
столи; розкидачі мінеральних і органічних добрив;

фронтальні навантажувачі, асенізаційні машини. А ще
підприємство експонувало елементну базу провідних
зарубіжних фірм.

Привабливою особливістю техніки, яку поставляє
на ринок України ПП «Бартощук А.Г.» є те, що вона
виготовляється широкими
типорозмірними рядами, що
дозволяє споживачу вибрати
машину, яка за своєю продук-
тивністю найбільш ефективна в
його господарстві. 

Чи не вперше на Агро-2016
ПП «Бартощук А.Г.» пропонува-
ло відвідувачам виставки одно- і
двошнекові фермерські ком-
байни фірми SaMASZ (Польща),
які можуть бути ефективно вико-
ристані на вітчизняних ско-
тарських фермах різних розмі-
рів для приготування і роздавання кормів.
Одношнекові фермерські комбайни моделі UNO про-
дукуються місткістю від 6 до 12 м3 і потребують для
агрегатування трактори потужністю від 40 до 60 к.с. та
призначені для використання на невеличких фермах.
Для середніх і великих господарств ПП «Бартощук
А.Г.» рекомендує використовувати двошнекові ком-
байни моделі OptiFEED DUO місткістю від 12 до 22 м3,
які потребують для привода трактори потужністю від
50 до 80 к.с.  Продовження  в наступному номері...
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Рис. 25 – Машини для рослинництва від ПП
«Бартощук А.Г.»

Рис. 26 –
Садовий навісний 

обприскувач


