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До кормів,  як до хліба

УДК 636.085/.087

У статті наведена інформація про технологію заготівлі кормів у рукавах з поліетиленової плівки, яка дозволяє
практично виключити їх втрати під час зберігання та отримати якісний продукт. Основний акцент зроблений на
обладнанні фірми Budissa Bag (Німеччина), яка виробляє широкий типорозмірний ряд обладнання для при-
ймання і запресовування подрібненого корму в поліетиленові рукави. 

Фірма Budissa Bag постачає на ринок України комплекс машин для консервування кормів у поліетиленових
рукавах, який включає великовантажні причепи для завантаження подрібнених кормів у приймальні бункери,
агрегат для приймання і подавання подрібненого корму до запресовувального пристрою, обладнання для
запресовування корму в поліетиленові рукави RT5000, RT7000, RM8000 та RM8100 та обладнання для виванта-
ження консервованого корму з поліетиленових рукавів у транспортні засоби.   

Для консервування вологого фуражного зерна ТОВ «АГ-БАГ-Україна» постачає агрегати Romill для його плю-
щення.
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Вступ. Дослідження, проведені УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, свідчать, що використання традиційної
технології заготівлі кукурудзяного та трав’яного сило-
су в наземних траншеях і курганах призводить до 20-
25 % втрат і навіть більше. Особливо жахливий стан
сінажу, який зберігається в наземних сховищах.
Відомо, що трав’яниста маса зберігається завдяки
вуглекислому газу, який утворюється під час процесу
зберігання. У металічних зарубіжних баштах типу
Харвестер і Вітковіца вуглекислий газ не витікав з них
завдяки герметизації і цим забезпечувалось якісне
зберігання законсервованого сінажу.

Завдяки сучасній синтетичній поліетиленовій плівці
можна заготовляти сінаж у плівкових рукавах, отри-
муючи корм високої якості.

В останній час у світі широко використовується
консервування різних подрібнених кормів у плівкових
рукавах. Почала використовуватись така технологія  і в
передових господарствах України.

Нижче наводиться опис технології, обладнання та
результати досліджень консервування кормів у плівко-
вих рукавах, проведених в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого.

Основна частина. Технологія консервування кор-
мів включає заготівлю подрібненого корму і запресо-
вування його в довгі плівкові рукави (рис. 1), зберіган-
ня кормів у плівкових рукавах та його вивантаження.

Основний технологічний принцип зберігання в плів-
кових рукавах – це зберігання кормів у герметичних
поліетиленових мішках (рукавах) великої місткості без
доступу повітря. У всякому кормі наявні біотичні ком-
поненти: плісеневі грибки, комахи і мікроорганізми. У
цього негативного явища є одна позитивна для згада-
ної технології особливість: під час респіраторних про-
цесів (дихальних процесів, властивих також кормам)
споживається кисень, наявний у рукаві в стартовий
період на початку зберігання, і утворюється вуглекис-
лий газ. Зі збільшенням періоду зберігання вміст
кисню різко зменшується до нуля, а вміст вуглекисло-
го газу стає максимальним, виходячи з тієї кількості
кисню, яка була наявною в загерметизованому мішку

на початок зберігання. Внаслідок цього мікроклімат
всередині плівкового рукава змінюється і стає непри-
йнятним для появи та розвитку комах, шкідників і плі-
сеневих грибків. А оскільки герметичність мішка в про-
цесі зберігання не порушується, то це й забезпечує
ефект «консервації» кормів у середовищі мінімальної
кількості вуглекислого газу. Якісна зміна складу сере-
довища кормів призводить до пригнічення і призупи-
нення процесів життєдіяльності всіх біологічно актив-
них організмів усередині кормової маси. 

Суть нової технології полягає в тому, що силосна
або сінажна сировина, підготовлена традиційним спо-
собом, за допомогою спеціального обладнання –
пакувальної машини – подається в довгі полімерні
мішки (рукави), де зберігається до згодовування.
Рукави виготовляються довжиною від 60 до 150 м, діа-
метром від 2,4 до 3,9 м. Корм у плівкових рукавах може
зберігатися протягом 2-х років без втрат поживних
речовин. 

Перед завантаженням кормів плівковий рукав
закріпляють на корпусі спрямовувального пристрою
машини за допомогою еластичних тросів. Тиск у
шинах коліс машини повинен бути від 245,16 кРа до
274,58 кРа, а в гальмовій гідравлічній системі трактора
– не менше 9806,6 кРа. Машина отримує привід від
вала відбору потужності трактора. Трактор, працюючи
на холостому ходу, приводить у рух завантажувальний
механізм, який переміщає корм з приймального бун-
кера до спрямовувального  пристрою і далі – до плів-
кового рукава, наповнюючи його кормом. 

Щільність рукава з кормом регулюється гальмів-
ною системою зернопакувальної машини. Водночас
оператор слідкує за ступенем розтягування плівки
рукава у вертикальній та горизонтальній площинах за
спеціальними позначками, нанесеними на поверхні
рукава.    

За даними УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, отриманий
корм має світло-зелений колір, приємний запах ква-
шених овочів, плісеневих грибів не виявлено. Втрати
протеїну під час консервування незначні і становлять
4,2 %, відмічено високий рівень збереження каротину
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– 82 %.
Зберігати та консервувати в плівкових рукавах

можна такі корми:
- кукурудзяний та трав’яний силос;
- сінаж;
- плющену кукурудзу (корнаж);
- буряковий жом;
- пивну дробину.
Переваги консервування кормів у рукавах:
- прискорення та полегшення процесу заготівлі

кормів;
- моментальне герметичне закриття утрамбованої

маси;
- мінімізація небажаних патологічних реакцій та

втрат у процесі ферментації та зберігання;
- відсутність занесення бруду колесами техніки;
- можливість застосування техніки будь-якого

класу потужності;
- вибір місця зберігання залежно від виробничих

потреб;
- економічне, недороге доповнення до наявних

можливостей зберігання;
- відсутність шкідливого впливу на навколишнє

середовище;
- герметично закрита, газонепроникна система;
- економічна система з низькими капіталовкладен-

нями. Всі інвестиції – це покупка недорогого облад-
нання і підготовка площі для закладання рукавів з кор-
мом;

- немає необхідності в будівництві стаціонарних
траншей.

Особливо ефективно консервувати в плівкових
рукавах фуражне вологе зерно. 

По-перше, виключається операція сушіння зерна,
завдяки чому досягається значна економія електро-
енергії. А по-друге, під час консервування вологого
зерна зберігаються біологічно-активні речовини, які
знищуються за високотемпературного сушіння.

Для закладання вологого фуражного зерна в плів-
кові рукави його потрібно розплющити. Для цього
фірма «Budissa Bag» (Німеччина) пропонує плющилки
фуражного вологого зерна Romill M1 і Romill M2 
(рис. 2.) Коротка характеристика плющилок Romill
подана у Таблиці 1.

Агрегат RT 7000 складається з бункера для при-
ймання сировини і запресовувального пристрою. У
бункері розміщений гумовий стрічковий конвеєр, який
забезпечує транспортування подрібненого корму до
запресовувального пристрою (рис. 3.)

Агрегат  Budissa Bagger RT7000/Farm потребує
трактора потужністю 75-125 к.с., має продуктивність
40-70 т/год, використовує поліетиленові рукави діа-
метром 2,4 м.

Основними вузлами RT7000 є два вальцевих доза-
тори, гальма, гідравлічний домкрат, зчіпний пристрій
для транспортування, сталеві решітки, два троси
завдовжки від 60 до 150 м, механічна лебідка для під-
няття рукава, гідравлічний пристрій для натягування
троса і карданний вал.

Використання RT7000 рентабельне для закладання
не менше 2000 т подрібненого корму.

Агрегат RT8000 аналогічний за конструкційним

Рис. 1 – Зберігання кормів у плівкових рукавах виробництва
фірми «Budissa Bag» (Німеччина)

Таблиця 1 – Коротка характеристика плющилок Romill

Показник
Марка

Romill M1 Romill M2

Продуктивність
(дрібна фракція),

т/год
7,5-15 15-30

Продуктивність
(груба фракція),

т/год
15-20 30-40

Потужність трактора,
к.с 60 120

Об`єм бункера, м3 3,10 9,00

К-ть і розмір вальців,
мм 2х900 4х900

Маса, кг 2150 5600

Рис. 2 – Загальний вигляд плющилок Romill

Рис. 3 – Агрегат Budissa Bagger RT7000/Farm
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виконанням RT7000 і приводиться від трактора. Він
використовується у великих підприємствах і фер-
мерських господарствах (рис. 4). Його рентабельно
використовувати, заготовляючи не менше 10000 т
подрібненого корму. Довжина рукава може складати
60 і 75 м.

Машина Budissa Bagger RT8000/Profi агрегату-
ється з трактором потужністю 200 к.с., має продуктив-
ність до 150 т/год та використовує поліетиленові рука-
ви діаметром 2,7 м.

Агрегат RM 8000/RT 8100 (рис. 5) рентабельний
для заготівлі не менше 10000 т подрібненого корму і
призначений для використання на великих молочних
фермах.

Агрегат RM 8000/RT 8100 агрегатується з тракто-
ром і приводиться в дію від власного двигуна.
Відрізняються агрегати RM 8000 і RT 8100 гальмівною
системою. Робоча ширина RM 8000 складає 5,30 м,
RM 8100 – 6,10 м, продуктивність відповідно – 75-120 і
90-150 т/год., потужність привода – 175 і 250 к.с., вага
– 10400 і 11900 кг.

Агрегат RT 9000 (рис. 6) агрегатується з трактором,
призначений для використання для дуже великих
молочних ферм і завантаження сировини в біогазові
установки. Агрегат RT 9000 рентабельний для заготів-
лі не менше 15000 т корму в рік. Довжина рукава скла-
дає 75 і 150 м.

Фірма «Budissa Bag»(Німеччина) виробляє агрега-
ти FT900 і FT1000 для консервування сипких кормів у
плівкові рукави.

Агрегат FT900 Europe (рис. 7) призначений для кон-
сервування фуражного зерна і приводиться від трак-
тора потужністю не менше 60 к.с., має продуктивність
300 т/год., застосовує поліетиленові рукави діамет-
ром 2,7 м.

Агрегат Budissa Farmbagger FT 1000 приводиться
від трактора потужністю 75-120 к.с., має продуктив-
ність 250-300 т/год. і діаметр рукава – 3,0 м.

Технологічний процес із використанням обладнан-
ня для консервування кормів у довгих плівкових рука-
вах відбувається так: подрібнена кормова маса заван-
тажується за допомогою великотоннажного причепа
чи автомобіля в приймальний бункер агрегата, дон-

Рис. 4 – Машина Budissa Bagger RT8000/Profi

Рис. 5 – Обладнання RM 8000/RT 8100 фірми «Budissa
Bag»(Німеччина)

Рис. 6 – Обладнання RT9000 фірми «Budissa Bag»(Німеччина)

Таблиця 2 – Коротка технічна характеристика агрега-
тів для приймання і запресовування подрібнених кор-

мів у плівкові рукави

Параметри
Марка агрегата

RT 7000 RT 8000 RT 9000
Продуктивність,

т/год 40-70 75-110 200

Потужність при-
вода, к.с. 80 160 240

Маса, кг 5500 7000 9850

Габарити в транс-
портному поло-

женні, м:
Ширина
Висота

Довжина

2,50
2,98
6,50

2,75
3,50
6,75

2,9
3,8
8,4

Ширина в
робочому 

положенні, м
5,80 6,5 7,90

Діаметр рукава, м 2,10; 2,40 2,7; 3,9 3,3; 3,6

Рис. 7 – Обладнання FT900 Europe фірми «Budissa Bag»
(Німеччина)
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ним конвеєром подається до пресувального механіз-
му, яким запресовується в довгий рукав (рис.8). В
одному рукаві завдовжки 60-75 м розміщується від
100 до 460 тонн кормової маси.

Плівковий рукав призначений для герметичного
зберігання кормів без доступу повітря. 

Агрегат для запресовування корму в плівковий
рукав отримує привод від ВОМ трактора.

Трактор, працюючи на холостому ходу, приводить у
рух завантажувальний робочий орган машини, який
переміщає корм з приймального бункера до запресо-
вувального пристрою і далі – до поліетиленового рука-
ва, наповнюючи його кормом. Під час завантаження
рукава трактор із машиною під тиском кормових мас
просувається вперед. 

Для вивантаження кормів із поліетиленових рукавів
фірма «Budissa Bag» виробляє шнекові вивантажувачі
Akron EXG 300 і AGRO BAG V280 (рис.9). 

Коротка технічна характеристика вивантажувачів
корму із рукавів подана у таблиці 3.

Основу розвантажувального конвеєра становить
шарнірно-розкладний шнек, яким керують за допомо-
гою гідроциліндра.

Механізм подачі переміщує консервований корм
до приймального патрубка розвантажувального кон-
веєра. Він складається з двох горизонтальних шнеків –
правого і лівого. Шнеки розвантажувача приводяться у
дію від вала відбору потужності енергетичного засобу
через карданний вал.

Вузол намотування плівки являє собою стальний

барабан, який приводиться в дію гідромотором.
Гідравлічне обладнання розвантажувача працює від
гідронавісної системи трактора. Керування обладнан-
ням здійснюється важелем розподільного механізму.

Перед початком розвантажування виконуються під-
готовчі роботи: розкривається і кріпиться на барабані
рукав та встановлюється різак для розрізання плівки
рукава у його верхній частині.

Трактор, працюючи на холостому ходу, приводить у
рух механізм розвантажувача і корм переміщується до
розвантажувального патрубка. Барабан вузла намоту-
вання плівки приводиться у дію від гідромотора.

Змінюючи частоту обертання барабана регулято-
ром, необхідно слідкувати, щоб верхній рівень корму
перед барабаном не перевищував його висоту. Її
перевищення призводить до попадання корму під
плівку під час намотування рукава на барабан, збіль-
шення об’єму намотуваної плівки і неможливості
машини виконувати розвантаження рукава. За таких
умов розвантажувач починає переміщуватися, тягнучи
за собою зчеплений трактор. 

Автоматичне розвантажування проводиться до тих
пір, поки горизонтальний шнек підхоплює корм.
Залишок корму на рукаві може становити до 300 кг.
Остаточне вивантаження корму відбувається вручну:
для цього на опорний кожух розвантажувального
шнека кріпиться  приймальний бункер.

Основними особливостями конструкції розванта-
жувачів є застосування вузла намотування плівки,
значна висота завантаження (від 3-4 м до 4-8 м) та
зручне переобладнання машин з робочого положення
в транспортне. Машини близькі між собою загальним
конструкційним компонуванням.

Можна вивантажувати консервований корм фрон-
товим ковшовим навантажувачем за наявності в гос-
подарстві універсального навантажувача типу ПФ –
05.

Рукав є складовою технологічного комплексу
машин та обладнання, призначених для консервуван-
ня кормів. У процесі використання за призначенням
він  технічного обслуговування не потребує. Але в про-
цесі зберігання корму необхідно дотримуватись вимог
щодо попередження застосування до нього агресив-
них рідин, усунення з його поверхні можливих атмо-
сферних забруднень, наявності біля нього високотем-
пературних джерел, зокрема  відкритого вогню. Рукав
– тришаровий, поліетиленовий. Він захищає корм від

Рис. 8 – Процес завантаження кормової маси в агрегат для кон-
сервування в плівкових рукавах

Таблиця 3 – Коротка технічна характеристика виван-
тажувачів корму з рукавів

Параметри Akron EXG 300 AGRO BAG V280

Продуктивність, т/год 280 280

Діаметр вивантажувального
шнека, мм 430 430

Габарити у робочому положе-
ні (ДxШxВ), мм 6000x4900x5500 6000x4900x5500

Висота вивантаження, мм 4500 4500

Швидкість обертання ввп
трактора, об/хв. 540 540

Необхідна потужність 
трактора, к.с. 90 90

Власна маса, кг 2540 2720

Рис.9 – Вивантаження кормів із плівкових рукавів
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природного й атмосферного впливу. Зовнішній шар –
білий, відбиває сонячні промені, забезпечує прохоло-
ду всередині рукава. Внутрішній – чорний шар плівки,
попереджує доступ сонячних променів, а всі три шари
плівки діють як захист від води і вологи. Плівку виго-
товляють із особливих смол, які містять інгібітори ульт-
рафіолетового опромінення, і протягом довгих місяців
перебування під сонцем – вона не тоншає, не витягу-
ється і не псується. Під час заповнення кормом більша
частина повітря витісняється з рукава. Потім, унаслі-
док дихального процесу, корм використовує залишки
кисню в поліетиленовому рукаві в просторі між кор-
мом, насичуючи та збагачуючи неактивну (між частин-
ками корму) атмосферу рукава вуглекислим газом.
Внаслідок цього сповільнюються ендогенні метаболіч-
ні процеси, які допомагають зберегти корм у бажано-
му для нас  стані протягом тривалого часу. Протягом
усього часу зберігання корму змін агрегатного стану
поліетиленової плівки та негативного впливу на еколо-
гію не спостерігається. 

Впродовж останніх років використання плівкових
рукавів (місткістю до 200 т) збільшилось. Використо-
вуються рукави як у дрібних, так і потужних госпо-
дарствах. 

Постачальником рукавів фірми Budissa Bag на
території України є компанія «АГ-БАГ Україна».

Рукави Budissa Bag X-Treme виготовлені за новітнь-
ою технологією з використанням виключно первинної
сировини, товщина плівки складає від 150 до 200 мкм,
залежно від діаметра рукава. Особливе значення
надається таким параметрам як межа міцності під час
розтягування, опір розриву та опір розростанню трі-
щин. Компанія «АГ-БАГ Україна» постачає рукави діа-
метром 1,95, 2,40, 2,70, 3,00, 3,6 і 3,9 м.

Дані досліджень УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого підт-
верджують високу якість заготовленого на обладнані
AG BAG корму.

Фірма Budissa BAG широко експонує обладнання
для реалізації технології консервування корму в плів-
кових рукавах на міжнародних виставках (рис. 10).

Висновки. Обладнання для консервування кормів
у плівкових рукавах, яке реалізує на аграрному ринку
України фірма Budissa Bag, дозволяє усунути втрати
під час зберігання й отримати корм високої якості,
реалізуючи принцип «до кормів, як до хліба». 

Аннотация. В статье приведена информация о
технологии заготовки кормов в рукавах из полиэтиле-
новой пленки, которая позволяет практически исклю-
чить потери при хранении и получить качественный
продукт. Основной акцент сделан на оборудовании
фирмы Budissa Bag (Германия), которая производит
широкий типоразмерный ряд оборудования для прие-
ма и запрессовки измельченного корма в полиэтиле-
новые рукава.

Фирма Budissa Bag поставляет на рынок Украины
комплекс машин для консервирования кормов в
полиэтиленовых рукавах, включающий большегруз-
ные прицепы для загрузки измельченных кормов в
приемные бункера, агрегат для приема и подачи
измельченного корма в запрессовующее устройство,
оборудование для запрессовки корма в полиэтилено-
вые рукава RT5000, RT7000, RM8000 и RM8100 и обо-
рудование для выгрузки консервированного корма из
полиэтиленовых рукавов в транспортные средства.

Для консервирования влажного фуражного зерна
ООО «АГ-БАГ-Украина» поставляет агрегаты Romill
для его плющения.

Summary. The article provides information on the
technology of forage storage in the sleeves of polyethyl-
ene film, which allows to eliminate its losses during stor-
age and to obtain a product. At the good main quality
focus is on the equipment of Budissa Bag (Germany),
which manufactures a wide range of standard equipment
for receiving and pressing crushed feed into polyethylene
sleeves.

The company Budissa Bag supplies to the market of
Ukraine a set of machines for preserving feed in polyeth-
ylene sleeves, which includes heavy trailers for loading
shredded feed in the receiving bins, a unit for receiving
and feeding crushed feed to the pressing device, press-
ing for feeding the feed in polyethylene sleeves RT5000,
RT7000, RM8000 and RM8100 and equipment for
unloading pressed feed from polyethylene sleeves in
tovehicles.

To preserve the moist fodder grain LLC "AG-BAG-
Ukraine" supplies Romill units for its bruising.

а)

Рис. 10 – Обладнання на міжнародній виставці «Агрітехніка
2017» (Ганновер,Німеччина) для запресовування корму у плів-

кові рукави (а) та плющення вологого фуражного зерна (б) 

б)
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