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Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Суть проблеми. У багатьох регіонах України
існують старі, низькопродуктивні, недоглянуті сади. У
таких садах плоди стають дрібними і пошкоджуються
шкідниками та хворобами, а деякі  дерева вже не пло-
доносять. Недоглянуті сади є розсадниками шкідли-
вих патогенів, плісняви, грибків, комах тощо, які
можуть пошкоджувати здорові дерева в молодих пло-
доносних садах. 

Під старими садами зайняті сотні тисяч гектарів
родючих ґрунтів, які використовуються неефективно.
Тому актуальним завданням, спрямованим на підви-
щення ефективності використання таких ґрунтів, є їх
рекультивація, основним елементом якої є розкорчо-
вування садів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Видалення пнів може проводитися одним з таких спо-
собів [1, 2]: механічним корчуванням різними машина-
ми, знаряддями і пристроями; корчуванням вибухо-
вим методом; випалюванням пнів; руйнуванням пнів
хімічними розчинами і нанесенням грибків, які викли-
кають гниття деревини; ручним способом. Ці способи
різняться між собою за виробничою ефективністю,
впливом на структуру орного горизонту ґрунту та еко-
логію застосовуваними машинами та допоміжними
препаратами тощо.

Ручний метод є дуже трудомістким і потребує знач-
них затрат часу на  підкопування, обрубування коренів
і витягування пнів діаметром до 20 см [4]. Метод спа-
лювання наземної маси чагарникової рослинності і
пнів вимагає значних витрат палива, негативно впли-
ває на навколишнє середовище і є дуже пожежоне-
безпечним заходом [5]. Біологічний спосіб знищення
пнів нанесенням грибків характеризується простотою
виконання, екологічною чистотою руйнування пня,
однак, є низько продуктивним, бо на видалення одно-
го пня потрібно до трьох років [3]. Хімічний спосіб
видалення пнів має ряд істотних недоліків, які обме-
жують його використання: значна тривалість процесу
гниття пня; велика витрата хімічних препаратів; висока
вартість обробки, негативний вплив на ґрунт та навко-
лишнє середовище тощо [6]. Корчування пнів вибухів-

кою має обмежене застосування з огляду на специфі-
ку виконання заходів, підвищену небезпеку для людей
та відсутність спеціальних служб для виконання таких
робіт. Отже, враховуючи викладене вище, можна
стверджувати, що на сьогодні основним способом
видалення пнів є механічний.

Мета статті. Розглянути різні типи тракторних под-
рібнювальних та корчувальних пристроїв, відмінних за
принципом дії, конструкцією, типом робочих органів,
застосовуваними енергетичними засобами тощо.

Виклад основного матеріалу. Зараз застосо-
вують різні способи механічного видалення пнів, а
саме: подрібнення, вичісування, вертикальне вида-
лення, видалення викручуванням, вирізання пнів, вер-
тикальне видалення із застосуванням вібраторів та
віброударних пристосувань. 

Вичісують пні із землі корчувачами (рис. 1).
Робочим органом корчувача є відвал зі спеціальними
вигнутими зубами. Відвал може бути змонтований на
рамі штовхача за двома схемами: жорсткою, неспро-
можною повертатися у вертикальній площині, і гнуч-
кою, яка має можливість повороту щодо рами у верти-
кальній площині за допомогою двох гідроциліндрів.

Корчувач із жорсткою схемою кріплення відвалу
здійснює видалення пнів методом їх виштовхування з
грунту під дією тягового зусилля трактора. Корчувач із
відвалом з гнучкою схемою кріплення дозволяє прово-
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Рис. 1 – Бульдозер-корчувач пнів
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дити корчування пнів не тільки тяговим зусиллям трак-
тора, але і підйомом штовхальної рами, внаслідок
повороту відвалу у вертикальній площині. 

На світовому ринку представленні бульдозери-кор-
чувачі моделей SHEHWA SD8B, SD8N, Caterpillar D8R,
Komatsu D155A, SHANTUI SD32, КТ-01, МП-18-6 МП-
19-3 тощо.

Цей спосіб корчування є найбільш продуктивний, а
технічні засоби, які використовуються при цьому, від-
різняються простотою конструкції. Проте вагомими
недоліками бульдозерів-корчувачів є порівняно неве-
лике штовхальне зусилля, яке не дає змоги за один
прийом корчувати великі пні. Адже для викорчовуван-
ня пнів діаметром 0,3-0,5 м необхідно штовхальне
зусилля 100-250 кН., пні діаметром до 0,3 м можна
викорчувати за один-два прийоми, попередньо обрі-
завши зубами бокові корені з одного боку, а пні діа-
метром до 0,4 м видаляють за декілька прийомів,
попередньо обрізавши бокові корені з двох або трьох
боків. Під час корчування пнів діаметром більше 0,4 м
необхідно попередньо обрізати бокові корені, підкопа-
ти пень зубами знизу та, використовуючи вертикальну
підйомну силу відвалу, видалити його з ґрунту [7]. 

Під час корчування пнів методом вичісування відбу-
вається значне руйнування ґрунтового покриву, перемі-
шування його горизонтів, збіднення гумусного шару. З
кожного гектара виносять від 1,0 до 1,5 тис. м3 ґрунту [7]. 

Для корчування пнів плодових дерев діаметром до
35 см і глибокого розпушування ґрунту в садівничих
господарствах застосовується корчувач моделі Сікач
(рис. 2 а), робочими органами якого є розміщені під
кутом до вертикалі лемеші з шарнірно прикріпленими
до них пластинами. На ринку також представлені
машини подібної конструкції моделі КП-2 (рис. 2 б).
Корчувач моделі Сікач агрегатується з тракторами
класу 3-5. Ширина захвату – до 1,2 м. Глибина обро-
бітку – до 60 см [8].

Перевагами застосування корчувача Сікач порівня-
но з бульдозерами-корувачами є: зменшення руйнівно-
го впливу на ґрунт через меншу кількість маневрів для
видалення пнів; зниження енергомісткості процесу
завдяки застосуванню тракторів класу 3-5 (наприклад,
Т-150 для інтенсивного саду і К-700 для екстенсивного
саду); відділення ґрунту від кореневої системи плодово-
го дерева, що виключає операцію оббивання коренів.

У випадку вертикального видалення пень з корін-
ням витягують з ґрунту прикладеним до нього статич-
ним вертикальним зусиллям. Цей спосіб застосовують
під час видалення одиночних, товстомірних пнів. Такий
спосіб реалізовується гусеничним екскаватором з

навішеним на його стрілу вилковим корчувачем (рис. 3
а) [9], який представляє собою зігнуту вилку з декілько-
ма зубами (рис. 3 б) або зігнуту вилку з зубами, підко-
пувальною лопатою і розколювальним механізмом
(рис. 3 в) чи спеціальний робочий орган, який здійснює
корчування пнів, струшування з них ґрунту (рис. 3 г).  

Для вертикального видалення пнів застосовується
також корчувач моделі Grip N Rip (рис. 4). Це навісне
обладнання, яке монтується на навантажувач і здатне
корчувати пні і дерева діаметром до 25 см, а також
чагарник з великою швидкістю і без зайвих зусиль [10].

Корчувач моделі  Grip N Rip складається із захвата-
затискача та скоби-підкопувача, яка може повертати-
ся на опорах, встановлених на стінках рами. Скоба-
підкопувач приводиться в рух двома гідроциліндрами.
Таке конструкційно-компонувальне рішення облад-
нання забезпечує так зване “чисте” корчування, під
час якого одночасно обхоплюється стовбур або пень
дерева і підкопується верхня коренева система. 

Рис. 2 – Задньонавісні корчувачі моделі Сікач (а) та КП-2 (б)

а) б)

а – екскаватор з вилковим корчувачем; 
б - зігнута вилка з декількома зубами; в - зігнута вилка з зуба-
ми, підкопувальною лопатою і розколювальним механізмом; 

г - спеціальний робочий орган, який здійснює корчування пнів,
струшування з них ґрунту 

Рис. 3 – Гусеничний екскаватор з вилковим корчувачем

в) г)

Рис. 4 – Агрегат для вертикального видалення пнів моделі 
Grip N Rip

(а) (б)
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Подрібнювачі пнів циліндричні (рис. 5 а) монтують-
ся на триточкову навісну систему трактора і приво-
дяться в дію від ВВП. Вони здатні проводити подріб-
нення і видалення з ґрунту пнів діометром до 850 мм.

Принцип дії полягає у викорчовуванні основного
стовбура, підрізавши кореневу систему. Робочий
орган подрібнювача складається з пустотілого цилінд-
ра з розташованими на ньому спіралями гвинтової
форми та прикріпленими до нижньої крокви сталеви-
ми ножами, які, обертаючись навколо стовбура підрі-
зають землю і коріння, після чого останній легко витя-
гається робочим органом з ґрунту і видаляється  з
циліндра за допомогою гідравлічного поршня. 

Нідерландська компанія «R-TOP» розробила
модель гідравлічного подрібнювача пнів R-TOP
STUMPSCRAPER (рис. 5 б), який встановлюється на
стрілу екскаватора і працює за принципом величезно-
го свердла. Діаметр фрези-бура варіюється від 30 см
до 1 метра. Завдяки низькій швидкості свердління
тріска, яка утворюється, не розлітається на всі боки, а
збирається акуратно в бункер. Подрібнювачі пнів R-
TOP здатні висвердлювати отвір на глибину 0,7 м, для
найпотужнішої моделі глибина становить 0,9 м [11] . 

До недоліків цього способу відноситься інтенсивне
зношування різальних зубів і, практично, неможли-
вість роботи на кам'янистих ґрунтах. На місці видале-
ного пня утворюється яма значних розмірів.

Ці ж виробники, а також фірма «JCB» пропонують
бури-подрібнювачі пнів (рис. 6). Бур встановлюється в
нижній частині подрібнювача і призначений для роз-
щеплення пнів, залишаючи дрібні частини деревини в
грунті. Бур складається із свердла, яке просвердлює
пень по центру, і двох лез, які підрізають пень і коріння.
Робочий орган подрібнювача обертається на низькій
швидкості, що знижує знос і витрати, а також підвищує
безпеку, адже тріска не летить на всі боки, а повільно
піднімається на поверхню і акуратною купкою уклада-
ється навколо ям. Устаткування (бур і циліндр) є взає-
мозамінним і поставляється за запитом споживачів.

На сьогоднішній день найтехнологічнішим методом
видалення пня є його подрібнення пнеподрібнюваль-
ною машиною. Машина подрібнює пні на глибину
понад 30 см, залишаючи після себе тільки тріску,
стружку і кору. Машини добре справляються з подріб-
ненням свіжих пеньків, викорчовування яких іншими
способами потребує значних затрат енергії та коштів,
адже коріння ще міцно тримається в ґрунті. 

Після подрібнення на місці пня залишається дерев-
на стружка, перемішана з землею, що є органічним
добривом. Подрібнювальні машини виконують техно-
логічний процес з досить високою точністю, що гаран-
тує збереження підземних комунікацій. Застосування
подрібнювачів пнів має цілий ряд переваг порівняно з
корчуванням, а саме: виключає наявність великої ями;
виключає пошкодження коренів дерев, які ростуть
поблизу; не має обмежень по діаметру пня; передба-
чає видалення виключно пня і не псує ландшафт.

Пнеподрібнювальні машини оснащені дисковою
фрезою, яка складається з обертового диска із закріп-
леними на ньому різцями. Різці мають твердосплавні
напайки, які забезпечують збереження заточування
зуба за тривалого контакту з землею і піском. 

На світовому ринку представленні різні типи пне-
подрібнювачів з
дисковою фре-
зою: професійний
п о д р і б н ю в а ч
Husqvarna SG-13
(рис. 7 а) має
невеликі розміри і
дозволяє видаля-
ти пні навіть на
обмежених пло-
щах, він оснаще-
ний потужним
двигуном і фре-
зою з твердос-
плавними зубця-
ми; професійний
подрібнювач Laski
F-500 Н (рис. 7 б)
– колісний само-
хідний, відріз-
няється високою
потужністю і про-
дуктивністю і
здатний подріб-
нювати пні вели-
ких діаметрів,
включаючи і пні
твердих порід
дерева, які висту-
пають над поверх-
нею землі на
висоту більше 440
мм і до 380 мм
нижче рівня ґрун-
ту; гусеничний
п о д р і б н ю в а ч
LASKI Predator
P75R (рис. 7 в) – здатний подрібнювати пні на глибину до
68 см тощо [12].

Рис. 5 – Подрібнювачі пнів Ferri Rotor Speedy (а) та R-TOP
STUMPSCRAPER (б)

а) б)

Рис. 6 – Бури-подрібнювачі пнів

а)

б)

в)

Рис. 7 – Пнеподрібнювачі з дисковою
фрезою
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Фірми-виробники техніки також пропонують навісні
пнеподрібнювачі з дисковою фрезою моделей
XYLOCROK (RABAUD), Castor 72 TPS (GANDINI), Kastor
(SEPPI M), ST (FSI) (рис. 8 а), які агрегатуються з трак-
торами тягових класів 0,6-2,0 або навішуються на стрі-
лу навантажувачів (рис. 8 б), екскаваторів тощо. Вони
монтуються на спеціальній знімній рамі, яка прикріп-
люється до трактора. Тримальна рама має захисні
кожухи з боків для запобігання розкиданню тирси і
стружки. Верхня частина установки захищена метале-
вою кришкою відповідно до вимог з техніки безпеки.
Угорі є гідравлічний циліндр, завдяки якому здій-
снюється переміщення агрегата по вертикалі. Для
додаткової жорсткості конструкції до рами кріпляться
спеціальні висувні стійки. Ці опори можуть адаптувати-
ся до типу місцевості, їх установлюють вручну.

Подрібнювач може рухатися як по горизонталі, так і
по вертикалі. Підбором найбільш вигідного кута дося-
гається ефективне подрібнення пня. Основним под-
рібнювальним органом є спеціальний обертовий диск,
який має безліч загострених зубців (рис. 8 в).

Компанією «LST-group» розроблені та виготовлені
спеціальні навісні екскаваторні фрези для видалення
пнів методом подрібнення. Фрези застосовуються на
екскаваторах масою від 2,0 до 15,0 т. Серія SC-W
представлена двома моделями – SC 15-W (рис. 9 а)
(застосовується на екскаваторах масою 2,0-8,0 т) і SC
30-W (для на екскаваторів 8,0-15,0 т).

Спеціальні різці та уповільнена передача дозво-
ляють фрезі справлятися з пнями різної складності за

короткий час. Барабан для корчування пнів діаметром
388 мм монтується на ліву частину вихідного вала, а на
правій - захисний барабан без різців. За необхідності
можна провести заміну різального барабана і викори-
стати фрезу для подрібнення бетону і каміння.

Підприємство ТОВ “Дорелектромаш” виготовляє
машину фрезерну ДЕМ-121 (рис. 9 б) для подрібнення
і фрезерування пнів і коріння листяних і хвойних порід
дерев. Подрібнений і розшарований матеріал за
короткий проміжок часу розкладається і перетво-
рюється в корисну органічну суміш. Агрегатується
машина з тракторами середньої потужності, оснаще-
ними ходозменшувачами. Ширина фрезерування ста-
новить 40 см, глибина обробітку - 6-9 см [13]. 

Останнім часом в Україні широко пропагується, а
подекуди і застосовується новий метод розкорчову-
вання старих садів – метод мульчування. Для реаліза-
ції цього методу застосовуються лісові мульчатори, які
за два проходи підготовлять нерозкорчовані площі для
сівби сільгоспкультур. Під час першого проходу муль-
чер валить та подрібнює на тріску дерева діаметром
до 25-30 см, а також кущі та гілки та інші деревні
залишки. 

Під час другого проходу фреза мульчатора заглиб-
люється на 20-25 см і більше, залежно від типу ґрунту,
і подрібнює пні і коріння, перемішуючи всю тріску з
шаром грунту. На цьому етапі проходить попереднє
вирівнювання та прикочування котком. Суцільна
обробка виключає можливість залишення пнів на всю
робочу глибину. Після другого проходу мульчера
достатньо вирівняти поле бороною і можна приступа-
ти до сівби або садіння будь-яких культур. Тріски, які
залишаються в шарі ґрунту, через рік-два розкла-
даються в органічне добриво.

Для виконання цих операцій застосовуються муль-
чатори моделей RFL700 (AHWI) (рис. 10 а), MIDISOIL
DT (SEPPI M) (рис. 10 б) тощо, які агрегатуються з
тракторами потужністю 120-180 к.с. За ширини захва-
ту 2-2,3 м ці агрегати за зміну здатні повністю підготу-
вати ділянку площею 2-2,2 га для вирощування сіль-
госпкультур.  

Багатофункціональний мульчатор MIDISOIL DT
виробництва фірми «SEPPI M» оснащений новою
системою передачі, завдяки якій суттєво спрощується
його робота: фрезерування ґрунту на глибину до 25
см, підрібнення каміння мінімального діаметра 25 см і
різання деревини мінімального діаметра 25 см.

а) б) в)

Рис. 8 – Навісні пнеподрібнювачі з дисковою фрезою в агрегаті з трактором (а), навантажувачем (б) та їхній робочий орган (в)

а) б)

Рис. 9 – Фрезні машини для подрібнення пнів моделей SC 15-W
(а) та ДЕМ-121 (б)
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Інноваційна двошвидкісна коробка передач, так зва-
ний редуктор 2SPEED ™, дозволяє збільшити кількість
обертів фрезерного барабана для подрібнення дере-
вини та знизити кількість обертів під час дроблення
каменів і фрезерування ґрунту. Така конструкція
редуктора 2SPEED ™  забезпечує підвищений крутний
момент, що означає найкращий ступінь обробки як під
час подрібнення деревини (швидкий хід), так і в проце-
сі дроблення каменів і ґрунту (повільний хід) [14]. 

Основна передача MIDISOIL DT у двошвидкісному
виконанні 2SPEED ™ і система шестерень оснащені
вбудованою системою охолодження, яка вмикається
блоком управління, встановленим у кабіні трактора.
Безперервний контроль температури здійснюється
через дисплей. Тож, виключається небезпека перегрі-
вання під час тривалої обробки каміння і ґрунту.
Додатковим заходом безпеки є обмежувач крутного
моменту, вбудований у систему трансмісії. Мульчатор
оснащується ротором з подовженими різцетримача-
ми та різцями зі вставками з карбід-вольфрамового
сплаву або інших тугоплавких металів (рис. 10 в).

На ринку також представлені лісові мульчери
виробництва різних фірми, які можуть проводити под-
рібнення пнів діаметром до 1 м і фрезерувати грунт на
глибину до 50 см.

Висновки. На ринку техніки представлено машини
для видалення пнів з різними типами робочих органів.
Упровадження таких машин дозволить зменшити
затрати на рекультивацію та підвищити ефективність
використання земель, зайнятих під старими недогля-
нутими садами. 
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Аннотация. Главной и наиболее энерго- и тру-
доемкой операцией при расчистке площадей после
вырубок и срезания деревьев в садах является корче-
вание пней. Удаление пней можно проводить
несколькими методами, которые имеют свои недо-
статки и преимущества, однако на сегодня наиболее
применяемыми являются механические способы –
измельчение, вычесывание, вертикальное удаление,
удаление выкручиванием, вырезание пней и тому
подобное.

В настоящее время для механического удаления
пней применяются различные типы тракторных
измельчающих и корчевальных устройств, отличаю-
щихся по принципу действия, конструкции, типу рабо-
чих органов и применяемых энергетических средств.

Summary. The main and most energy-consuming
operation during clearing of areas after felling and cutting
trees in the gardens is the sting of stumps. The removal of
stumps can be done by several methods, which have their
disadvantages and advantages, but today the most used
are mechanical methods – grinding, scraping, vertical
removal, removal of screwdriving, cutting of stumps, etc.

Currently, different types of tractor subterranean and
corrosion devices are used for mechanical removal of
stumps, different in terms of operation, structure, type of
working bodies, used energy resources, etc.

а) б) в)

Рис. 10 – Мульчатори моделей RFL700 (а) і MIDISOIL DT (б) та
ротор мульчатора (в)
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