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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ïî÷àòêó ïå-
ðåáóäîâè òà îäíî÷àñíîãî ðåôîðìóâàííÿ 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â 90-ò³ ðîêè â 
Óêðà¿í³ áóâ â³ä÷óòíèé äåô³öèò òåõí³êè. 
Â òîé ÷àñ ó êðà¿í³ ïîøèðþâàëîñü âèêî-

ðèñòàííÿ äèñêîâèõ áîð³í ³ìïîðòíîãî òà 
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, ÿêå äèíàì³÷-
íî íàðîùóâàëî ¿õ âèïóñê ³ ÿê³ ç ïðè÷èí 
øèðîêîçàõâàòíîñò³ ³ ïðèéíÿòíî¿ ÿêîñò³ 
çìîãëè ñêëàñòè êîíêóðåíö³þ òðàäèö³é-
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Анотація

Мета роботи – інженерне, агротехнічне та експлуатаційно-технологічне оцінювання роботи 

дискового агрегата типу T-allAr.

Методи досліджень: аналітичний огляд, аналіз конструкції дискового агрегата за даними ви-

робника та в реальних умовах, формалізація та узагальнення результатів випробувань.

Результати. На вітчизняному ринку виробників дискових знарядь для обробітку грунту 

(дискаторів) відмічена поява нового з брендом ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ». Щоб увійти в наси-

чений ґрунтообробними знаряддями вітчизняний ринок згаданому виробнику довелось виконати 

інтенсивний інформаційний пошук для закладання в конструкцію інноваційних рішень. Спеціаліс-

ти підприємства пропонували нові компонувально-технологічні особливості використання універ-

сальної рами, використали нові марки сталі для забезпечення підвищених характеристик міцності, 

розробили власні варіодискові ґрунтообробні знаряддя з новими підходами до регулювань та 

розміщення їх на стійках. У результаті запропоновано раму, яку за бажанням споживача мож-

на переобладнувати чизельними лапами або дисковими робочими органами. Цим забезпечується 

економія капіталовкладень, що особливо актуально на початкових умовах господарювання за 

гострого дефіциту коштів. Закладене високе змінне від 100 до 130 кг навантаження на диск роз-

ширює технологічну адаптованість обробітку ґрунтів з підвищеним вмістом рослинних решток. 

Наявність конструкційних рішень вимагала ретельних досліджень з вибору ніші потенційних спо-

живачів, для чого типорозмір дискових агрегатів був зорієнтований на господарства малого та 

середнього рівня. Все це дозволило отримати продукт, який вимагав виробничої перевірки. У 

результаті спільної взаємодії з інститутом випробувань УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого вироблено 

документацію, оцінено закладений інженерного-технологічний  потенціал конструкції дискатора. 

Висновки. Польовими випробуваннями встановлено якісні експлуатаційно-технологічні по-

казники цієї машини, які дозволили рекомендувати машину до впровадження у виробництво.

Ключові слова: дисковий обробіток грунту, дискатори, конструкційні рішення, універсальна 

рама модульного типу, ресурсозбереження, випробування.
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íèì ìàøèíàì. Äÿêóþ÷è öüîìó, â ïåðåõ³ä-
íèé ïåð³îä áóëà çàáåçïå÷åíà ìîæëèâ³ñòü 
îáðîá³òêó ´ðóíòó íà âåëèêèõ ìàñèâàõ, ùî 
äàëî ïåâíèé ðåçåðâ ÷àñó äëÿ íàêîïè÷åííÿ 
êîøò³â äëÿ çàëó÷åííÿ ³íøèõ ñèñòåì îá-
ðîá³òêó ãðóíòó ³ á³ëüø äîñêîíàëèõ çíà-
ðÿäü. Îäíàê íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä ðîáîòè 
òà âäîñêîíàëåííÿ ñàìèõ äèñêîâèõ çíàðÿäü 
çàëèøèâ öèì çíàðÿääÿì ó áàãàòüîõ ãîñïî-
äàðñòâàõ Óêðà¿íè ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîäàëü-
øîãî âèêîðèñòàííÿ. Ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî 
äèñêîâèé îáðîá³òîê áóäå çàéìàòè áëèçüêî 
25 % îáðîáëþâàíèõ çåìåëü Óêðà¿íè [1]. 
Äèñêîâèé îáðîá³òîê ðåàë³çóºòüñÿ âàæêè-
ìè äèñêîâèìè áîðîíàìè, âàð³îäèñêîâèìè 
çíàðÿääÿìè, äèñêîâèìè ëóùèëüíèêàìè. 
Êîæíå ç öèõ çíàðÿäü ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ 
îáðîá³òêó çà ãëèáèíîþ òà ³íòåíñèâí³ñòþ 
âïëèâó íà ãðóíò. Îñíîâíèìè ðîáî÷èìè 
îðãàíàìè äèñêîâèõ áîð³í òà äèñêàòîð³â º 
ñôåðè÷í³ äèñêè ³ç ñóö³ëüíèì çàãîñòðåí-
íÿì ëåçà ïî êîëîâ³é òâ³ðí³é, à òàêîæ ìî-
äåë³ äèñê³â ç âèð³çíîþ êðàéêîþ. Êëàñè÷í³ 
äèñêîâ³ áîðîíè ç ãðóïîâèì (áàòàðåéíèì) 
ðîçì³ùåííÿì äèñê³â äîçâîëÿþòü óñòàíîâ-
ëþâàòè é ðåãóëþâàòè ò³ëüêè âåëè÷èíó àòà-
êè ðîçòàøóâàííÿ äèñê³â äî íàïðÿìêó ðóõó 
àãðåãàòà, ÷îãî íå çàâæäè äîñòàòíüî äëÿ 
ÿê³ñíî¿ ðîáîòè òåõí³êè é çìåíøåííÿ ñèëè 
îïîðó ´ðóíòó çàëåæíî â³ä ¿õ ô³çèêî-ìåõà-
í³÷íèõ âëàñòèâîñòåé [2].

Îñòàíí³ì ÷àñîì âåëèêîãî ïîøèðåí-
íÿ îòðèìàëè äèñêîâ³ çíàðÿääÿ ç ðîáî÷èì 
îðãàíîì ðîçì³ùåíèì íà îêðåì³é ñò³éö³, 
ðàçîì ç òèì íà îêðåì³é ñò³éö³ çàêð³ïëåíà 
íàõèëåíà â³ñü îáåðòàííÿ, ùî äàëî çìîãó 
âñòàíîâëþâàòè äèñê â íàõèëåí³é àáî îäíî-
÷àñíî íàõèëåí³é òà ïîâåðíóò³é ïëîùèí³. 
Öþ êàòåãîð³þ çíàðÿäü îçíà÷åíî ÿê äèñêî-
â³ àãðåãàòè àáî äèñêàòîðè. Óäîñêîíàëåííÿ 
äèñêàòîð³â âåëîñÿ â áàãàòüîõ íàïðÿìêàìè 
ùîäî: ðîçì³ðó äèñêà, êðèâèçíè ïîâåðõí³ 
äèñêà, ì³ñöÿ âñòàíîâëåííÿ ï³äøèïíèêî-
âîãî âóçëà (ççîâí³ ÷è âñåðåäèí³ ñôåðè), 
æîðñòêîñò³ êð³ïëåííÿ äèñêà, îïòèì³çàö³¿ 
êðîêó óñòàíîâêè äèñê³â òà ðîçíåñåííÿ ðÿ-
ä³â äèñê³â, ê³ëüêîñò³ ðÿä³â äèñê³â, íàâàíòà-
æåííÿ äèñê³â ³ âèêëþ÷åííÿ ä³¿ øê³äëèâèõ 
êîëèâàíü âñüîãî àãðåãàòà, ì³ñöÿ óñòàíîâêè 
ñêëàäåíèõ ðîáî÷èõ êîë³ñ, îïòèì³çàö³¿ ë³í³¿ 

òÿãè, âèð³âíþâàííÿ àãðåãàòà â³ä á³÷íèõ 
çíîñ³â, âèáîðó äîäàòêîâèõ îïö³é – êîòê³â, 
ãðåá³íîê, òîùî. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ çàâîä³â, ÿê³ ïðî-
ïîíóþòü íà ðèíêó òåõí³êè äèñêà òîðè, 
ñë³ä  â³äçíà÷èòè ïðîäóêö³þ íîâîãî íà 
öüîìó íàïðÿìêó ïðîïîçèö³é âèðîáíè-
êà ÏÏ «ÂÔ «ÏÎË²ÌÀØÏÐÎÅÊÒ». Öåé 
âèðîáíèê äîñë³äèâøè âñ³ ïåðåâàãè ³ íå-
äîë³êè íàÿâíèõ äèñêàòîð³â óâ³â ó âëàñíó 
êîíñòðóêö³þ äåê³ëüêà äîñèòü ñóòòºâèõ ³í-
íîâàö³é – âèñîêå çì³ííå íàâàíòàæåííÿ 
íà äèñê â³ä 100 êã äî 130 êã, ùî ïðîãíî-
çóº êðàù³ ïåðåð³çóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ðîñ-
ëèííèõ ðåøòîê; ð³çíèé ä³àìåòð äèñê³â â³ä 
520 ìì äî 700 ìì; ïàòåíòîâàíó êîíñòðóê-
ö³þ îïåðàòèâíî¿, äèñêðåòíî¿ çì³íè êóòà 
àòàêè äèñêîâîãî ðîáî÷îãî îðãàíó (16°, 21° 
òà 25°) ³ ðîçì³ùåííÿ ðîáî÷èõ îðãàí³â íà 
óí³âåðñàëüí³é ðàì³ ç ïîêðàùåíèìè ì³öí³ñ-
íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âèêîðèñòàííÿì ¿¿ 
ÿê ìîäóëÿ, ÷èì ìîæëèâî ñóòòºâî ñêîðîòè-
òè ³íâåñòèö³¿ ñ.-ã. âèðîáíèêà. Íàïðèêëàä, 
ó ãîñïîäàðñòâàõ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü îá-
ðîá³òîê ́ ðóíòó äèñêîâèìè çíàðÿääÿìè àáî 
ïëóãàìè äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ÷èçåëþâàí-
íÿ ãðóíòó ðàç íà òðè ðîêè. Óí³âåðñàëüíà 
ìîäóëüíà ðàìà çàáåçïå÷óº ïåðåîáëàäíàí-
íÿ ìàøèíè ï³ä äèñêîâó áîðîíó, êóëüòè-
âàòîð àáî ÷èçåëü çì³íîþ ðîáî÷èõ îðãàí³â, 
ùî àêòóàëüíî äëÿ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ãîñ-
ïîäàðñòâ, ÿê³ ÷åðåç ì³í³ì³çàö³þ êàï³òàëîâ-
êëàäåíü âèâ³ëüíþþòü îá³ãîâ³ êîøòè. Êð³ì 
öüîãî ìîäóëüíà ðàìà äîçâîëÿº ââîäèòè â 
êîíñòðóêö³þ äîäàòêîâ³ îïö³¿ êîòê³â, íà-
ïðèêëàä øïîðîâîãî, òàíäåìíîãî; êîë³ñ-
íèé õ³ä, ñíèöþ; òðàíñôîðìóâàòè íàâ³ñíèé 
àãðåãàò ó ïðè÷³ïíèé. Òîìó ïðåäñòàâíèöòâî 
âèðîáíèêà ³í³ö³þâàëî ïðîâåäåííÿ âèïðî-
áóâàíü äèñêîâîãî àãðåãàòà òèïó T-allAr â 
ÓêðÍÄ²ÏÂÒ ³ì. Ë. Ïîãîð³ëîãî, äå éîãî 
ñïåö³àë³ñòè äîçâîëèëè á âèñâ³òëèòè íàó-
êîâî îá´ðóíòîâàí³ êðèòåð³¿ îñîáëèâîñòåé 
âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ ìàøèíè òà ¿¿ ñïîæèâ÷³ 
õàðàêòåðèñòèêè.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ. 
²íæåíåðíå îö³íþâàííÿ. Äèñêîâèé àãðå-

ãàò T-allAr-2,5 (ðèñ. 1) ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
îáðîá³òêó ãðóíò³â ð³çíîãî ìåõàí³÷íîãî 
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ñêëàäó ç ïîäð³áíåííÿì òà çàãîðòàííÿì 
ðîñëèííèõ çàëèøê³â ó ´ðóíò âîëîã³ñòþ äî 
25 % ³ òâåðä³ñòþ äî 3,5 ÌÏà.

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà äèñêîâîãî 
àãðåãàòà ïîäàíà â òàáëèö³ 1.

Äèñêîâèé àãðåãàò ñêëàäàºòüñÿ ç ðàìè, 
íà ÿê³é ó äâà ðÿäè ðîçòàøîâàí³ ñò³éêè 
ç äèñêàìè, ùî ìàþòü âèð³çè ïî êðàéö³ 
òâ³ðíî¿ (òèï «Ðîìàøêà»), ïëàñòèí÷àñòîãî 
îïîðíîãî êîòêà, îïîðíî-ïàëüöåâî¿ ãðå-
á³íêè, íàâ³ñíîãî ïðèñòðîþ ³ ìåõàí³çìó 
ðåãóëþâàííÿ ãëèáèíè îáðîá³òêó. Ðàìà ÿâ-
ëÿº ñîáîþ êîíñòðóêö³þ ³ç áàëîê ïîçäîâ-
æí³õ ïðÿìîêóòíîãî, à ïîïåðå÷íèõ - êâà-
äðàòíîãî ïåðåð³ç³â, äî ÿêèõ êð³ïëÿòüñÿ 
êðîíøòåéíè âóçë³â: òÿãîâèõ îñåé, âñòà-
íîâëåííÿ êîòê³â, ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàííÿ 
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, íàâ³ñíîãî ïðè-
ñòðîþ ç òî÷êàìè ïðèºäíàííÿ äî íàâ³ñêè 
òðàêòîðà Êð³ì òîãî, äî áàëîê êð³ïëÿòüñÿ 
ï³äðàìíèêè íà ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ êðî-
íøòåéíè êð³ïëåííÿ ðîáî÷èõ îðãàí³â. Ðî-
áî÷³ îðãàíè - ñò³éêè ç äèñêàìè òèïó “Ðî-
ìàøêà” ä³àìåòðîì 630 ìì òà â³äñòàííþ 
ì³æ íèìè 300-350 ìì (ðåãóëþâàííÿ â³ä-
ñòàíåé çàëåæèòü â³ä ä³àìåòðà äèñêà). Äèñê 

Рисунок 1 – Загальний вигляд дискового 

агрегата T-allAr-2,5

Таблиця 1 – Технічна характеристика дискового агрегата

Назва параметра
Значення 

параметра

1 Назва та марка
Дисковий агрегат 

T-allAr-2,5

2 Тип машини Навісна

3 Агрегатвання з тракторами потужністю, к.с. 120-130

4 Конструкційна ширина захвату, м 2,8

5 Робоча ширина захвату, м, не менше 2,5

6 Глибина обробітку, см 5,0-18,0

7 Робоча швидкість, км/год 8,0-14,0

8 Транспортна швидкість, км/год, не більше 20,0

9 Кількість рядів дисків, шт. 2

10 Кількість дисків, шт. 14

11 Ширина планчастого котка, мм 2300

12 Зовнішній діаметр планчастого котка, мм 450

13 Габаритні розміри в транспортному положенні, мм, не більше: 
- довжина 
– ширина 
- висота

2300 
2800 
1600

14 Габаритні розміри в робочому положенні, мм, не більше:
- довжина 
– ширина 
- висота

2500 
2800 
1400

15 Конструкційна маса, кг, не більше 1600

16 Питома матеріаломісткість на 1 м ширини захвату, кг, не більше 571,4

17 Дорожній просвіт, мм, не менше 300

18 Питома витрата палива за годину змінного часу, л/га, не більше 15
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ðîçòàøîâàí³ ó äâà ðÿäè ï³ä êóòîì àòàêè, 
ÿêèé ëåæèòü ó âåðòèêàëüí³é ïëîùèí³. Êóò 
àòàêè (êóò ïîâîðîòó äèñêà äî íàïðÿìêó 
ðóõó) 18-24° ìîæíà ðåãóëþâàòè ïîâîðîòîì 
òà ô³êñàö³ºþ ïî â³äïîâ³äíèõ ïðîòî÷êàõ 
âíóòð³øíüîãî ä³àìåòðà âòóëêè õâîñòîâèêà 
ñò³éêè. Ïëàñòèí÷àòèé îïîðíèé êîòîê ìàº 
ðåáðèñòó ôîðìó. Â³í ç³áðàíèé ç äèñê³â òà 
ìåòàëåâèõ øòàá-ïîëîñ, íàõèëåíèõ øèðî-
êèì áîêîì ï³ä êóòîì äî óÿâíî¿ îñüîâî¿ ë³-
í³¿ ä³àìåòðà êîòêà, ùî äàº çìîãó ðîçâîðî-
òó éîãî â ãîðèçîíòàëüí³é ïëîùèí³ íà 180° 
òà âèáîðó ð³çíî¿ àêòèâíîñò³ ðîáîòè – â³ä 
àãðåñèâíî¿ (ðóáàëüíî¿) äî ùàäíî¿ (ïðèìè-
íàëüíî¿). Îïîðíî-ïàëüöåâà ãðåá³íêà, ÿêà 
ðåãóëþºòüñÿ ïî âèñîò³ òà íàõèëó äî ´ðóí-
òîâî¿ ïîâåðõí³ (çàëåæíî â³ä òâåðäîñò³ òà 
âîëîãîñò³ ´ðóíòó àáî ñòàíó ³ âëàñòèâîñòåé 
ïîæíèâíèõ ðåøòîê), ïðèçíà÷åíà äëÿ äî-
äàòêîâîãî ïîäð³áíåííÿ, ñåïàðàö³¿ òà â³ä-
ñ³êàííÿ ïîòîêó ´ðóíòó â³ä ïåðøîãî ðÿäó 
äèñê³â äî äðóãîãî, çíà÷íî çìåíøóþ÷è 
ìîæëèâ³ñòü çàáèâàííÿ âåëèêèìè ðåøòêà-
ìè òà ´ðóíòîì äðóãîãî ðÿäó äèñê³â. Íàâ³ñ-
íèé ïðèñòð³é ñêëàäàºòüñÿ ³ç òÿãîâî¿ îñ³, 
ÿêà âñòàíîâëþºòüñÿ â íèæí³ òÿãè íàâ³ñêè 
òðàêòîðà, êðîíøòåéí³â íà ðàì³ ³ç ñïåö³-
àëüíèìè ãí³çäàìè äëÿ ô³êñàö³¿ òÿãîâî¿ îñ³, 
à òàêîæ êðîíøòåéíà äëÿ çàêð³ïëåííÿ öåí-
òðàëüíîãî ãâèíòà íàâ³ñêè òðàêòîðà. Ãëè-
áèíà îáðîá³òêó ðåãóëþºòüñÿ ìåõàí³÷íî, 
ðó÷íîþ ïåðåñòàíîâêîþ îïîðíîãî ïàëüöÿ 
ó â³äïîâ³äí³ îòâîðè íà ðàìí³é êîíñòðóêö³¿. 
Çàâäÿêè öüîìó çì³íþºòüñÿ âåëè÷èíà çì³-
ùåííÿ êîòêà ïî âåðòèêàë³ ³, â³äïîâ³äíî, 
âåëè÷èíà çàãëèáëåííÿ äèñê³â. Ð³âíîì³ðíå 
çàãëèáëåííÿ  ïåðøîãî òà äðóãîãî ðÿä³â ðî-
áî÷èõ îðãàí³â ðåãóëþºòüñÿ öåíòðàëüíîþ 
òÿãîþ íàâ³ñíîãî ïðèñòðîþ òðàêòîðà.

Ðîáî÷èé ïðîöåñ ïðîò³êàº òàê (ðèñ. 2). 
Ïåðåì³ùàþ÷èñü ïîëåì, äèñêè çàãëèáëþ-
þòüñÿ â ãðóíò, êðèøàòü òà ïåðåì³øóþòü 
éîãî, îäíî÷àñíî ï³äð³çàþòü êîðåíåâó ñè-
ñòåìó ñòåðí³ òà áóð’ÿí³â ³ çàãîðòàþòü ïîæ-
íèâí³ òà ðîñëèíí³ ðåøòêè â ´ðóíò.

Íàÿâí³ñòü äâîõ ðÿä³â äèñê³â çàáåçïå÷óº 
³íòåíñèâíå êðèø³ííÿ ´ðóíòó, éîãî çñóâ ³ 
ïîâåðíåííÿ íà ì³ñöå. Îïîðíî-ïàëüöå-
âà ãðåá³íêà äîäàòêîâî ïîäð³áíþº ³ ñåïà-
ðóº ãðóíò, ïðîïóñêàþ÷è äð³áíó ³ ñåðåäí³ 

ôðàêö³¿ ãðóäîê, ÿê³ äîïîìàãàº ïîäð³áíèòè 
îïîðíèé êîòîê, ùî òàêîæ äèñêðåòíî ïðè-
êî÷óº âåðõí³é øàð ´ðóíòó äëÿ çáåðåæåííÿ 
âîëîãè, âèð³âíþâàííÿ ïîâåðõí³ òà äîâå-
äåííÿ ¿¿ äî ïåðåäïîñ³âíèõ êîíäèö³é. 

Ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü [3]. 
Òåõí³÷íîþ åêñïåðòèçîþ êîíñòðóêö³¿  

äèñêîâîãî àãðåãàòà â³äì³÷åíî éîãî ïîçè-
òèâí³ ÿêîñò³:

- âèêîðèñòàííÿ  óí³âåðñàëüíî¿ ðàìè 
ìîäóëüíîãî òèïó ç ïîêðàùåíèìè ì³öí³ñ-
íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ùî ïðîãíîçóº 
çàñòîñóâàííÿ ìàøèíè ç³ çì³ííèìè ðî-
áî÷èìè îðãàíàìè ÿê áîðîíè, ÷èçåëÿ àáî 
êóëüòèâàòîðà;

- ðåñóðîçáåðåæåííÿ – ÿê ïîõ³äíó âè-
êîíàííÿ çà îäèí ïðîõ³ä äåê³ëüêîõ òåõíî-
ëîã³÷íèõ îïåðàö³é: äèñêàìè – ï³äð³çàí-
íÿ ãðóíòó òà éîãî çì³ùåííÿ; ãðåá³íêîþ 
– ðîçáèâàííÿ ãðóäîê òà ¿õ ñåïàðàö³ÿ äî 
ðîçì³ðó àãðîíîì³÷íî-ö³ííèõ àãðåãàò³â; 
êîòêîì – äîäàòêîâà ñåïàðàö³ÿ ãðóäîê, âè-
ð³âíþâàííÿ ïîâåðõí³ ãðóíòó òà äîâåäåííÿ 
¿¿ äî ïîñ³âíèõ êîíäèö³é;

- õîðîøó ïðîíèêíó çäàòí³ñòü äèñê³â ó 
´ðóíò âíàñë³äîê âèñîêîãî íàâàíòàæåííÿ 
íà äèñê òà íàÿâí³ñòü íà íüîìó âèð³ç³â ïî 
êðàéö³ òâ³ðíî¿, ùî ñïðèÿº ÿê³ñíîìó ðîçð³-
çàííþ ðîñëèííèõ ðåøòîê;

- çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíèõ, ï³ä êîí-
êðåòí³ óìîâè ³ âèìîãè, ðåæèì³â ðîáîòè 
ÿê ðåçóëüòàò ïîòåíö³éíîãî âèáîðó íàëà-
øòóâàíü: çì³íè êóòà àòàêè,  óñòàíîâêè àê-
òèâíîñò³ ðîáîòè ñåïàðóâàëüíî¿ ãðåá³íêè, 

Рисунок 2 – Загальний вигляд дискового 

агрегата T-allAr-2,5 в агрегаті з трактором 

Deutz Fahr Agrotron X 720 під час виконання 
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âèáîðó àãðåñèâíîãî àáî ùàäíîãî ðåæèìó 
êîòêà éîãî ðîçâåðòàííÿì íà 180° ó ãîðè-
çîíòàëüí³é ïëîùèí³.

Óìîâè âèïðîáóâàíü.Âèïðîáóâàííÿì ïå-
ðåäóâàëî îö³íþâàííÿ óìîâ ðîáîòè, ÿê³ 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè àãðåãàòà ïî ñòåðí³ ãðå÷-
êè áóëè çàäîâ³ëüíèìè, õàðàêòåðíèìè 
äëÿ çîíè Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè ³ â³äïîâ³äà-
ëè àãðîòåõí³÷íèì âèìîãàì. Ïðèì³ðîì, 
âîëîã³ñòü ´ðóíòó â øàð³, ùî îáðîáëÿ-
ºòüñÿ (0-20 ñì), ñòàíîâèëà 18,0-18,3 %, 
òâåðä³ñòü ´ðóíòó – 1,22-2,43 ÌÏà. Íà 
ïîë³ áåç îáðîá³òêó ìàñà ïîæíèâíèõ ³ 
ðîñëèííèõ ðåøòîê ñòàíîâèëà 205 ã/ì2 
(çà àãðîâèìîãàìè – 500-1500 ã/ì2), âèñîòà 
ñòåðí³ – 16,5 ñì, çàñì³÷åí³ñòü áóð’ÿíàìè 
áóëà íåâèñîêîþ - 15 øò/ì2, âèñîòà áóð’ÿ-
í³â ñòàíîâèëà 4,8 ñì. 

Óìîâè ðîáîòè àãðåãàòà ïî ñòåðí³ êó-
êóðóäçè íå ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàëè ðåãëà-
ìåíòîâàíèì âèìîãàì. Âîëîã³ñòü ´ðóíòó â 
îáðîáëþâàíîìó øàð³ áóëà â ìåæàõ 11,9-
12,5 %, ùî íå ñóïåðå÷èëî âèìîãàì íîð-
ìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, àëå òâåðä³ñòü ´ðóíòó 
ïåðåâèùóâàëà âñòàíîâëåíèé â ÍÄ ïîêàç-
íèê (äî 3,5 ÌÏà) ³ ñòàíîâèëà - 4,46 ÌÏà. 
Âèñîòà áóð’ÿí³â äî 28 ñì òàêîæ íåçíà÷íî 

ïåðåâèùóâàëà äîïóñòèìèé ïîêàçíèê. Íå-
â³äïîâ³äí³ñòü öèõ ïîêàçíèê³â íåñóòòºâî 
âïëèíóëà íà ÿê³ñòü äèñêóâàííÿ ñòåðí³ êó-
êóðóäçè.

Àãðîòåõí³÷íå îö³íþâàííÿ. Àãðîòåõí³÷-
íèì îö³íþâàííÿì ÿêîñò³ âèêîíàííÿ òåõ-
íîëîã³÷íîãî ïðîöåñó àãðåãàòîì íà ñòåðí³ 
ãðå÷êè ³ êóêóðóäçè (òàáë. 2) âñòàíîâëåíî, 
ùî çà âñ³ìà äîñë³äæóâàíèìè ïîêàçíèêàìè 
äèñêîâèì àãðåãàòîì â³í â³äïîâ³äàâ çíà÷åí-
íÿì çàäîâ³ëüíîãî ð³âíÿ òà éîãî çðîñòàííÿ 
äî â³äì³ííèõ çíà÷åíü çàëåæíî â³ä ê³ëüêî-
ñò³ ïðîõîä³â (îäèí àáî äâà ñë³äè).

Åêñïëóàòàö³éíî-òåõíîëîã³÷íå îö³íþ-
âàííÿ. Òåõíîëîã³÷íà îïåðàö³ÿ ç îáðîá³òêó 
´ðóíòó çä³éñíþâàëàñü ïî ñòåðí³ ãðå÷êè  ç³ 
øâèäê³ñòþ 13,0 êì/ãîä òà ïî ñòåðí³ êó-
êóðóäçè – 12,5 êì/ãîä (òàáë. 3). Çà òàêèõ 
óìîâ ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó îñíîâíî-
ãî ÷àñó ñòàíîâèëà 3,2 ãà/ãîä òà 3,1 ãà/ãîä 
â³äïîâ³äíî.  Ó ñòðóêòóð³ áàëàíñó ÷àñó çà 
íîðìàòèâíó òðèâàë³ñòü çì³íè ÷àñ îñíîâíî¿ 
ðîáîòè ñêëàâ 76,7 %, íà ïîâîðîòè – 8,2 %. 
Ç óðàõóâàííÿì âèòðàò ÷àñó íà îïåðàö³¿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
(ùîçì³ííå òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, ï³ä-
ãîòîâêó òà çàê³í÷åííÿ ðîáîòè, ïðîâåäåííÿ 

Таблиця 2 – Показники якості виконання технологічного процесу

Показник

Значення показника за даними

фахових 
рекоменда-

цій

випробувань

агрофон - стерня 
гречки

агрофон - стер-
ня кукурудзи

Режими роботи Немає даних 1 слід 2 сліди 1 слід 2 сліди

Середня глибина спушеного шару, см 5,0-18,0 13,8 11,6 12,2 9,8

Середньоквадратичне відхилення глиби-
ни обробітку, ± см

2,5 2,6 1,4 2,6 1,9

Коефіцієнт варіації, % Не має даних 18,7 11,8 21,2 19,6

Кришіння спушеного шару ґрунту, вміст 
грудок розміром, %: 
- до 50,0 мм 
- більше 50,0 мм

Більше 80,0 
Немає даних

90,2 
9,8

96,8 
3,2

81,1 
18,9

97,0 
3,0

Підрізання рослинних решток, % Не менше 95 97,0 100 95,1 97,6

Загортання пожнивних решток у ґрунт, % Не менше 60 90,2 95,8 75,2 90,6

Подрібнення довгостеблових пожнивних 
решток довжиною до 28 см, %

Не менше 75 - - 76,5 -

Профіль дна, ± см Не більше 3* 2,3 1,2 2,7 1,8

Гребенистість поверхні обробленого 
ґрунту, см

Не більше 
3,0

1,5 0,9 2,1 1,4
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íàëàãîäæåíü ³ ðåãóëþâàíü, â³äïî÷èíîê, 
õîëîñò³ ïåðå¿çäè) ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäè-
íó çì³ííîãî ÷àñó ñòàíîâèëà 2,5 ãà/ãîä íà 
ñòåðí³ ãðå÷êè  òà 2,4 ãà/ãîä íà ñòåðí³ êóêó-
ðóäçè (êîåô³ö³ºíò âèêîðèñòàííÿ çì³ííîãî 
÷àñó - 0,77 ).

Êîìåíòàð³ çà ðåçóëüòàòàìè âèïðîáó-
âàíü: 

Çà ðåçóëüòàòàìè âèïðîáóâàíü, ùî 
âêëþ÷àþòü ³íæåíåðíå, àãðîòåõí³÷íå òà 
åêñïëóàòàö³éíî-òåõíîëîã³÷íå îö³íþâàí-
íÿ ðîáîòè äèñêîâîãî àãðåãàòà T-allAr-2,5 
âñòàíîâëåíî, ùî éîãî êîíñòðóêö³ÿ ì³ñòèòü 
åôåêòèâí³ ³ííîâàö³éí³ ð³øåííÿ, àãðåãàò 
çàäîâ³ëüíî âèêîíóº òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ 
³ç â³äïîâ³äíèìè åêñïëóàòàö³éíî-òåõíîëî-
ã³÷íèìè òà ÿê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè ³ ìîæå 
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ãîñïî-
äàðñòâàõ Óêðà¿íè çà ïðèçíà÷åííÿì.

Âèñíîâêè.
1. Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ çàâîä³â, ÿê³ ïðî-

ïîíóþòü íà ðèíêó òåõí³êè äèñêàòîðè ñë³ä  
â³äçíà÷èòè ïðîäóêö³þ íîâîãî íà öüîìó 
íàïðÿìêó ïðîïîçèö³é âèðîáíèêà ÏÏ «ÂÔ 
«ÏÎË²ÌÀØÏÐÎÅÊÒ».

2. Âèðîáíèêîì çàïðîïîíîâàíî ³ ââåäå-
íî ðÿä ³ííîâàö³éíèõ ð³øåíü â êîíñòðóê-
ö³þ äèñêàòîð³â: âèñîêå çì³ííå íàâàíòà-
æåííÿ íà äèñê â³ä 100 êã äî 130 êã, ùî 
ïðîãíîçóº êðàù³ ïåðåð³çàëüí³ âëàñòèâîñò³ 
ðîñëèííèõ ðåøòîê; ð³çíèé ä³àìåòð äèñê³â 
â³ä 520 ìì äî 700 ìì; ïàòåíòîâàíó êîí-
ñòðóêö³þ îïåðàòèâíî¿, äèñêðåòíî¿ çì³íè 
êóòà àòàêè äèñêîâîãî ðîáî÷îãî îðãàíó 

(16°, 21° òà 25°) ³ ðîçì³ùåííÿ ðîáî÷èõ îðãà-
í³â íà óí³âåðñàëüí³é ðàì³ ç ïîêðàùåíèìè 
ì³öí³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âèêîðèñ-
òàííÿì ¿¿ ÿê ìîäóëÿ, ÷èì ìîæëèâî ñóòòºâî 
ñêîðîòèòè ³íâåñòèö³¿ ñ.-ã. âèðîáíèêà.

3. Âèïðîáóâàííÿìè ï³äòâåðäæåíà åôåê-
òèâí³ñòü ðîáîòè ìàøèíè çà ïîêàçíèêàìè ÿêî-
ñò³ âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó òà åêñ-
ïëóàòàö³éíî-òåõíîëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè.

4. Äèñêîâèé àãðåãàò ðåêîìåíäóºòüñÿ äëÿ 
â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â ñ.-ã. ïðîäóêö³¿.
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Таблиця 3 – Експлуатаційно-технологічні показники

Показник

Значення показника за даними

фахових 
рекомендацій

випробувань

агрофон - 
стерня гречки

агрофон - стер-
ня кукурудзи

Робоча швидкість, км/год 8,0-14,0 13,0 12,5

Робоча ширина захвату, м Не менше 2,5 2,5 2,5

Продуктивність, га за годину часу: 
- основного 
– змінного 
- експлуатаційного

2,0-3,5 
1,4-2,45 
1,3-2,28

3,2 
2,5 
2,5

3,1 
2,4 
2,4

Експлуатаційно-технологічні коефіцієнти:

- надійності технологічного процесу Не менше 0,98 1,00 1,00

- використання змінного часу Не менше 0,70 0,77 0,77

- використання експлуатаційного часу Не менше 0,65 0,77 0,77
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Summary 

The purpose of the work is engineering, agrotechnical and operational-technological evaluation of 

the work of the disk aggregate of the T-allAr type.

Methods of research: analytical review, analysis of the design of the disk unit according to the 

manufacturer and in real conditions, formalization and generalization of the test results.

Results. The domestic market of manufacturers of disk tools for soil cultivation (discs) marked the 

emergence of a new one with the brand PE «VF» POLIMASHPROEKT». In order to enter the domestic 

market with rich soil-based implements, the manufacturer had to carry out an intensive information 

search for laying innovative solutions in the design. The specialists of the company offered new layout-

technological features of the use of a universal frame, used new steel grades to provide increased durability, 

developed their own variant disk tillage implements with new approaches to adjusting and placing them 

on racks. As a result, a frame was proposed, which, at the request of the consumer, can be rearranged by 

the chisel paws or disk working bodies. This ensures savings in investment, which is especially relevant in 

the initial conditions of management for acute shortage of funds. The high variable displacement from 

100 to 130 kg of load on the disk is expanding the technological adaptability of cultivation of soils with 

high content of plant remains. The availability of design solutions required careful research on the choice 

of niche of potential customers, for which the size of disk aggregates was targeted at small and medium-

sized farms. All this allowed us to get a product that required manufacturing verifi cation. As a result of 

joint interaction with the L. Pogorilyy UkrNIDIPVT documentation was made, the installed engineering 

and technological potential of the design of the discator was evaluated.
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Conclusions. Field tests have established qualitative operational and technological parameters of 

this machine, which allowed to recommend the machine for introduction into production.

Key words: disk soil cultivation, discs, constructional solutions, universal frame of modular type, 

resource saving, testing.
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Аннотация

Цель работы - инженерная, агротехническая и эксплуатационно-технологическая оценка ра-

боты дискового агрегата типа T-allAr.

Методы исследований: аналитический обзор, анализ конструкции дискового агрегата по дан-

ным производителя и в реальных условиях, формализация и обобщение результатов испытаний.

Результаты. На отечественном рынке производителей дисковых орудий для обработки почвы 

(дискаторы) отмечено появление нового с брендом ООО «ПФ« ПОЛИМАШПРОЕКТ». Чтобы войти 

в насыщенный почвообрабатывающими орудиями отечественный рынок упомянутому произво-

дителю пришлось выполнить интенсивный информационный поиск для закладки в конструкцию 

инновационных решений. Специалисты предприятия предлагали новые компоновочные техно-

логические особенности использования универсальной рамы, использовали новые марки стали 

для обеспечения повышенных прочностных характеристик, разработали собственные вариодис-

ковые почвообрабатывающие орудия с новыми подходами к регулировкам и размещению их на 

стойках. В результате предложено раму, которую по желанию потребителя можно переобору-

довать чизельными лапами или дисковыми рабочими органами. Этим обеспечивается экономия 

капиталовложений, что особенно актуально на начальных условиях хозяйствования при остром 

дефиците средств. Заложено высокое переменное от 100 до 130 кг нагрузки на диск расширяет 

технологическую адаптированность обработки почв с повышенным содержанием растительных 

остатков. Наличие конструкционных решений требовала тщательных исследований по выбору 

ниши потенциальных потребителей, для чего типоразмер дисковых агрегатов был ориентирован 

на хозяйства малого и среднего уровня. Все это позволило получить продукт, который требовал 

производственной проверки. В результате совместного взаимодействия с институтом испытаний 

УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого составлено документацию, оценен заложенный инженерного-тех-

нологический потенциал конструкции дискатора.

Выводы. Полевыми испытаниями установлено качественные эксплуатационно-технологиче-

ские показатели этой машины, которые позволили рекомендовать машину к внедрению в про-

изводство.

Ключевые слова: дисковая обработка почвы, дискаторы, конструкционные решения, универ-

сальная рама модульного типа, ресурсосбережение, испытания.


