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Анотація

Мета роботи: дослідження експлуатаційно-технологічних та агротехнічних показників сучас-

них культиваторів виробництва вітчизняних підприємств.  

Методи досліджень: аналітичні та експериментальні, польові, експлуатаційно-технологічні, 

агротехнічні, енергетичні дослідження.

Результати досліджень. Для обробітку ґрунту після оранки українські аграрії, зазвичай, зас-

тосовують культиватори типу КПС, які оснащенні двома рядами стрілчастих або долотоподібних 

лап. Ці культиватори працюють в агрегаті із зубовими боронами і проводять розпушування, част-

кове подрібнення і незначне вирівнювання поверхні ґрунту. Після культивації для доведення по-

казників кришіння, вирівняності, щільності посівного шару ґрунту до агротехнічних вимог ферме-

ри змушені застосовувати  агрегати передпосівного обробітку ґрунту. 

Враховуючи потреби аграріїв, вітчизняні підприємства почали виготовляти культиватори з ви-

щим рівнем комбінованості, які за один прохід полем підготовляють ґрунт для сівби насіння сіль-

ськогосподарських культур.  

Фахівцями нашої установи проведено випробування культиватора суцільного обробітку 

КПСП-4 і декількох моделей сучасних культиваторів українського виробництва – КПГД-4 і КПС-8 

WILL HARVEST (ТзОВ “Агромаш-Калина”), КГН-4 “Поділля”  і КГУ-4,4 “Поділля” (ТОВ “Красиліва-

громаш”). Сучасні моделі вітчизняних культиваторів обладнані стрілчастими або долотоподібни-

ми лапами з S-подібними пружинними стійками, вирівнювачами, зубовими гребінками і котками.

Висновки. За результатами випробувань встановлено, що сучасні вітчизняні культиватори 

мають вищі показники якості виконання технологічного процесу та приблизно однакові експлуа-

таційно-технологічні показники відповідно до культиватора типу КПС. Набір робочих органів су-

часних культиваторів дає змогу культиватору виконувати розпушування, подрібнення, вирівню-

вання та ущільнення поверхневого шару ґрунту і готовити його до сівби за один прохід полем. 

Ключові слова: обробіток ґрунту, культиватор, конструкція, показники, випробування, оцінка.

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Äëÿ îáðîá³òêó 
´ðóíòó ï³ñëÿ îðàíêè óêðà¿íñüê³ àãðàð³¿, çà-
çâè÷àé, çàñòîñîâóþòü êóëüòèâàòîðè òèïó 
ÊÏÑ, ÿê³ îñíàùåíí³ äâîìà ðÿäàìè ñòð³ë-
÷àñòèõ àáî äîëîòîïîä³áíèõ ëàï. Ö³ êóëü-
òèâàòîðè ïðàöþþòü â àãðåãàò³ ³ç çóáîâè-
ìè áîðîíàìè ³ ïðîâîäÿòü ðîçïóøóâàííÿ,  
÷àñòêîâå ïîäð³áíåííÿ ³ íåçíà÷íå âèð³â-
íþâàííÿ ïîâåðõí³ ´ðóíòó. Ï³ñëÿ êóëüòè-
âàö³¿ äëÿ äîâåäåííÿ ïîêàçíèê³â êðèø³ííÿ, 
âèð³âíÿíîñò³, ù³ëüíîñò³ ïîñ³âíîãî øàðó 
´ðóíòó äî àãðîòåõí³÷íèõ âèìîã ôåðìåðè 
çìóøåí³ çàñòîñîâóâàòè  àãðåãàòè ïåðåäïî-
ñ³âíîãî îáðîá³òêó ´ðóíòó. 

 Âðàõîâóþ÷è ïîòðåáè àãðàð³¿â, â³ò÷èç-

íÿí³ ï³äïðèºìñòâà ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè 
êóëüòèâàòîðè ç âèùèì ð³âíåì êîìá³íî-
âàíîñò³ òà îñíàñòèëè ¿õ âèð³âíþâà÷àìè, 
çóáîâèìè ãðåá³íêàìè ³ êîòêàìè. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é. 
Êîíñòðóêö³éí³ îñîáëèâîñò³ òà àíàë³ç ¿õíüî¿ 
ðîáîòè ðîçãëÿäàëîñü ó áàãàòüîõ â³ò÷èçíÿ-
íèõ ³ çàðóá³æíèõ âèäàííÿõ [1-5] òîùî. 

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîàíàë³çóâà-
òè êîíñòðóêö³¿ òà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü 
ñó÷àñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ êóëüòèâàòîð³â äëÿ 
ñóö³ëüíîãî îáðîá³òêó ´ðóíòó. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ëüâ³âñü-
êîþ ô³ë³ºþ ÓêðÍÄ²ÏÂÒ ³ì. Ë. Ïîãîð³-
ëîãî ïðîâåäåíî âèïðîáóâàííÿ êóëüòèâà-
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òîðà ñóö³ëüíîãî îáðîá³òêó 
ÊÏÑÏ-4 ³ äåê³ëüêîõ ìîäå-
ëåé ñó÷àñíèõ êóëüòèâàòî-
ð³â óêðà¿íñüêîãî âèðîáíè-
öòâà – ÊÏÃÄ-4 ³ ÊÏÑ-8 
WILL HARVEST  (ÒçÎÂ 
“Àãðîìàø-Êàëèíà” ) , 
ÊÃÍ-4 “Ïîä³ëëÿ” ³ ÊÃÓ-
4,4 “Ïîä³ëëÿ” (ÒÎÂ “Êðà-
ñèë³âàãðîìàø”). Òåõí³÷íà 
õàðàêòåðèñòèêà êóëüòèâà-
òîð³â, íàâåäåíà â òàáëèö³ 1.

Ï³ä ÷àñ âèïðîáóâàíü êóëüòèâàòîð 
äëÿ ñóö³ëüíîãî îáðîá³òêó ´ðóíòó ÊÏÑÏ-
4  àãðåãàòóâàâñÿ ç òðàêòîðîì ÌÒÇ-82 ³ 
ïðîâîäèâ îáðîá³òîê ÷îðíîçåìíèõ òèïîâèõ 
´ðóíò³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóâàëèñü òâåðä³ñòþ 
ïîâåðõíåâîãî øàðó â³ä 0,7 äî 1,8 ÌÏà ³ 
âîëîã³ñòþ - â³ä 16,7 % äî 19,1 %.

Àãðîòåõí³÷íîþ îö³íêîþ âñòàíîâëåíî, 
ùî ï³ñëÿ ïðîõîäó êóëüòèâàòîðà ç áîðîíàìè 
ÁÇÑÑ-1 (4 øò.) çà ñåðåäíüî¿ ãëèáèíè 
îáðîá³òêó 10 ñì ³ øâèäêîñò³ ðóõó 7,5 êì/
ãîä êðèøåííÿ ´ðóíòó (ðîçì³ð ôðàêö³é äî 
25 ìì) ñòàíîâèòü 80,7 %, ãðåáåíèñò³ñòü 
ïîâåðõí³ ïîëÿ – 3 ñì. Ïðîäóêòèâí³ñòü 
çà çì³ííèì ÷àñîì, íà ðîáî÷³é øâèäêîñò³  
9,2 êì/ãîä ³ ðîáî÷³é øèðèí³ çàõâàòó 4,0 
ì ñòàíîâèëà 2,71 ãà/ãîä Ïèòîìà âèòðàòà 
ïàëèâà çà çì³ííèì ÷àñîì 4,04 êã/ãà. 

Ï³äïðèºìñòâî ÒçÎÂ “Àãðîìàø-
Êàëèíà” òàêîæ ïðîäóêóº êóëüòèâàòîðè 
ÊÏÃÄ-4 (ðèñ. 1 à) ç øèðèíîþ çàõâàòó 4 
ì òà ÊÏÑ-8 WILL HARVEST (ðèñ. 1 á) ç 
ðîáî÷îþ øèðèíîþ çàõâàòó 8 ì.

Êóëüòèâàòîð ÊÏÃÄ-4 îñíàùåíèé ÷î-
òèðìà ðÿäàìè ñòð³ë÷àñòèõ ëàï ç S-ïî-
ä³áíèìè ïðóæèííèìè ñò³éêàìè, äâîìà 
ãðàáëèíàìè, çóáè ÿêèõ âèãîòîâëåíí³ ç 

ïðóæèííîãî äðîòó òà òàíäåìíèìè òðóá-
÷àñòèìè êîòêàìè. 

Êóëüòèâàòîð àãðåãàòóâàâñÿ ç òðàêòî-
ðîì Áåëàðóñ 1221 ³ ïðîâîäèâ îáðîá³òîê 
´ðóíòó íà ðîáî÷³é øâèäêîñò³ 9,4 êì/ãîä. 
Óìîâè ðîáîòè: òèï ´ðóíòó -  äåðíîâî-ï³ä-
çîëèñòèé ëåãêîñóãëèíêîâèé ç âîëîã³ñòþ 
îáðîáëþâàíîãî øàðó â³ä 18,3 % äî 19,6 % 
³ òâåðä³ñòþ - 0,8 - 1,0 ÌÏà ðåëüºô ä³ëÿíêè 
– ð³âíèííèé, ì³êðîðåëüºô – ð³âíèé, ðî-
áî÷à øèðèíà çàõâàòó êóëüòèâàòîðà – 4 ì.

Ñåðåäíÿ ãëèáèíà îáðîá³òêó ñòàíîâèëà 
9 ñì. Êðèøåííÿ ðîçïóøåíîãî øàðó ´ðóí-
òó äî ðîçì³ðó ãðóäîê ôðàêö³¿ äî 25 ìì ñòà-
íîâèòü 95,2 %. 

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè êîåô³ö³ºíò âèêîðè-
ñòàííÿ åêñïëóàòàö³éíî¿ ïîòóæíîñò³ äâè-
ãóíà òðàêòîðà Áåëàðóñ 1221 ñòàíîâèòü 75 
%, ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó  çì³ííîãî 
÷àñó – 3,14 ãà/ãîä, ïèòîìà âèòðàòà ïàëèâà 
çà çì³ííèì ÷àñîì – 4,5 êã/ãà. Çà ïåð³îä 
âèïðîáóâàíü íàðîá³òîê êóëüòèâàòîðà 
ñêëàâ 73 ãîäèíè îñíîâíîãî ÷àñó, â³äìîâ 
íå âèÿâëåíî. 

Êóëüòèâàòîð ÊÏÑ-8 WILL HARVEST 
óêîìïëåêòîâàíèé  ï’ÿòüìà ðÿäàìè ñòð³ë-
÷àñòèõ ëàï íà Ñ-ïîä³áíèõ ï³äïðóæèíåíèõ 
ñò³éêàõ àáî ç S-ïîä³áíèìè ïðóæèííèìè 

                           а                                                        б

Рисунок 1 – Культиватори КПГД-4 (а) та КПС-8 WILL HARVEST (б)

Таблиця 1 – Технічні параметри культиваторів

Показник КПСП-4 КПГД-4 КГН-4 
“Поділля”

КГУ-4,4 
“Поділля”

КПС-8 WILL 
HARVEST

Агрегатування, клас трактора 1,4; 2 2; 3 1,4; 2 2; 3 3; 5

Робоча ширина захвату, м 4,0 4,0 4,0 4,5 8,0

Дорожній просвіт, мм 310 300 310 310 315

Габаритні розміри в 
транспортному положенні, мм 
(довжина х ширина х висота)

6330 х 
4050 х 

1260

6500 х 
4000 х 

1070

2150 х 
4040 х 

1150

2750 х 
3800 х 
2100

6550 х 
4400 х 
3370

Маса конструкційна, кг 900 1660 910 1100 4350



Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки
і технологій для сільського господарства України

Випуск 
24 (38)166

ñò³éêàìè,  ïðóæèííèìè áîðîíàìè ç äâîìà 
ðÿäàìè ïðóæèí ³ ìåõàí³çìîì ðåãóëþâàííÿ 
êóòà àòàêè òà ïëàí÷àñòèì êîòêîì.  

Âèïðîáóâàííÿ êóëüòèâàòîðà ïðîâîäè-
ëèñü íà ïåðåäïîñ³âíîìó îáðîá³òêó ´ðóíòó 
ï³ñëÿ îðàíêè. Ä³ëÿíêà, íà ÿê³é ïðîâîäèëîñü 
âèïðîáóâàííÿ, õàðàêòåðèçóâàëèñü äåðíî-
âî-ï³äçîëèñòèìè ñóãëèíêîâèìè ´ðóí òàìè ç  
âîëîã³ñòþ îáðîáëþâàíîãî øàðó  â³ä 17,5 % 
äî 19,4 % ³ òâåðä³ñòþ â³ä 0,8 äî 1,0 ÌÏà. 

Çà øâèäêîñò³ ðóõó 10,2 êì/ãîä ãëèáèíà 
îáðîá³òêó ñòàíîâèëà (11±0,9) ñì, êîåô³ö³-
ºíò âàð³àö³¿ – 8,2 %, âì³ñò ôðàêö³¿ ´ðóí-
òó ðîçì³ðîì äî 25 ìì – 97,1 %, ïðîäóê-
òèâí³ñòü çà çì³ííèì ÷àñîì – 6,67 ãà/ãîä, 
ïèòîìà âèòðàòà ïàëèâà çà çì³ííèì ÷àñîì 
– 3,81 êã/ãà. 

ÒÎÂ “Êðàñèë³âàãðîìàø” ïðîïîíóº 
êóëüòèâàòîðè ´ðóíòîîáðîáí³ ÊÃÍ-4 “Ïî-
ä³ëëÿ” (ðèñ. 2 à) òà ÊÃÓ-4,4 “Ïîä³ëëÿ” 
(ðèñ. 2 á).

Êóëüòèâàòîð ´ðóíòîîáðîáíèé íàâ³ñ-
íèé ÊÃÍ-4 “Ïîä³ëëÿ” ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ 
ðÿä³â ñòð³ë÷àñòèõ ëàï íà S-ïîä³áíèõ ñò³é-
êàõ òà ïëàí÷àñòîãî êîòêà. Ï³ä ÷àñ äîñë³-
äæåíü êóëüòèâàòîð  ç òðàêòîðîì ÌÒÇ-82.1  
âèêîíóâàâ  êóëüòèâàö³þ íà ïîëÿõ ³ç ÷îð-
íîçåìàìè òèïîâèìè ´ðóíòàìè ç òâåðä³ñòþ 
- â³ä 0,7 äî 1,9 ÌÏà ³ âîëîã³ñòþ â³ä 17,8 % 
äî 19,8 %. Ðîáî÷à øâèäê³ñòü – 9,8 êì/ãîä. 
Ðîáî÷à øèðèíà çàõâàòó – 4 ì. Ñåðåäíÿ 
ãëèáèíà îáðîá³òêó ñòàíîâèëà 11ñì.

Çà òàêèõ óìîâ ³ ðåæèì³â ðîáîòè êðè-
øåííÿ ðîçïóøåíîãî øàðó ´ðóíòó äî ðîç-
ì³ðó ôðàêö³é äî 25 ìì ñêëàëî 91,2%, 
ãðåáåíèñò³ñòü ïîâåðõí³ ïîëÿ – 2 ñì. Òðàê-
òîð ïðàöþâàâ ³ç çàâàíòàæåí³ñòþ äâèãóíà 
íà 80 %, à òÿãîâà ïîòóæí³ñòü ñòàíîâèëà 

31,8 êÂò. Ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäèíó çì³í-
íîãî ÷àñó ñòàíîâèëà 2,84 ãà. Ïèòîìà âè-
òðàòà ïàëèâà çà çì³ííèì ÷àñîì ñêëàëà 
3,81 êã/ãà.

Êóëüòèâàòîð ´ðóíòîîáðîáíèé óí³âåð-
ñàëüíèé ÊÃÓ-4,4 “Ïîä³ëëÿ” ñêëàäàºòüñÿ 
ç òàêèõ îñíîâíèõ ÷àñòèí: ðàìè öåíòðàëü-
íî¿, ðàìè áîêîâî¿ ë³âî¿, ðàìè áîêîâî¿ ïðà-
âî¿, íàâ³ñêè, áóôåðà, êîë³ñ îïîðíèõ, ÷îòè-
ðüîõ ðÿä³â ñòð³ë÷àñòèõ ëàï ç S-ïîä³áíèìè 
ïðóæèííèìè ñò³éêàìè, ìåõàí³çìó ðåãóëþ-
âàííÿ ãëèáèíè îáðîá³òêó, âèð³âíþâà÷³â, 
ñåêö³é êîòê³â, ô³êñàòîð³â áîêîâèõ ñåêö³é, 
ã³äðîñèñòåìè.

Êóëüòèâàòîð àãðåãàòóâàâñÿ ç òðàêòîðîì 
Áåëàðóñ 1025. Âèïðîáóâàííÿ ïðîâîäèëèñü 
íà ïîëÿõ ï³ñëÿ îðàíêè (ôîí ²) òà ï³ñëÿ 
äèñêóâàííÿ (ôîí ²²). Òèï ´ðóíòó - ÷îð-
íîçåì òèïîâèé ç òâåðä³ñòþ ïîâåðõíåâîãî 
øàðó â³ä 1,0 äî 2,3 ÌÏà ³ âîëîã³ñòþ â³ä 
15,8 % äî 20,1 %.

Ñåðåäíÿ ãëèáèíà îáðî-
á³òêó ´ðóíòó ñòàíîâèëà 9 ñì 
(íà ïîë³ ï³ñëÿ îðàíêè) òà 10 
ñì (ïîëå ï³ñëÿ äèñêóâàííÿ). 
Ðîáî÷à øâèäê³ñòü ñòàíîâè-
ëà 10,2 êì/ãîä. òà 9,1 êì/
ãîä. â³äïîâ³äíî. Êðè øåííÿ 
ðîçïóøåíîãî øàðó ´ðóíòó, 
ðîçì³ð ôðàêö³é äî 25 ìì 
íà ïåðøîìó ôîí³ ñêëàëî 
90,8%, íà äðóãîìó ôîí³ – 
91,5%. Ãðåáåíèñò³ñòü ïî-

âåðõí³ ïîëÿ â³äïîâ³äíî ñêëàëà 2 ³ 3ñì. 
Çàâàíòàæåí³ñòü äâèãóíà Ä-245 òðàêòî-

ðà Áåëàðóñ 1025 ïåðåáóâàëà â ìåæàõ â³ä 
70 % äî 75 %. Ïðîäóêòèâí³ñòü çà ãîäè-
íó çì³ííîãî ÷àñó ï³ä ÷àñ êóëüòèâàö³¿ íà 
çîðàíîìó ïîë³ (ôîí ²) ñòàíîâèëà 3,43ãà. 
Ïèòîìà âèòðàòà ïàëèâà çà çì³ííèì ÷àñîì 
ñêëàëà 3,95 êã/ãà.

Âèñíîâêè. Çà ðåçóëüòàòàìè âèïðîáó-
âàíü âñòàíîâëåíî, ùî ñó÷àñí³ â³ò÷èçíÿ-
í³ êóëüòèâàòîðè ìàþòü âèù³ ïîêàçíèêè 
ÿêîñò³ âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöå-
ñó òà ïðèáëèçíî îäíàêîâ³ åêñïëóàòàö³é-
íî-òåõíîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè â³äïîâ³äíî äî 
êóëüòèâàòîðà òèïó ÊÏÑ. Íàá³ð ðîáî÷èõ 
îðãàí³â ñó÷àñíèõ êóëüòèâàòîð³â äàº çìîãó 
êóëüòèâàòîðó âèêîíóâàòè ðîçïóøóâàííÿ, 

                            а                                                       б

Рисунок 2 – Культиватори ґрунтообробні КГН-4 “Поділля” (а) 

та КГУ-4,4 “Поділля” (б) 
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ïîäð³áíåííÿ, âèð³âíþâàííÿ òà óù³ëüíåí-
íÿ ïîâåðõíåâîãî øàðó ´ðóíòó ³ ãîòîâèòè 
éîãî äî ñ³âáè çà îäèí ïðîõ³ä ïîëåì. 
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SURFACE TREATMENT
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Summary 

Purpose: research of operational, technological and agronomic indicators of modern cultivators of 

domestic enterprises.

Research methods: analytical and experimental, fi eld, operational-technological, agrotechnical, 

energy research.

Research results. For cultivating the soil after plowing Ukrainian farmers usually use cultivators 

of the KPS type, equipped with two rows of arrow or bell-shaped paws. Cultivators of this type work 

in the unit with tooth harrows and spend loosening, partial grinding and not signifi cant leveling of the 

soil surface. Therefore, after cultivation, farmers are forced to use aggregates for pre-sowing tillage to 

prove the crusting, leveling, and density of the seed layer of the soil to the agronomic requirements.

Taking into account the needs of farmers, domestic enterprises began to produce cultivators with 

a higher level of combining, which, in one pass through the fi eld, prepare the soil for sowing the seeds 

of agricultural crops.

Experts of our institution tested the cultivator of continuous cultivating KPSP-4 and several models 

of modern cultivators of Ukrainian production - KPGG-4 and KPS-8, WILL HARVEST (Agromash-Kalina 

Ltd.), KHN-4 «Podillya» and KSU-4,4 « Podillya «(LLC «Krasilivagromash»). Modern models of domestic 

cultivators are equipped with arrows or bell-shaped paws with S-shaped spring racks, levelers, tooth 

comb and rollers.

Conclusions: According to the results of the tests, it has been established that modern domestic 

cultivators have higher performance indicators for the technological process and approximately the 

same operational and technological parameters in accordance with the cultivator of the KPS type. The 

set of modern cultivators working bodies enables the cultivator to loosen, grind, level and compaction 

of the surface layer of soil and prepare it for sowing in one pass through the fi eld.

Keywords: soil cultivation, cultivator, design, indicators, tests, evaluation.
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Аннотация

Цель работы: исследование эксплуатационно-технологических и агротехнических показате-

лей современных культиваторов производства отечественных предприятий.

Методы исследований: аналитические, экспериментальные, полевые, эксплуатационно-тех-

нологические, агротехнические, энергетические.

Результаты исследований. Для обработки почвы после вспашки украинские аграрии, как 

правило, применяют культиваторы типа КПС, которые оснащены двумя рядами стрельчатых или 

долотообразных лап. Эти культиваторы работают в агрегате с зубовыми боронами и проводят 

рыхление, частичное измельчения и незначительное выравнивание поверхности почвы. После 

культивации для доведения показателей крошение, ровности, плотности посевного слоя почвы 

до агротехнических требований фермеры вынуждены применять агрегаты предпосевной обра-

ботки почвы.

Учитывая потребности аграриев, отечественные предприятия начали изготавливать культи-

ваторы с высшим уровнем комбинированости, которые за один проход по полю подготавливают 

почву для посева семян сельскохозяйственных культур.

Специалистами нашего учреждения проведено испытание культиватора сплошной обра-

ботки КПСП-4 и нескольких моделей современных культиваторов украинского производства - 

КПГД-4 и КПС-8 WILL HARVEST (ООО “Агромаш-Калина”), КГН-4 “Подолье” и КГУ-4,4 “Подолье” 

(ООО “Красиловагромаш”). Современные модели отечественных культиваторов оборудованы 

стрельчатыми или долотообразными лапами с S-образными пружинными стойками, выравнивате-

лями, зубовыми гребёнками и катками.

Выводы. По результатам испытаний установлено, что современные отечественные культи-

ваторы имеют лучшие показатели качества выполнения технологического процесса и примерно 

одинаковые эксплуатационно-технологические показатели относительно культиватора типа КПС. 

Набор рабочих органов современных культиваторов позволяет культиватору выполнять рыхле-

ние, измельчение, выравнивание и уплотнение поверхностного слоя почвы и готовить его к севу 

за один проход по полю.

Ключевые слова: обработка почвы, культиватор, конструкция, показатели, испытания, оценка.


