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Одержання енергоощадної продукції є важли-
вим показником виробництва, о передбачає   
застосування інноваційних технологій, які 

дають змогу виробляти якісну та безпечну продукцію.
Випук різної кількості продукції має прямий зв’язок 

із генетичними задатками тварин, проведенням селек-
ційно-племінних заходів,  націлених на вдосконалення 
породних особливостей тварин; підбору раціонально-
го способу виробництва із передбаченням санітарно-
гігієнічних параметрів утримання тварин особливо у 
стійловий період; догляд за тваринами при збалан-
суванні раціонів їх годівлі. Все це залежить від ураху-
вання норм технологічного проектування підприємств 
молочного напряму [1-5].

Ще не менш важливим аспектом є конструктивна 

особливість будівель, у яких розміщено тварин, що 
пов’язано із тепловитратами ними енергії   через 
огороджуючі конструкції: підлогу, стелю, стіни, вікна, 
ворота.

Методика дослідження. У даному дослідже-
ні проведений аналіз отримання додаткової 
енергії від корів однієї із порід.

 У будівлі 12×78 м рамної конструкції утримують 
120 голів української чорно-рябої молочної породи 
безприв’язно з відпочинком у боксах. Стіни будівлі 
панельні, підлога бетонна, 56 вікон 0,8×1,2 м із 2-х 
шаровим заскленням, 4 воріт 2,4×2,4 м, накриття 
панельне без горища (рис. 1).  Та  будівля 12×78 м фер-
мової конструкції для 100 голів корів симентальської 
породи, утримання тварин прив’язне із розміщен-
ням корів у стійлах 1,2×2,1 м. Стіни цегляні, підлога 
дерев’яна, 56 вікон 0,8×1,2 м, 4 воріт 2,4×2,4 м, стеля 
глинобитна із горищем (рис. 2).

Для проведення енергетичної оцінки одержаної 

Енергоощадність 
виробництва продукції 
від корів різних порід

Анотація. Встановлено, що від 120 корів української чорно-рябої молочної породи за безприв’язного 
утримання отримано на 20,7% або 669419,2 МДж енергії більше, ніж від 100 корів симентальської 
породи за прив’язного утримання, що еквівалентно – 55785 кВт/год електроенергії та 8420 л рідкого 
пального для машин.
Ключові слова: виробництво, утримання, продукція, молоко, жива маса, енергоощадність, енергія, 
корова, порода.
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продукції використано методику О.Л. Польової (2009) 
та нормативні показники переведення продукції із кг 
в  теплову енергію в МДж: незбиране молоко – 3,07 
МДж, приріст живої маси – 9,8 МДж, кормові одиниці 
– 10 МДж, затрати праці, люд.-год. – 1,26 МДж, 1м3 біо-
газу – 22 МДж, 1 кг екскрементів – 0,4 м3 біогазу.

Для обгрунтування теплового балансу будівель 
використано методику М.В. Демчука та М.В. Чорного 
(1994).

Дані взяті із СТОВ «Матейківінвестагро» (с. Матейків 
Барського району Вінницької області). Середні показ-
ники продуктивності корів: симентальської породи 
– 3200 кг надій молока, жива маса – 610 кг, затрати 
кормів – 38 ц корм. од. за рік; української чорно-рябої 
молочної породи – 4400 кг надій молока, жива маса 

– 560 кг, затрати кормів – 45 ц корм. од. За добу одер-
жано в середньому 57 кг органічних добрив.

Результати досліджень. Наші дослідження розра-
хункового характеру. Визначаємо енергетичну цін-
ність отриманої продукції за 2014 рік.

Отже, одержано альтернативної енергії молока – 
982400 МДж (3200×100×3,07) від корів симентальської 
породи та 1620960 МДж (4400 ×120 ×3,07) від корів  
української чорно-рябої молочної породи.

Отримано енергії від приросту живої маси корів – 
658560 МДж (560×120×9,8) від корів української чорно-
рябої молочної породи та 597800 МДж (610×100×9,8) 
від корів симентальської породи.

Всього накопичено екскрементів – 2496600 кг від 
120  корів української чорно-рябої молочної породи 

Рис. 1. Схема розрізу будівлі 12×78 м (рамна конструкція) – 
безприв’язне утримання корів української чорно-рябої молочної породи

1-на відпочинку;  2- зона видалення гною скрепером;  3- перед годівельна зона;  4- годівниця;  5- годівельний 
прохід;  6- вентиляційна шахта;  7- перегородки боксів; 8- годівельні перегородки; 9- вікно (0,8×1,2 м).
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Рис.2. Схема розрізу будівлі 12×78 м (фермова конструкція) – прив’язне утримання корів симентальської 
породи з розміщенням корів  у стійлах 1,2×2,1 м

1-технологічний прохід;  2- гнойовий канал під транспортер ТСГ;  3- стійло 1,2×2,1 м;  4- годівниця;  5- годівель-
ний прохід;  6- вентиляційна шахта;  7- ланцюгова прив’язь; 8- годівельна перегородка; 9- вікно (0,8×1,2 м).
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та 2080500 кг від 100 корів симентальської породи 
та сухої речовини при вологості екскрементів 86% - 
349524 кг та 291270 кг відповідно.

Переводимо в теплову енергію - 139809,6 м3 біогазу 
або 3075811,2 МДж від корів української чорно-рябої 
молочної породи та 116508 м3 біогазу або 2563176 
МДж від корів симентальської породи.

Для утримання та догляду при використані кормів 
добуто енергії – 45000 МДж для корів української 
чорно-рябої молочної породи та 38000 МДж симен-
тальської породи.

При обслуговуванні корів затрачено праці: 2,5 люд.-
год. для корів української чорно-рябої молочної поро-
ди та 3,1 люд.-год. для корів симентальської породи, 
що еквівалентно 1663200 МДж енергії та 1249920 
МДж енергії відповідно.

Визначаємо рівень життєдіяльності корів укра-
їнської чорно-рябої молочної породи – 3647131,2 
МДж (1620960+658560+3075811,2-45000-1663200) 
та симентальської породи – 2855456 МДж 
(982400+597800+2563176-38000-1249920).

Проводимо обґрунтування теплового балансу тва-
рин у зимовий період, який триває з листопада по 
квітень місяць включно (180 діб). Будівлі не опалюють-
ся, передбачено підтримання температури +8 °С та 
відносної вологості – 85%, природно-кліматична зона 
відповідає середній січневій температурі – (-6 °С) та 
абсолютній вологості – 3,1 г/м2.

Тепло, що надходить від тварин із середньодобовим 
надоєм молока симентальських корів – 10 л та україн-
ської чорно-рябої молочної породи –                  14,5 л:

української чорно-рябої молочної породи – 91200 
ккал/ год (120 голів × 760 ккал/год);

симентальської породи – 60500 ккал/год (100 голів 
× 605 ккал/год).

Тепловитрати на обігрівання вентиляційного пові-
тря – 60840 г/год корів української чорно-рябої молоч-
ної породи  та 40400 г/год корів симентальської поро-
ди, а за врахування випаровування вологи з поверхні 
огороджуючих конструкцій (10%) –6084 г/год та 4040 
г/год  відповідно.

Об’єм вентиляційного повітря для будівлі із україн-
ською чорно-рябою молочною породою  17990,3 м3/
год (60840+6084)/(6,82-3,1) та для будівлі із симен-
тальською породою 11946,2 м3/год (40400+4040)/
(6,82-3,1), при переведені із об’єму в кілограми (1,257) 
– 22613,8 кг/год та 15016,4 кг/год.

Кількість тепла, що затрачається на обігрівання вен-
тиляційного повітря (0,24 ккал/кг/год): 5427,3 ккал/
год та 3603,9 ккал/год відповідно.

Проводимо розрахунок тепловитрат через огоро-
джуючі конструкції:

1) вікна – 5,0 × (0,8×1,2×56) = 268,8 ккал/год;
2) ворота – 1,2 × (2,4×2,4×4) = 27,6 ккал/год;
3)  стіни:
- будівля із українською чорно-рябою молочною 

породою (прив’язка нульова) – 2,5×[(64×2,7×2+12×2,7×2)-
(53,76+23,04)] = 834 ккал/год;

- будівля із симентальською породою (прив’язка 
осьова) – 2,0×[(64×3,0×2+11,5×3,0×2)-(53,76+23,04)] = 
752,4 ккал/год;

4) стелю:
- будівля без горища (українська чорно-ряба поро-

да) – 1,0×(64×12) = 768 ккал/год;
- будівля із горищем (симентальська порода) – 0,4 × 

(64×11,5) = 294,4 ккал/год.
5) підлогу:
- приміщення із бетонною підлогою (українська 

чорно-ряба порода) – 0,35 × (64×12) = 268,8 ккал/год;
- приміщення із дерев’яною підлогою (сименталь-

ська порода) – 0,20 × (64×11,5) = 147,2 ккал/год.
Отже, всього тепловитрат для будівлі з україн-

ською чорно-рябою молочною породою – 2167,2 
ккал/год (268,8+27,6+834+768+268,8) та для будів-
лі з симентальською породою – 1490,4 ккал/год 
(268,8+27,6+752,4+294,4+147,2).

Додатково встановлюємо рівень непередбачуваних 
тепловитрат (13%): будівля для української чорно-
рябої молочної породи – 281,7 ккал/год та для будівлі 
із симентальською породою – 193,7 ккал/год.

Витрати на випаровування  вологи в приміщенні - 
3619,98 ккал/год та 2403,8 ккал/год відповідно.

Поправка на показник Δt при температурній різни-
ці - 14°С:

- для будівлі із українською чорно-рябою молочною 
породою:

14×(5427,3+281,7+2167,2)+3619,98 = 113886,78 ккал/
год;

- для будівлі із симентальською породою:
14×(3603,9+193,7+1490,4)+2403,8 = 76435,8 ккал/год.
Дефіцит тепла для будівлі 12×78 м:
- для української чорно-рябої молочної породи – 

113886,78-91200 = 22686,78 ккал/год  або 95,0 МДж; 
- для симентальської породи – 76435,8-60500 = 

15935,8 ккал/год  або 66,7 МДж.
За період стійлового розміщення тварин втрача-

ється:
- будівля для корів української чорно-рябої молоч-

ної породи – 95,0 МДж × 24 год × 180 діб = 410400 МДж 
енергії;

- будівлі для корів симентальської породи – 66,7 
МДж × 24 × 180 = 288144 МДж енергії.

Проводимо розрахунок додаткового отримання 
джерела енергії  за врахування умов утримання та 
конструктивних особливостей будівель:

 (3647131,2-410400)-(2855456,0-288144) = 3236731,2- 
2567312= 669419,2 МДж.

Отже, порівнюючи особливості технології вироб-
ництва продукції  при врахуванні двох варіантів роз-
міщення та утримання корів, отримано на 20,7% 
або 669419,2 МДж енергії більше від корів україн-
ської чорно-рябої молочної породи, що утримуються 
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безприв’язно у боксах, ніж від   сименталів, що еквіва-
лентно – 55785 кВт/год електроенергії та 8420 л рідко-
го пального для машин.
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Фермери Польщі відмовляються вирощувати свиней
В одному із воєводств Польщі створена зона, де визна-

чено посилення правил вирощування худоби. Близько 
100 фермерів вже відмовилися від вирощування свиней, 
повідомляє співробітник екологічного фонду «Зелений 
Фронт» Олексій Ковтун, пише сайт «Казах-Зерно».

З квітня цього року 93 фермера подали заяви, 
що їх господарства не будуть відповідати вимогам 
Програми біоассекураціі. У цих господарствах утриму-
ється 1451 свиня.

Фермерам, які до 29 травня подали окружному 
ветеринарного лікаря заяву про те, що їхнє госпо-
дарство не буде відповідати вимогам, зазначеним у 
Програмі біоассекураціі, будуть виплачені компенсації 
за забитих тварин і за відмову від вирощування сви-

ней. Розмір компенсації буде дорівнювати ринковій 
вартості тварин, за вирахуванням суми, отриманої 
від продажу м›яса. Підсумковий розмір компенсації 
визначить агентство з реструктуризації і модернізації 
сільського господарства. На виплати призначено в 
цілому 13 млн злотих.

Фермери, які до кінця травня не привели свої гос-
подарства у відповідність до вимог біоассекураціі і 
не подали відповідну заяву, отримають компенсації 
лише за забій тварин. У відповідних вимогам госпо-
дарствах вирощування свиней буде здійснюватися на 
попередніх умовах. М›ясо свиней, забитих в рамках 
програми, абсолютно безпечне і буде допущено на 
внутрішній ринок.


