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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ЯКОСТІ ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ 

 

У статті наводяться результати відбору показників властивостей для комплексної 

оцінки якості шкір для верху взуття. 

 

Байдакова И.М., Речун О.Ю., Байдакова Л.И. Обоснование выбора основных 

показателей для оценки качества кож для верха обуви. В статье приводятся результаты 

отбора показателей свойств для комплексной оценки качества кож для верха обуви. 

 

Baidakova I.M., Rechun О.J., Baidakova L.I. Rationale the main indicator to assess 

quality leather for shoe upper. The article presents the results of the selection of indicators for 

properties of complex evaluation of quality leather for shoe uppers. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

важливими науковими і практичними завданнями. Для обґрунтування 

вибору основних показників оцінки якості шкір для верху взуття із названих 

нами встановлена математична залежність між диференційованими значеннями 

показників і даними дослідних носінь [1]:  
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де r – коефіцієнт лінійної кореляції; 

    Рху – коефіцієнт прямої регресії у по х; 

 
22

xy xxyxyxP , 

 

де у – змінні відповідного ряду розприділень, тобто диференціюванні значення 

показників і дефектів, які утворюються під час дослідного носіння; 

    yx ,  - дисперсії відповідних рядів розприділень при показниках; 
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Для підрахунку було взято результати проведених дослідних носінь 300 

пар взуття. Визначали математичну залежність 18 показників (у тому числі: 

стійкості покриттів до багаторазового згину і до стирання, адгезії на сухій та 

мокрій шкірі, подовженню шкіри при напрузі 10 Мпа і ін.) від кількості 

зморшок, мілких та глибоких тріщин, а також віддушистості шкіри. Розрахунок 

показав, що між окремими показниками і даними дослідного носіння існує 

достатньо тісний прямий кореляційний зв‘язок. Наприклад, для шкір з 

натуральною лицевою поверхнею і покриттям на основі емульсійних 

плівкоутворювачів коефіцієнт кореляції між стійкістю до багаторазового згину 

і наявністю глибоких тріщин складає 0,99; між стійкістю до багаторазового 

згину і віддушистістю 0,81; між стійкістю до багаторазового згину і ступенем 

зносу союзки в пучках 0,57; для облагороджених шкір з нітроемульсійним 

покриттям відповідно 0,72; 0,90 і 0,89 [2]. 

Ця робота допомогла обґрунтовано зупинитися на певному комплексі 

показників, які характеризують надійність та довговічність шкір для верху 

взуття. Проведені раніше роботи [1] показують, що оцінку якості покриттів 

необхідно проводити по сукупності властивостей, які задовольняють потреби 

технології сучасного взуттєвого виробництва і умовами носіння взуття. 

Показано, що порушення цілісності покриття під час виготовлення взуття 

відбувається з трьох основних причин: під час проведення механічних операцій 

– фрезерування зрізу підошви і каблука, вз‘єрошуання затяжної кромки; при 

термомеханічних діях – гарячому формуванню п‘яточної та носочно-пучкової 

частини, прасуванні верху; під час використання органічних розчинників у 

випадку використання у якості внутрішніх деталей взуття матеріалів, які 

необхідно розм‘якшити в органічних розчинниках. 

Механічні пошкодження, які з‘являються у процесі виготовлення взуття, 

неможливо усунути шляхом нанесення покриття. Вплив третьої причини 

значно понижується у зв‘язку з широким впровадженням  термопластичних 

матеріалів і удосконаленням складу клеєних композицій. Таким чином, 

термомеханічна стійкість стає одним з важливих показників якості покриття на 

шкірі для верху взуття із групи технологічних властивостей. 

При виборі властивостей для комплексної оцінки якості покриття 

необхідно керуватися також критерієм вагомості. Вибір властивостей для 

комплексної оцінки було обґрунтовано зробленою роботою зі встановлення 
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парної кореляційної залежності між окремими показниками. Цінність 

натуральної шкіри вимагає скорочувати кількість випробовувань, які 

проводяться під час комплексної оцінки її якості. Тому із сукупності 

показників, які мають між собою великий коефіцієнт кореляції, вибрали один, 

метод визначення якого був найпростішим і надійним. 

У розроблений комплекс показників для визначення якості покриттів на 

шкірі для верху взуття входять наступні: стійкість покриття до багаторазового 

згину, стійкість покриття до стирання на мокрій шкірі, термомеханічна 

стійкість, адгезія, стійкість до дії органічних розчинників, паро-, 

вологоприникність, паропроникність, формостійкість, товщина і блиск 

покриття (схема 1 і табл. 1). 

Таблиця 1 

Розрахунок коефіцієнтів вагомості 
 

Показники 

Місце, на яке поставлено 

вагомість показника 

експертами 

Сумарний 

вираз 

вагомості 

по 

кожному 

показнику 

Коефі-

цієнт 

ваго-

мості 

1 2 3 4 5 6 
7 і  

т. д. 

Стійкість до багаторазового згину 8 8 7 8 8 6 8 53 0,2100 

Стійкість до стирання на мокрій 

шкірі 
6 3 8 7 3 4 5 34 0,1350 

Термомеханічна стійкість 4 2 6 2 4 2 5 25 0,0991 

Стійкість до дії органічних 

розчинників 
1 1 1 1 2 3 2 11 0,0437 

Паро-, вологоємність 3 6 2 4 6 8 4 33 0,1310 

Паропроникність 2 7 5 5 7 7 7 40 0,1587 

Формостійкість 7 4 3 6 5 5 6 36 0,1430 

Товщина 5 5 4 3 1 1 1 20 0,0794 

Сума 251 1,000 

 

Для встановлення вагомості кожного показника в сукупності 

властивостей, прийнятної для оцінки рівня якості, визначають коефіцієнти 

вагомості методом надання переваги і для порівняння результатів методом 

рангу. 

Перед кожним експертом була поставлена задача методом надання 

переваги пронумерувати вісім показників, які визначають якість шкір для верху 

взуття з різними видами покриттів, таким чином, щоб найгірше отримало №1, 

наступне по важливості – №2 і т. д. 
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Рис. 1. Споживні властивості шкір для верху взуття 
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Стійкість до розчинників 

Паро (волого) обмінні: паро проникність, 

паро (волого)ємність, 

паро(волого)віддача 

Теплозахисні: теплопроникність 

Вологозахисні властивості: 

водопромочуваність 

Гриф, товщина 

Блиск, відповідність моді 

Збереженість зовнішнього вигляду 

Збереженість фізико-механічних 

властивостей (коефіцієнт старіння за 

показниками: адгезії, стійкості до 

стирання на мокрій шкірі, стійкість до 

багаторазового згину) 

 

Довговічність (стійкість до багаторазового 

згину за нормальної та низької 

температури, адгезія, стійкість до 

стирання на мокрій шкірі, 

морозостійкість) 
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При розрахунку коефіцієнта вагомості експертів просили методом рангу 

оцінити важливість кожної властивості за шкалою відносної знаковості  в 

діапазоні від 1 до 10 розрахунок коефіцієнтів вагомості вели за формулою, в 

якій 

Mil
r

1i
ii lPlP , 

де Рil – оцінка вагомості і-ої властивості l–м експертом. 

Дані анкетування підтвердили висунуту нами думку про важливість 

таких показників, як адгезія, термомеханічна стійкість. Середній коефіцієнт 

вагомості цих показників склав відповідно 0,178 і 0,112 (табл. 2). 

Таблиця 2 

Коефіцієнти вагомості показників Mil 

Показник 

Розрахункові коефіцієнти  

вагомості показників у 

експертів 

Сума  

коефіцієнті

в  

вагомості 

Середній  

коефіцієнт  

вагомості 
№1 №2 №3 №4 №5 

Стійкість до багаторазового 

згину 
0,17 0,20 0,20 0,02 0,18 0,77 0,151 

Стійкість до стирання на мокрій 

шкірі 
0,19 1,10 0,23 0,17 0,20 0,89 0,178 

Термомеханічна стійкість 0,09 0,08 0,18 0,11 0,10 0,56 0,112 

Стійкість до дії органічних 

розчинників 
0,08 0,02 0,02 0,22 0,04 0,38 0,076 

Паро-, вологоємність 0,14 0,16 0,05 0,09 0,14 0,58 0,116 

Паропроникність 0,12 0,18 0,14 0,06 0,12 0,62 0,124 

Формостійкість 0,15 0,12 0,07 0,19 0,16 0,69 0,138 

Товщина 0,05 0,14 0,11 0,14 0,03 0,51 0,102 

Сума 1 1 1 1 1 5 1 

 

Для визначення узгодження думок експертів користувалися також 

критерієм Пірсона. Критичні значення критерію протабульовано залежно від 

числа ступенів свободи і певної величини рівня залежності. Результати 

розрахунку коефіцієнтів конкордації і критерію Пірсона стверджують, що 

ступінь узгодженості думок експертів задовільна.   
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