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В статье рассмотрено задание определения объемов ис-
пытаний модернизированного тягового подвижного сос-
тава. Выполнен анализ методов и подходов по повыше-
нию эффективности проведения приемочных испытаний. 
Разработана модель выбора объема приемочных испыта-
ний, которая базируется на использовании опыта эксплу-
атации, результатов испытаний принятого аналога. Да-
но описание оптимизационной модели, целевой функции и 
функций ограничения, определяющие модель. По резуль-
татам моделирования построены зависимости достове-
рности определения основных показателей ТПС в зависи-
мости от стоимости испытаний. 
Ключевые слова: тяговый подвижной состав, приемоч-
ные испытания, выбор объема. 

 
Введение. Анализ существующего парка тяго-

вого подвижного состава железных дорог Украины 
показал значительную изношенность, моральное и 
физическое старение большинства эксплуатируемых 

серий. Так, среди наиболее многочисленных тепло-
возов серии ЧМЭ3 уже в 2015 году почти 80 % (без 
учета списания) будут иметь срок эксплуатации 
свыше 30 лет (рис. 1). 

Постановка проблемы. В рамках проблемы 
обновления тягового подвижного  состава (ТПС) 
существуют задачи выбора типов и характеристик 
локомотивов, а также допуска их в эксплуатацию. 
Первая задача решается исходя из условий эксплуа-
тации на железной дороге, финансовых возможнос-
тей заказчика и на основе расчетов стоимости жиз-
ненного цикла соответствующей серии ТПС. Согла-
сно Правилам технической эксплуатации (ПТЭ) же-
лезных дорог Украины вновь построенный или мо-
дернизированный железнодорожный подвижной со-
став должен быть испытан и принят в эксплуатацию 
в установленном порядке. 
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Рис.1. Динамика старения тепловозов серии ЧМЭ3 
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При этом обязательно должны быть проведены 
испытания на соответствие всем обязательным тре-
бованиям. А объем и содержание испытаний, необ-
ходимых для недопущения постановки на производ-
ство неотработанной, несоответствующей техничес-
кому заданию (ТЗ), продукции, определяет разрабо-
тчик с учетом новизны, сложности, особенностей 
производства и применения продукции, требований 
заказчика [1]. Речь идет о приемочных испытаний 
локомотива в целом, в отличие от заводских испы-
таний отдельных узлов и устройств. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросами испытания ТПС занимаются ряд 
специализированных научно-технических и испыта-
тельных центров (ВНИИЖТ), транспортных вузов 
(ДНУЖТ, УкрГАЖТ) и другие организации. В их 
работах представлены результаты разных видов ис-
пытаний, характеризующие показатели тягового по-
движного состава в разных аспектах. [7] 

Испытания объединяют в группы по парамет-
рам надежности, эргономичности, безопасности, 
экономичности и др. Основные группы приведены в 
таблице 1. 

Учитывая тот факт, что в новых технических 
разработках применяется до 80% известных техни-
ческих решений, что особенно характерно для ло-
комотивов и другого железнодорожного подвижно-
го состава в рамках унификации и стандартизации, в 
большинстве случаев нецелесообразно проведение 
всех известных видов испытаний. При оптимальной 
программе испытаний возможно сокращение мате-
риальных и временных затрат на их производство, 
что дает дополнительный эффект от сокращения 
сроков постановки новой техники на производство и 
ввод в эксплуатацию. [8] 

Целью работы является разработка методов и 
моделей выбора объема приемочных испытаний ТПС.  

Результаты исследования. Для выполнения 
поставленной задачи разработана модель выбора 
объемов приемочных испытаний ТПС (рис. 2). Ос-

новным принципом данной модели является широ-
кое использование опыта эксплуатации, результатов 
испытаний, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, относящихся к существую-
щему ТПС, принятому за аналог. В основу модели 
положено взаимное использование результатов ана-
литических расчетов, моделирования, прогнозиро-
вания показателей ТПС и результатов испытаний. 
Причем последние используются в качестве обрат-
ной связи для уточнения параметров моделирова-
ния.  

В разработке модели широко используются из-
вестные методы и теории. Теория планирования эк-
спериментов дает ряд положений по оптимизации 
программы и объемов испытаний [4]. Теория инфо-
рмации рассматривает инструменты оценки полно-
ты, релевантности, эргономичности информации, 
полученной во время испытаний [2,3]. Теория моде-
лирования дает основу для развития и применения 
методов получения информации без затратных на-
турных испытаний [5]. Расчетно-экспериментальные 
методы позволяют оптимизировать объем испыта-
ний, используя результаты моделирования [6]. 

Для выбора объема испытаний ТПС в качестве 
критериев оптимизации выступают стоимость и 
время проведения испытаний. Далее рассмотрена 
математическая модель выбора объема испытаний. 

Задача состоит в определении вектора u U , 
который входит в массив возможных испытаний U  
ТПС, доставляющий экстремум целевой функции 

( )F u  и удовлетворяющий системе ограничений: 

 

iiinii OuOKuOKuOK  2211 , 

),,2,1( mi  ;  (2) 

ininii DuDKuDKuDK  2211 , 

),,2,1( nmmmi   ;  (3) 

01 ju , 02 ju , …, 0jku        nk  .    (4) 

 
 

Таблица 1 
Классификация основных видов испытаний и проверяемых показателей 

№ Группы испытаний Основные проверяемые показатели 
1 КОМПЛЕКСНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ И ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 

ПУТЬ И 
СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

Безопасность 

2 СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНОМУ ОЧЕРТАНИЮ ГАБАРИТА Безопасность 
3 ДИНАМИКО-ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЭКИПАЖА 
Безопасность, долговечность 

4 ТОРМОЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ Безопасность 
5 ТЯГОВО-ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЯГОВО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСИЕ ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТПС 
Работоспособность, экономичность 

6 ИСПЫТАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Безопасность, эргономичность 

7 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

Эргономичность, влияние на окружаю-
щую среду 
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Рис. 2. Модель выбора объема приемочных испытаний ТПС 

 
Для каждого вида испытаний iu  экспертным 

методом определяется вектор iOK  оценочных коэ-

ффициентов влияния проведения испытаний на обе-
спечение основных показателей качества ТПС. Век-
тор iDK  включает данные по стоимости и времени 

проведения отдельных видов испытаний. В качестве 
целевой функции выбирается либо общая стоимость 
проведения приемочных испытаний, либо общее 
время на их проведение. В таком случае требования 
по основным показателям качества ТПС будут 
включены в функции ограничения. С другой сторо-
ны, имея оценочные показатели по основным пара-
метрам и конкретные данные по стоимости и време-
ни, целесообразно в качестве целевой функции вы-
бирать основной показатель. В качестве такого по-
казатели рекомендуется выбирать безопасность, так 
как это уменьшает вероятность введения в эксплуа-
тацию ТПС, не отвечающую основным требованиям 
– в первую очередь безопасности. 

В таком случае целевая функция имеет такой 
вид: 

max
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где 0R , 0E  - минимальная оценка надежности и 

экономичности по требованиям для новой или мо-
дернизированной единицы ТПС; 

 0C , 0T  - ограничение финансирования ис-

пытаний и ограничение времени на проведение при-
емочных испытаний. 

Для определения вектора коэффициентов 
S
iOK , учитывающих влияние проведения соответст-

вующих испытаний на показатели безопасности, 
были исследованы причины транспортных проис-
шествий, вызванных отказами оборудования и сис-
тем локомотива. Структурная схема результатов ис-
следования показана на рис. 3. 

Реализация данной модели представляет собой 
вектор u  весовых коэффициентов испытаний, кото-
рый дает возможность сформировать выбранный 
объем испытаний исходя из заявленных требований 
по проверке надежности, экономичности, безопас-
ности в условиях ограниченных средств и времени 
на проведение испытаний. 

Зависимость достоверности определения пока-
зателей безопасности, надежности и экономичности 
от затрат на испытания приведены на рис. 4, 5. По 
результатам моделирования также получены кривые 
затрат и времени на приемочные испытания, в зави-
симости от их количества, рис. 6. 

Так, при заданном финансировании в 1,15 млн. 
грн. и сроке 875 ч на проведение испытаний, было 
выбрано 38 видов приемочных испытаний теплово-
за. При этом достоверность показателей безопаснос-
ти составила 0,96. 

Вывод. Таким образом, разработана информа-
ционная модель систематизации наработок в облас-
ти испытаний ТПС и оптимизации их объема, что 
позволит сократить расходы и повысить эффектив-
ность приемочных и исследовательских испытаний 
с использованием современных достижений теорий 
информации, подобия, моделирования и планирова-
ния эксперимента. 
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Рис. 3. Анализ влияния неисправностей оборудования ТПС на безопасность движения 
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Рис. 4. Зависимость достоверности показателей безопас-

ности от затрат на испытания 
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Рис. 5. Зависимость достоверности показателей надежнос-
ти и экономичности от затрат на испытания 
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Іванченко Д.А. Методи і моделі вибору обсягу ви-

пробувань модернізованого тягового рухомого складу. 
У статті розглянуто завдання визначення обсягів 

випробувань модернізованого тягового рухомого складу. 
Виконано аналіз методів і підходів щодо підвищення ефе-
ктивності проведення приймальних випробувань. Розроб-
лено модель вибору обсягу приймальних випробувань, яка 
базується на використанні досвіду експлуатації, резуль-
татів випробувань прийнятого аналога. Дано опис опти-
мізаційної моделі, цільової функції і функцій обмеження, 

що визначають модель. За результатами моделювання 
побудовані залежності достовірності визначення основ-
них показників ТПС залежно від вартості випробувань. 

Ключові слова: тяговий рухомий склад, приймальні 
випробування, вибір обсягу. 

 
Ivanchenko D. Methods and models for determining 

the extent of test of the modernized traction rolling stock. 
The paper considers the problem of determining the 

extent of testing the upgraded traction rolling stock. The 
analysis of methods and approaches to improve the efficiency 
of acceptance tests. The model selection extent acceptance 
tests based on the use of operating experience, test results 
received analogue. The description optimization model, the 
objective function and constraints functions that define the 
model. As a result of simulation based reliability depending on 
the definition of key indicators traction rolling stock 
depending on the cost of testing. Based on the results obtained 
by simulation curves also cost and time acceptance test, 
depending on their number. 

Keywords: traction rolling stock, acceptance tests, the 
choice of volume. 
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