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Анотація
МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИПРОБУВАННІ АВТОМОБІЛЯ НА ПАЛИВНУ 

ЕКОНОМІЧНІСТЬ НА ДОРОЗІ Й НА СТЕНДІ З БІГОВИМИ 
БАРАБАНАМИ

Горбік Ю.В.
Проаналізовано питання моделювання умов функціонування транспортних 

машин при стендових випробуваннях. Пропонується методика й алгоритм 
перевірки показників паливної економічності на стендах з біговими 
барабанами.

Abstract
MODELING IN THE TEST CAR ON FUEL EFFICIENCY ON THE ROAD 

AND ON A ROLLER DYNAMOMETER
Y. Gorbik

Analyzed issues of modeling of conditions of transport vehicles at the test bench. 
The technique and algorithm for checking the fuel economy on a roller dynamometer.

УДК 629.1.01

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ПРИВОДНОГО КОЛЕСА 
С ПОЧВОЙ

Али Кадем Ахмед, Калиниченко Д.Ю., аспиранты,
Ковбаса В.П., профессор

(Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины)

В статье приведены аналитические функции распределения давлений в 
зоне контакта деформируемого колеса с деформируемой поверхностью и 
аналитические функции по определению границы зоны контакта, которые 
являются исходными для решения задачи о контактном взаимодействии 
колеса с поверхностью. Полученные зависимости могут быть использованы 
при решении задач, связанных с эксплуатацией, в частности, при 
проектировании движителей мобильных энергосредств и 
сельскохозяйственных машин.

60



























Вісник ХНТУСГ, вип. 167, 2016 р.
залежності визначення границь контакту, що є вихідними для розв 'язання 
контактної задачі. Отримані залежності .можуть бути використані при 
вирішенні задач, пов ’язаних із експлуатацією, зокрема при проектуванні рушіїв 
.мобільних енергозасобів та сільськогосподарських машин

Abstract

ON THE INTERACTION OF THE DRIVE WHEELS WITH THE SOIL
Ali Kadem Ahmed, D. Kalinichenko, V. Kovbasa

The analytical functions of pressure distribution in the contact zone of 
deformable wheel with a deformable surface and analytical functions for 
determining the boundaries of the contact zone, which are the source for solving the 
PIN interplay rims with a surface in this article discusses. The received results can be 
used in case of the solution of tasks connected to maintenance, and in particular 
design of working tools of agricultural and other machines. The received results can 
be used in case of the solution of tasks connected to maintenance, and in particular 
design of working tools of agricultural and other machines.

УДК 339.5

ВІРТУАЛЬНИЙ МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ: ЧИ МОЖЛИВО ЦЕ 
В УКРАЇНСЬКИХ АЕРОПОРТАХ?

Ремига Ю.С., к.е.н., доц., Марчук В.Є., к.т.н., доц., 
Градиський Ю.О., к.т.н., доц.
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Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенко)

Досліджено теоретичні питання формування системи роботи магазинів 
безмитної торгівлі в аеропортах згідно українського законодавства. 
Проведено порівняльну характеристику традиційної и електронної торгівлі в 
магазинах безмитної торгівлі. Надано перелік переваг та недоліків 
використання віртуального магазину безмитної торгівлі для споживачів. 
Запропоновано алгоритм роботи віртуального магазину безмитної торгівлі в 
українських аеропортах та зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: безмитна торгівля, магазин безмитної торгівлі, аеропорт, 
повітряне судно, віртуальний магазин.

Постановка проблеми. Як відомо, магазин безмитної торгівлі (МБТ) або 
магазини Duty-free - це магазин, розташований в місці перетину державного 
кордону, в т.ч. в аеропортах, на «нейтральній» території, тобто за межами
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