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Предложена энергосберегающая технология переработки свекловичного 

жома, обоснованы этапы переработки и применяемое оборудование.  

 

При переработке сахарной свеклы получают 80-85% отходов, главным 

образом в виде жома, что составляет по Белгородской области около 2,4 млн. т 

ценного углеводистого корма. 

Одним из основных способов консервации жома – его сушка. Потеря 

сырого жома при транспортировке, хранении и использовании достигает 60%. 

Выход питательных веществ с единицы корма в процессе его сушки не ниже, а 

гораздо выше, чем при использовании сырого жома. Кроме того, сухой жом – 

это, прежде всего основной компонент сухих полнорационных кормосмесей на 

заключительном этапе откорма скота, в результате чего обеспечивается 

высокая скорость роста животных.  

Скармливание сухого жома по сравнению с кислым неотжатым 

обеспечивает рост продуктивности откормочного молодняка крупного рогатого 

скота на 19%, при уменьшении расхода кормов на кг прироста на 21%. Помимо 

этого широкое использование сухого жома при откорме скота позволяет в 8-10 

раз сократить транспортные расходы, улучшить микроклимат в 

животноводческих помещениях и уменьшить уровень концентратов в рационе 

на 15-20% при той же интенсивности роста животных. Высушенный и 

гранулированный жом легко транспортируется, хранится и является одним из 

компонентов комбикорма для рецептов разных половозрастных групп в 

свиноводстве. 

Белки сухого жома богаты лизином (6,1%), аргинином, теонином, 

лейцином, фенилаланином и валином. В нем много кальция, калия, натрия, 

магния, железа, марганца, меди и кобальта. 

Нами разработана энергосберегающая безотходная технология сушки 

свекловичного жома с использованием вторичных источников энергии, 

патенты № 2179810, № 2173636. В качестве вторичных источников 

предлагается использовать отработанные газы котельных, работающих на 

газообразном топливе. В нашем регионе переработка сахарной свеклы 

совпадает с началом отопительного сезона и соответственно с включением 

заводских котельных.  

Технологическая схема энергосберегающей безотходной технологии 
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сушки жома представлена на рисунке. Способ сушки и переработки 

свекловичного жома на установке осуществляют следующим образом. 

Питателем 1 сырой свекловичный жом влажностью 90-95% из диффузионного 

аппарата 3 сахарного завода подают в загрузочный бункер шнекового пресса 2. 

В шнековом прессе 2 свекловичный жом подвергают прессованию за счет 

изменения объема прессуемого материала. При этом происходит разделение 

отжатого свекловичного жома и отжатой жидкости. Отжатая жидкость через 

отверстия в матрице и отверстия в самом шнеке поступает в емкости для 

коагуляции 4. Отжатый свекловичный жом влажностью 30-40% через козырек 

направляют на загрузочный транспортер 5, который подает отжатый жом в 

сушилку 6. В сушилке 6 жом движется в противотоке с теплоносителем. Для 

последовательного поступления теплоносителя на перфорированные каскадные 

транспортеры, в сушилке 6 выполнены перегородки. Теплоноситель нагнетают 

вентилятором 7 из основания трубы котельной 8. В качестве теплоносителя 

используют отработанные газы котельной, работающей на газообразном 

топливе. Отработанные газы котельной имеют температуру 170-200°C и по 

трубопроводу 9 подаются в сушилку 6. Прохождение отработанных газов снизу 

вверх, через сушилку, обеспечивается высушивание материала. Выход 

отработанных газов происходит через входное отверстие для загрузки 

свекловичного жома. Высушенный жом захватывается воздушным потоком и 

по трубопроводу 10 направляется в циклон 11.  

При отсутствии сушильного оборудования и теплоносителя отжатый 

свекловичный жом подвергают силосованию. Для этого задвижкой 12 

направляют поток отжатой массы в загрузочный транспортер 13 и далее в 

транспортное средство 14 для доставки в наземную бетонную траншею 15.  
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Рисунок 1 - Технологическая схема энергосберегающей безотходной 

технологии сушки свекловичного жома. 

 

Отжатую жидкость направляют в емкости для коагуляции 4, где при 

добавлении 1% раствора концентрата низкомолекулярных органических кислот 

происходит процесс коагуляции в течение трех суток и выпадает белковый 

осадок. Выпавший белковый осадок направляют в сушилку 6, в результате чего 

получают растительно-белковый витаминный концентрат. Осветленную 

жидкость сливают в емкость 17 и используют как добавку в рацион животных 

или направляют на производство кормовых дрожжей. Необходимо заметить, 

что в отжатой жидкости содержится 98-99% воды и 1-2% сухого вещества. В 

сухом веществе около 30 % протеина. Установку для сушки и переработки 

жома располагают вблизи трубы котельной с целью снижения теплопотерь. 

Высушенный жом можно гранулировать, а также, впоследствии направлять на 
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производство пектина. Предложенная схема снижает энергозатраты на сушку и 

переработку жома на 90…95% и позволяет осуществить безотходность 

производства.  

По нашим данным для выпаривания 1 тонны жидкости из 

влагосодержащих материалов в сушилках требуется затратить 750 кВт энергии, 

а при отжиме 1 тонны жидкости из влагосодержащих материалов 

механическим путем – 2 кВт. Поэтому экономически целесообразно 

предварительно отжимать, а затем сушить влагосодержащий материал. 

Экономическая эффективность при предложенной технологии и 

комплекса нового оборудования достигается за счет предварительного отжима 

и впоследствии, сушки отработанными газами. 

При скармливании сухого жома за один сезон при средней мощности 

завода 50000 т. по сухому жому составляет 52,5 млн. руб. 
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Abstract 

 

Waste-free energy-saving technology for processing of sugar beet pulp 

K. Kazakov Ph.D., A. Kolesnikov 

A power-saving technology for processing sugar beet pulp, justified processing 

steps and equipment used. 

 

Анотація 

 

Безвідходна енергозберігаюча технологія переробки бурякового жому 

Казаков К.В.,  Колесніков А.С. 

Запропоновано енергозберігаюча технологія переробки бурякового жому, 

обгрунтовані етапи переробки і вживане обладнання.  


