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Постановка проблеми. Однією з основних причин погіршення екологічної 

ситуації під час розробки родовищ калійних солей є скиди у поверхневі річкові 

русла дренажних вод зі суттєво перевищеним вмістом солей із водозбірників і 

шламосховищ. Велика екологічна небезпека пов’язана з наявністю накопи-

чувальних басейнів, які містять концентровані розсоли. Їх утилізація є одним із 

найсерйозніших еколого-економічних завдань [3]. Методи, які традиційно 

задіювали для знешкодження цих відходів, уже не можна вважати екологічно 

прийнятними, оскільки сьогодні вони не вирішують повністю питань утилізації 

високомінералізованих розсолів, що з часом може призвести до значних 

екологічних катастроф [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка родовищ калійних 

солей у Прикарпатті традиційними методами за останні десятиріччя посилила 

процеси просідання земної поверхні, провалоутворення, ерозії, суфозії тощо. У 

зонах карстопровальної небезпеки опинилися території шахт, кар’єрів і значні за 

площею ділянки поза їхніми межами, що створило реальну загрозу проживанню 

населення [4; 5]. 

Оскільки ризик активізації вилуговування евапоритів регіону існує в усі 

періоди природно-техногенних систем, у сучасних умовах карстонебезпечності 

територій родовищ особливо актуальною є проблема прогнозування і керованого 

контролю стану геологічного середовища, аналізу комплексних умов і чинників 

механізму й динаміки карсту з метою його локалізації, повної стабілізації й 

управління (інженерного захисту) на кожному з етапів функціонування копалень 

[2].   

Постановка завдання. Пониження гірничими виробками місцевого базису 

дренажу, формування депресійних лійок посилили динамічність надсольових вод і 

призвели до порушення протикарстової рівноваги на території родовища. 

З метою вивчення впливу рідких відходів видобування калійної руди на 

Стебницькому родовищі на екологічний стан поверхневих і підземних вод у 2012–

2014 роках проведені моніторингові екологічні дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Стебницьке родовище калійних солей 

Дрогобицького району Львівської області займає площу 30 км
2
 та є унікальним за 

мінералогічним складом руди, умовами залягання рудних пластів і розміром 

запасів. Тільки в межах розвіданих ділянок запаси руди затверджені у кількості 

близько 1 млрд тонн. Руди мають промисловий вміст не тільки калію, магнію, а й 
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таких речовин, як бром та ін. Солі переважно каїніто-лангбейнітові та 

лангбейнітові залягають у вигляді лінз потужністю кілька десятків метрів на 

глибині 90-1000 метрів. За хімічним складом належать до солей сульфатного типу. 

Родовище відкрите у 1834 році, розробляється з 1922 року. Сьогодні калійну руду 

(каїніт) добувають тільки на руднику №1. Хвостосховище займає площу 204 га і 

містить 12-13 млн м
3
 високомінералізованих (350 г/л) розсолів. 

Тривала експлуатація калійних рудників Стебницьким ДГХП "Полімінерал" 

призвела до утворення (за рахунок просочення поверхневих вод) й накопичення на 

поверхні (внаслідок їх щорічного відпомповування) великої кількості розсолів 

(3 млн м
3
), що містять такі елементи, як К, Na, Mg та мікроелементи (табл. 1). 

За результатами хімічного аналізу розсолів до і після контакту з 

пісковиками продуктивного горизонту можна дійти висновку, що хімічної 

взаємодії між розсолом і породою практично не відбувається. Деяке зростання 

вмісту хлоридів відбувається здебільшого за рахунок залишкових солей пластових 

вод, які знаходяться в керні, що дає підставу стверджувати про відсутність процесів 

хімічної кольматації. 

Небезпечним є хвостосховище, яке містить 22 млн т відходів – твердої фази 

– соляно-глинистих відходів флотаційного збагачення, утворених внаслідок 

збагачення мінеральної сировини, питання утилізації яких не вирішено. Відходи 

хімічної збагачувальної фабрики транспортували трубопроводом у хвостосховище, 

розміщене на північно-східній околиці м. Стебника поблизу р. Солониці, правої 

притоки р. Тисмениці, що могло призвести до забруднення поверхневих вод. 

Таблиця 1 

Хімічний склад розсолів Стебницького ДГХП “Полімінерал” 

до і після контакту з породою 
 

Досліджувана 

речовина 

Час 

кон-

так-

тува-

ння 

Темпе-

ратура 

контак-

тування 

Гус-

тина, 

кг/м3 

Na++K+, 

г/л 

 

Ca2+, 

г/л 

 

Mg2+, 

г/л 

 

Cl-, 

г/л 

 

SO4
2-, 

г/л 

 

Хімічний склад розсолу до контакту з породою 

Високомінера-

лізований 

розсіл 

- 75 °С 1237 104,50 

 

0,01 

 

22,03 

 

177,12 

 

46,44 

 

Хімічний склад розсолу після контакту з породою 

Високомінера-

лізований 

розсіл 

24 год. 75 °С 1237 104,58 

 

0,01 

 

22,03 

 

177,12 

 

46,44 

 

 

Встановлено (табл. 2), що екологічний стан річки Солониці в зоні 

діяльності Стебницького ДГХП “Полімінерал” задовільний. Помітного впливу 

відходів підприємства на якість води в річці не відмічено. 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B4)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/1834
http://uk.wikipedia.org/wiki/1922
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Таблиця 2  

Екологічний стан річки Солониці в зоні впливу Стебницького 

родовища калійних солей 

рН 

Густи-

на, 

кг/м
3 

Na
+
+K

+
, 

г/л 

 

Ca
2+

, 

г/л 

 

Mg
2+

, 

г/л 

 

Cl
-
, 

г/л 

 

SO4
2-

, 

г/л 

 

Загальна 

мінералі-

зація, г/л 

7,85 1000 0,019 0,01 0,032 0,056 0,094 0,211 

 

Хімічний склад підземних вод водоносного горизонту на Стебницькому 

родовищі калійних солей показано в табл. 3. 

Таблиця 3 

Хімічний склад підземних вод водоносного горизонту на Стебницькому родовищі 

калійних солей, мг/л 

Cl HCO3 SO4 K+Na Ca Mg 
H2S+ 

HS 
Сума 

30 308 1393 66 582 33 9 2421 

 

У результаті експлуатації родовища гідрогеологічні умови району суттєво 

змінилися. Розвиток карсту формує зональну водопровідність водоносного 

комплексу. Поблизу зони живлення гіпсоангідрити повністю розчинені і залягаючі 

вище слабопроникні глини й пісковики опущені на поверхню вапняків, частково 

кольматуючи тріщини. 

Одна з основних проблем, що зумовлюють погіршення екологічної ситуації 

внаслідок розробки родовищ калійних солей, – скиди у поверхневі річкові води 

стоків дренажних вод із суттєво перевищеним вмістом солей з водозбірників і 

шламосховищ. При цьому дренажні води частково забруднюють заповідні території 

та зони санітарної охорони курорту Трускавець.  

Велика екологічна небезпека пов’язана також з наявністю накопичувальних 

басейнів, які містять концентровані розсоли. Останні фільтруються через тіло 

дамби накопичувального басейну без відповідного їх збору і наступної відкачки.  

Потрапляння прісних поверхневих вод у підземні виробітки, пов’язане з 

розгерметизацією поверхні землі над шахтними полями, сприяє розчиненню 

породи й становить потенційну небезпеку виникнення провалів техногенного 

походження.  

Останніми роками Стебницьке родовище перебуває в аварійному стані. Тут 

у зв’язку з переповненням акумулюючих зумпфів стався перетік шахтних вод з 

ІV горизонту на V і, як результат, підтоплення V горизонту, виникла загроза 

затоплення соляної шахти. Надходження води в шахтні виробки становить 960-

1000 м
3
/добу. За загального об’єму виробленого простору, що становить 33 млн м

3
, 

руйнування соляних міжкамерних ціликів може призвести до техногенної 

катастрофи в регіоні. 
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Видобуток руди на Стебницькому руднику калійних солей, відповідно до 

початкових проектів, здійснювали без закладання відпрацьованих пустот, внаслідок 

чого утворилося близько 33 млн м
3
 таких, що призводить до просідання земної 

поверхні й утворення провалів. Вкрай небезпечним є інтенсивний розвиток карсту. 

Рішення про обов’язковість закладання відпрацьованих пустот було 

прийняте міжвідомчою комісією тільки в 1978 році. Збудований на підприємстві 

закладувальний комплекс загальною потужністю 300 тис. м
3
 на рік дав змогу 

закласти 1,8 млн м
3
 шахтних пустот, однак нині він не працює, тампонажні роботи 

припинено в 1993 році. Закладання здійснюється лише породою від проходки і 

становить всього 1,5-2 тис. м
3
 на рік.  

Загальний об’єм підземних карстових пустот становить 440 тис. м
3
. 

Утворені пустоти прилягають до санітарно-захисної зони курорту Трускавець, міст 

Дрогобича, Стебника, Борислава тощо, над ними пролягають електромережі, 

дорога Дрогобич – Трускавець, водогін та інші комунікації.  

Спостерігаємо активізацію карстових процесів. За останні два роки 

активізацію поверхневого карсту тричі фіксували в межах другого і третього поясів 

санітарної зони курорту Трускавець.  

У зоні впливу підприємства розташовані житлові будинки м. Стебника, 

с. Станилі, районний водогін, залізнична колія державного значення Трускавець – 

Київ, шосейні магістралі, каналізаційний колектор, лінії високовольтних передач, 

річки басейну Дністер, санітарні зони курорту Трускавець. 

Висновки. Отже за результатами екологічного моніторингу території 

Стебницького родовища калійних солей встановлено, що основною причиною його 

згубного впливу на довкілля є неефективна технологія перероблення 

полімінеральних руд, що супроводжується утворенням величезної кількості 

відходів, які стали причиною екологічної катастрофи. 

Створення підприємства з переробки розсолів – можливо, єдиний шлях 

подальшої експлуатації калійних родовищ, що сьогодні опинилися під загрозою 

затоплення. 
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Снітинський В., Зеліско О., Хірівський П., Бучко А., Корінець Ю. 

Екологічна оцінка гідрогеологічних параметрів території Стебницького 

родовища калійних солей Дрогобицького району Львівської області 
У результаті експлуатації Стебницького родовища калійних солей 

гідрогеологічні умови Дрогобицького району Львівської області на площі понад 

30 км
2
 суттєво змінилися. Розвиток карсту формує зональну водопровідність 

водоносного комплексу. Надходження високомінералізованих розсолів із території 

родовища спричинює забруднення поверхневих і підземних вод. Розроблено 

комплекс заходів із ліквідації негативних наслідків експлуатації Стебницького 

родовища полімінеральних руд, рекультивації антропогенно порушених земель та 

відновлення природних властивостей техногенно змінених територій. 

Ключові слова: екологічна оцінка, родовище калійних солей, антропогенно 

порушені землі, гідрогеологічні умови, поверхневі і підземні води. 

 

Snitynskyy V., Zelisko O., Chirivskyy P., Buchko A., Korinec  Yu. 

Environmental assessment of hydrogeological parameters territory of Stebnyk 

deposits of potassium salts of Drohobych district Lviv region 

As a result of using of Stebnyk deposits of potassium salts, hydrogeological 

conditions is substantially changed on the area of more than 30 km2 in the Drohobych 

district, Lviv oblast. The development of karst forms zonal of tap water of aquifer 

complex. Revenues of highly mineralized brines deposits, causes pollution of surface and 

groundwater. Developed a set of measures to eliminate the negative effects of 

exploitation of Stebnyk deposits of potassium salts, reclamation of anthropogenically-

disturbed lands and restoration of the natural properties of technologically-altered areas. 

Key words: environmental assessment, deposit of potassium salts, 

anthropogenically-disturbed land, hydrological conditions, surface water and 

groundwater. 

Снитинский В., Зелиско О., Хиривский, П., Бучко А., Коринец Ю. 

Экологическая оценка гидрогеологических параметров территории 

Стебницкого месторождения калийных руд Дрогобичского района Львовской 

области 

В результате эксплуатации месторождения калийных солей гидрогео-

логические условия Дрогобичского района Львовской области на площади более 

чем 30 км
2
 существенно изменены. Развитие карста формирует зональную 

водопроводность водного комплекса. Поступление высокоминерализированных 

разсолов с территории рудника вызывает загрязнение поверхностных и подземных 

вод. 

Разработан комплекс мер по ликвидации негативных последствий 

эксплуатации месторождения полиминеральних руд, рекультивации нарушенных 

земель и восстановлению природных свойств техногенно измененных территорий. 

Ключевые слова: экологическа оценка, месторождение калийных солей, 

антропогенно нарушенные земли, гидрогеологические условия, поверхностные и 

подземные воды.  


