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На сегодняшний день авторами данной статьи ведется работа по со-

зданию трехуровневой системы оценки фактической сейсмостойкости 

зданий[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации в нормативной базе 

Украины, когда обновляются старые и появляются новые нормативные 

документы, часто встречаются несоответствия и ошибки, которые обу-

словлены несогласованностью этих документов. Причина этих несоот-

ветствий может быть вызвана различными взглядами разработчиков, 

различными традициями или тенденциями нормативных документов. 

А в виду того, что конечная цель упомянутой выше системы оценки 

фактической сейсмостойкости зданий для всех конструктивных схем 

это разработка нормативного документа – ДСТУ «Оценка фактической 

сейсмостойкости зданий», то в данной статье будет уделено внимание 

его согласованию с основными нормативными документами в этой, а 

также смежных областях. 

Основные нормативные документы, которые будут рассмотрены в 

данной работе это: 

1. Нормативный документ определяющий общий подход по 

оценке надежности как зданий в целом так и их отдельных элементов 

ДБН В.1.2-14-2009. СНББ Загальні принципи забезпечення надійності 

та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій 

та основ.[4, раздел 7.3.7] 

2. ДБН определяющий требования касательно сейсмостойкости 

объекта ДБН В.1.1-12:2014. Строительство в сейсмических районах 

Украины. - К.: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Украины [2] 

3. ДСТУ Б В.1.1-28:2010 «Шкала сейсмической 

интенсивности»[3] 

4. НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обследования, оценки техниче-

ского состояния и паспортизации производственных зданий и соору-

жений [4]. 
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Совместное рассмотрение этих документов позволит совместить 

методы оценки повреждений и деформаций с категориями элементов, 

которые назначаются еще при проектировании. Таким образом, будет 

выработан единый подход для оценки сейсмостойкости на всех этапах 

жизненного цикла [7] объекта строительства, позволяющий рассматри-

вать объект с единой нормативной позиции, как до землетрясения, так 

и после него. 

В таблице 1. приведено предлагаемое сопоставление подходов че-

тырех нормативных документов  к оценке состояния несущих элемен-

тов. 

Приведенное в табл.1 соотношение степеней повреждений зданий и 

их несущих элементов при различных уровнях обеспечения функцио-

нирования и сейсмических воздействиях позволяет в рамках разраба-

тываемой системы оценки фактической сейсмостойкости оценивать 

как текущее состояние конструктивных элементов, так и их состояние 

после землетрясения. 

Таким образом, в результате анализа четырех рассмотренных нор-

мативных документов выявлено логичное соответствие всем степеням 

повреждений конструкций ДСТУ [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] кроме 5-ой степени, что объясняется тем, что нормативные 

документы не рассматривают конструкции после их разрушения. 

 

Выводы 

 

1. Предложенное соотношение степеней повреждений зданий и 

их несущих элементов при различных уровнях обеспечения функцио-

нирования и сейсмических воздействиях позволяет в рамках разраба-

тываемой системы оценки фактической сейсмостойкости оценивать 

как текущее состояние конструктивных элементов, так и последствий 

землетрясений. 

2. Выполненное сопоставление позволит вписать разрабатывае-

мую систему оценки сейсмостойкости в сложившуюся концепцию 

Украинской нормативной базы 

 

Summary 

The results of comparison of building codes that regulates the degree 

of damage to buildings and their bearing elements at different opera-

tion levels and seismic actions within the system of actual seismic re-

sistance estimation, to assess the current state of the structural elements 

are presented in the paper. 
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Таблица 1 – Степени повреждений зданий и их несущих элементов 

при различных уровнях обеспечения функционирования и  

сейсмических воздействиях 
 

ДСТУ Б В.1.1-28:2010 
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1 2 3 4 5 

0 Повреждения от-

сутствуют 

состояние кон-

струкции I - 

нормальное 

Ф –

необходимо 

обеспечить 

функциони-

рование в 

полном объ-

ем; 

СЗ – слабое землет-

рясение (Отсутствие 

повреждений и воз-

можность продол-

жения эксплуатации 

здания после земле-

трясения) 

1 Повреждения от-

сутствуют 

2 Легкие поврежде-

ния, которые сни-

жают несущую 

способность  

состояние кон-

струкции II - 

удовлетвори-

тельное 

Б – необхо-

димо обеспе-

чить выпол-

нение всех 

функций, 

связанных с 

безопасно-

стью 

ПЗ - проектное зем-

летрясение (Обеспе-

чение безопасности 

жизнедеятельности 

и возможность про-

ведения ремонтно-

восстановительных 

работ после умерен-

ного землетрясения)  

3 Умеренные по-

вреждения, кото-

рые существенно 

снижают несущую 

способность 

состояние кон-

струкции III - 

непригодное 

для эксплуата-

ции 

4 Тяжелые повре-

ждения, состояние 

зданий близкий к 

предельному, не-

сущая способность 

исчерпана, ча-

стичные обруше-

ния. Высокая ве-

роятность ранений 

и гибели людей 

состояние кон-

струкции IV - 

аварийное 

Р – необхо-

димо обеспе-

чить воз-

можность 

восстановле-

ния путем 

ремонта 

МРЗ - максимальное 

расчетное землетря-

сение. (Обеспечение 

устойчивости со-

оружения, сохране-

ния жизни людей, 

ценного оборудова-

ния и инфраструк-

туры, необходимой 

для ликвидации 

последствий земле-

трясения) -  

5 Обрушение зданий  - -  
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