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Результатом інтенсивного розвитку і вдосконалення військових вертольотів за 

останні десятиліття виступає якісна зміна складу військової авіації у збройних силах 
більшості країн світу, де вертольотів стало більше, ніж літаків.  

Завдяки унікальним властивостям: злітати і сідати на обмежених за розмірами 
необладнаних площадках, здійснювати висадку військ у режимі висіння практично 
на любій місцевості, перевозити вантажі, що перевищують навіть власні габарити, 
уражати живу силу і броньовану техніку противника із засідок на землі і в повітрі, 
відшукувати та уражати підводні човни тощо, вертоліт в наш час став визнаним 
засобом різкого підвищення мобільності, вогневої підтримки та ефективного 
забезпечення військ. 

Сьогодні в світі ні один збройний конфлікт або миротворча операція не 
можуть бути успішно вирішені без участі вертольотів різного призначення. 

Аналіз загального числа сучасних типів вертольотів показує, що близько 80% 
їх світового парку становлять вертольоти злітною масою до 6 тонн [1]. Біля 
половини цих вертольотів мають злітну масу у межах 1,5...6 тонн, тобто є легкими 
згідно класифікації за злітною масою [2].  

Наша країна зараз перебуває на етапі створення власної вертольотобудівної 
галузі з метою розроблення і побудови вертольотів, які не будуть поступатися 
кращим світовим зразкам. При цьому першим вертольотом, який заплановано 
створити під головуванням ВАТ "Мотор Січ", є легкий вертоліт зі злітною масою у 
межах 3000…6000 кг. Тактико-технічні вимоги до такого вертольоту повинні 
враховувати світові тенденції розвитку легких вертольотів.  Це обумовлює 
актуальність теми даної статті. 

Для проведення аналізу світових тенденцій розвитку легких вертольотів з їх 
множини обрані деякі з найбільш відомих і найбільш поширених зразків апаратів у 
період з 60-х років минулого сторіччя по наш час, а саме: Мі-2, НН-65А Dolphin,  
H-76 Eagle,   Lynx AH Mk.9,   HAL   Dhruv Mk.3,   Z-19,  а  також   перспективний   
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Таблиця 1  
Основні тактико-технічні характеристики деяких існуючих та перспективного типів легких вертольотів 

№ 
з/п 

Тип 
вертольота 

Країна-
розробник, 

рік 
Екіпаж, 

чол. 

Габарити, м: 
Довжина 
Ширина 
Висота 

Максимальна 
злітна маса, кг 
Навантага, кг 

Кількість × 
тип двигунів 
Потужність, 

кВт (к. с.) 

Швидкість, 
км/год: 

максимальна 
крейсерська 

Максимальна 
вертикальна 
швидкість, 
м/хв (м/с) 

Стеля, м: 
Практична 
Динамічна 

Практична 
дальність, км 

Тактичний 
радіус, км 

1 Мі-2 Польща, 
1965 

1 

17,42 
3,25 
3,75 

3700 
700 

8 десантників; 
4 поранених 

2×ГТД 
2×298 

(2×400) 

210 
194 

270 
(4,5) 

2000 
4000 

580 
170 

2 НН-65А 
Dolphin 

Франція, 
США,  
1984 
1-2 

13,73 
- 

4,06 

4250 
1700 

10 десантників; 
4 поранених 

2×ГТД 
2×551 

(2×739) 

278 
254 

408 
(6,8) 

2000 
3700 

658 
- 

 H-76 Eagle США,  
1985 
1-2 

16,00 
- 

4,41 

5175 
2313 

10 десантників; 
3 поранених 

2×ГТД 
2×716 

(2×960) 

269 
241 

495 
(8,25) 

2560 
4725 

748 
- 

4 Lynx AH 
Mk.9 

Велика 
Британія, 

1988 
2 

15,24 
2,94 
3,73 

5125 
907 

8 десантників; 
4 поранених 

2×ГТД 
2×845 

(2×1150) 

306 
256 

685 
(11,4) 

3230 
- 

630 
280 

5 HAL Dhruv 
Mk.3 

Індія,  
1992 

2 

15,87 
- 

4,98 

5500 
2000 

14 десантників; 
4 поранених 

2×ГТД 
2×1000 

(2×1360) 

290 
245 

780 
(13,0) 

3000 
6000 

827 
400 

6 Z-19 Китай, 
2012 

2 

12,00 
- 

4,01 

4500 
– 

2×ГТД 
2×700 

(2×950) 

280 
245 

530 
(8,8) 

2600 
6000 

700 
- 

7 HUEY-8 США, 
перспектив. 

1-2 

17,62 
- 

3,39 

5540 
2720 

13 десантників 

2×ГТД 
2×1044 

(2×1400) 

300 
250 

680 
(11,3) 

4145 
6100 

770 
- 
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вертоліт HUEY-8. Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ) вказаних 
вертольотів приведені у табл. 1 [2,3].Аналіз табл. 1 показує такі основні тенденції 
розвитку ТТХ легких вертольотів за останні майже 50 років: 

максимальна швидкість вертольотів збільшилася на 18…22% і досягла значень 
260…300 км/год (рис. 1); 

 
 

 
 

Рис. 1. Тенденція зміни максимальної швидкості за роками 

 
 
максимальна вертикальна швидкість зросла в середньому на 20…30% і 

досягла значень 600…685 м/хв (10…11,4 м/с) (рис. 2); 
 

 
Рис. 2. Тенденція зміни максимальної вертикальної швидкості за роками 

 
статична стеля підвищилась від середніх значень 2260  до 3300 м, а  динамічна 

– від 4380 до 6100 м (рис. 3); 
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Рис. 3. Тенденція зміни статичної та динамічної стелі за роками 

 
практична дальність зросла у середньому на 20% і досягла значень 

700…827 км (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Тенденція зміни практичної дальності за роками 
 
Слід відмітити і суттєве зростання енергоозброєності вертольотів, яка 

вимірюється відношенням максимальної потужності двигунів до максимальної 
злітної маси. Так, енергоозброєність вертольотів, які представлені в табл. 1, 
збільшилась від  0,161 до 0,364 кВт/кг, тобто більше, ніж у два рази. 

Аналіз інших даних, окрім наведених в табл. 1, а також інших типів легких 
вертольотів [1...3], показує таке. 

Основною схемою легкого вертольота була і залишається одногвинтова з 
рульовим хвостовим гвинтом. При цьому несучий гвинт має 3...4 лопаті, а рульовий 
– 2...4 або виконаний за принципом "фенестрон". 

Злітно-посадкові пристрої мають переважно триопорне невисувне  колісне 
шасі, а для посадки на воду – надувні поплавці (балонети).  

Окрім стандартного пілотажно-навігаційного обладнання сучасні вертольоти, 
у залежності від їх призначення, оснащаються: 
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бортовою радіолокаційною станцією (БРЛС); 

допплерівською навігаційною системою (ДНС); 
індикаторами на лобовому склі (ІЛС); 
лазерним далекоміром; 
окулярами нічного бачення; 
рідкокристалічними індикаторами (РКІ). 
Характерною тенденцією розвитку обладнання вертольота є реалізація 

принципу скляної кабіни шляхом установлення  великих РКІ. 
Бортове озброєння вертольотів здебільшого включає вбудовані або підвісні 

гармати і  кулемети, некеровані авіаційні ракети (НАР), протитанкові керовані 
ракети (ПТКР) та авіаційні керовані ракети (АКР) класу "повітря-повітря". 

Таким чином, аналіз основних характеристик найбільш відомих зразків легких 
вертольотів у світі дозволяє зробити такі висновки: 

основні параметри ЛТХ цих вертольотів (максимальна швидкість, вертикальна 
швидкість, статична і динамічна стеля, практична дальність та масова віддача 
вертольота за цільовим навантаженням) хоча і поступово, але невпинно 
покращувалися. Причому характер змін характеристик сучасних і перспективних 
вертольотів свідчить про те, що така тенденція буде зберігатися і в найближчому 
майбутньому; 

найбільш поширеною конструктивно-аеродинамічною схемою легких 
вертольотів є одногвинтова з рульовим гвинтом, а злітно-посадкові пристрої мають 
переважно триопорне невисувне  колісне шасі; 

усі сучасні вертольоти, в залежності від їх призначення, оснащаються: БРЛС, 
ДНС, ІЛС, лазерним далекоміром, окулярами нічного бачення та РКІ; 

бортове озброєння вертольотів включає: вбудовану або підвісні гармати і  
кулемети, НАР, ПТКР та АКР класу "повітря-повітря". 
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