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ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ МАЗУТА 
И  ПЕЧНОГО ТОПЛИВА 

“НЕФТЬ -2” 
Назначение: 
Измеритель  предназначен для оперативного определения содержания воды в диапазоне от 1 до 

20 % по обьему. Измерения могут проводиться непосредственно в трубопроводе (датчик размещен в трубе 
и монтируется в трубопровод с помощью фланцевых соединений) или в предварительно отобранной пробе 
(датчик размещен в специальном контейнере емкостью 2,5 л). 

Основные характеристики: 
– диапазон измерений W, %,     0 ... 20; 
– основная абсолютная погрешность, %,   3; 
– температурная погрешность, %/10 °С   0,5; 
– питание, В, Гц,      220  22, 50. 

 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Назначение: 
Система предназначена для повышения эффективности котельных, работающих на жидком топли-

ве, построена с использованием измерителя влажности, автоматической системы дозирования подачи воды 
в топливо и эмульгатора. Повышение теплотворной способности топлива осуществляется путем подачи в 
котельное топливо определенного количества воды с обеспечением его последующего эмульгирования в 
топливе, предназначенном для сжигания. После эмульгирования частицы воды находятся в  “мешочке” из 
пленок нефтепродукта и образуют устойчивую однородную эмульсию. Повышенная эффективность про-
цесса сгорания эмульсии (даже при предельно низких излишках воздуха) обусловлена микровзрывом ка-
пель воды из-за разницы температур кипения воды и топлива, например мазута. При дополнительном 
дроблении капель эмульсии происходит их повышенное испарение, улучшается перемешивание с возду-
хом, вследствие чего процесс горения интенсифицируется. 

Получение активированного (эмульгированного) топлива позволяет: 
– экономить до 20 % топлива–носителя; 
– снизить уровень дыма и вредных выбросов в атмосферу в 2 раза (CO, Nox, SO2, C20H12); 
– уменьшить эксплуатационные затраты и увеличить межрегламентные ресурсы котлов и оборудо-

вания за счет предотвращения накопления “мертвых остатков”. 
 

РЕГИСТРАТОР МОМЕНТА НА РОТОРЕ 
Назначение: 
Регистратор  момента на роторе предназначен для измерения предельного контроля и индикации 

момента, возникающего при вращательном движении колонны бурильных труб на роторе буровой уста-
новки.  

Для преобразования момента в электрический постоянный ток (величина которого пропорциональ-
на значению момента) может использоваться либо тензометрический датчик сжатия, либо датчик тока в 
цепи обмотки двигателя привода ротора буровой установки. Для индикации и регистрации значений мо-
мента может использоваться аналоговый самописец и (или) персональный компьютер. 

Регистратор момента на роторе является неотъемлемой частью информационно-измерительных 
систем, входящих в состав геолого-технологических станций. 

Основные характеристики: 
 диапазон измерения вращательного момента ротора, кН·м, 0 ... 30; 
 основная приведенная погрешность измерения, не более, %, 0,5; 
 режим работы  непрерывный 
 сопряжение регистратора с персональным компьютером  через последовательный 

порт RS-232; 
 включение регистратора в информационно-измерительные системы через сеть стандарта EIA 

RS-485; 
 потребляемая мощность, не более, Вт, 10; 
 диапазон рабочих температур, С, -40 ... +50; 
 масса электронного блока, не более, кг, 2. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел. +38 (057) 7441162, факс  +38 (057) 7441132, 
e-mail: khai@khai.edu 
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ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВТ-4 
 
Назначение: 

Вторичный преобразователь для создания электронных цифровых весов и весоизмерительных систем 
различного назначения. 

Основные характеристики: 
– верхний предел преобразования     99999; 
– предел основной приведенной погрешности    0,04; 
– количество подключаемых тензодатчиков    1 ... 8; 
– напряжение питания тензодатчиков, В,     5; 
– сопротивление тензодатчиков по входу питания, Ом,   200 ... 1000; 
– соединение с тензодатчиками        4-, 6-проводное; 
– длина кабелей для подключения тензодатчиков, не более, м,  10; 
– частота измерения, не менее, Гц,     10; 
– температурный диапазон, °С,      -10 ... +40; 
– источник питания – сеть переменного тока    220В, 50 Гц; 
– габаритные размеры, мм,      230×140×10. 

 
     Функциональные особенности: 

– стальной сварной корпус, исполнение IP54 или IP66; 
– одноплатная конструкция электронной части; 
– светодиодный пятиразрядный двухцветный индикатор 38 мм; 
– шестикнопочная клавиатура управления, 4 светодиода для индикации режимов работы; 
– крепление через скобу к стенке, напольной штанге или подставке для установки на столе; 
– дистанционное управление через инфракрасный интерфейс; 
– интерфейс для подключения ПК или ИИС – RS-232/RS-485; 
– функции: установки нуля, автослежения нуля, усреднения, выборки тары и ввода тары с дистанционного 

пульта, индикации брутто, нетто, тары, времени, температуры, удержания результата, суммирования ре-
зультатов взвешивания, переключения дискретности отчета, самокалибровки, тестирования и диагности-
ки отказов, предупреждения о перегрузках и запоминания их, востановления работы после сбоя в сети 
питания. 

 
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ВНП 7/1 

 
Назначение: 

Система предназначена для автоматизации сбора и измерений сигналов тензометрических датчиков 
силы, деформации, перемещения и давления, сигналов индуктивных датчиков перемещения и давления, 
устанавливаемых на объекты, подвергаемые прочностным испытаниям. 

Основные характеристики: 
 система предназначена для работы с датчиками, имеющими измерительные схемы следующих типов: 

- тензорезисторный “полный мост”; 
– тензорезисторный полумост; 
– индуктивный полумост; 

 длина линий связи датчиков с измерительной стойкой, не более, м, 200; 
– схемы включения датчиков     4-проводная, 3-проводная; 
– количество измерительных каналов    48; 
– основная приведенная погрешность измерения сигналов  

тензометрических датчиков, %,    0,2; 
– диапазон рабочих частот, Гц,     0 ... 500; 
– потребляемая мощность, Вт,     300. 

Области применения: 
В составе лабораторий для статических и ресурсных испытаний несущих конструкций, передвижных 

лабораторий; для испытания транспортных средств, в том числе авиационных, автомобильных и железнодо-
рожных. 
 

Дополнительную информацию можно получить по тел. +38 (057) 7441162, факс  +38 (057) 7441132, 
e-mail: khai@khai.edu 


