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АННОТАЦИИ 
 

УДК 621.165.620.193  UDC 621.165.620.193 
Ковальський О.Е., Картмазов Г.М., Кунченко В.В. 
Обґрунтування товщини та умов нанесення ва-
куумного протиерозійного захисного покриття 
для робочих лопаток останніх ступенів потуж-
них парових турбін // Авіаційно-космічна техніка і 
технологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 5-18. 

 Kovalsky A., Kartmazov G., Kunchenko V. Substantia-
tion of thickness and conditions of a vacuum an-
tierosive protective cover formation for movable 
blades of last stage power steam turbines // Aero-
space technic and technology. – 2006. – № 6 (32). –  
Р. 5-18. 

Обґрунтовані технологічні умови одержання мето-
дом атомно-іонного розпилення матеріалу (АІР) 
тонкого хромового вакуумного покриття для захисту 
від ерозії вхідних крайок робочих лопаток останніх 
ступенів енергетичних турбін. Теоретично визначені 
основні характеристики запропонованого протиеро-
зійного покриття, що були апробовані експеримен-
тально на кавітаційному стенді. Отримані експери-
ментальні результати дозволяють зробити висновок 
про обґрунтованість вибору параметрів хромового 
вакуумного протиерозійного покриття, нанесеного 
методом АІР, як ефективного способу пасивного 
захисту робочих лопаток від ерозії. 
Іл. 8. Бібліогр: 27 назв. 

 The work is devoted to substantiation of technological 
conditions of a thin chrome vacuum cover formation 
by the atom-ionic material dispersion method to protect 
entrance edges of movable blades of last stage power 
turbines from erosion. The main characteristics of the 
suggested antierosive cover which were experimentally 
tested on the cavitation stand were theoretically deter-
mined. The received experimental results allow to 
make a conclusion that there is a well-grounded choice 
of parameters of the chrome vacuum antierosive cover 
that was brought by the atom-ionic material dispersion 
method as an effective method of passive protection of 
movable blades against erosion. 
Fig. 8. Ref.: 27 items. 

   
УДК 629.735.33  UDС 629.735.33 
Амброжевич М.В., Карташев А.С., Яшин С.А. 
Критеріальні оцінки транспортної та швидкіс-
ної досконалості аеродинамічних літальних 
апаратів // Авіаційно-космічна техніка і техноло-
гія. – 2006. – № 6 (32). – С. 19-23. 

 Ambrogevich M., Kartashov A., Yashyn S. Criterion 
estimation of transport and fast perfection to aero-
dynamic flying vehicle // Aerospace technic and tech-
nology. – 2006. – № 6 (32). – Р. 19-23. 

Представлено методу одержання оцінок транспор-
тної та швидкісної досконалості аеродинамічних 
літальних апаратів на підставі загальних підходів 
теорії розмірності й подоби. Наведено приклади 
аналізу тенденцій розвитку основних підкласів ае-
родинамічних транспортних систем та алгоритм 
формування вигляду літального апарату на підставі 
запропонованих  критеріальних оцінок. 
Іл. 3. Бібліогр.: 8 назв. 

 It was presented a method for getting estimations 
transport and fast perfection for aerodynamic flying 
vehicle. The method lean on general approach of di-
mension and similarity theory. Also was presented a 
development examples of general subclasses aerody-
namic transport systems and algorithm of formation 
shape of the flying vehicle. Examples are based by 
offered criterion estimations. 
Fig. 3. Ref.: 8 items. 

   
УДК 681.5.09  UDC 681.5.09 
Гавриленко О.І., Резнікова О.В., Лученко О.А.  
Оптимальна система стабілізації космічного лі-
тального апарату з електромаховічними вико-
нуючими органами // Авіаційно-космічна техніка 
і технологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 24-34. 

 Gavrilenko O., Reznikova O., Luchenko O. Optimum 
spacecraft stabilization system with flywheels // 
Aerospace technic and technology. – 2006. – № 6 (32). – 
Р. 24-34. 

Розглянуто отримання математичної моделі систе-
ми КЛА-маховики за допомогою рівнянь Лагранжа 
другого роду, задача побудови структурної схеми 
системи управління для об’єкта управління, що 
розглядається, а також задача синтезу оптимально-
го регулятора за квадратичним критерієм. Наведені 
результати машинного та напівнатурного моделю-
вання оптимальної системи управління. 
Табл. 1. Іл. 14. Бібліогр.: 17 назв. 

 The obtaining mathematical model of the system 
spacecraft-flywheels on Lagrange equations of the 
second kind, the problem of the block diagram con-
struction of control system for considered control ob-
ject, and also the problem of synthesis of the optimum 
regulator by quadratic criterion were considered in the 
article. Results of the machine and seminatural model-
ing of the optimum control system are adduced. 
Tabl. 1. Fig. 14. Ref.: 17 items. 

   
УДК 532.528.5:621.671  UDC 532.528.5:621.671 
Запольський Л.Г. Стенд для експериментальних 
досліджень демпфуючих пристроїв систем жив-

 Zapolsky L. Stand for experimental researches of 
dempfyruyuschykh devices of the systems feeds 
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лення ЖРДУ // Авіаційно-космічна техніка і тех-
нологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 35-40. 

ZHRDU // Aerospace technic and technology. – 2006. – 
№ 6 (32). – Р. 35-40. 

Описана конструкція стенду для дослідження хара-
ктеристик демпфуючих пристроїв різних типів для 
систем живлення ЖРДУ. Експериментально визна-
чені динамічні характеристики живлячої магістралі 
стенду в частотному діапазоні від 1 до 24 Гц при 
різних значеннях тиску і витрати рідини на вході в 
насосний агрегат. Стенд дозволяє проводити екс-
периментальне відпрацювання конструкцій демп-
фуючих пристроїв тих, що використовують гідро-
динамічні, термодинамічні способи створення дем-
пфуючої порожнини а також газових демпферів і 
визначати раціональні конструктивні і режимні 
параметри демпфуючих пристроїв для забезпечен-
ня заданих динамічних характеристик системи жи-
влення. Експериментальне визначення імпедансу в 
заданому перетині здійснюється методом прямого 
вимірювання миттєвих значень тиску і витрати рі-
дини в даному перетині магістралі. Наявність дем-
пфера імітатора дозволяє змінювати власну частоту 
системи живлення стенду від 2 до 22 Гц. 
Іл. 4. Бібліогр.: 3 назви. 

 Construction of working stand on water for research of 
descriptions of damping devices of different types for 
the systems of the LR feed is described in work. Dy-
namic descriptions of feeding highway of stand are 
experimentally certain in a frequency range from 1 to 
24 Hertz's at the different values of pressure and ex-
pense of liquid on the entrance in a pump aggregate. A 
stand allows to conduct the experimental working off 
constructions of damping devices of using the hydro-
dynamic, thermodynamics methods of creation of 
damping cavity and also gases dampers and determine 
the rational structural and regimes parameters of damp-
ing devices for providing of the set dynamic descrip-
tions of the system of feed. Experimental determination 
of impedance in the set section is produced by the 
method of the direct measuring of instantaneous values 
of pressure and expense of liquid in this section of 
highway. The presence of damper of imitator allows to 
change own frequency of the system of feed of stand in 
a range from 2 to 22 Hertz's. 
Fig. 4. Ref.: 3 items. 

   
УДК 629.7.064.56  UDC 629.7.064.56 
Безручко К.В., Губін С.В., Сіденко С.В., Даві-
дов А.О. Метрологічні аспекти атестації фотопе-
ретворювачів в космічних умовах // Авіаційно-
космічна техніка і технологія. – 2006. – № 6 (32). – 
С. 41-46. 

 Bezruchko K., Gubin S., Sidenko S., Davidov A. Metro-
logical aspects to certification of the photoelectric 
converters in cosmic condition // Aerospace technic 
and technology. – 2006. – № 6 (32). – Р. 41-46. 

Розглянуто особливості метрологічної атестації 
фотоелектричних перетворювачів в умовах косміч-
ного польоту й відтворення їхніх характеристик у 
наземних лабораторних умовах для паспортизації й 
сертифікації фотоелектричних батарей космічного 
застосування. 
Іл. 7. Бібліогр.: 8 назв. 

 The particularities of photoelectric cells metrological 
certification the in the space flight conditions and 
simulation of their features in overland laboratory con-
dition for certification cosmic using photoelectric bat-
teries are considered. 
Fig. 7. Ref.: 8 items. 

   
УДК 629.78.064.5  UDC 629.78.064.5 
Ширинський С.В., Харченко А.А., Безручко К.В. 
Саморозряд бортових акумуляторів літальних 
апаратів і способи його прискорення для про-
гнозування їх ресурсних характеристик // Авіа-
ційно-космічна техніка і технологія. – 2006. –  
№ 6 (32). – С. 47-51. 

 Shirinsky S., Kharchenko A., Bezruchko K. Self-
discharge of sides accumulators of aircraft and 
methods of his acceleration for prognostication  of 
their resources descriptions // Aerospace technic and 
technology. – 2006. – № 6 (32). – Р. 47-51. 

Розглянуто явище саморозряду електрохімічних 
акумуляторів, причини та механізми цього явища. 
Описана концепція прогнозування стану та можли-
вого ресурсу лужних акумуляторів, що експлуату-
ються у черговому режимі. 
Іл. 2. Бібліогр.: 6 назв. 

 The self-discharge effect of the electrochemical accu-
mulators, its ways and reasons are considered. Concep-
tion of the state of charge and possible lifetime predic-
tion of the alkaline accumulators exploited in the 
standby mode is described. 
Fig. 2. Ref.: 6 items. 

   
УДК 629. 7.036.3  UDC 629. 7.036.3 
Коржов В.В. Моделювання відкачуючого  кон-
туру маслосистеми ГТД // Авіаційно-космічна 
техніка і технологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 52-55. 

 Korzhov V. Modelling of a scavenge contour for oil 
system in gas turbine engine // Aerospace technic and 
technology. – 2006. – № 6 (32). – Р. 52-55. 

Розглянуто розрахунково-теоретичний підхід для 
рішення системи рівнянь відкачуючого контуру 
маслосистеми ГТД. Пропонується використати 
програмний комплекс “MATLAB Асистент”, що 

 The approach for decision of system equations in the 
scavenge contour of oil system in gas turbine engine is 
considered. For the decision of this problem it is of-
fered to use the program complex developed as 
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вирішує це завдання найбільш точним, прямим 
методом. За результатами обчислень проводиться 
аналіз і корекція вхідних параметрів, що задаються 
при розрахунку системи рівнянь. 
Іл. 4. Библіогр.: 6 назв. 

“MATLAB Assistant” which solves this task the most 
exact, direct method. The analysis and correction of the 
entrance parameters set at calculation of system equa-
tions is available after results are obtained. 
Fig. 4. Ref.: 6 items. 

   
УДК 621.396.933.4  UDC 621.396.933.4 
Поспєлов Б.Б., Чечоткін Д.Л., Ященок В.Ж. Мето-
ди підвищення ефективності адаптивної прос-
торової обробки сигналів на фоні завад в авіа-
ційних бортових радіотехнічних системах ін-
формаційного обміну // Авіаційно-космічна техні-
ка і технологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 56-60. 

 Pospelov B., Chechotkin D., Yaschenok V. Methods of 
increase of efficiency of adaptive spatial processing 
of signals on a background of handicapes in air on-
board radio engineering systems of an information 
exchange // Aerospace technic and technology. – 2006. – 
№ 6 (32). – Р. 56-60. 

Розглянуто методи скорочення часу процесу адап-
тації і підвищення вихідного відношення сигнал-
завада плюс шум пристрою адаптивної просторової 
обробки сигналів в авіаційних бортових радіотех-
нічних системах інформаційного обміну при неіде-
нтичності характеристик спрямованості бортових 
антен в умовах еволюцій літального апарата. 
Іл. 4. Бібліогр.:8 назв. 

 The methods of reduction of time of process of adaptation 
and increase of the target relation a signal - handicap plus 
noise of the device of adaptive spatial processing of sig-
nals in air onboard radio engineering systems of an infor-
mation exchange are considered at not of identity of the 
characteristics of an orientation of onboard aerials in con-
ditions of evolutions of the flying device. 
Fig. 4. Ref.:8 items. 

   
УДК 621.396  UDC 621.396 
Барышев И.В., Поляков В.В., Высоцкий О.В. Спосо-
бы посадки самолетов на необорудованный аэ-
родром // Авиационно-космическая техника и тех-
нология. – 2006. – №. 6 (32). – С. 61-66. 

 Barishev I., Polyakov V., Visotskiy O. Methods of 
landing of airplanes on the unequipped air field // 
Aerospace technic and technology. – 2006. – 
№ 6 (32). – Р. 61-66. 

Рассмотренные существующие способы посадки 
самолетов на аэродромы, которые не оборудованы 
радиотехническими средствами управления посад-
кой самолетов, и пути повышения их точности с 
возможностью использования криволинейной тра-
ектории посадки при использовании траекторного 
управления самолетом. 
Ил. 6. Библиогр.: 13 наим. 

 Considered existent methods of landing of airplanes on 
the air fields, which not are equipped by radio engi-
neering facilities of management by landing of air-
planes, and way of increase of their exactness with 
possibility of the use of curvilinear trajectory of land-
ing at the use of trajectory management by air. 
Fig. 6. Ref.: 13 items. 

   
УДК 681.324 : 621.396  UDC 681.324 : 621.396 
Можаєв О.О., Подорожняк А.О., Воробйов О.В. 
Нейродинамічне прогнозування телекомуніка-
ційного трафіка засобів космічного зв'язку // 
Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2006. – 
№ 6 (32). – С. 67-70. 

 Mozhaev A, Podorojnyak A., Vorobjov O. Neurody-
namic prognostication of telecommunication traffic 
of space communication means  // Aerospace technic 
and technology. – 2006. – № 6 (32). – Р. 67-70. 
 

Запропонована математична модель телекомуніка-
ційного трафіка засобів космічного зв'язку, засно-
вана на теорії нейродинаміки. Наведені результати 
теоретичних досліджень статистичних характерис-
тик трафіка. Запропонований метод прогнозування 
телекомунікаційного трафіка в реальному масштабі 
часу на підставі теорії штучних нейронних мереж.  
Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв. 

 The mathematical model of telecommunication traffic 
of space communication means, based on the theory of 
neurodynamics, is offered. The results of theoretical 
researches of statistical descriptions of traffic are re-
sulted. The method of prognostication of telecommuni-
cation traffic is offered real-time, on the basis of theory 
of artificial neurons networks.  
Fig. 4. Ref.: 9 items. 

   
УДК 629.391  UDC 629.391 
Баранник В.В., Юдін О.К. Метод швидкого двохо-
знакового структурного кодування в двійковому 
поліадичному просторі // Авіаційно-космічна тех-
ніка і технологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 71-73. 

 Barannik V., Judin А. Method of rapid two signs of 
the structural encoding in binary polyadical space // 
Aerospace technic and technology. – 2006. – № 6 (32). – 
Р. 71-73. 

Висловлюється метод швидкого кодування двійко-
вих двохознакових поліадичних чисел. Метод за-
снований на рекурентному знаходженні вагових 
коефіцієнтів елементів двохознакових чисел в двій-

 The method of the rapid encoding of binary is ex-
pounded two signs of polyadical numbers. A method is 
based on the recurrently finding of gravimetric coeffi-
cients of elements two signs of numbers in binary 
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ковому поліадичному просторі та на виявленні ну-
льових ланцюжків оброблюваних послідовностей. 
Бібліогр.: 3 назви. 

polyadical space and on the exposure of zeroing 
chainlets of the processed sequences. 
Ref.: 3 items. 

   
УДК 629.735.05:621, 3(045)  UDC 629.735.05:621, 3(045) 
Уланський В.В., Мачалін  І.О. Математична мо-
дель процесу експлуатації  блоків систем авіоні-
ки, що легко змінюються // Авіаційно-космічна 
техніка і технологія. – 2006. – № 6 (32). – С. 74-80. 

 Ulanskyi V., Machalin I. A mathematical model of 
exploatation process of line replacement units of 
avionics systems // Aerospace technic and technology. – 
2006. – № 6 (32). – Р. 74-80. 

Розроблені співвідношення для середніх тривалос-
тей знаходження блоків систем авіоніки, що легко 
змінюються в різних  станах процесу експлуатації 
при довільному та  експоненціальному законах ро-
зподілу напрацювання повністю. Отримані вирази 
дозволяють встановити аналітичну залежність між 
показниками достовірності, періодичності контро-
лю працездатності та інтенсивності відмов. Розро-
блені формули для розрахунку коефіцієнта готов-
ності і коефіцієнта технічного використання. 
Табл. 1. Іл. 1. Бібліогр.:17 назв. 

 This paper presents a mathematical model of exploita-
tion of the line replacement units of avionics systems. 
The analytical expressions are obtained for computa-
tion of mean times of finding the line replacement units 
in different states of exploitation at the arbitrary and 
exponential distribution of time to failure. The devel-
oped equations establish an analytical dependence be-
tween the trustworthiness and periodicity of checking 
and the failure rate. The steady-state availability for-
mulas are presented.     
Tabl. 1. Fig. 1. Ref.: 17 items. 

   
УДК 621.397  UDC 621.397 
Зряхов М.С., Пономаренко М.М., Лукін В.В. Стиск 
багатоканальних зображень системи дистанцій-
ного зондування AVIRIS // Авіаційно-космічна 
техніка і технологія. – 2006. – №. 6 (32). – С. 81-87. 

 Zriakhov M., Ponomarenko M., Lukin V. The compres-
sion of multichannel images of system of remote sens-
ing AVIRIS // Aerospace technic and technology. – 
2006. – № 6 (32). – Р. 81-87. 

Досліджена задача стиску багатоканальних зобра-
жень системи AVIRIS. Розглянуті можливі варіанти 
процедур стиску, які відповідають різним практич-
ним ситуаціям, а саме, стиск з попередньою фільт-
рацією та стиск з постобробкою. Надано рекомен-
дації, щодо автоматичного вибору параметрів стис-
ку. Показана доцільність оцінки дисперсії шуму 
окремо для кожного каналу, а також сумісний 
стиск групи каналів. 
Табл. 1. Іл. 5. Бібліогр.: 15 назв. 

 The problem of compression of multichannel images of 
system AVIRIS is investigated. Possible variants of com-
pression procedures corresponding to different practical 
situations, in particular, compression with preliminary 
filtering and compression with postprocessing are consid-
ered. Recommendations on automatic choice of parame-
ters of compression are given. The expedience of estima-
tion of noise variance separately for each channel, and 
also joint compression of groups of channels is shown. 
Tabl. 1. Fig. 5. Ref.: 15 items. 
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Определены особенности и проблемы управления 
финансовым состоянием предприятия по производ-
ству авиационно-космической техники. Обоснова-
на целесообразность применения многокритери-
альной оптимизации финансового состояния пред-
приятия в процессе прогнозирования и планирова-
ния его будущей деятельности, направленной на 
достижение главной стратегической цели. Предло-
жено применение метода -поиска для решения 
задачи оптимизации финансового состояния пред-
приятия. Построен алгоритм решения  задачи и 
намечены пути его совершенствования.  
Табл. 1. Библиогр.: 10 наим. 

 Features and problems of financial condition manage-
ment of аerospace production enterprise are deter-
mined. The expediency of multi-objective optimization 
application of the enterprise financial condition in 
process of its forecast and its future activity planning is 
proved. These forecast and planning are directed on 
achievement of the main strategic purpose. Application 
of a method -search for the solution of optimization 
financial condition problem of the enterprise is offered. 
The algorithm of task solution is constructed and the 
ways of its perfection are shaped.  
Tabl. 1. Ref.: 10 items. 

 


