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Актуальним питанням сучасного містобудування
є раціональне використання території відведеної під
будівництво. Розробка підземного простору дозволяє
ефективно використовувати земельні ресурси. 

Територія Києва і багатьох міст України має достN
атньо нерівномірний рельєф і складні гідрогеологічні
умови, звичайно за таких умов зведення заглиблених
конструкцій і експлуатація зсувних ділянок схилів у
міських умовах потребує значних ресурсних витрат. 

При виборі способу будівництва заглиблених
споруд необхідно враховувати умови, в яких зводиN
ться конструкція. Оптимізація конструктивноNтехноN
логічних рішень на етапі зведення інженерних
споруд може призвести до зменшення капіталовклаN
день у постійні конструктивні елементи, що забезN
печують стійкість конструкції.

При виборі конструктивноNтехнологічної схеми
влаштування огородження котлованів в залежності
від гідрогеологічних умов ділянки забудови рекоменN
дується враховувати рекомендації наведені на рис. 1.

У наведеній схемі конструкції, що не мають доN
статньої щільності примикання елементів огороджN
ення (шпунти та огородження з паль) не рекомендN
ується застосовувати для влаштування котлованів з
рівнем ґрунтових вод вище днища котловану. ЗастоN

сування цих типів огородження у таких умовах може
призвести до протікань ґрунтових вод у котлован,
суфозії часток ґрунту, що примикає до огородження
котлованів і відповідно в якому погіршуються фізикоN
механічні характеристики. Особливо ці явища моN
жуть мати негативний прояв в умовах міської ущільN
неної забудови, де погіршення міцнісних характериN
стик ґрунтів основи оточуючої котлован забудови
може призвести збільшення осідань і деформацій
цих будівель і споруд.

Також на вибір типу огородження у складних
інженерноNгеологічних умовах та в умовах ущільненої
забудови впливають додаткові фактори, що характN
еризують різні типи огородження котлованів, а саме:

– ґрунтові умови ділянки забудови (типи
ґрунтів);

– водопроникливість огородження;
– міцність і жорсткість огородження;
– поглинання шуму та вібрації;
– вплив на оточуючу забудову;
– можлива глибина котловану;
– швидкість будівництва;
– можливість сприйняття навантаження від буN

дівлі;
– економічність.
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Анотація: При виборі способу будівництва заглиблених споруд необхідно враховувати умови, в яких
зводиться конструкція. Оптимізація конструктивно$технологічних рішень на етапі зведення
інженерних споруд може призвести до зменшення капіталовкладень у постійні конструктивні елем$
енти, що забезпечують стійкість конструкції.
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Рис. 1. Алгоритм вибору конструктивноNтехнологічного типу огородження котловану в залежності від рівня ґрунтових вод
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Перелічені фактори суттєво впливають на техN
нікоNекономічні показники типів огородження котN
лованів. На рис. 2 наведено співставлення технікоNеN
кономічних показників різних типів огородження в
залежності від перелічених умов.

Висновки: Застосування наведеного співставленN
ня дозволяє прийняти рішення про застосування оптиN
мальної конструктивноNтехнологічної схеми влаштуN
вання огородження котлованів в залежності від гідроN
геологічних умов ділянки забудови та інших факторів.

Рис. 2. Співставлення технікоNекономічних показників типів огородження котлованів
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ПОДЗЕМНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО�

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: При выборе способа строительства заглубленных сооружений необходимо учитывать
условия, в которых сводится конструкция. Оптимизация конструктивно$технологических решений
на этапе возведения инженерных сооружений может привести к уменьшению капиталовложений в
постоянные конструктивные элементы, обеспечивающие устойчивость конструкции.
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ENGINEERING�GEOLOGICAL CONDITIONS

Annotation: When choosing a method for constructing buried structures, it is necessary to consider the condi$
tions in which the structure is reduced. Optimization of constructive$technological solutions at the stage of
construction of engineering structures can lead to a decrease in investment in permanent structural elements
that ensure the stability of the structure.
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