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РЕФЕРАТИ  
ТЕХНОЛОГІЇ 

 УДК 625.85 Аспекти успішного впровадження промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону / Т.А. Терещенко // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 5-13 У статті розглянуто переваги технологій промислового гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону та засади їх успішного впровадження. Розглянуто також нові розробки в області нормативного забезпечення даних технологій. Ключові слова: дорожній асфальтобетон; промисловий ресайклінг; асфальтобетонна крихта; регенеровані асфальтобетонні суміші; регенерований асфальтобетон.  УДК 625.7/.8 Вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг загального користування в Україні / Безуглий А.О., Ілляш С.І., Зеленовський В.А.,  Печончик Т.І., Стасюк Б.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017,  С. 14-26 У статті визначено шляхи розвитку системи управління в галузі експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Україні. Визначено основну мету та задачі з  реформування системи. Запропоновано реалістичний механізм досягнення позитивних результатів з вдосконалення системи експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг України в сучасних умовах. Ключові слова: експлуатація автомобільних доріг, утримання мережі доріг, експлуатаційне утримання, моніторинг систем утримання, аналіз системи утримання доріг.  УДК 625.7/8 Підвищення стійкості до утворення колії асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу / М.В. Гаркуша // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 27-41 У статті розглядаються методи підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг за рахунок забезпечення конструктивних, технологічних та матеріалознавчих факторів. Ключові слова: колійність, деформація, дорожній одяг, асфальтобетонне покриття.  ШТУЧНІ СПОРУДИ 
 

УДК 624.21 
Обстеження мостів та вдосконалення критеріїв планів з обстежень / Боднар Л.П., 

Коваль П.М., Степанов С.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017,  
С. 42-53 

Проведений аналіз виконання обстежень автодорожніх мостів та наповнення за їх 
результатами бази даних програмного комплексу Аналітичної експертної системи управління 
мостами. Запропоновано критерії для пріоритизації мостів при складанні планів робіт з їх 
обстеження, внесення змін щодо періодичності обстеження мостів та запровадження нового виду 
обстеження мостів. 

Ключові слова: автодорожній міст, обстеження, технічний стан, програмний комплекс. 
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МАТЕРІАЛИ 

 
УДК 625.746.5 
Аналіз світового досвіду використання люмінесцентної фарби або люмінесцентних 

композицій / Гостєв Ю.Г., Кострульова Т.Є., Фощ І.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: 
ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 54-60 

У статі розглянуті експериментальні проекти влаштування дорожньої розмітки 
люмінесцентною фарбою у Нідерландах. Наведено недоліки та переваги такого проекту. Також 
представлено проекти велодоріжок, що світиться, компанії Studio Roosegarde та польського 
центру матеріалознавства TPAQI. Велодоріжки були влаштовані матеріалом на основі 
неорганічного люмінофора з дрібнозернистою структурою. 

Ключові слова: вологість, люмінесцентна фарба, люмінофор, пігмент, світіння. 
 
УДК 625.8 
Дослідження довговічності щебенево-мастикових асфальтобетонів різних видів за 

критерієм морозостійкості / Жданюк В.К., Костін Д.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: 
ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 61-66 

Наведено результати експериментальних досліджень коефіцієнтів морозостійкості 
щебенево-мастикових асфальтобетонів (ЩМА) різних гранулометричніх видів.  Досліджено 
вплив маркової в’язкості бітуму на морозостійкість ЩМА. 

Ключові слова: щебенево-мастиковий асфальтобетон, нафтовий бітум, властивості, 
заморожування-відтавання, коефіцієнт морозостійкості. 

 УДК 625.7/8 Метод визначення показника втоми цементобетонних зразків від дії циклічного навантаження / С.П. Возний // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017,  С. 67-72 У статті запропоновано метод виготовлення зразків-призм та методика послідовності визначення показника втоми при циклічних навантаженнях цементобетонних зразків за критерієм граничного стану розтягу при згині, що дає змогу на основі оброблених результатів із застосуванням коефіцієнта враховувати при проектуванні дорожніх одягів. Ключові слова: показник втоми, цементобетонні зразки-призми, циклічність навантаження, розрахунок дорожніх одягів, коефіцієнт міцності.  УДК 625.7 Можливості застосування регенерованих дисперсних матеріалів у неукріплених шарах основи дорожнього одягу / Т.А. Терещенко // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 73-80 У статті розглянуто ключові особливості проектування та будівництва дорожніх одягів при використанні у неукріплених конструктивних шарах асфальтобетонної крихти або подрібненого цементобетону. Ключові слова: асфальтобетонна крихта; подрібнений цементобетон, дорожній одяг, неукріплені шари основи з використанням регенерованих дисперсних матеріалів, пластичні деформації, стійкість до утворення колії.    
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УДК 627.13 Удосконалення методу визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях дренажними шарами / А.І. Кватадзе // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 81-88 У статті наведено вдосконалений  метод визначення об’єму вологонакопичення в дорожніх конструкціях автомобільних доріг загального користування. Використання запропонованого методу дозволить розробляти обґрунтовані заходи щодо ефективного регулювання водно-теплового режиму дорожньої конструкції. Ключові слова: дренажні системи мілкого закладання, водно-тепловий режим, опади, 
земляне полотно. 
 БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

УДК 625.7 
Рейтинг мережі доріг державного значення за даними аварійності 2017 року  / Бондар Т.В., Нагребельна Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольхова М.Ю.,  

Петрашенко О.П. // Зб. «Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 89-96 
Забезпечення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху є основним 

завданням діяльності дорожніх підприємств. Визначення автомобільних доріг з підвищеним 
рівнем аварійності надає можливість в умовах обмеженого фінансування ефективно  планувати 
та встановлювати черговість впровадження заходів з підвищення безпеки руху з метою 
зниження кількості жертв дорожньо-транспортних пригод. 

Ключові слова: аварійність, автомобільна дорога, безпека руху 
 ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІКА 

 
УДК 625.7/.8 
Необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародною практикою застосування проформ FIDIC / Бібик Ю.М., Бельська О.Л, Гайдукова С.Ю. // Зб. «Дороги і 

мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 97-101 
Практичну доцільність в дослідженні української нормативно-правової бази на предмет 

можливої адаптації до міжнародної практики зумовлено необхідністю застосування проформ 
FIDIC, оскільки це продиктовано умовами надання міжнародного фінансування. В даний час 
існують певні ускладнення застосування таких контрактів, що зумовлено недостатнім 
розумінням термінології, принципів і механізмів дії проформ FIDIC, що посилюється 
відсутністю офіційних перекладів на українську мову; порушенням балансу розподілу 
відповідальності й ризиків сторін при внесенні змін; недотриманням вимог українського права та невідповідністю форм звітних документів, підходів до подання вартості робіт. 

Ключові слова: проформи FIDIC, інженер-консультант, нормативно-правова база, 
міжнародна практика. 
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УДК 625.7/.8 
Розроблення інвестиційних проектів як механізм ефективного використання бюджетних коштів і коштів інвесторів / Печончик Т.І., Оксюта Н.С. // Зб. «Дороги і мости», 

вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 102-114 
У статті розглянуто інвестиційний проект як механізм ефективного використання 

бюджетних коштів і коштів інвесторів та наведено найбільш вагомі ефекти від інвестицій в 
дорожню інфраструктуру для розрахунків критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

Ключові слова: інвестиційний проект, бюджетні кошти, механізм. 
 

УДК 624.04.4 Економічні  особливості проектування кам’яних мурувань / Дехтяр А.С. // Зб. 
«Дороги і мости», вип. 17. – К.: ДП «ДерждорНДІ», 2017, С. 115-118 

Розглянуто  дві задачі оптимального проектування кам’яних мурувань.  Перша задача 
подає  метод вибору найкращого розміру  цеглини серед  можливих стандартних розмірів. 
Розв’язок другої задачі дозволяє вибрати найкраще сполучення міцностей цегли і цементного 
розчину. Наведено приклади розрахунків. Оцінено можливий економічний ефект від 
впровадження пропозицій. 

Ключові слова: мурування, розміри цегли, міцність розчину. 
   



 
 

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017 123 

РЕФЕРАТЫ 
 ТЕХНОЛОГИИ 
 УДК 625.85 Аспекты успешного внедрения промышленного горячего ресайклинга дорожного асфальтобетона / Т.А. Терещенко // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 5-13 В статье рассмотрены преимущества технологий промышленного горячего ресайклинга дорожного асфальтобетона и основы их успешного внедрения. Рассмотрены также новые разработки в области нормативного обеспечения данных технологий. Ключевые слова: дорожный асфальтобетон; промышленный ресайклинг, асфальтобетонная крошка; регенерированные асфальтобетонные смеси, регенерированный асфальтобетон.  

УДК 625.7/.8 
Совершенствование системы эксплуатационного содержания сети автомобильных дорог общего пользования в Украине / Безуглый А.А., Илляш С.И., Зеленовский В.А.,  

Печончик Т.И., Стасюк Б.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017,  
С. 14-26 

В статье обосновывается необходимость развития системы управления в области 
эксплуатационного содержания автомобильных дорог в Украине. Определена основная цель и 
задачи по реформированию системы. Предложен реалистичный механизм достижения 
положительных результатов по совершенствованию системы эксплуатационного содержания 
сети автомобильных дорог Украины в современных условиях. 

Ключевые слова: эксплуатация автомобильных дорог, содержание сети дорог, 
эксплуатационное содержание, мониторинг систем содержания, анализ системы содержания 
дорог.  УДК 625.7/8 Повышение устойчивости к образованию колеи асфальтобетонного покрытия нежесткой дорожной одежды / Н.В. Гаркуша// Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.:  ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 27-41 В статье рассматриваются методы повышение колеестойкости асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог за счет обеспечения конструктивных, технологических и материаловедческих факторов. Ключевые слова: колейность, деформация, дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие.   
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 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
УДК 624.21 Обследования мостов и усовершенствование критериев планов по обследованиям / 

Боднар Л.П., Коваль П.Н., Степанов С.Н. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.:  
ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 42-53 

Проведен анализ выполнения обследований автодорожных мостов и наполнения по их 
результатам базы данных программного комплекса Аналитической экспертной системы 
управления мостами. Предложены критерии для приоритизации мостов при составлении планов 
обследований, внесения изменений по периодичности обследования мостов и введения нового 
вида обследования мостов. 

Ключевые слова: автодорожный мост, обследования, техническое состояние, 
программный комплекс. 

 МАТЕРИАЛЫ 
 
УДК 625.746.5 
Анализ мирового опыта использования люминесцентной краски или люминесцентных композиций / Гостев Ю.Г., Кострулёва Т.Е., Фощ И.В. // Сб. «Дороги и 

мосты». Вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 54-60 
В статье рассмотрено экспериментальное нанесение дорожной разметки 

люминесцентной краской в Нидерландах. Приведены недостатки и преимущества такого 
проекта. Также представлены проекты светящихся велодорожек компании Studio Roosegarde и 
польского центра материаловедения TPAQI. Велодорожки были устроены материалом на основе 
неорганического люминофора с мелкозернистой структурой. 

Ключевые слова: влажность, люминесцентная краска, люминофор, пигмент, свечение. 
 
УДК 625.8 
Исследование долговечности щебеночно-мастичных асфальтобетонов разных видов по критерию морозоустойчивости / Жданюк В.К., Костин Д.Ю. // Сб. «Дороги и мосты». 

Вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 61-66 
Приведены результаты экспериментальных исследований коєффициентов 

морозоустойчивости щебеночно-мастичных асфальтобетонов (ЩМА) разных 
гранулометрических видов. Исследовано влияние марочной вязкости битума на 
морозоустойчивость ЩМА. 

Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон, нефтяной битум, свойства, 
замораживание-оттаивание, коэффициент морозоустойчивости. 

 УДК 625.7/8 Метод определения показателя усталости цементобетонных образцов от действия циклической нагрузки / С.П. Возный // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 67-72 В данной статье предложен метод изготовления образцов-призм и методика последовательности определения показателя усталости при циклических нагрузках цементобетонных образцов по критерию предельного состояния при растяжения и при изгибе, что позволяет на основе обработанных результатов, с применением коэффициента учитывать при проектировании дорожных одежд. Ключевые слова: показатель усталости, цементобетонные образцы-призмы, цикличность нагрузки, расчет дорожных одежд, коэффициент прочности. 
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УДК 625.7 Возможности использования регенерированных дисперсных материалов в неукрепленных слоях основания дорожной одежды / Т.А. Терещенко // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 73-80 В статье рассмотрены ключевые особенности проектирования и строительства дорожных одежд при использовании в неукрепленных конструктивных слоях асфальтобетонной крошки или дробленного цементобетона. Ключевые слова: асфальтобетонная крошка, дробленный цементобетон, дорожная одежда, неукрепленные слои основания с использованием регенерированных дисперсных материалов; пластические деформации, стойкость к образованию колеи.  УДК 627.13 Совершенствование метода определения объема влагонакопления в дорожной конструкции дренажными слоями / А.И. Кватадзе // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.:  ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 81-88 В статье приведен усовершенствованный метод определения объема влагонакопления в дорожных конструкциях автомобильных дорог общего пользования. Использование предложенного метода позволит разрабатывать обоснованные меры по эффективному регулированию водно-теплового режима дорожной конструкции. Ключевые слова: дренажные системы мелкого заложения, водно-тепловой режим, осадки, земляное полотно.  БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
УДК 625.7 
Рейтинг сети дорог государственного значения по данным аварийности 2017 года  / Бондарь Т.В., Нагребельная Л.П., Кононенко А.О., Беленчук О.В., Ольховая М.Ю.,  

Петрашенко О.П. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. – К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 89-96 
Обеспечение безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения 

является основным заданием деятельности дорожных предприятий. Определение 
автомобильных дорог с повышенным уровнем аварийности предоставляет возможность в 
условиях ограниченного финансирования эффективно планировать и устанавливать очередность 
внедрения мероприятий по повышению безопасности движения с целью снижения количества 
жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: аварийность, автомобильная дорога, безопасность движения. 
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 ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИКА 
 
УДК 625.7/.8 Необходимость гармонизации отечественного законодательства с международной практикой применения проформ ФИДИК / Бибик Ю.М., Бельская Е.Л., Гайдукова С.Ю. //  

Сб. «Дороги и мосты», вып. 17. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 97-101 
Практическая целесообразность в исследовании украинской нормативно-правовой базы 

на предмет возможной адаптации к международной практике обусловлена необходимостью 
применения проформ FIDIC, поскольку это продиктовано условиями предоставления 
международного финансирования. В настоящее время имеются определенные осложнения 
применения таких контрактов, что обусловлено недостаточным пониманием терминологии, 
принципов и механизмов действия проформ FIDIC, что усугубляется отсутствием официальных 
переводов на украинский язык; нарушением баланса распределения ответственности и рисков 
сторон при внесении изменений; несоблюдением требований украинского права и 
несоответствием форм отчетных документов, подходов к представлению стоимости работ. 

Ключевые слова: проформы FIDIC, инженер-консультант, нормативно-правовая база, 
международная практика. 

 
УДК 625.7/.8 Разработка инвестиционных проектов как механизм эффективного использования бюджетных средств и средств инвесторов / Печончик Т.И., Оксюта Н.С. // Сб. «Дороги и 

мосты», вып. 17. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 102-114 В статье рассмотрен инвестиционный проект как механизм эффективного использования 
бюджетных средств и средств инвесторов и приведены наиболее значимые эффекты от 
инвестиций в дорожную инфраструктуру для расчета критериев оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, бюджетные средства, механизм. 
 
УДК 624.04.4 Экономические особенности проектирования каменной кладки / Дехтярь А.С. // Сб. 

«Дороги и мосты», вып. 17. –К.: ГП «ГосдорНИИ», 2017, С. 115-118 
Рассмотрены две задачи оптимального проектирования каменной кладки. Первая задача 

описывает выбор наилучшего размера кирпича среди стандартных размеров. Решение второй 
задачи позволяет выбрать наилучшую комбинацию прочностей кирпича и цементного раствора.  
Приведены примеры  расчетов. Оценивается возможный экономический эффект. 

Ключевые слова: каменная кладка, размеры кирпича, прочность раствора. 
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ABSTRACT 
 

TECHNOLOGIES 
 UDC 625.85 The aspects of successful implementation of the hot-in-plant recycling of asphalt concrete / Tetyana Tereshchenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 5-13 In the article were review the advantages of technologies of the hоt-in-plant recycling of asphalt concrete and also the principles of their successful implementation. New developments in the area of normative support of such technologies also were reviewed. Keywords: asphalt concrete for road; in-plant recycling; asphalt-concrete crumb; reclaimed asphalt-concrete mixtures; reclaimed asphalt concrete  UDC 625.7/.8 Improvement of the system of maintenance of the network of highways of general use in Ukraine / Artem Bezuglіy, Sergey Illyasch, Vladimir Zelenovskii, Taras Pechonchyk,  Bohdan Stasiuk // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 14-26 The article substantiates the necessity of development of a management system in the field of maintenance of highways in Ukraine. The main goal and tasks of reforming the system are defined. A realistic mechanism for achieving positive results for improving the maintenance of the network of highways of Ukraine in the modern conditions is proposed. Keywords: milling operation of highways, maintenance of the network of roads, operational maintenance, monitoring of maintenance systems, analysis of the system of maintenance of roads.  UDC 625.7/8 Increasing the stability to the development of the asphalt concrete coating of impressive road clothing / Mykola Garkusha // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 27-41 In the article were examine methods increase of coat of asphalt coverage of highways due to providing of structural, technological and materials factors. Keywords: rutting, deformation, pavement, asphalt concrete pavement.  ARTIFICIAL STRUCTURES 
 
UDC 624.21 
Inspection of bridges and improvement of the criteria of bridges inspections schedules / 

Larysa Bodnar, Petro Koval, Serhii Stepanov // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – 
K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 42-53 

The analysis of the implementation of highway bridges inspection and filling of the database of 
the software complex of the Analytical Expert System of Bridges Management with its results was 
carried out. The criteria for determining the bridges prioritization when drawing up the inspections 
schedules were suggested, the changes regarding the periodicity of the inspection of bridges and the 
introduction of a new type of bridges inspection were proposed. 

Keywords: highway bridge, inspection, technical state, software complex. 
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MATERIALS 

 
UDC 625.746.5 Analysis of the world experience in the use of luminescent paint or luminescent compositions / Yuriy Gostev, Tetyana Kostrulova, Iryna Fosch // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 54-60 The experimental projects of application of road marking with luminescent paint in the Netherlands are presented in the article. The disadvantages and advantages of such method was give. The projects for luminous bicycle paths arrangement by Studio Roosegarde company and Polish Material science center TPAQI was also present. The bicycle paths were arrange with a material based on an inorganic luminophore with a fine-grained structure. Keywords: moisture, luminescent paint, luminophore, pigment, luminescence.  UDC 625.8 Research of durability of stone mastic asphalt concretes of different types with regard to frost resistance criterion / Valerii Zhdanyuk, Dmytro Kostin // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 61-66 The results of experimental research of coefficients of frost resistance of stone mastic asphalt concrete (SMA) of different grading are covered. Influence of viscosity of bitumen on frost resistance of SMA has been studied. Keywords: stone mastic asphalt concrete, petroleum bitumen, properties, freezing-thawing, frost resistance coefficient. 
 UDC 625.7/8 Method of determining of the factor of fatigue of cement-concrete samples under the action of cyclic load / Sergii Vozny // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 67-72 The article offers a method for making specimen prisms. It also suggests a technique for the procedure of determining the fatigue indicator, with cyclic loads applied to cement-concrete samples, by using the criterion of ultimate tensile strength during bending. Treatment of results enables using the strength factor to design road toppings. Keywords: fatigue indicator, cement-concrete prism samples, load cycling, road topping design, strength factor.  UDC 625.7 The scope of application of reclaimed disperse materials in aggregate base layers of road pavement / Tetyana Tereshchenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 73-80 In the article, the key points of design and construction of road pavements under circumstance of usage of asphalt concrete crumb or crushed concrete in aggregate base layers were reviewed. Keywords: asphalt concrete crumb, crushed cement concrete, road pavement, aggregate base layers from disperse reclaimed materials, plastic deformations, rutting resistance 
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 UDC 627.13 Improving the method of determining the volohanocature in the road constructions by draining layers / Alina Kvatadze // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 81-88 The article presents an improved method for determining the volume of moisture storage in road structures of public highways. The use of the proposed method will allow the development of well-grounded measures for the effective regulation of the water-thermal mode of the road structure. Keywords: drainage systems of shallow laying, water-thermal regime, precipitation, earth's canvas.  ROAD SAFETY  UDC 625.7 The rating of national roads network according to accidents in 2017 / Tetyana Bondar, Liudmyla Nagrebelna, Alla Kononenko, Olga Belenchuk, Mariya Olhova, Olexiy Petrashenko // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 89-96 Providing the safe and comfortable conditions for road users is the main task of the road enterprises. Determination of motor roads with increased level of accident rate provides the opportunity to effectively plan and establish the order of implementation of measures to improve traffic safety in order to reduce the number of victims in road accidents in conditions of limited financing. Keywords: accident rate, motor road, traffic safety 
 

FINANCE, INVESTMENT AND ECONOMICS 
 

UDC 625.7/.8 
Necessity of harmonization of domestic legislation with international practice of application of pro forma FIDIK / Yuliya Bibyk, Olena Belska, Svitlana Haydukova // Collection of 

articles “Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 97-101 
Practical advisability in the study of the Ukrainian legal framework on the subject of possible 

adaptation to international practice is conditioned by the need to use FIDIC proforms, as this is dictated 
by the terms for the provision of international financing. Currently, there are certain complications in 
the use of such contracts due to the lack of understanding of the terminology, principles and mechanisms 
of the FIDIC proforma operation, which is exacerbated by the absence of official translations into the 
Ukrainian language; violation of the balance of responsibilities and risks of the parties when making 
changes; non-compliance with the requirements of Ukrainian law and inconsistency of the forms of 
reporting documents, approaches to the presentation of the cost of work.. 

Keywords: FIDIC contracts, consulting engineer, regulatory framework, international practice. 
 
UDC 625.7/.8 
Development of investment projects as the instrument of effective use of public and investor funds / Taras Pechonchyk, Natalia Oksyuta // Collection of articles “Roads and bridges”,  

issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 102-114 
The article deals with investment projects as the instrument of effective use public and investor 

funds and the major effects from investment in road infrastructure to calculate the criteria for assessing 
the effectiveness of investment projects. 

Keywords: investment project, public funds, instrument. 
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UDC 625.7/.8 Economic features of  brick masonry planning / Anatolii Dekhtyar // Collection of articles 

“Roads and bridges”, issue 17. – K.: “DerzhdorNDI” SE, 2017, P. 115-118 
Two problems of the optimal planning for brick masonry are considered. The first task describes 

the choice of the best size of brick among standard sizes. The solution of the second task allows to 
choose the best combination of brick strength and strength of cement solution. The examples of 
computations was presented. A possible economical effects is evaluated. 

Keywords: brick masonry, cement solution, brick sizes. 
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