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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ   ГЕНЕРАТОРОВ НА  ЛАВИННО-
ПРОЛЁТНЫХ ДИОДАХ И ДИОДАХ ГАННА

Проведены экспериментальные исследования спектральных и энергетических 
характеристик генераторов на  лавинно- пролётных диодах и диодах Ганна стабилизированного 
полудисковым лейкосапфировым резонатором для работы в установке по измерению 
акустических колебаний.

Проведені експериментальні дослідження спектральних і енергетичних характеристик 
генераторів на  лавинно- пролітних діодах і діодах Ганна стабілізованого напівдисковим 
лейкосапфировым резонатором для роботи в установці по виміру акустичних коливань.

Постановка проблемы
Определение электрофизических параметров сред является одним из важных направлений 

современной радиофизики, радиотехники, медицины, биологии и других отраслей науки и 
промышленности. Создание приборов, работающих в СВЧ и КВЧ-диапазонах, способных 
определять, контролировать и по данным наблюдений автоматически принимать решения 
относительно состояния физического объекта или окружающей среды, является основной 
тенденцией современного приборостроения. Это связано и с разработкой новых методов 
определения диэлектрической проницаемости (ДП) микрообъектов животноводства. К 
настоящему времени отсутствуют результаты исследований по созданию генераторов на 
основе ДР в коротковолновой части (КВЧ) мм диапазона, где частотные и энергетические 
характеристики активных элементов приближаются к предельным величинам.

Анализ предшествующих исследований
 Для измерения ДП наиболее точными являются резонансные методы с использованием 

объёмных, открытых и диэлектрических резонаторов  [1]. Теоретические основы методов 
измерений значений ДП с использованием резонаторов отображены в работах [2, 3]. 
Экспериментальные измерения ДП веществ с малыми и большими потерями с применением 
резонансного метода приведены в работах [2]. Резонансный метод измерения ДП основан на 
измерении смещения частоты генератора при внесении в объём измерительного  резонатора 
исследуемого объекта. Проведенный анализ работ показал, что точность измерений ДП 
зависит от стабильности частоты генератора и добротности измерительного резонатора. В 
настоящее время разработаны различные методы и схемы построения высокостабильных 
диодных генераторов (диоды Ганна – ДГ, лавинно-пролётные диоды – ЛПД), основанные на 
применении параметрической стабилизации частоты высокодобротными резонаторами, на 
умножении частоты высокостабильных кварцевых генераторов, на использовании внешней 
синхронизации, на применении систем автоподстройки частоты и фазы[4, 5]. Выбор того 
или иного метода стабилизации частоты генератора зависит от требований, предъявляемых 
к измерительной системе, таких как средняя частота, кратковременная и долговременная 
нестабильность частоты, вид активного элемента автогенератора, спектральная плотность 
мощности фазовых шумов, диапазон перестройки, уровень выходной мощности  сигнала, 
габариты и вес. 

Цель статьи. Экспериментальные исследования спектральных и энергетических 
характеристик генераторов на  лавинно- пролётных диодах и диодах Ганна стабилизированного 
полудисковым лейкосапфировым резонатором.
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DEVELOPMENT AND RESEARCHES OF GENERATORS ON AVALANCHE-
FLIGHT DIODES AND BULK NEGATIVE CONDUCTIVITY DIODES

N. P. KUNDENKO. Cand. Tech. Scie.

Experimental studies of spectral and power descriptions of generators are undertaken on ava-
lanche- fl ight diodes and bulk negative conductivity diodes steady-state a semidisk лейкосапфировым 
resonator for work in setting on measuring of acoustic vibrations
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