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Введение

Вакцинация, акупунктура, использование КВЧ-излучения в качестве 
иммуномодулирующего средства для животных предопределяет необходимость 
оценки эффективности принятых мер, то есть изменения иммунного статуса. В [1] 
для определения иммунного статуса животного было предложено проанализировать 
вариацию диэлектрической проницаемости (ДП) его крови, в зависимости от состояния 
иммунитета. Преимущества такого подхода заключаются в том, что данный метод при 
его достаточно большой информативности позволяет произвести экспресс-оценку по 
сравнению с иммунограммой.

Анализ предшествующих исследований
Одним из наиболее распространенных показателей состояния иммунитета является 

иммунограмма - анализ крови, в котором исследуются компоненты иммунной системы 
[2, 3]. В нем учитывается количество клеток (субпопуляционный состав лимфоцитов 
по 7 показателям), их процентное соотношение и функциональная активность, а также 
концентрация иммуноглобулинов основных классов (A, G, M), общий анализ крови. 
Биохимический анализ достаточно информативен, но достаточно продолжителен по 
времени и сложен для осуществления автоматизации.

Целью данных исследований является обоснование подхода к разработке 
автоматизированной системы измерения ДП крови животных.

Основной материал
Оценим возможность диагностики отклонения от нормы иммунного статуса 

поросят на основе относительного показателя изменения диэлектрической 
проницаемости крови.

Оценку выполним на основе модели крови как водного раствора общего белка с 
переменной диэлектрической проницаемостью.

По мнению многих исследователей, основная значимость воздействия 
электромагнитных полей на живой организм обусловлена молекулярно-структурными 
изменениями в ткани с большим содержанием воды. Поэтому представляет интерес 
постановка задачи о связи изучаемых диэлектрических параметров биообъектов с их 
молекулярными параметрами.

Так как биомакромолекулы имеют электрические дипольные моменты и время 
релаксации в электромагнитном поле значительно больше, чем у молекул воды, то 
диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери водных растворов таких 
веществ может быть как больше, так и меньше соответствующих диэлектрических 
констант для чистой воды, в зависимости от того, в каком диапазоне частот производится 
измерение диэлектрической проницаемости.
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SUBSTANTIATION OF THE APPROACH TO THE CREATION 
OF THE ELECTRONIC SYSTEM FOR BLOOD PERMITTIVITY MEASURMENT

A. SHERSTYUK, graduate student

The theoretical substantiation of the approach to animal blood permittivity measure-
ment is provided.
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