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Значне та неухильне зростання кількості 

транспортних засобів на мережі доріг, під-

вищення їх вантажопідйомності, швидкіс-

них показників сприяє значному збільшен-

ню інтенсивності руху на залізничних пере-

їздах, що спричиняє збільшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Це, 

у свою чергу, висуває нові вимоги до об-

лаштування місць перетину автомобільних 

доріг та залізничних колій, їх утримання, 

застосування додаткових заходів щодо під-

вищення безпеки руху, застосування про-

філактичних заходів щодо зміцнення доро-

жньої дисципліни водіїв. 

Проблема забезпечення безпеки на залі-

зничних переїздах актуальна у цілому світі. 

Тому 20 січня 2014 року у Швейцарії, в 

Женевському офісі Об’єднаних націй 

(UNOG), представниками країн-членів 

UNECE (Європейської економічної комісії 

Організації Об’єднаних Націй), а також 

країн - не членів UNECE – Австралії, Індії, 

Нової Зеландії, Республіки Південної Аф-

рики була проведена Перша сесія групи ек-

спертів UNECE (2 сесія відбулася 12-13 

Травня, 3 сесія – 23-24 Жовтня). Також бу-

ли присутніми голова міжнародного спів-

товариства залізниць (UIC), представники 

Європейської залізничної асоціації (ERA), 

різні науковці та незалежні дослідники. Об-

говорювались питання щодо забезпечення 

безпеки руху на залізничних переїздах.  

Зокрема, на Першій сесії була окреслена 

робоча програма групи експертів [1], осно-

вні напрями та принципи якої базуються на 

«системі безпеки» руху на залізницях. Ці 

системи безпеки, як правило, повинні міс-

тити п’ять основних елементів: інженерні 

рішення та забезпечення, взаємодію (авто-

мобільного та залізничного транспортів), 

освітньо-виховну роботу, законодавчо-

виконавчу діяльність та економіку. 

Згідно даних [2 – 9] у табл. 1 наведено 

динаміку зміни кількості транспортних за-

собів на автодорогах України, переїздів на 

залізницях України та розраховано транс-

портне навантаження (кількість транспорт-

них засобів на один переїзд). Для зручності 

оцінки та аналізу дані табл. 1.1 наведені у 

виді графіків рис. 1. 

Проаналізувавши дані табл. 1 та рис. 1 

можна зробити висновок, що за п’ять років 

кількість транспортних засобів збільшилася 

на 1346,1 тис. од. (18,66%), а кількість залі-

зничних переїздів скоротилася на 155 од. 

(2,67%), що спричинило зростання транс-

портного навантаження на один переїзд на 

271,75 автомобілів, що становить 21,91%. 

Таблиця  1 

Динаміка зміни транспортного навантаження на залізничні переїзди 

Кількісний параметр 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 

Автотранспортні засоби, тис. од. 7215,0 7771,4 7866,0 8127,5 8561,1 

Залізничні переїзди, од. 5816 5742 5735 5661 5574 

Транспортне навантаження 1240,54 1353,43 1371,58 1435,70 1535,90 
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У свою чергу, кількість (ДТП) на заліз-

ничних переїздах завжди була високою. У 

табл. 2 за даними [2–9] наведено кількість 

дорожньо-транспортних пригод та їх нас-

лідки за сім останніх років. 

У табл. 3 наведено розподіл ДТП за ти-

пами залізничних переїздів і за її даними 

побудовано діаграму розподілу ДТП за ти-

пами переїздів за сім останніх років 

(рис. 2), а загальна кількість переїздів та 

розрахунок коефіцієнту аварійності (кіль-

кості аварій на 100 переїздів) наведена у 

табл. 4. 

 

Рис. 1. Динаміка змін кількості транспортних засобів,  

переїздів та транспортного навантаження 

Таблиця 2  

Стан аварійності на залізничних переїздах УЗ 

Параметр 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього ДТП 189 137 108 101 80 89 94 

Загинуло осіб 48 37 34 73 14 12 23 

Травмовано осіб 75 50 50 46 22 38 27 

Всього постраждалих 123 87 84 119 36 50 50 

Таблиця 3  

Розподіл ДТП за типами переїздів 

Тип переїзду 
Рік Сума за 

7 років 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Без чергового із 

сигналізацією 
124 90 71 67 42 62 62 518 

Без чергового без 

сигналізації 
22 10 9 9 8 9 12 79 

З черговим та із 

сигналізацією 
30 23 17 17 16 8 10 121 

З черговим без 

сигналізації 
0 0 0 1 0 0 0 1 

Поза переїздами 13 14 11 7 14 10 10 79 

Всього ДТП 189 137 108 101 80 89 94 798 
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Рис. 2. Розподіл ДТП за типами переїздів 

Таблиця 4  

Коефіцієнт аварійності на залізничних переїздах 

Тип переїзду 

2010 2011 2012 2013 

переїздів коеф переїздів коеф переїздів коеф переїздів коеф 

Без чергового з 

сигналізацією 
2827 2,37 2781 1,51 2755 2,25 2699 2,30 

Без чергового 

без сигналізації 
1383 0,65 1352 0,59 1279 0,70 1226 0,98 

З черговим з 

сигналізацією 
1415 1,20 1410 1,13 1412 0,57 1468 0,68 

З черговим без 

сигналізації 
36 2,78 31 0,00 31 0,00 29 0,00 

Всього 5661 1,78 5574 1,44 5477 1,62 5432 1,73 

 

Із даних, наведених у таблицях 3, 4 та на 

рис. 2 можна зробити висновок, що найбі-

льша кількість ДТП (понад 60%) здійсню-

ється на залізничних переїздах без чергово-

го працівника, які обладнані сигналізацією. 

Це свідчить про те, що залізничні переїзди, 

особливо, без чергового працівника потре-

бують додаткових засобів контролю пере-

тину залізничного переїзду автодорожнім 

транспортом. 

Проблема ДТП на залізничних переїздах 

є актуальною і за межами нашої держави. 

Так, на рис. 3 наведено інформацію про 

стан аварійності на залізничних переїздах 

Сполучених штатів (за даними Федеральної 

адміністрації залізничного транспорту 

(FRA) [10, 11]). На рис. 4 наведено стан 

аварійності на залізничних переїздах Німе-

ччини, на рис. 5 – Великобританії. На 

рис. 6 – зведені дані за країнами Європи 

EU-28. Інформація рис. 4 – 6 за даними Єв-

ропейської асоціації залізничного транспо-

рту ERA [12, 13]. 
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2009 2010 2011 2012 2013

Кількість ДТП 1933 2052 2061 1985 1539

Загинуло осіб 248 261 250 230 231

Травмовано 743 888 1045 971 971

Коеф аварійності 0,9215 0,9782 0,9825 0,9463 0,7337
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Рис. 3. Стан аварійності на залізницях США 

1 2 3 4 5

Кількість ДТП 64 73 56 79 59

Загинуло осіб 41 45 28 45 32

Травмовано 29 37 34 36 39

Коеф аварійності 0,3655 0,4197 0,3608 0,5534 0,4186
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Рис. 4. Стан аварійності на залізницях 

Німеччини 

2009 2010 2011 2012 2013

Кількість ДТП 16 7 11 10 12

Загинуло осіб 13 4 6 7 9

Травмовано 2 6 1 4 2

Коеф аварійності 0,2352 0,1053 0,1655 0,1511 0,1834
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Рис. 5. Стан аварійності на залізницях 

Великобританії 

На рис. 6 наведено стан аварійності на 

залізничних переїздах Федерального заліз-

ничного транспорту Російської Федерації 

(за даними Управління колії та споруд 

Центральної дирекції інфраструктури філі-

алу ВАТ «РЖД» та згідно доповіді на Пер-

шій сесії групи експертів UNECE [14, 15]). 

2009 2010 2011 2012 2013

Кількість ДТП 656 608 528 584 528

Загинуло осіб 419 376 319 379 315

Травмовано 339 378 318 342 321

Коеф аварійності 0,7949 0,4755 0,4228 0,4760 0,4439
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Рис. 6. Стан аварійності на залізницях 

Європейських країн EU-28 (ERA) 

2009 2010 2011 2012 2013

Кількість ДТП 202 260 228 256 273

Загинуло осіб 48 72 49 57 64

Травмовано 106 158 142 126 145

Коеф аварійності 1,7935 2,3115 2,0463 2,3065 2,4748
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Рис. 7. Стан аварійності на залізницях 

Російської Федерації 

Реальний стан у сфері забезпечення без-

пеки руху на залізничних переїздах постій-

но вимагає нових підходів та рішень, адже 

статистика показує [2–9], що хоча на заліз-

ничних переїздах відбувається тільки біля 

4,5% від загальної кількості ДТП на мережі 

автодоріг, однак їх наслідки (як людські, 

так і матеріальні втрати) значно важчі. Як 

видно із таблиці 2, у середньому, на заліз-

ничних переїздах, з летальним наслідком 

кожна третя – п’ята ДТП (на мережі авто-

доріг 1 загиблий на 30 ДТП). 

Для того щоб повністю запобігти зітк-

ненням залізничного та автодорожнього 

транспорту можна потрібно виключити 

можливість їх перетину на одному рівні, 

тобто шляхом будівництва шляхопроводів. 

Однак це потребує значних фінансових ви-

трат, які для більшості переїздів із малими 

та середніми розмірами руху поїздів і авто-
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транспорту ніколи не окупляться. Тому на-

віть у країнах із високим розвитком еконо-

міки залишається в експлуатації значна кі-

лькість залізничних переїздів, які не облад-

нані сучасними системами переїзної авто-

матики. 

Серед значної кількості технічних рі-

шень щодо пристроїв, що запобігають 

в’їзду автодорожнього транспортного засо-

бу на закритий переїзд, на даний час, най-

більшого поширення досягли захисні 

бар’єрні установки (ЗБУ) типу жорсткої 

механічної перепони. Практика показує, що 

вони володіють деякими недоліками – зок-

рема те, що їх застосування можливе тільки 

на переїздах, де є черговий, який у стані 

забезпечити надійне функціонування меха-

нізмів підіймання та опускання металевих 

плит. 

Враховуючи наведене можна зробити 

такі висновки. 

Розв’язання проблеми аварійності вима-

гає концентрації зусиль спеціалістів у сфе-

рах залізничного, автомобільного та доро-

жнього господарств, правоохоронних орга-

нів, громадських організацій у напрямку 

підвищення кваліфікації обслуговуючого 

персоналу та проведення просвітницької 

роботи з метою покращення дорожньої ди-

сципліни водіїв автодорожніх транспорт-

них засобів. 

Успіх також залежить від активної пози-

ції науки у вирішенні проблем щодо розро-

бки та впровадження технічних засобів і 

методів у галузі інфраструктури (сучасних 

методів контролю та обладнання переїздів, 

підвищення надійності існуючих технічних 

засобів) з метою запобігання аварій на пе-

реїздах. Робота в цьому напрямку повинна 

також враховувати умови експлуатації залі-

зничних переїздів, зокрема такі, як підви-

щення інтенсивності руху транспортних 

засобів на конкретних ділянках автомобі-

льних доріг та залізничних колій. 

Серйозну увагу необхідно приділити ви-

вченню і практичному застосуванню вітчи-

зняного та зарубіжного досвідів, що стосу-

ються безаварійної експлуатації залізнич-

них переїздів. 

Також необхідно проводити роботу що-

до встановлення ключових причин та по-

шуку можливих рішень, які пов’язані з 

людським фактором і сприяють створенню 

небезпечних умов на залізничних переїздах 

Бібліографічний список 

1. Expert Group on Safety at Level 

Crossings. [Електронний ресурс] Режим 

доступу: 

http://www.unece.org/trans/roadsafe/eg_le

vel_crossings.html 

2. Україна у цифрах у 2013 році. Статис-

тичний збірник Текст / За редакцією 

О. Г. Осауленка // Державна служба 

статистики України. – К.: ТОВ "Видав-

ництво "Консультант", 2014. – 240 с. 

3. Транспорт і зв’язок України 2013. Ста-

тистичний збірник Текст // Державна 

служба статистики України. – К.: ТОВ 

"Видавництво "Консультант", 2014. – 

222 с. 

4. Мусієнко, О. Аналіз стану безпеки руху 

на залізницях України у 2008 році 

Текст / О. Мусієнко, В. Гусь, 

В. Крот // Державна адміністрація залі-

зничного транспорту України. – К.: Го-

ловне Управління Безпеки руху і еколо-

гії, 2009. – 108 с. 

5. Мусієнко, О. Аналіз стану безпеки руху 

на залізницях України у 2009 році 

Текст / О. Мусієнко, М. Кутняк, 

С. Ребриков, В. Крот // Державна адмі-

ністрація залізничного транспорту 

України. – К.: Головне Управління Без-

пеки руху і екології, 2010. – 92 с. 

6. Аналіз стану безпеки руху на залізни-

цях України за дев’ять місяців 2010 ро-

ку Текст // Державна адміністрація за-

лізничного транспорту України. – К.: 

Головне Управління Безпеки руху і 

екології, 2011. – 79 с. 

61



ISSN 2223–5620 (Print), ISSN 2411–1554 (Online) 

Електромагнітна сумісність та  

безпека на залізничному транспорті, 2014, № 8 

 
© О. М. Возняк, 2014 

7. Мусієнко, О. Аналіз стану безпеки руху 

на залізницях України у 2011 році 

Текст / О. Мусієнко, О. Ходаковський, 

С. Ребриков, В. Крот // Державна адмі-

ністрація залізничного транспорту 

України. – К.: Головне Управління Без-

пеки руху і екології., 2012. – 94 с. 

8. Гержод, Ю. Аналіз стану безпеки руху, 

польотів, судноплавства в Україні за 

2012 рік Текст / Ю. Гержод, 

М. Горбаха, В. Коськовецький, 

Д. Міков, Д. Саламатнікова // Департа-

мент безпеки і Мінінфраструктури – К.: 

Мінінфраструктури України, 2013. – 

52 с. 

9. Горбаха, М. Аналіз стану безпеки руху 

на автомобільному (загального корис-

тування, відомчому), міському елект-

ричному та залізничному транспорті, 

польотів на авіаційному транспорті, су-

дноплавства на морському та річковому 

транспорті в Україні за 2013 рік 

Текст / М. Горбаха, В. Коськовецький, 

Д. Міков, Д. Саламатнікова, 

І. Сулицька // Департамент безпеки Мі-

ністерства інфраструктури України – 

К.: Міністерство інфраструктури Укра-

їни, 2014. – 117 с. 

10. Federal Railroad Administration. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.fra.dot.gov 

11. Federal Railroad Administration, Office of 

Safety Analysis. [Електронний ресурс]. – 

– Режим доступу: 

http://safetydata.fra.dot.gov/officeofsafety/  

12. European Railway Agency. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

www.era.europa.eu  

13. European Railway Agency. ERAIL. 

Safety Indicators. [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: erail.era. 

europa.eu  

14. Анализ состояния безопасности движе-

ния на железнодорожных переездах 

российских железных дорог за 12 меся-

цев 2011 года Текст / Открытое акци-

онерное общество «Российские Желез-

ные Дороги», Управление пути и соо-

ружений Центральной дирекции инф-

раструктуры филиала ОАО «РЖД» – 

М.: ОАО «РЖД», 2012. – 65 с. 

15. Матеріали Першої сесії групи експертів 

UNECE. Expert Group on Safety at 

LevelCrossings. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: 

http://www.unece.org/trans/roadsafe/eg_le

vel_crossings_01.html  

Ключові слова: автоматика і телемехані-

ка, залізничний переїзд, безпека руху, стан 

аварійності. 

Ключевые слова: автоматика и телеме-

ханика, железнодорожный переезд, без-

опасность движения, состояние аварийно-

сти. 

Keywords: automatics and telemechanics, 

level crossing, traffic safety, condition of acci-

dents. 

Надійшла до редколегії 19.06.2014 

Прийнята до друку 24.06.2014 

 

62




