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Частина 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 
 

 

УДК 622.62–83: 621.33 

Анализ режимов напряжения тяговой сети высокочастотного шахтного транспорта /Папаика Ю.А., 

Лысенко А.Г.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 3-6. 

У статті розглянуті режими напруги шахтної тягової мережі при різних технічних обмеженнях. Ви-

значені умови вирівнювання рівня напруги за умови раціонального розміщення компенсаційних пунктів. 

Показано, що місцеположення компенсаційних пунктів найраціональніше вибирати з урахуванням опору, 

що вноситься електровозом. 

 

В статье рассмотрены режимы напряжения шахтной тяговой сети при различных технических огра-

ничениях. Определены условия выравнивания уровня напряжения при условии рационального размещения 

компенсационных пунктов. Показано, что местоположение компенсационных пунктов наиболее рацио-

нально выбирать с учетом вносимого электровозом сопротивления. 

 

 

УДК 621.316.722.076.12 

Визначення раціональних параметрів силових елементів керованого компенсатора методом пла-

нування експерименту/ О. В. Бялобржеський, В. Ю. Качалка//Гірнича електромеханіка та автоматика: 

Наук. – техн. зб. – 2012. Вип. 89. – С. 6-12. 

Проаналізовані існуючі системи управління компенсатором реактивної потужності. Вказані поширені 

методи розрахунку складових потужності для формування керуючих впливів на силову частину фільтра 

та методи визначення електричних параметрів силової частини. Проведено дослідження режимів ро-

боти системи керування за допомогою багатофакторного експерименту і знайдено оптимуми значень 

електричних параметрів індуктивності вхідного реактора, ємності конденсаторної батареї та часто-

ти імпульсів в системі керування. 

 

Проанализированы существующие системы управления компенсатором реактивной мощности. Указан-

ные распространенные методы расчета составляющих мощности для формирования управляющих воз-

действий на силовую часть фильтра и методы определения электрических параметров силовой части. 

Проведено исследование режимов работы системы управления с помощью многофакторного экспери-

мента и найдены оптимумы значений электрических параметров индуктивности входного реактора, 

емкости конденсаторной батареи и частоты импульсов в системе управления. 

 

 

УДК 621.318.48:621.316 
Исследованиезначимости корреляционных связей при формировании параметров реактивных за-
грузок горнорудных предприятий/Черный С.И., Перекопский Е.В., Радочина Н.Н.//Гірнича електроме-
ханіка та автоматика: Наук.-тех.зб. – 2012. –Вип. 89. –С. 12-16. 
Проведені дослідження значень коефіцієнтівкореляції міжосередними графіками реактивних наванта-

жень споживачівгірничорудного підприємства, які є узагальнюючими добових графіківнавантажень. 

Оцінені мінімальнізначення коефіцієнтів, які необхідновраховувати при визначенні ймовірнісних пара-

метрівреактивних навантажень та інтегральних показників перетоківреактивної енергії. 

 

Проведены исследования значений коэффициентов корреляции между усредненными графиками реак-

тивных нагрузок потребителей горнорудного предприятия, которые являются обобщающими графика-

ми суточных графиков нагрузок.Оценены минимальные значения коэффициентов корреляции, которые 

необходимо учитывать при определении вероятностных параметров реактивных нагрузок и инте-

гральных показателей перетоков реактивной энергии. 

 

 

УДК621.335.04:621.333 

Гармонійний аналіз первинних напруги та струму нових типів електровозів змінного струму / 

Міщенко Т.М., Босий Д.О. //Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн.зб. – 2012. – Вип. 89. – 

С.16-20. 

Виконано гармонійний аналіз миттєвих величин струмів електровозів змінного струму при різних зна-

ченнях струму навантаження. Розраховано деякі показники якості електроенергії. 
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Выполнен гармонический анализ мгновенных величин токов электровозов переменного тока при разных 

значениях тока нагрузки. Рассчитаны некоторые показатели качества электроэнергии. 

 

 

УДК 621.311.153 

Эксплуатационная динамика параметров и технических потерь в силовых трансформаторах 

/Красовский П.Ю. //Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2013. – Вип. 89. – С. 20-

23. 

У статті окреслено основні ушкодження та експлуатаційні режими, що призводять до збільшення 

втрат холостого ходу за рахунок погіршення магнітних властивостей сталі сердечника і пониження 

якості трансформаторного масла. Сформульовано причини зміни потужності холостого ходу в часі 

при тривалій експлуатації силових трансформаторів. 

 

В статье обозначены основные повреждения и эксплуатационные режимы, приводящие к увеличению 

потерь холостого ходя за счет ухудшения магнитных свойств стали сердечника и понижения качества 

трансформаторного масла. Сформулированы причины изменения мощности холостого хода во времени 

при длительной эксплуатации силовых трансформаторов. 

 

 

УДК 621.316 

Защита рудничных тяговых подстанций квазистабилизацией нагрузки / Королев А.М., Срибный 

В.В. // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук. – техн. зб. – 2012. – Вип . – С. 23-28. 

Запропоновано спосіб захисту тягових випрямлячів від короткочасних перевантажень, який полягає у 

формуванні спеціальної зовнішньої характеристики тягової підстанції, що приводить до обмеження 

короткочасних перевантажень випрямляча за рахунок зниження споживання струму рухомими елек-

тровозами. 
 

Предложен способ защиты тяговых выпрямителей от кратковременных перегрузок, который заключа-

ется в формировании специальной внешней характеристики тяговой подстанции, что приводит к огра-

ничению кратковременных перегрузок выпрямителя за счет снижения потребления тока движущимися 

электровозами. 

 
 

УДК 621.332.3:629.423 

Мікропроцесорна система захисту визначення виду короткого замикання за «залишковою напру-

гою» / Михаліченко П.Є., Хмарський Ю.І.// Гірнича електромеханіка та автоматика: наук. – техн. зб. – 

2012. – Вип . – С. 28-32. 

В статті описано розроблений пристрій, що призначений для використання на ТП постійного струму з 

напругою живлення системи тягового електропостачання 3,3 кВ. 
 

В статье описано разработанное устройство, что предназначен для использования на ТП постоянного 

тока с напряжением питания системы тягового электроснабжения 3,3 кВ. 
 

 

УДК 621.313.333 

Возможности применения индивидуальной компенсации реактивной мощности в шахтных ком-

байновых двигателях / Чугунов А.К.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб.-2012.-

2013.-Вип. 89. С. 32-35. 

Рассмотрены вопросы индивидуальной компенсации реактивной мощности шахтных комбайновых дви-

гателей, экспериментально подтверждена зависимость емкости конденсаторных батарей от реак-

тивной мощности двигателя серии 4А, дана методика расчета необходимой емкости батарей для 

шахтных комбайновых двигателей и приведены стоимости конденсаторных батарей. 
 

Розглянуто питання індивідуальної компенсації реактивної потужності шахтних комбайнових двигунів, 

експериментально підтверджено залежність ємності конденсаторних батарей від реактивної потуж-

ності двигуна серії 4А, дана методика розрахунку необхідної ємності батарей для шахтних комбайно-

вих двигунів і наведена вартість конденсаторних батарей. 
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УДК 621.313.323.8 

Система регулювання реактивної потужності синхронного двигуна екскаватора ЕКГ-8І/ Д.В. Сло-

боденюк, О.В. Бялобржеський //Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. Вип. 89. 

– С. 35-40. 

В роботі розглянуто режими споживання (генерації) реактивної потужності синхронного двигуна 

електротехнічної системи екскаватора. Проаналізовано існуючі системи регулювання струмом 

збудження синхронного двигуна. Розглянуто проблему стійкості СД при змінних навантаженні та 

струмі збудження. Запропоновано структуру системи регулювання споживання (генерації) реактивної 

потужності. 

 

В работе рассмотрены режимы потребления (генерации) реактивной мощности синхронного двигателя 

электротехнической системы экскаватора. Проанализированы существующие системы регулирования 

током возбуждения синхронного двигателя. Рассмотрена проблема устойчивости СД при переменных 

нагрузке и токе возбуждения. Предложена структура системы регулирования потребления (генерации) 

реактивной мощности. 

 

 

УДК 621.316.933.002.25 

Аппарат защиты от токов утечки рудничный для комбинированных шахтных сетей напряжением 

380 и 220 В типа БАЗУК-380/220 / Ликаренко А.Г., Петриченко А.А.//Гірнича електромеханіка та авто-

матика: Наук. – техн. зб. – 2012. Вип. 89. – С.  40-48. 

В роботі розглянуто рудниковий апарат захисту від струмів витоку для комбінованих шахтних мереж 

напругою 380 і 220 В типу БАЗУК-380/220. 

 

В работе рассмотрен рудничный аппарат защиты от токов утечки для комбинированных шахтных 

сетей напряжением 380 и 220 В типа БАЗУК-380/220. 

 

 

УДК 661.331:621.311 

Методология моделирования отклонений напряжения в подсистемах тягового электроснабжения 

постоянного тока /Сыченко В.Г.//Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. Вип. 

89. – С. 48-53. 

У статті приведені результати розробки математичних моделей відхилень напруги на приєднаннях тя-

гової підстанції постійного струму. Розроблені моделі можна застосовувати при рішенні задач управ-

ління режимами роботи електричної тяги постійного струму. 

 

В статье приведены результаты разработки математических моделей отклонений напряжения на 

присоединениях тяговой подстанции постоянного тока. Разработанные модели можно применять при 

решении задач управления режимами работы электрической тяги постоянного тока. 

 

 

 

Частина IІ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 
 

УДК 621.316.9 

Використання широкосмугових каналів в системі радіозв’язку, моніторингу та автоматизації уп-

равління тяговим електротехнічним обладнанням в умовах шахт / Якимець С. М. //Гірнича електро-

механіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 54-58. 

В статті здійснена оцінка стану та визначена тактика побудови системи радіозв’язку, моніторингу 

та автоматизованого управління тяговим електротехнічним обладнанням в умовах шахт. Запропоно-

вано використання методів ущільнення каналу за допомогою розділення сигналів за формою та приведе-

но можливе схемне вирішення приймального пристрою. 

 

В статье осуществлена оценка состояния и определена тактика построения системы радыосвязи, мо-

ниторинга и автоматизированого управления тяговым электротехническим оборудованием в условиях 

шахт. Предложено использование методов уплотнения каналов при помощи разделения сигналов по фо-

рме и приведено возможное схемное решение приёмного устройства.  

 

 

УДК 541.136 
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Экспериментальный стенд для автоматизированного контроля состояния химических источников 

тока импульсным методом/ Плаксин С.В., Житник Н.Е., Ширман О.И.// //Гірнича електромеханіка та 

автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 58-63. 

Разработанные схемотехническое решение и программное обеспечение составляют в совокупности экс-

периментальный стенд, который позволяет осуществлять автоматизированный контроль технического 

состояния химического источника тока в составе автономной системы электрообеспечения без наруше-

ния штатного режима его эксплуатации. 

 

 

 

 

УДК 621.316.9 

Обґрунтування вибору елементів системи автоматизації, моніторингу та управління тяговими 

електротехнічними комплексами двохосьових рудникових електровозів / Якимець С. М. / /Гірнича 

електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 63-66. 

В статті приведено аналіз стану впровадження сучасних систем автоматизації, моніторингу та уп-

равління електротехнічного обладнання шахт на основі цифрових засобів. Проаналізовано необхідний 

склад систем, обґрунтовано вибір елементів структури. 

 
В статье приведён анализ состояние внедрения современных систем автоматизации, мониторинга и 

управления электротехнического оборудования шахт на основе цифрових средств. Проанализирован не-

обходимый состав систем, обоснован вибор элементов структуры. 

 

 

 

УДК 517.518.2 

Поиск компромиссных решений по управлению при нескольких критериях качества/ Швачка А.И., 

Лещенко Е.В.//Гірнича електромеханіка і автоматика: наук. техн. зб. -2012.- Вип .-С. 66-70. 

Показано, що багатокритеріальність і суперечливість інтересів повинні враховуватися при узгодженні 

цілей управління підсистем і при комплексній постановці завдань управління. Розглянуто особливості 

методів векторної оптимізації. Запропоновано метод пошуку компромісних рішень за трьома параме-

трами та рекомендації щодо використання інформації в складі АСУ. 

 

Показано, что многокритериальность и противоречивость интересов должны учитываться при согла-

совании целей управления подсистем и при комплексной постановке задач управления. Рассмотрены 

особенности методов векторной оптимизации. Предложен метод поиска компромиссных решений по 

трем параметрам и рекомендации по использованию информации в составе АСУ. 

 

 

 

УДК 669.162-52 

Выбор критерия автоматизированного управления инерционным объектом горно-

металлургического производства / Гулина И.Г., Гусев А.Ю., Корниенко В.И., Макиенко В.Г. // Гірнича 

електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. 89. – С. 70-73. 
На основі теоретичного аналізу і експериментальних досліджень вибраний критерій керування інерцій-

ним об’єктом. Наведені результати вибору критерія на прикладі рішення задачі керування тепловим 

станом доменної печі з використанням контролю рівня розплаву рідких продуктів у сурмі печі.  

 
На основе теоретического анализа и экспериментальных исследований выбран критерий управления 

инерционным объектом. Приведены результаты выбора критерия на примере решения задачи управле-

ния тепловым состоянием доменной печи с использованием контроля уровня расплава жидких продук-

тов в горне печи. 

 

 

 

УДК 001.891.573:004.942 

Оценка надежности работы шахтных электромеханических и геомеханических систем на 

основе математического моделирования динамических процессов / Корсун В.И., Ялан-

ский А.А., Иконникова Н.А., Арестов В.В. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-

техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 74-79. 
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На базі математичного і комп’ютерного моделювання динамічних процесів розглянуто особли-

вості оцінки надійності роботи шахтних електромеханічних та геомеханічних систем для під-

вищення безпеки їх роботи. 

 

На основе математического и компьютерного моделирования динамических процессов рас-

смотрены особенности оценки надежности работы шахтных электромеханических и геомеха-

нических систем для повышения безопасности их работы. 
 

 

УДК 537.86:681.3  

Аппаратно-програмная микроконтроллерная система для электро-импедансной томографии 

/Снежко Е.М., Беловол Д.А.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. 

– С. 80-83. 

Розглянуто різні варіанти апаратних і алгоритмічних методів отримання електро-імпедансних томо-

грам. Розроблено структурну схему апаратної частини томографа на основі мікроконтролера STM32. 

ЕІТ використовується в медицині, біологічних та аграрних дослідженнях, в промисловості, в гірничих 

та підземних дослідженнях. 

 

Рассмотрены различные варианты аппаратных и алгоритмических методов получения электро-

импедансных томограмм. Разработана структурная схема аппаратной части томографа на основе 

микроконтроллера STM32. ЭИТ используется в медицине, биологических и аграрных исследованиях, в 

промышленности, в горных и подземных исследованиях. 

 

 

 

 

УДК 004.896 : 622.685 

Критерии оценки и статистическая обработка результатов диагностики состояния систем 

гидротранспортирования. / Желдак Т.А., Приходченко С.Д.// Гірнича електромеханіка та автоматика: 

Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 83-87. 

В роботі розглянуті критерії прийняття рішень при діагностиці стану систем гідротранспортування. 

Наведено результати діагностики системи відомими методами в порівнянні з застосуванням навчають 

суматора. Отримані висновки про обґрунтованість застосування якого навчають суматора для 

розпізнавання стану системи гідротранспортування. 

 

 В работе рассмотрены критерии принятия решений при диагностике состояния систем 

гидротранспортирования. Приведены результаты диагностики системы известными методами в 

сравнении с применением обучаемого сумматора. Получены выводы об обоснованности применения 

обучаемого сумматора для распознавания состояния системы гидротранспортирования. 

 

 

 

УДК 004.423..46:620.9-04 

Семантика інформаційних складових енергетичних процесів/ Радченко В.В. // Гірнича електроме-

ханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 87-91. 

У статті показано, що кількісні характеристики інформації не відображають її семантичних особливостей 

та у більшості випадків не забезпечують потрібного рівня функціональності технічних систем. При 

цьому кількісні інформаційні методи в системах керування є джерелом екстенсивних технологій. 

Наведені інструменти виділення й використання семантики технічних процесів достатньо універсальні в 

практичних додатках. 

 

 

 

 

 

 

УДК 621.926.534.16 

Автоматический контроль извлечения и выхода магнитного железа по сигналам магнитной ин-

дукции сепаратора / Кочура Е.В., Жамиль Абедельрахим Жамиль Альсаяйде // Гірнича електромеханіка 

та автоматика: Наук.-техн. зб.- 2012. - Вип. 89. – С.91-95. 
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В роботі надана функціональна схема та алгоритм роботи системи автоматичного контролю вилу-

чення та виходу магнітного заліза. Алгоритм контролю заснований на обробці сигналу індукції магніт-

ного поля в робочих зонах надання (питания), виділення хвостів та концентрату магнітного сепарато-

ра.  

 

В работе представлена функциональная схема и алгоритм работы системы автоматического кон-

троля извлечения и выхода магнитного железа. Алгоритм контроля основан на обработке сигнала ин-

дукции магнитного поля в рабочих зонах подачи питания, выделения хвостов и концентрата магнитно-

го сепаратора. 

 

 

 

 

УДК 681.536.6 

К вопросу использования микроконтроллера в качестве управляющего блока процесса бурения 
/Г. Н. Ковшов, д. т. н., проф., И.В. Рыжков, к.т.н., А. В. Ужеловский, асп. // Гірнича електромеханіка та 

автоматика: Наук. – техн.зб. -2012. – Вип. 89. 96-98. 

Показано, що важливим чинником при використанні мікроконтролера Arduino є те, що він являє собою 

обчислювальну платформу з відкритим початковим кодом, основану на платі вводу – виводу і середови-

щі розробки, яке використовує мову Processing і може працювати з операційними системами QNX, 

Windows, Macintosh, і Linux. Установлено також, що програмування здійснюється через кабель USB, а 

не через послідовний порт, що забезпечує використання багатьох сучасних комп'ютерів, які не мають 

послідовних портів. 

 

Показано, что важным фактором при использовании микроконтроллера Arduino является то, что он 

представляет собой физическую вычислительную платформу с открытым исходным кодом, основан-

ную на плате ввода – вывода и среде разработки, которая использует язык Processing и может рабо-

тать с операционными системами QNX, Windows, Macintosh, и Linux. Установлено так же, что про-

граммирование осуществляется через кабель USB, а не через последовательный порт, что обеспечива-

ет использование многих современных компьютеров, не имеющих последовательных портов.  

 

 

 

 

 

Частина III. ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 
 

УДК 622.625.28 

Використання динамічного гальма шахтного шарнірно-зчленованого локомотива на ділянках ко-

лії з поздовжнім ухилом / Проців В.В., Самойлов А.І., Змєйков Ю.С. // Гірнича електромеханіка та ав-

томатика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 99-105. 

Обґрунтовано можливість більш ширшого використання динамічного гальмування шахтних поїздів з 

використанням триступеневих баластних опорів. Теоретично розрахований гальмівний шлях ті кіль-

кість вагонеток у потязі, що може бути зупинений на ділянці колії з ухилом 5 ‰ із використанням ди-

намічного гальмування двигунами.  

 

Обоснована возможность более широкого применения динамического торможения шахтных поездов с 

использованием трехступенчатых балластных сопротивлений. Теоретически рассчитан тормозной 

путь и количество вагонеток в поезде, который может быть остановлен на участке пути с уклоном 

5 ‰ с использованием динамического торможения двигателями. 

 

 

 

 

УДК 622.67 

Алгоритм расчета параметров регулировки распределения нагрузки между головными канатами 

шахтной многоканатной подъемной установки /Трибухин А.В.//Гірнича електромеханіка та автома-

тика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 105-111. 
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Запропонований алгоритм визначення параметрів регулювання розподілу навантаження між головними 

канатами багатоканатної підіймальної установки за результатами виміру величин зусиль в канатах без-

посередньо під час виконання робочого циклу підйому. Алгоритм розроблений на основі аналізу законо-

мірностей формування зусиль в канатах при жорсткій підвісці підіймальних судин. 

 

Предложен алгоритм определения параметров регулировки распределения нагрузки между головными 

канатами многоканатной подъемной установки по результатам измерения величин усилий в канатах 

непосредственно во время выполнения рабочего цикла подъема. Алгоритм разработан на основе анализа 

закономерностей формирования усилий в канатах при жесткой подвеске подъемных сосудов. 

 

 

УДК 622.625.28 

Определение тяговых свойств шахтного локомотива с учетом характеристики двигателя /Зиборов 

К.А. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. 89. – С. 111-116. 

В статье показано, что каждой точке характеристики сцепления соответствует свое энергетическое со-

стояние процесса взаимодействия колеса с рельсом, и изменение силы сцепления сопровождается изме-

нением этого состояния. На основе равенства предельных значений сил тяги по сцеплению и мощности 

можно для данных условий сцепления определить величину напряжения сети CU в функции скорости V  

движения локомотива.  

 

 

 

 

УДК 622.272:621.3.07 

О проблемах применения регулируемого электропривода на главных подъемах шахт / Рухлов А.В., 

Індюхов А.В. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. 89. – С. 116-

120. 

Розглянуто переваги та недоліки застосування регульованого електроприводу на головних підйомних 

установках вугільних шахт. Наведено та проаналізовано експериментальні матеріали для діючих вугіль-

них підйомів з різними системами електроприводу. 

 

Рассмотрены преимущества и недостатки применения регулируемого электропривода на главных подъ-

емных установках угольных шахт. Приведены и проанализированы экспериментальные материалы по 

действующим угольным подъемам с различными системами электропривода. 

 

 

 

 

УДК 621-926 

Застосування контуру збудження для формування пускових характеристик потужних си-

нхронних електроприводів /В.І. Кириченко, Бородай В.А., Дідевич Є.О. // Гірнича електромеханіка 

та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 120-124. 

Наведено результати досліджень пускових характеристик потужних синхронних двигунів з непрямим 

розщепленням обмотки збудження та з конденсаторами однакової ємності  

 

Приведены результаты исследований пусковых характеристик мощных синхронных двигателей с не-

прямым расщеплением обмотки возбуждения и с конденсаторами одинаковой емкости. 

 

 

УДК 621.313.332-523:621.316.722 

Система автоматического управления асинхронным генератором со всережимным регулятором 

напряжения. /Зачепа Ю.В.//Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – 

С. 124-128. 

Виконано розрахунок параметрів і запропоновано структуру адаптивної системи стабілізації вихідної на-

пруги асинхронного генератора за мінімумом квадрата похибки регулювання за каналом збурення. Робо-

та здійснюється за принципом зонного керування. 

 

Выполнен расчет параметров и предложена структура адаптивной системы стабилизации выходного 

напряжения асинхронного генератора при минимуме квадрата ошибки регулирования по каналу возму-

щающего воздействия. Работа осуществляется по принципу зонного управления. 
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УДК 681.527.2:621.941.21/.28 

Аналіз перспектив використання електромеханічних перетворювачів енергії для приводу головно-

го руху металорізальних верстатів / Азюковський О.О., Бакутін А.В. // Гірнича електромеханіка та ав-

томатика: наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 128-133. 

Показані переваги та недоліки кожного типу електродвигунів з метою обґрунтування вибору найбільш 

раціонального варіанта для приводу головного руху металорізальних верстатів. На основі проведеного 

аналізу зроблено висновок, що в якості електричних двигунів для приводу головного руху металорізальних 

верстатів найбільш перспективним є використання машин змінного струму. 

 
Показаны достоинства и недостатки каждого типа электродвигателей с целью обоснования наиболее 

рационального варианта для привода главного движения металлорежущих станков. На основании про-

веденного анализа сделан вывод, что в качестве электрических двигателей для привода главного движе-

ния металлорежущих станков наиболее перспективным является использование машин переменного 

тока. 

 

 

 

УДК 622:621.316.9 

Математична модель шахтного електротехнічного комплексу з урахуванням насичення асинхрон-

них двигунів / Сивокобиленко В.Ф., Василець С.В. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-

техн. зб. − 2012. − Вип. 89. − С. 133-139. 

Запропонована математична модель електротехнічного комплексу шахти, яка враховує насичення ста-

лі асинхронних двигунів, як матричне диференційне рівняння у формі Коши, для чисельного інтегрування 

якого використано метод Гіра-Нордсіка. Модель реалізована у вигляді прикладної комп’ютерної про-

грами.  

 

Предложена математическая модель электротехнического комплекса шахты, которая учитывает 

насыщение стали асинхронных двигателей, как матричное дифференциальное уравнение в форме Коши, 

для численного интегрирования которого использован метод Гира-Нордсика. Модель реализована в виде 

прикладной компьютерной программы. 

 

 

УДК 622.23.05-52 

Об использовании самовентилируемых двигателей в составе частотно-регулируемого электропри-

вода ленточных конвейеров/ Стадник Н.И. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. 

– 2012. – Вип. 89. – С. 139-140. 

Показана можливість використання двигунів, що самовентилюються, в частотно-регульованому елек-

троприводі стрічкових конвеєрів із забезпеченням необхідного діапазону зміни швидкості руху стрічки. 

 

Показана возможность использования самовентилируемых двигателей в частотно-регулируемом элек-

троприводе ленточных конвейеров с обеспечением требуемого диапазона изменения скорости движения 

ленты. 

 

 

 

Частина IV. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
 

УДК 622.272:621.3.07 

О проблеме эффективного электропотребления главным водоотливом шахты / Рухлова Н.Ю. // Гір-

нича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 141-145. 

Розглянуто технічні та технологічні умови функціонування головної водовідливної установки в якості 

споживача-регулятора. Сформульовані наукові задачі, які спрямовані на підвищення ефективності ро-

боти шахтного водовідливу. 

 

Рассмотрены технические и технологические аспекты функционирования главной водоотливной уста-

новки в качестве потребителя-регулятора. Сформулированы научные задачи, направленные на повыше-

ние эффективности работы шахтного водоотлива. 

 

 



А н о т а ц і ї 

 

 171 

УДК 622.012.2:621.31 
Зниження потоків реактивної енергії в підземних шахтних мережах як перспективний захід енерго- 

та ресурсозбереження /Заїка В.Т., Калінніков В. Б.//Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – 

техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 145-148. 

Проаналізовано питання компенсації потоків реактивної енергії в електричних мережах шахт. Підкрес-

лено факт низького рівня коефіцієнтів потужності на основних виробничих дільницях та значного по-

тенціалу енергозбереження (особливо на ІІІ та ІV ступенях розподілу електроенергії) електричної ме-

режі шахти. Сформульовані основні переваги та недоліки впровадження компенсації реактивної поту-

жності в підземній шахтній мережі. Обґрунтована доцільність вирішення питання зменшення потоків 

реактивної енергії у високовольтній мережі шахти на рівнях ЦПП та РПП-6 кВ за рахунок компенсації 

РП. 
 

Проанализирован вопрос компенсации потоков реактивной энергии в электрических сетях шахт. Под-

черкнут факт низкого уровня коэффициентов мощности на основных производственных участках и 

значительного потенциала энергосбережения (особенно на III и IV степенях распределения элект-

роэнергии) электрической сети шахты. Сформулированы основные преимущества и недостатки вне-

дрения компенсации реактивной мощности в подземной шахтной сети. Обоснована целесообразность 

решения вопроса уменьшения потоков реактивной энергии в высоковольтной сети шахты на уровнях 

ЦПП и РПП-6 кВ за счет компенсации РМ. 
 

 

УДК 621.311 

Повышение эффективности работы трансформаторных подстанций электротехнических комплек-

сов и систем / Кигель А. Г. // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. 

– С. 148-150. 

Виконано дослідження з метою встановлення фактичного рівня втрат потужності і енергії в транс-

форматорах трансформаторних підстанціях. Встановлено взаємозв'язок між тривалістю експлуатації 

трансформаторів і зростанням втрат. Виведені рівняння регресії що характеризують інтенсивність 

зростання втрат в процесі експлуатації, та побудовані відповідні лінії регресії характеристик транс-

форматорів. Встановлено факт відмінності характеристик трансформаторів однієї підстанції. 

 

Выполнены исследования с целью установления фактического уровня потерь мощности и энергии в 

трансформаторах трансформаторных подстанциях. Установлена взаимосвязь между продолжитель-

ностью эксплуатации трансформаторов и ростом потерь. Выведены уравнения регрессии, характери-

зующие интенсивность роста потерь в процессе эксплуатации, и построены соответствующие линии 

регрессии характеристик трансформаторов. Установлен факт различия характеристик трансформа-

торов одной подстанции. 
 

 

УДК 621.311.4.031 

Обґрунтування вибору типу генератора для вітроенергетичної установки, яка працює в умовах 

залізорудних шахт / Сінчук О.М., Бойко С.М., Щербак М.А. // Гірнича електромеханіка та автоматика:  

Наук. – техн. зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 150-153. 

Проведений аналіз типів генераторів, які використовуються в системах з вітровими установками, 

оцінка їх переваг та недоліків показали, що для умов роботи вітрової установки в рудних шахтах 

найкращим варіантом є асинхронний генератор. Даний тип генератора переважає над іншими про-

аналізованими за наступними критеріями: масогабаритні характеристики, надійність і простота в об-

слуговуванні, потужність, якість електроенергії. 
 

Проведенный анализ типов генераторов, которые используются в системах с ветровыми установками, 

оценка их преимуществ и недостатков показали, что для условий работы ветровой установки в рудных 

шахтах наилучшим вариантом является асинхронный генератор. Данный тип генератора преобладает 

над другими проанализированным по следующим критериям: массогабаритные характеристики, 

надежность и простота в обслуживании, мощность, качество электроэнергии. 
 

 

УДК 62-83 

К вопросу энергосберегающих режимов функционирования электрифицированных видов городского 

транспорта// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. Зб. – 2012. – Вип. 89. – С. 153-157. 
Розглянуті питання розробки алгоритмів оптимального управління електротранспортом. Метою впро-
вадження алгоритму є зменшення втрат енергоресурсів при перевезенні пасажирів шляхом оптимізації 
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динамічних режимів. Проведений аналіз основного рівняння руху тягового електротехнічного комплексу, 
коли момент опору залежить від кількості пасажирів. 

 

Рассмотрены вопросы разработки алгоритмов оптимального управления городским электротранспор-

том. Целью внедрения алгоритма является уменьшение затрат энергоресурсов при перевозке пассажи-

ров путем оптимизации динамических режимов. Проведен анализ основного уравнения движения тяго-

вого электротехнического комплекса, когда момент сопротивления зависит от количества пассажи-

ров. 

 


