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Статтю присвячено вивченню впливу промислово-геологічних факторів на процеси заводнення і нафто-
газовилучення з продуктивних горизонтів Долинського нафтового родовища. На основі аналізу цих факторів 
у роботі доводиться наявність порово-тріщинуватих порід-колекторів у межах родовища та встановлено їх 
позитивний вплив на процеси заводнення і нафтогазовилучення в межах Долинського нафтового родовища за 
рахунок збільшення ємнісно-фільтраційних властивостей.

Ключові слова: буріння, керн, свердловина, тріщини, продуктивність, гідропровідність, порода-колектор.

Статья посвящена изучению влияния промыслово-геологических факторов на процессы заводнения и не-
фтегазоизвлечения из продуктивных горизонтов Долинского нефтяного месторождения. На основе анализа 
этих факторов в работе доказывается наличие порово-трещиноватых пород-коллекторов в пределах место-
рождения и установлено их положительное влияние на процессы заводнения и нефтегазоизвлечения в пределах 
Долинского нефтяного месторождения за счет увеличения емкостно-фильтрационных свойств.

Ключевые слова: бурение, керн, скважина, трещина, производительность, гидропроводимость, поро-
да-коллектор.

This article is devoted to studying the influence of the field and geological factors on the watering and oil-and-gas 
recovery processes at the pay horizons of the Dolyna oil field. Based on the analysis of these factors, the article proves the 
presence of porous-fractured reservoirs within the field and establishes their positive influence on the watering and oil-
and-gas recovery processes within the Dolyna oil field through increase in the storage and  filtration properties.

Key words: drilling, core, well, fractures, performance, hydraulic conductivity, reservoir rock.

УДК 622.276.43+622.276.344

21



22

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

Q



23

-

-

-

Q
P -

-

-11 

-11 
-11 

-

-

-

-

-

-

-11 

-11

-11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 3

220

2500

200

1100

52

Таблиця 
Зміна продуктивності свердловини відносно 
значення газового фактора

Рис. 3. Графік зміни коефіцієнта приймальності ряду нагнітальних свердловин у часі
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