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ОЦІНКА  ВПЛИВУ  БУРО-ВИБУХОВИХ  РОБІТ  
НА ГРУНТОВІ  ТА  БЕТОННІ  СПОРУДИ  
ДНІСТРОВСЬКОЇ  ГЕС-1

УДК 624.191.35 : 550.348

Великі гідротехнічні споруди належать до 
категорії особливо важливих об'єктів, руйну-
вання яких може спричинити важкі соціально-
економічні та екологічні наслідки. В зв'язку з цим 
актуальним є питання їх безпечної експлуатації, 
зокрема і оцінки сейсмічної небезпеки від 
землетрусів та техногенних подій [1].

В районі розташування згаданих об'єктів, до 
яких можна віднести і Дністровський енергоком-
плекс, що знаходиться у Чернівецькій обл. на 
р. Дністер поблизу м. Новодністровськ, постійно 
проводиться значний об'єм будівельно-монтажних 

робіт. Для виконання робіт переважно використо-
вують місцеві будівельні матеріали. Тому в районі 
енергокомплексів, як правило, облаштовують 
кар'єри з видобутку каменю та інших будівельних 
матеріалів. Зокрема, і поблизу Дністровської  
ГЕС-1, приблизно в 500 м нижче за течією на 
лівому березі р. Дністер, у місцевому кар'єрі про-
водяться буро-вибухові роботи. Враховуючи не-
велику віддаль, необхідно періодично проводити 
оцінку впливу вибухів з кар’єру на лівобережну 
і правобережну земляні греблі та будівлю 
ДГЕС-1. Результати попередніх досліджень 
наведено у [2], дані роботи виконувалися 
фахівцями ПАТ “Укргідропроект” та Інституту 
геофізики НАН України на замовлення ПАТ 
«Укргідроенерго».

Метою роботи є оцінка впливу буро-вибухових 
робіт на грунтові та бетонні споруди Дністровської 
ГЕС-1. Для її досягнення було виконано наступні 
роботи:

▪  аналіз наданих Замовником картографічних 
та схематичних матеріалів запланованих 
пунктів тимчасових сейсмічних спостережень 
та місць проведення ВБР; 

▪  проведення рекогносцировочних робіт в 
районі та будівлях ГЕС;

▪  підготовка апаратури до польових робіт;
▪  встановлення сейсмічної апаратури на 

ділянках лівобережної і правобережної зем-
ляних гребель (на гребені) та будівлі ГЕС;

▪  проведення реєстрації вибухів на пунктах 
сейсмічних спостережень; 

▪  обробка і аналіз цифрових записів 
зареєстрованих вибухів;

▪  складання каталогу зареєстрованих вибухів; 
▪  розрахунок фактичних акселерограм по-

ширення сейсмічних хвиль на споруди 
гідровузла. 

Роботи проводилися в умовах діючого гідровузла. 
На лівобережну і правобережну земляні греблі 
та будівлю Дністровської ГЕС-1 було встановле-
но на тимчасових пунктах сейсмічних спостере-
жень  комплекти цифрових автоматичних станцій 
DAS-05 [3], розроблених у відділі сейсмічності 
Карпатського регіону. Цифровий комплекс було 
з’єднано з сейсмічними датчиками типу СМ3-КВ 
або «ВЭГИК». 

Після аналізу наданих Замовником 
картографічних та схематичних матеріалів за-
планованих пунктів тимчасових сейсмічних спо-
стережень та місць проведення БВР було визна-
чено місця розташування тимчасових пунктів 
сейсмічних спостережень. По три пункти 
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Описано проведення реєстрації експериментальних вибухів 
з ближнього кар’єру у нижньому б’єфі на тимчасових пун-
ктах сейсмічних спостережень для оцінки їх впливу на 
лівобережну і правобережну земляні греблі та будівлю 
Дністровської ГЕС-1, розраховано фактичні акселерогра-
ми сейсмічних впливів. 

Registration of experimental explosions from near career in the 
tailrace in temporary points seismic observations to assess their 
influence on the left and right banks earthen dams and building 
of Dniester HPP-1 are described. Accelerograms of the actual 
seismic influence are calculated
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сейсмічних спостере-
жень знаходилися на 
лівобережній і право-
бережній ділянках зем-
ляних гребель, а також 
на будівлі ГЕС-1. 

Попередньо визна-
чені місця встановлен-
ня сейсмічної апаратури 
на лівобережній греблі 
знаходилися в площині 
перерізу, що проходить 
через ПК-8 на гребені 
на відм. 127.000 (пункт 
реєстрації 1 - ПР1), на 
нижньому відкосі на 
бермі на відм. 99.000 
(ПР2) та в основі греблі 
в патерні по осі греблі 
на відм. 67.000 (ПР3). 
На правобережній гре-
блі визначені місця зна-
ходилися в площині 
перерізу, що проходить 
через ПК-12 (+ 55) на 
гребені на відм. 127.000 
(ПР4), на нижньому 
відкосі біля підошви підпірної стінки на відм. 
99.000 (ПР5) та в основі греблі в патерні по осі 
греблі на відм. 67.000 (ПР6). Попередньо також 
було визначено облаштування пунктів спостере-
ження сейсмічних сигналів від вибухів у будівлі 
ГЕС-1 на 3-х відмітках. Дослідні роботи проводи-
лись протягом жовтня 2013 р. Для реєстрації пер-
шого вибуху сейсмічна апаратура була встановле-
на на правобережній земляній греблі у пунктах 
тимчасової реєстрації ПР4, ПР5, ПР6 та в будівлі 
ГЕС-1 у пунктах ПР7, ПР8.

Після проведення реєстрації першого вибу-
ху було здійснено попередню обробку отриманих 
записів, що виявила якісну реєстрацію сейсмічних 
сигналів на всіх пунктах реєстрації, крім ПР8, роз-
ташованого у будівлі ГЕС. Це було об-
умовлено близьким розташуванням 
компресорних агрегатів, що немож-
ливо було вимкнути з технологічних 
міркувань. 

З огляду на такі обставини 
було прийнято рішення провести 
реєстрацію наступного експеримен-
тального вибуху замість ПР8 на ПР9, 
а реєстрацію на ПР7 продублювати 
для перерахунку, в разі необхідності, 
співвідношення між двома вибухами 
для всіх пунктів реєстрації. Отже, для 
реєстрації другого вибуху 18.10.2013 
р. сейсмічна апаратура була встанов-
лена на лівобережній земляній греблі 
у пунктах тимчасової реєстрації ПР1, 
ПР2, ПР3 та в будівлі ГЕС-1 у пунктах ПР7, ПР9. 

Параметри експериментальних вибухів наведе-
но у табл. 1.

На рис. 1 наведено цифровий комплекс 
DAS-05 з сейсмічними датчиками типу                     
СМ3-КВ, що було встановлено в патерні по осі 

правобережної греблі на відм. 67.000 на тимчасо-
вому пункті сейсмічних спостережень ПР6.

Після проведення реєстрації сейсмічних 
впливів від експериментальних вибухів у 
жовтні 2013 р. на будівлю та греблі ГЕС було 
здійснено обробку отриманих записів та роз-
раховано фактичні акселерограми для кожно-
го пункту тимчасової реєстрації. Дані для кож-
ного ПР містять 1024 відліки за трьома складо-
вими, зроблені з інтервалом 0,01 с. Приклад 
трикомпонентної акселерограми, записаний на 
пункті ПР2 від вибуху 18.10.2013 р., представле-
но на рис. 2.

У табл. 2 представлено мінімальні та максимальні 
значення фактичних прискорень на кожному ПР 
для кожної з трьох складових.

Отже, у роботі описано методику проведення 
реєстрації експериментальних вибухів з ближ-
нього кар’єру у нижньому б’єфі на тимчасових 

Рис.1. Цифровий комплекс DAS-05 з  датчиками СМ3-КВ, встановлений в 
патерні по осі правобережної греблі на відм. 67.000 на пункті ПР6.

Таблиця 1. Параметри експериментальних вибухів.
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пунктах сейсмічних 
спостережень для 
оцінки їх впливу на 
лівобережну і правобе-
режну земляні греблі 
та будівлю ДГЕС-1.

Проведено об-
робку отриманих 
записів та розрахова-
но фактичні акселе-
рограми сейсмічних 
впливів для кожно-
го пункту тимчасової 
реєстрації, при цьо-
му максимальні зна-
чення прискорен-
ня на кожному ПР, 
зареєстровані  при 
виконанні вибухів 
15.10.2013 р. і 
15.10.2013 р. лежать 
у межах від 0,17 до         
3,17 см/с2 (табл. 2). 

Фактичні аксе-
лерограми сейсмі-

чних впливів від експерименталь-
них вибухів з ближнього кар’єру та 
їх амплітудні спектри в подальшо-
му були використані для генеруван-
ня ансамблю розрахункових акселеро-
грам, що моделюють ПЗ і МРЗ близь-
ких вогнищевих зон на майданчику 
Дністровської ГЕС-1.
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Рис.2. Фактичні акселерограми для ПР2, вибух  18.10.2013 р..

Таблиця 2. Мінімальне та максимальне значення прискорення на кожному ПР.
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