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УДК   643.004.67:622.839:624.131.1

Усиление стен и фундаментов
жилого дома в г. Курахово

Донецкой области

Прядко Н. В.
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка

Приведены результаты обследования технического состояния

жилого здания, построенного в районе просадочных грунтов,

а также предложения по восстановлению эксплуатационных

качеств основных несущих конструкций.

При строительстве и эксплуатации зданий на просадочных грунтах необходимо
строго соблюдать объёмно-планировочные мероприятия, исключающие местное
замачивание грунтов основания.

Пятиэтажный крупнопанельный жилой дом №31 по ул. Мечникова в г. Курахо-
во  Донецкой области был построен в 1980 г. Здание имеет 5 секций с размерами в
плане 96 х12 м. Несущие стены – поперечные;  деформационные осадочные швы
между секциями здания отсутствуют. Основанием фундаментов служат суглинки
просадочные с начальным просадочным давлением 1,8 кг/см2 и мощностью проса-
дочного слоя 3,0 м. Верхний растительный слой – 1,0 м. Грунтовые воды находятся
на отметке – 10,0 м.

Обследование здания выполнено в связи со значительными деформациями основ-
ных несущих и ограждающих конструкций здания. Установлено, что вокруг здания ас-
фальтобетонная отмостка либо разрушена, либо имеет уклон в сторону здания.

При обследовании технического подполья обнаружено, что оно заливается водой,
поступающей как из водонесущих коммуникаций, так и водой, проникающей под на-
ружными стенами от отмостки, на которую сбрасывается вода с кровли здания.

Под продольными цокольными стеновыми панелями сплошные ленточные
фундаменты  отсутствуют (решение типового проекта серии 125). Ленточные
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фундаменты под поперечные стены имеют заглубление около 500-600 мм от
уровня пола техподполья.

Практически все цокольные стеновые панели в местах их соединения соединены
между собой посредством сварки закладных деталей, но не обетонированы.
Наружные стеновые панели имеют различного рода деформации.

Наиболее значительные деформации наружных стеновых панелей и лестничной
клетки имеет пятый подъезд жилого дома.

Трещины по стыкам панелей имеют ширину раскрытия до 60 мм в результате
смещения внутренней несущей поперечной стены и наружных стеновых панелей
лестничной клетки (выступающая часть здания – рисунок 1).

Ребристые лестничные площадки опираются ребрами на стальные опорные
столики, приваренные к закладным деталям внутренних поперечных стен. Между
опорной частью лестничной площадки и опорным столиком сварка отсутствует (ри-
сунок 2).

Из зазоров между лестничными маршами и поперечной стеной выпал раствор,
образовались трещины раскрытием до 60 мм.

Рисунок  1. Трещины раскрытием до 60 мм между стеновыми панелями
в лестничной клетке в уровне пятого этажа
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Плиты покрытия лестничной клетки сошли с опор на поперечных стеновых па-
нелях и зависают в воздухе.

Крыша – совмещенная, вентилируемая с рулонным покрытием. Кровля над
пятым подъездом имеет разрушения, в результате чего в квартирах пятого этажа и
на лестничной площадке имеет место замыкание стен и потолков.

Для приведения основных несущих конструкций здания в безаварийное состоя-
ние предложено:

1. Выполнить подсыпку под наружные цокольные стеновые панели с наружной
стороны из доменного шлака и глинистого грунта со стороны техподполья с
последующим их уплотнением.

2. Выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1,5 м по периметру зда-
ния с отводом воды через лотки на дорогу.

3. Стыки между цокольными стеновыми панелями очистить от грязи, заклад-
ные детали и хомуты от ржавчины, покрыть антикоррозионными составами
и зачеканить мелкозернистым бетоном класса В20.

4. Подвести опору под плиты покрытия лестничной клетки пятого подъезда.

5. Заварить места опирания лестничных площадок на опорные  столики.

6. Выполнить усиление стен путем установок тяжей балок и т.д. (рисунок 3).

Рисунок 2. Ребристые лестничные площадки опираются на опорные
столики без сварки
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Рисунок 3. Усиление стеновых панелей лестничной клетки стальными
поясами (балками)

7. Закладные детали стеновых панелей очистить от ржавчины и покрыть ан-
тикоррозионными составами. Стыки внутренних панелей заделать цемент-
но-песчаным раствором М150 и бетоном класса В15. В наружных стенах
сквозные трещины изнутри заделать цементно-песчаным раствором М150,
а снаружи на 1/3 заделать монтажной пеной с последующей зачеканкой
цементно-песчаным раствором М150.

8. Выполнить ремонт кровли.
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