
Конкурс «Кращі будинки 
і споруди, збудовані 
та прийняті в експлуатацію 
у 2006 роиі в Україні»

За результатами конкурсу «Реконструк­
цію старого корпусу загальноосвітньої 
школи №7 на вул.Червоній, 57 у м.Бердичеві 
Житомирська обл.» визначено переможцем у 
номінації «Навчальні заклади» (друге місце), 
а будівельна та проектна організації (Ж и­
томирський філіал інституту) нагороджено 
дипломом 2 ступеня (наказ М інрегіонбуду 
України від 27.07.07 № 113)



Реконструкція старого корпусу
Номінація _ ^
«Навчальні загальноосвітньої школи № 7
заклади»

по вул. Червоній, 57, в м. Бердичеві 
Житомирська обл.

Загальноосвітня школа №  7 знаходиться в південній частині м. Берди­
чева, в районі цукрорафінадного заводу.

Будівля старого корпусу загальноосвітньої школи I - II ступеня № 7 на 100 
учнів являє собою пристосоване приміщення, яке було побудоване у 1948 р. Як 
приміщення школи експлуатувалося з 1958 р. В 1997 р. закрите як аварійне.

За результатами реконструкції (березень - грудень 2006 р.) вирішена 
поблема організації молодших класів та дітей дошкільного віку району.

Вдало вирішено перепланування під навчальний корпус з введенням 
нової сходової клітини, прибудови до переходу санітарних вузлів та над­
будови переходу, що дало можливість з ’єднати другий поверх з основною 
будівлею школи та вирішити проблему з другим евакуаційним виходом.

В архітектурному відношенні було збережено основний стиль будівлі 
з світловим ліхтарем, який надає будіві завершеність та неординарність. 
Демонтаж існуючих балконів та влаштування козирка над головним вхо­
дом надали фасаду лаконічність та сучасного вигляду, який органічно 
сприймається в існуючій забудові.

Кольорове рішення, оздоблення фасадів вирішено в спокійних бежевих 
тонах, з пофарбуванням декоративних елементів білим кольором. Площад­
ку перед входом в будівлю викладено плиткою в кольоровій гаммі фасадів.

П ри реконструкції старого корпусу будівлі було виконано благоустрій 
території школи з її огородженням.

Для підвищення енергозбереження було виконано:

-  зовніш нє утеплення стін з послідуючою тонкош аровою , зовніш ­
ньою, акриловою штукатуркою;

-  утеплення горищного приміщення;
-  встановлення металопластикових двокамерних вікон з потрійним 

засклінням;
-  встановлено лічильник обліку води, тепла та електропостачання.



Техніко-економічні показники

№
п/п

Н айм енування П ок азн и к и

1 П лощ а забудови, м2 432,0

2 П роект індивідуальний

3

Вартість об’єкта (тис. грн.):
-  кош торисна (базисна)
-  договірна
-  ф актична

1495.987
1495.987 
1410,000

4

Вартість 1 м3 (грн.):
-  кош торисна (базисна)
-  договірна
-  ф актична

464.45
464.45 
437,75

5
Тривалість будівництва (місяців):

-  за договором (контрактом)
-  фактична

8,5
9

6 Будівельна організація
Суб’єкт п ідприєм ницької діяльності, 
ф ізична особа П ерегуда В.Б.

7 П роектна організація
Ж итомирський філіал інституту 
«Н Д Іпроектреконструкція»

8 А втори проекту
ГІП  -  П роноза Л. Д.
Архітектор -  М алиновська В. Г.

9 Дата виготовлення документації 2004

а) б)

Рисунок 1. Будівля до реконструкції



а)

в) г)

Рисунок 2. Будівля після реконструкції


