
 287

УДК 622.647.21   © В.Ф. Монастырский, В.Ю. Максютенко, Р.В. Кирия, Д.Д. Брагинец, Д.А. Номеровский 

В.Ф. Монастырский, В.Ю. Максютенко, Р.В. Кирия, Д.Д. Брагинец, Д.А. Номеровский 

ВЛИЯНИЕ ГРАНСОСТАВА НАСЫПНОГО ГРУЗА НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
КРУТОНАКЛОННЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ 
В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
устойчивости насыпного груза  на ленте КНК. Установлена взаимосвязь факторов, 
оказывающих существенное влияние на устойчивость груза на ленте, и выходных  
параметров. Разработаны рекомендации, позволяющие повысить устойчивость  
насыпного груза на ленте КНК. 

ВПЛИВ ГРАНСКЛАДУ НАСИПНИГО ВАНТАЖУ НА СТІЙКІСТЬ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ КРУТОПОХИЛИМИ КОНВЕЄРАМИ 

В статті наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень стійко-
сті насипного вантажу різного гранскладу на стрічці КПК. Встановлено взаємозв'язок 
чинників, що істотно впливають на стійкість вантажу на стрічці, і вихідних параме-
трів . Розроблено рекомендації, що дозволяють підвищити стійкість насипного  
вантажу на стрічці КПК. 

INFLUENCE OF BULK COMMODITY GRAIN-SIZE COMPOSITION ON 
TRANSPORTATION STEADINESS BY HIGH-ANGLE CONVEYORS 

In the article the results of theoretical and experimental researches of stability of piled up load 
of on the ribbon of abruptly inclined conveyer are given. Interconnection of factors that have a 
substantial influence on stability of load on the ribbon and out-parameters of abruptly 
inclined conveyer) is determined. Recommendation allowing to promote stability of piled up 
load on the ribbon of abruptly inclined conveyer are worked out. 

 

ПРОБЛЕМА И ЕЕ СВЯЗЬ С НАУЧНЫМИ И 
ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ 
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Рис. 1. Взаимосвязь предельных углов КНК различ-
ных конструкций в зависимости от крупности 
транспортируемого груза: 1 – мелкокусковой груз; 
2 – крупнокусковой груз. Цифры по оси абсцисс со-
ответствуют различным конструкциям КНК:  
1-5 – конвейеры с рифленой лентой, с перегородка-
ми, с повышенной желобчатостью ленты, с при-
жимной лентой, с повышенной желобчатостью и 
прижимной лентой; 6-8 – конвейеры трубчатые, 
вертикальные с карманами, вертикальные со  
специальными сосудами 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
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ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА И РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Рис. 2. Схема определения напряженно-деформированного состояния  
мелкокусковых фракций при наклоне конвейера под углом βk  
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Рис.  3. Схема определения предельного угла наклона конвейера 
при транспортировании крупных кусков 
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Рис. 4. Расчетная схема определения предельного 
угла наклона конвейера с выступами (перегородка-
ми) на ленте 
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Рис. 5. Лабораторный стенд для определения  
устойчивости насыпного груза на ленте КНК 
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