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Вступ 
Нафтогазопромисловий комплекс належать 

до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, 
оскільки вони мають справу із легкозаймисти-

ми, горючими, вибухонебезпечними та токсич-
ними речовинами. Всі стадії життєвого циклу 
даного комплексу супроводжуються забруд-
ненням навколишнього природного середови-
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Розглянуто проблему виведених з експлуатації нафтогазових свердловин. Проаналізовано факти над-
ходження із цих свердловин вуглеводнів та інших супутніх небезпечних речовин у навколишнє природне се-
редовище та наслідки, що виникають. Вказано на актуальність застосування конкретних заходів для попе-
редження екологічної катастрофи.  

Теоретично досліджено вплив занедбаних неконтрольованих нафтогазових свердловин на навколишнє 
середовище. Розроблено схему потенційного впливу на довкілля таких свердловин. Проведено дослідження 
дев’яти виведених з експлуатації нафтогазових свердловин на території поблизу с. Солотвино Богородчан-
ського району Івано-Франківської області. Здійснена оцінка досліджуваних свердловин за шістьма показни-
ками, серед яких розташування свердловин відносно населених пунктів, річок, зовнішній стан обладнання, 
наявність зовнішніх проявів витоків вуглеводнів тощо. Визначено стан свердловин та їх вплив на прилеглу 
територію візуальним методом та за допомогою газоаналізатора «ДОЗОР-С-М». На окремих свердлови-
нах виявлено забруднення поверхні витоками нафти, зафіксовані викиди метану, відзначено небезпечне 
розташування свердловини відносно селітебної території та річок, неякісні або відсутні інформаційні но-
сії. Розглянуто методи редевелопменту свердловин, що виведені з експлуатації. Розроблено пропозиції щодо 
зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище цих свердловин.  

Ключові слова: свердловини, занедбані нафтогазові свердловини, екологічна безпека, забруднення ат-
мосферного повітря, забруднення довкілля. 

 
Рассмотрена проблема нефтегазовых скважин, выведеных из эксплуатации. Проанализированы фак-

ты поступления из этих скважин углеводородов и других сопутствующих опасных веществ в окружающую 
природную среду и возникающие последствия. Указана актуальность принятия конкретных мер по предуп-
реждению экологической катастрофы.  

Теоретически исследовано влияние заброшенных неконтролируемых нефтегазовых скважин на окру-
жающую среду. Разработана схема потенциального воздействия на окружающую среду таких скважин. 
Исследовано девять нефтегазовых скважин, выведенных из эксплуатации вблизи с. Солотвино Богородчан-
ского района Ивано-Франковской области. Осуществлена оценка исследуемых скважин по шести показа-
телям, среди которых расположение скважин относительно населенных пунктов, рек, внешнее состояние 
оборудования, наличие внешних проявлений истоков углеводородов. Определено состояние скважин и их 
влияние на прилегающую территорию визуальным методом и при помощи газоанализатора «Дозор-С-М». 
На некоторых скважинах обнаружено загрязнение поверхности истоками нефти, зафиксированы выбросы 
метана, отмечено опасное расположение скважин относительно селитебной территории и рек; некачес-
твенные или отсутствуют информационные носители. Рассмотрены методы редевелопмента скважин, 
выведенных из эксплуатации. Разработаны предложения по уменьшению негативного влияния на окружа-
ющую среду этих скважин. 

Ключевые слова: скважины, заброшенные нефтегазовые скважины, экологическая безопасность, загря-
знение атмосферного воздуха, загрязнение окружающей среды.  

 
The article deals with the problem of oil and gas decommissioned wells. The facts of hydrocarbon flows and 

other related hazardous substances from these wells into the environment that lead to consequences have been ana-
lyzed. The importance of this issue and the necessity of taking particular measures to prevent an ecological disaster 
are determined. 

Theoretical study of the effect of abandoned uncontrolled oil and gas wells on the environment has been car-
ried out. The scheme of potential impact on the environment of such wells is developed. Nine oil and gas decommis-
sioned wells near Solotvyno, Bohorodchany district, Ivano-Frankivsk region have been studied. The estimation of 
the studied wells has been carried out due to six parameters, including the location of wells with regard to towns, 
rivers; the external condition of equipment, presence of external hydrocarbon leaks. The state of the wells and their 
influence on adjoining territory by the visual method and with the help of "DOZOR-S-M" gas analyzer are deter-
mined. The surface pollution by oil effluence has been detected, emissions of methane have been recorded, and the 
hazardous location of wells in relation to residential areas and rivers has been indicated. The methods of redevel-
opment of decommissioned wells are described. Proposals for reducing the negative impact on the natural environ-
ment of these wells have been developed. 

Key words: wells, abandoned oil and gas wells, environmental safety, atmospheric pollution, environmental 
pollution. 
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ща. Значна кількість науково-дослідних робіт в 
галузі екологічної безпеки присвячена етапам 
розробки, транспортування, зберігання та пере-
робки вуглеводнів. Особливої уваги на даний 
час потребують виведені із експлуатації сверд-
ловини. За даними [1] тільки в США налічуєть-
ся близько 3 млн. занедбаних свердловин. Дані 
свердловини є джерелом надходження в атмос-
феру парникових газів та безконтрольного ви-
току вуглеводнів в довкілля. 

 
Аналіз сучасних закордонних і вітчиз-

няних досліджень і публікацій 
Нафтогазові свердловини, що виведені з 

експлуатації, становлять небезпеку для довкіл-
ля, як джерело витоків метану – газу, що сприяє 
утворенню парникового ефекту на планеті. Так, 
науковців з Пенсільванського університету, які 
вивчали занедбані свердловини, встановили, 
що емісія метану від досліджуваних об’єктів 
складає 4-7% від загальної кількості антропо-
генних викидів метану на території штату Пен-
сільванія [1]. Середні викиди метану із цих све-
рдловин становлять близько 0,27 кг/добу на 
свердловину. За даними Російського міністерс-
тва природи з 75 тис. свердловин 7 тис. є не-
контрольованими, і через них відбуваються ви-
тікання вуглеводнів. А територію біля селища 
Береке в Дагестані можна назвати зоною еколо-
гічного лиха через постійні розливи нафти із 
занедбаних свердловин [2].  

Поблизу Астрахані знаходиться газокон-
денсатне родовище з великою кількістю сверд-
ловин, виведених з експлуатації. Частина з них 
є незаконсервованими. Існує потенційна загро-
за виходу на поверхню такого небезпечного 
газу, як сірководень. За словами доктора біоло-
гічних наук, професора, члена-кореспондента 
РАН О. Яблокова, якщо сірководень вирветься, 
він накриє місто. Люди загинуть протягом п'яти 
хвилин. Сірководень – це отрута, він викликає 
нервово-паралітичну дію. У 1970-ті роки були 
випадки, коли викидом сірководню накривало 
навколишні села, і люди гинули. Астраханське 
газоконденсатне родовище відрізняється вели-
ким вмістом сірки. Сірку видобувають і утилі-
зують. А сірководень, який супроводжує газо- і 
нафтовидобуток, становить величезну екологі-
чну небезпеку. Він може прорватися не тільки 
зі свердловин, а й з трубопроводу [3]. 

На території національного парку «Бузу-
лукський бір», що знаходиться в Оренбурзькій 
області, існує техногенна загроза, яку створю-
ють нафтові свердловини, пробурені починаю-
чи з 1972 р. Зафіксовано просочування нафти 
на поверхню, пропускання газу, перевищення 
ГДК вуглеводневої сировини. На території на-
ціонального парку фіксується різкий запах газу, 
що поширюється далеко за межі кордонів діля-
нок, на яких знаходяться свердловини [4]. 

За даними Комітету геології і надрокорис-
тування Міністерства енергетики та мінераль-
них ресурсів Казахстану в Атируській області 
128 свердловин, що виведені з експлуатації, 
затоплені у результаті підйому вод Каспійсько-
го моря, а 1400 таких одиниць залишаються в 

зоні можливого затоплення. В інших областях 
нафтового району існує така ж проблема. Ці 
свердловини, як зазначено в статті «Казахстан-
ської правди», є “мінами сповільненої дії” [5]. 
Підтвердженням катастрофічної екологічної 
ситуації у водах Каспійського моря є масова 
загибель птахів, дельфінів, риби внаслідок ви-
тікання нафти з ліквідованих та законсервова-
них свердловин, аварій на свердловинах тощо. 
Це викликає небезпеку перетворення Каспію у 
мертве море [6]. 

На території України проблема занедбаних 
свердловин постає також надзвичайно гостро. На 
Прикарпатті експлуатацію нафтогазових родо-
вищ розпочато в 50-і рр. XIX ст. за допомогою 
шурфів-колодязів у місцях природних виходів 
нафти на денну поверхню. З 80-х рр. XIX ст. на 
цих родовищах пробурено 3629 свердловин ба-
гатоколонної конструкції без цементування ко-
лон. Понад 60% цих свердловин – у занедбано-
му стані. Історично склалося, що на території 
розроблюваних родовищ утворилися населені 
пункти і міста. Таким прикладом може слугу-
вати місто Борислав Львівської області. З 1972 
року на території гірничих відводів родовищ 
Передкарпаття, що розробляються, з'явилася 
вторинна загазованість. Складність проблеми 
загазованості полягала в невивченості шляхів 
міграції вуглеводнів, відсутності технології по-
передження і дегазації об'єктів. Були розробле-
ні способи локалізації газовиділень, що вклю-
чають: буріння дегазаційних свердловин у міс-
цях інтенсивних газовиділень, відновлення ра-
ніше занедбаних і ліквідованих свердловин, 
дегазацію свердловин і шурфів-колодязів, лік-
відацію заколонних перетоків вуглеводнів у 
свердловинах за допомогою парафінобітумної 
суміші, утилізацію газу під вакуумом [6].  

Проблема загазованості м. Борислава ви-
вчалася методом дистанційного зондування 
Землі.  Було створено і використано методику 
геохімічного контролю стану загазованості по-
вітряного басейну вуглеводнями у комплексі з 
спектрометричною інтерпретацією матеріалів 
аерокосмічних зйомок, та методику виявлення 
шахт-колодязів методом дешифрування аеро-
космічних знімків. Результатом проведених 
робіт були побудовані карти геохімічних анома-
лій території м. Борислав, на яких відображено 
понад 40 аномалій, розроблено принципи мето-
дики дослідження забруднення повітря газопо-
дібними вуглеводнями природного походження, 
уточнено та доповнено карту джерел забруд-
нення приповерхневого шару атмосфери вугле-
воднями, створено карту діючих та занедбаних 
свердловин і шахт-колодязів [7]. При забруд-
ненні водних об’єктів та ґрунтового покриву 
шкідлива дія на організм людини більш розтяг-
нута в часі, а поширення вибухонебезпечних 
вуглеводневих газів у приземному шарі атмос-
фери може спричинити їх спалахи і вибухи [8]. 

 
Висвітлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми 
На основі проведеного аналізу інформації, 

яка стосується проблеми виведених з експлуа-
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тації, неконтрольованих свердловин, можна 
зробити висновок, що у наявності мало науко-
во-дослідних робіт, які висвітлюють це питання 
і шляхи його вирішення в українській науковій 
літературі та зарубіжних джерелах. Це, в осно-
вному,  засоби масової інформації, які конста-
тують катастрофічну ситуацію в цій сфері. На 
даний час науковою спільнотою приділяється 
недостатньо уваги до питання екологічної без-
пеки відпрацьованих свердловин. Стан цих 
свердловин потребує постійного контролю і 
розробки заходів екологічно-безпечного пово-
дження. Тому актуальним питанням є вивчення 
екологічної ситуації виведених з експлуатації 
свердловин та шляхи попередження катастро-
фічних наслідків. 

 
Постановка завдання 
Глобальний негативний вплив нафтогазо-

видобувної галузі складається з локальних 
впливів окремих її об’єктів. Тому вирішення 
екологічних питань одиничних об’єктів (зокре-
ма  свердловин, що виведені з експлуатації) є 
одним з основних завдань для підвищення еко-
логічної безпеки даної галузі.   

Основним завданням стосовно виведення з 
експлуатації свердловин є: 

- теоретичні дослідження їх впливу на до-
вкілля; 

- польові дослідження; 
- розробка пропозицій щодо зменшення 

негативного їх впливу на навколишнє природне 
середовище. 

 
Вирішення завдання 
Дослідження впливу на довкілля виведе-

них з експлуатації свердловин є необхідним 
етапом для оцінки причинно-наслідкових тен-
денцій та виявлення найбільш небезпечних 
екологічних ситуацій. Завершальний етап жит-
тєвого циклу нафтогазових свердловин харак-
теризується підвищеними ризиками виникнен-
ня неконтрольованих процесів, які можуть 
спричиняти небезпеку для довкілля. На пізніх 
та завершальних етапах обладнання нафтових 
та газових свердловин є недостатньо надійним, 
може бути пошкоджене у результаті агресивно-
сті середовища. З часом у свердловини можуть 
руйнуватися цементні містки, відбувається ко-
розія гирлового устаткування і самої колони, 
що спричиняє розгерметизацію свердловини. 
Наслідком даної ситуації є неконтрольоване 
забруднення пластових вод, ґрунтів та атмос-
ферного повітря.    

Екологічні загрози природному середови-
щу від витоків нафти і газу при експлуатації 
покладів теоретично менш масштабні порівня-
но з можливими витоками після закінчення 
розробки свердловини. Крім того, при експлуа-
тації свердловини забруднення можуть бути 
попереджені і ліквідовані різними відомими 
природоохоронними заходами, а у свердловин, 
що виведені з експлуатації, у більшості випад-
ків контроль відсутній. 

Сейсмічні рухи можуть активізувати над-
ходження вуглеводнів у свердловину і спрово-

кувати виникнення аварійних викидів нафти і 
газу. Існують дані досліджень та присутні реа-
льні факти надходження вуглеводнів з глибин-
них шарів, що спричиняє неконтрольовані ви-
токи флюїду чи газу в довкілля при розгерме-
тизації конструкції свердловини. Розташування 
свердловин в заплавах річок підвищує ймовір-
ність міграції вуглеводнів та забруднення гід-
росфери. 

Свердловини, у яких пластові води є коро-
зійно-активними, піддаються утворенню кана-
лів, через які відбувається витікання вуглевод-
нів. Іноді такі ситуації фіксують у експлуатова-
них свердловин. Для герметизації зазору між 
обсадною колоною і пробуреною породою, в 
більшості випадків свідчить про його незадові-
льний стан. Зазначені «сприятливі» умови для 
прояву витоків супроводжуються частими гри-
фонами, тобто відкритими виходами нафти і 
газу на земну поверхню в присвердловинній 
зоні [6]. 

Згідно з інформацією на завершених свер-
дловинах витоки вуглеводнів фіксуються візуа-
льно. Приблизний термін служби обсадних 
труб становить від 25 до 30 років. Після закін-
чення даного терміну труби через зношеність і 
корозію повинні підлягати відновленню або 
ліквідації (тампонування). Ремонтні роботи пе-
редбачають повторне цементування гирла све-
рдловини, однак обсадна колона піддається по-
дальшому руйнуванню. Через це забруднення 
надр може відбуватися приховано і прямувати 
до водоносних горизонтів, а за наявності спри-
ятливих умов (проникних пластів порід) надхо-
дити в атмосферу у вигляді газопроявів в око-
лиці свердловини – грифонів. Тому такі заходи 
можна вважати шкідливими, з екологічної точ-
ки зору. 

На рис. 1 представлено схему свердловини, 
що виведена з експлуатації, і можливі шляхи 
надходження вуглеводнів у різні середовища з 
різних розгерметизованих ділянок обсадних 
колон.  

1) Бетонна тумба, яку встановлюють при 
виведенні свердловини з експлуатації замість 
гирлового обладнання. 

2) Кондуктор – обсадна колона для ізолю-
вання верхніх водоносних пластів. 

3) Водоносний пласт. 
4) Зацементований кондуктор після його 

опускання. 
5) Зацементована ділянка першої технічної 

обсадної колони в кондукторі.  
6) Зацементована ділянка першої технічної 

обсадної колони у відкритому стовбурі сверд-
ловини. 

7) Перша технічна обсадна колона. 
8) Розгерметизація другої технічної обсад-

ної колони на ділянці, обсадженій першою тех-
нічною колоною. 

9) Зацементована ділянка другої технічної 
обсадної колони в обсадженій першою техніч-
ною колоною свердловині. 

10) Розгерметизація експлуатаційної коло-
ни на ділянці, обсадженій другою технічною 
колоною. 
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11) Зацементована ділянка експлуатаційної 
колони в обсадженій другою технічною коло-
ною свердловині. 

12) Друга технічна обсадна колона. 
13) Зацементована ділянка другої технічної 

обсадної колони у відкритому стовбурі сверд-
ловини. 

14) Зацементована ділянка експлуатаційної 
колони у відкритому стовбурі свердловини. 

15) Експлуатаційна колона. 
16) Продуктивний нафтогазовий горизонт з 

високим пластовим тиском Р1. 
17) Перфорація експлуатаційної колони в 

зоні продуктивного горизонту 16. 
18) Розгерметизація експлуатаційної коло-

ни в необсадженій колоні. 
19) Можливе проникнення флюїду з висо-

ким тиском в пласт 20 з низьким тиском Р2. 

20) Продуктивний пласт з низьким тиском 
Р2. 

21) Розгерметизація в нижній частині екс-
плуатаційної колони, яка обсаджена другою 
технічною колоною. 

22) Розгерметизація другої технічної коло-
ни у відкритому стовбурі свердловини. 

23) Переміщення флюїду із пласта 20 з ни-
зьким тиском Р2 після потрапляння в нього по-
току 19 із високим тиском у поверхневі водяні 
пласти 3. 

24) Переміщення флюїду до водяного пла-
ста 3 і на поверхню, в тому числі в атмосферу. 

25) Розгерметизація першої технічної ко-
лони. 

26) Переміщення флюїду до водяного го-
ризонту 3 та в поверхневі води. 

27) Неконтрольований вихід флюїду на по-
верхню (водні об’єкти, атмосфера). 

 
Рисунок  1 – Схема експлуатаційної нафтогазової свердловини  
із можливими несправностями герметизації обсадної колони 
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При консервації для  ідентифікації сверд-
ловини використовують мітки. У деяких випад-
ках при наступному сільськогосподарському 
використанні земель свердловини заглушували 
на глибині не менше 2 м. Недавні свердловини, 
що виведені з експлуатації, можна визначити за 
інформаційними мітками, але давні свердлови-
ни складно знайти. Одним з методів їх іденти-
фікації є георадарне дослідження території, яке 
призначене для виявлення підповерхневих 
структурно-речових неоднорідностей різного 
походження, зумовлених нерівномірним зво-
ложенням відкладів, різним складом досліджу-
ваних порід, особливостями структури і текс-
тури порід (пористістю, шаруватістю), неодно-
рідністю відкладів або матеріалів, тріщинуваті-
стю і деформованістю середовища, включен-
ням сторонніх об'єктів [9]. Вигляд занедбаних 
свердловин на екрані георадара наведено на 
рис. 2.  

 

  
Рисунок 2 – Вигляд занедбаних свердловин 

на екрані георадара [9] 
 
Польові дослідження свердловин. 

Польові дослідження проводилися на території 
родовищ поблизу с. Солотвино, Богородчансь-
кого району, Івано-Франківської області. Було 
досліджено 9 нафтогазових свердловин, які ви-
ведені з експлуатації. Основними критеріями 
для оцінки ймовірного екологічного впливу на 
довкілля були: розташування свердловин від-
носно населених пунктів, річок та інших особ-
ливостей рельєфу, зовнішній стан обладнання, 
газова чи нафтова, наявність зовнішніх проявів 
витоків вуглеводнів, наявність інформаційних 
носіїв.  

При дослідженні свердловин використову-
вались методи візуальної оцінки та за допомо-
гою приладів (таблиця 1). Для визначення газо-
подібних викидів вуглеводнів використовував-
ся газоаналізатор «ДОЗОР-С-М».  

Газоаналізатор «ДОЗОР-С-М» призначе-
ний для вимірювання концентрації компонентів 
газоповітряного середовища (горючі гази 
СnHm і пари O2, SO2, Cl2, СО, CO2): ціна оди-
ниці найменшого розряду (0,1% НКПР (0,01% 
об.) – горючі гази і пари;  0,1 мг/м3 – діоксид 
сірки; 0,01 мг/м3 – хлор; 0,1%об. – діоксид кар-
бону, кисень); габаритні розміри 
200х200х81мм; маса – 2,0 кг. 

В ході польових досліджень виявлено наф-
тогазові свердловини, на яких була проведена 
консервація і встановлена цементна тумба  
(рис. 3 а) та незаконсервовані (рис. 3 б). 

Таблиця 1 – Методи оцінки та фіксування 
даних при дослідженні свердловин 

№ 
з/п 

Показник Метод оцінки та 
фіксації даних 

1 Розташування  
свердловини 

Візуальний, 
(GPS)-навігатор, 
фотокамера 

2 Особливості  
рельєфу 

Візуальний,  
картографічний,  
фотокамера 

3 Зовнішній стан  
обладнання 

Візуальний,  
фотокамера 

4 Зовнішні прояви  
вуглеводнів 

Візуальний,  
газоаналізатор,  
фотокамера 

5 Призначення сверд-
ловин (газоконден-
сатна чи нафтова) 

Візуальний,  
зі слів жителів,  
фотокамера 

6 Наявність інформа-
ційних носіїв 

Візуальний,  
фотокамера 

 
Під час досліджень було відмічено нераці-

ональне, екологічно-небезпечне розташування 
окремих об’єктів. Увагу привернула свердло-
вина поблизу річки, яка, зі слів місцевих жите-
лів, неодноразово затоплювалась. На даній све-
рдловині встановлено протифонтанну арматуру 
1965 року, що свідчить про значний вік сверд-
ловини. Серед досліджуваних об’ктів були ви-
явлені герметизовані свердловини, де встанов-
лено цементну тумбу (рис. 3а), та негерметизо-
вані (рис. 3б).  Зовнішній стан обладнання све-
рдловин визначався як незадовільний, умовно 
задовільний та задовільний. Результати дослі-
джень зведені в таблиці 2.  

В результаті обслідувань свердловин вста-
новлено: 

- забруднення поверхні витоками нафти 
(Раковець № 1 та свердловина з невідомою на-
звою); 

- викиди метану в атмосферу (Монастир-
чани №8); 

- наявність на близькій відстані селітебних 
територій та річки (рис.3б); 

- неякісні або відсутні (рис. 3б) інформа-
ційні носії; 

- у більшості досліджених об’єктів зовніш-
ній стан обладнання задовільний або умовно 
задовільний, окреме обладнання датується 1965 
роком; 

- серед досліджуваних об’єктів виділено 
30% з незадовільним станом обладнання. 

В ході досліджень стану свердловин про-
водились вимірювання викидів газоподібних 
речовин. На рисунку 4а наведено екран газо-
аналізатора «ДОЗОР-С-М» під час замірів ви-
кидів вуглеводнів на свердловині Монастирча-
ни №8, де було зафіксовано концентрації мета-
ну, які наведено на рисунку 4б. 

 
Існуючі та перспективні напрямки ви-

користання і контролю свердловин, що ви-
ведені з експлуатації. Через зниження коефіці-
єнту нафтовидобутку нафтові компанії зацікави- 
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лися технологіями редевелопменту свердловин, 
які в своїй основі використовують різноманітні 
реагенти, однак невідомо, чи ці технології є 
екологічно безпечними [10]. Одним з методів 
вторинного використання нафтогазових сверд-
ловин є петротермальна енергетика, яка базу-
ється на зростанні температурного градієнту з 
глибиною. Температура в надрах може сягати 
високих позначок рис. 5 [11]. Розроблені мето-
дики переобладнання свердловин для викорис-
тання температури порід, що залягають для ви-
роблення електроенергії. Ця енергія є екологіч-
но чистою. Вона практично є всюди на планеті, 
але приблизно половина вартості будівництва 

геотермальної електростанції припадає на бу-
ріння свердловин. 

Для таких цілей свердловини повинні бути 
досить глибокими – температура землі зростає 
приблизно на 25-50 градусів за кожний кіло-
метр. Водночас, глибина відпрацьованих наф-
тових свердловин може складати кілька кіломе-
трів, і в багатьох з них зберігається трубопрові-
дна інфраструктура. Учені пропонують закачу-
вати в землю воду за системою «труба в трубі». 
Через широку трубу вода надходить вниз, де 
нагрівається приблизно до 130 °С. Потім через 
вузьку центральну трубу рідина витікає на по-
верхню і приводить до руху парової турбіни [12]. 

Таблиця 2 – Зведені результати досліджень виведених з експлуатації свердловин 

№ 
з/п 

Назва  
сверд-
ловини 

Газова/ 
нафтова 

(Г/Н) 

Інфор- 
маційні 
носії  
(+/-) 

Наявність 
населених 
пунктів,  

відстань (м) 

Особли-
вості  

рельєфу 

Зовнішній стан 
обладнання 

Зовнішні  
прояви  
витоків  

вуглеводнів 

1 Раковець  
№1 Н + 50м 

Рівнинна  
місцевість,  
пасовище 

Незадовільний 
Присутні  
розливи  
нафти 

2 Раковець  
№ 7 Н - 30 м 

Горбиста  
місцевість,  
пасовище 

Незадовільний 
(негерметизо-

вана) 
Відсутні 

3 Монастир-
чани №1 Н + 500м Горбиста  

місцевість 
Умовно  

задовільний Відсутні 

4 Монастир-
чани №6 Н + 500м Горбиста  

місцевість 
Умовно  

задовільний Відсутні 

5 Бабче №3 Г + 450м Горбиста  
місцевість Задовільний Відсутні 

6 Невідома Н - 30м 
Рівнина  
річка на  

відстані 30 м 

Незадовільний 
(фонтанна  
арматура  

1965 року) 

Присутні  
розливи  
нафти 

7 Монастир-
чани №3 Г + 1000м Горбиста  

місцевість Задовільний Відсутні 

8 Бабче №5 Г + 1000м Горбиста  
місцевість Задовільний Відсутні 

9 Монастир-
чани №8 Г - 1500м Горбиста  

місцевість Незадовільний Присутні  
витоки газу 

 

  
а б 

а – законсервована свердловина зі встановленою цементною тумбою;  
б – незаконсервована свердловина, виведена з експлуатації 

Рисунок  3 – Облаштування виведених з експлуатації свердловин 
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Рисунок 5 – Залежність температури   

від глибини свердловини [11] 
 

Висновки та рекомендації  
Проведено аналіз існуючих джерел інфор-

мації стосовно екологічної безпеки свердловин, 
що виведені з експлуатації, та встановлено ак-
туальність даного питання. 

 Здійснено теоретичні дослідження впливу 
на довкілля виведених з експлуатації свердло-
вин та розроблено схему експлуатаційної наф-
тогазової свердловини із можливими несправ-
ностями герметизації обсадної колони. 

Виконано польові дослідження свердло-
вин, що виведені з експлуатації, і визначено, 
що близько 30% досліджених об’єктів мають 
незадовільний стан обладнання. 

На основі проведених теоретичних та 
польових досліджень сформульовано ряд реко-
мендацій щодо підвищення екологічної безпеки 
нафтогазових свердловин, що виведені з екс-
плуатації: 

– організувати постійний контроль всіх 
свердловин, що виведені з експлуатації;  

– розробити напрямки раціонального вико-
ристання даних свердловин для створення по-
стійного контролю; 

– використовувати газові свердловини з 
невисоким тиском, які виведені з експлуатації 
для місцевих потреб; 

– розвивати петротермальну енергетику як 
екологічно чистий та перспективний напрямок 
альтернативної енергетики; 

– створити базу даних свердловин, що ви-
ведені з експлуатації; 

– забезпечення постійного технічного та 
екологічного контролю за станом свердловин, 
що виведені з експлуатації необхідно покласти 
на організації, які будуть їх експлуатувати згід-
но п.п. 3, 4. 
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