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АНОТАЦІЇ 
УДК 621 

 

О работе филиала кафедры СДМ на ООО «Армада» и ООО «Агротек» / В. И. 

Большаков, Л. А. Хмара //  Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С. 5-9. 

В статье приведена информация о работе филиала кафедры Строительных и 

дорожных машин на ООО «Армада LTD» и ООО «Агротек». Илл. 2. 

 

УДК 621.225:69.002.51 

 

Использование гидроаккумулирующей системы на зтм циклического действия с 

целью повышения их эффективности / Л. А. Хмара, А. П. Холодов // Сб.  науч.  тр.:  

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012.  – С. 9-22. 

Обоснована возможность накопления энергии на холостых (обратных) ходах ЗТМ в 

гидропневмоаккумуляторе и дальнейшем ее использовании на нагруженных режимах 

работы (копании грунта). Илл.9. Библ.6. Табл1. 

 

УДК 621.225:69.002.51 

 

Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров / А. П. Холодов // Сб.  

науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация 

рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012.  – С.23-29. 

Приведено теоретическое обоснование расхода мощности ДВС на холостом 

(обратном) ходу бульдозеров на зарядку гидроаккумулирующей системы. Илл.5. Библ.9.  

 

УДК 621.878.25 

 

Телескопічне робоче обладнання гідравлічного екскаватора, оцінка його 

ефективності та визначення об’єму копання ґрунту / Л. А. Хмара, О. О. Дахно// Сб.  

науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация 

рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012.  – С. 29-37. 

В статті розглядаються питання конструкцій телескопічного робочого обладнання 

одноківшевого гідравлічного екскаватора, а саме телескопічні рукояті, а також 

розглядаються питання оцінки ефективності. Надана методика, за якою слід оцінювати 

ефективність екскаватора з телескопічним робочим обладнанням, на основі якої 

встановлені значення основних показників та методика визначення теоретичного об’єму 

розроблюваного ґрунту, та побудовані гістограми. Іл. 6. Бібл. 9. Табл. 2. 
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УДК 621.878.25 

Визначення теоретичного об’єму копання ґрунту одноківшевим екскаватором з 

телескопічним робочим обладнанням / Л. А. Хмара, О. О. Дахно // Сб.  науч.  тр.:  

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –  С. 38-49. 

В статті розглядаються питання пов’язані з поняттям екскаваторного забою при 

роботі як традиційною конструкцією робочого обладнання так і обладнання з 

двосекційною телескопічною стрілою. Сформована методика визначення об’єму 

розроблюваного ґрунту методом інтегральних обчислень, на основі якої були проведені 

розрахунки та побудовані гістограми. Іл. 12. Бібл. 12. Табл. 2. 

 

УДК 621.878.25 

 

Экспериментальные исследования процесса копания грунта скрепером с 

полукруглым днищем и задней стенкой маятникового типа / Л. А. Хмара,                   

М. И. Деревянчук, М. А. Спильник, О. А. Потоцкий // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С.49-60. 

В статье рассматриваются конструктивные решения криволинейного днища ковша 

скрепера. Проведены исследования трех днищ скрепера с различной кривизной в 

сравнении с традиционным типом. Путем исследований было установлено, что 

использование криволинейных днищ в ковше скрепера позволяет снизить силовые и 

энергетические затраты как при копании, так и при выгрузке. Илл. 8. Библ. 11. Табл. 1. 

 

УДК 621.878.25 

 

Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой 

маятникового типа / Л. А. Хмара, М. А. Спильник // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С.61-67. 

В статье рассматриваются исследования по выгрузке скрепера традиционного типа и с 

полукруглым днищем и разгрузкой маятникового типа. Проведены исследования 

выгрузки с применением цветных слоев. Путем исследований установлено, что 

использование полукруглого днища и разгрузки маятникового типа в ковше скрепера 

позволяет снизить силовые и энергетические затраты при выгрузке.  Илл. 7. Библ. 7. 

 

УДК 691.002.8(477.62) 

 

Методология выбора средств механизации для малообъемных и 

рассредоточенных строительных и коммунальных работ / В. А. Пенчук, В.М. Даценко, 

И.В. Голубов // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 68-74. 

Проанализировано влияние объемов и рассредоточенности строительных и 

коммунальных работ на эффективность применения машин и технологий их проведения. 

Илл.2. Библ.8. 
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УДК 624.132.002.51.001.24  

 

Визначення оптимальних параметрів двохярусного безтраншейного 

кабелеукладача / С. В. Кравець, О. В. Стіньо // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 75-80. 

Викладено результати теоретичних і експериментального досліджень впливу 

відношення між глибинами різання h2/h1 на опір переміщенню двоярусного 

кабелеукладача РΣ  в залежності від відношень між ширинами різання b2/b1 для трьох типів 

ґрунту. Іл.3. Библ.6. Табл.1. 

 

УДК 624.132.3 

 

Параметри фрезоведучої частини руйнування елемента самообертової фрези        / 

О. В. Макарчук // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С. 81-85. 

В статье представлено исследование ранее не изученной части разрушительного 

элемента самооборотной фрезы глубинного рыхлителя – части, что отвечает за врезание 

фрезы в целик грунта. Разработано методику расчета сопротивления перемещению фрезы 

в грунте. Проанализировано факторы среды, что обрабатывается и геометрические 

параметры врезающейся части разрушительного элемента самооборотной фрезы 

глубинного рыхлителя, которые влияют на сопротивление перемещению рыхлителя. Іл.4. 
Библ.5.  

 

УДК 621.865.8 

 

Исследование производительности манипуляторного оборудования для укладки 

бордюрных камней / Л. А. Хмара, И. А. Кулик, Ю. С. Пикуш // Сб.  науч.  тр.:  

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –  С.85-91. 

Статья посвящена теоретическому определению производительности 

манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, которое исключает 

строповку груза и исключает ручной труд по кантованию бордюрных камней. Определена 

зависимость производительности оборудования в погонных метрах готового бордюра 

вдоль дороги при использовании бордюрных камней длиной 1 м, 2 м, 3 м. Илл. 5. Библ. 9. 

Табл.1. 

 

УДК 621.878.5 

Анализ зачерпывающей способности скрепера с импульсными колебаниями 

ковша / С. Н. Иванченко, С. А. Шемякин, А. Ю. Чебан, В. Е. Белов // Сб.  науч.  тр.:  

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –   С. 92-101. 
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Проанализированы конструктивные схемы скреперов с задним расположением 

гидромеханизма подъема-опускания ковша, с передним и задним гидромеханизмами 

подъема опускания ковша и предложена новая конструктивная схема с гидромеханизмами 

импульсных колебаний ковша в вертикальной и горизонтальной плоскостях при копании. 

Выявлены преимущества предложенной схемы с точки зрения снижения сопротивления 

копанию и затрат энергии на процесс копания по сравнению с традиционными 

конструктивными схемами скреперов. Илл. 3. Библ. 8. 

 

УДК  624.132.3 

 

Результати випробування змінного обладнання екскаватора для підкопування та 

ущільнення ґрунту під трубопроводом / В. Д. Мусійко,  М.П. Кузьмінець  // Сб.  науч.  

тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –   С. 101-105. 

Швидко та ефективно виконати значні обсяги робіт можливо за умови використання 

сучасних машин, серед яких важливу роль відіграють машини для виконання земляних 

робіт, пов’язаних з розкриванням трубопроводу з усіх боків та засипанням і ущільненням 

ґрунту під відремонтованим трубопроводом. Іл. 2. Бібл.4. 

 

УДК 624.132.002.51.001.24 

 

Аналіз досліджень різання і розрізання ґрунтів пасивними ножами / О. В. Косяк // 
Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация 

рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –   С. 106-114. 

В статті представлено методи руйнування ґрунту на критичну глибину одноярусними 

ножами традиційної конструкції при прокладанні підземних комунікацій. Проведено 

аналіз теоретичних і експериментальних досліджень процесів глибокого різання і 

розрізання ґрунтового масиву пасивними ножами для вибору схеми руйнування ґрунту з 

мінімальними енерговитратами. Запропоновано аналітичні залежності для визначення 

опору різання одноярусного ножа традиційної конструкції у докритичній і закритичній 

зонах, а також наведено графічні залежності, що побудовані за аналітичними для різних 

типів грунтів. Іл.2. Бібл.15. 

 

УДК 532.5 

 

Метод определения величины давления в подшипниках/подпятниках 

скольжения грузоподъемных кранов / В. С. Ловейкин, Ю. В. Човнюк, К. И. Почка //    

Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация 

рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –  С. 114-121. 

Приведен метод определения величины давления в подшипниках и подпятниках 

скольжения грузоподъѐмных кранов. Учтены локальные силы инерции жидкостной 

плѐнки, текущей в узком щелевом зазоре. Илл.1. Библ. 4. 
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УДК 681.326.74.06 

 

Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів 

неперервного типу / В. С. Ловейкин, Ю. О. Ромасевич // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 121-127. 

Запропонована аналітична модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу 

як об’єктів дослідження (ОД) неперервного типу. Отримане рівняння, яке зв’язує 

елементи множини змінних технічного стану (ТС) ОД з елементами множин: змінних 

умов експлуатації, вхідних впливів та внутрішніх змінних станів. Змістовний опис 

вказаної взаємодії між елементами реалізований за допомогою графу причинно-

наслідкових зв’язків. Розроблений та досліджений формальний опис узагальненого 

процесу зміни ТС й ОД. Іл.2. Бібл.6.  

 

УДК 621.873 

 

Обгрунтування раціональних законів керування рухом двомасових динамічних 

систем / В. С. Ловейкин, Ю. О. Ромасевич // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 127-137. 

В статті проведено аналіз способів керування динамічними двомасовими системами із 

невизначеними або погано визначеними параметрами. У дослідженні запропоновано 

використати для приводу таких систем асинхронний частотно-керований привод із 

різними способами зміни швидкості під час розгону. Встановлено раціональні способи 

керування, які забезпечують зменшення динамічних навантажень та усунення коливань у 

елементах машини. Іл.4. Бібл.16.  

 

УДК. 624.134.1:168.1 

 

Аналітичне визначення параметрів відстані метання ґрунту різально-метальним 

робочим органом / М. Е. Хожило // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 138-147. 

В статті розглядаються питання теоретичних досліджень по визначенню впливу 

параметрів різально-метального робочого органа на відстань метання та параметри зони 

падіння ґрунту. Іл. 3. Бібл. 10.  

 

УДК 621.869.98 

 

Визначення строку служби робочої рідини в гідросистемі автогрейдера                 / 

О. В. Орел // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С. 147-150. 

Наведені результати експлуатаційних випробувань робочої рідини Hydro HV 46 в 

гідроприводі автогрейдера GR165. Показано, що коефіцієнт Кj протизношувальних 

властивостей робочої рідини визначає їх строки служби до заміни. При цьому мінімально 

припустиме значення величини Кj для робочої рідини Hydro HV 46 при її використанні в 
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гідроприводі автогрейдера GR165 складає 0.2. Перебільшення цього значення приводить 

до надзвичайно високого зносу пар тертя гідроприводу. Іл.2. Бібл.3.  

 

УДК 621.869 

 

Повышение эффективности работы малогабаритного погрузчика с бортовым 

поворотом при развороте / Л. В. Разарѐнов, Ю. В. Рукавишников // Сб.  науч.  тр.:  

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –  С. 150-156. 

Определен наиболее опасный случай потери устойчивости. Рассмотрен процесс 

разворота малогабаритного погрузчика с бортовой системой поворота с позиции его 

устойчивости.  Илл. 1. Библ. 5. 

 

УДК 658.012 

 

Використання нечіткої логіки для класифікації динамічних навантажень 

землерийно-транспортної машини/ О. В. Вікторова // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С.156-164. 

У статті обґрунтовано використання нечіткої логіки для класифікації динамічних 

навантажень ЗТМ. Представленні результати вибору та побудови функцій належності 

деформації рами автогрейдера. Іл.6. Бібл.5.  

 

УДК 621.869.68 

 

Математическая модель полуприцепного скрепера / В. Н. Краснокутский,              

С. Г. Ковалевский, М. М. Бессонов // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С.164-169. 

В статье рассмотрены вопросы изучения влияния различных факторов на режим 

нагружения скрепера для разработки путей и средств снижения динамических нагрузок в 

металлоконструкции скрепера. Рис. 6.  Библ. 3.  

 

УДК 621.01:531.3 
 

Математическая модель вибрационной очистки поверхности просеивания при 

классификации сыпучих материалов / Т. М. Кадильникова, И. Л. Шинковская,              

И. П. Заец, Н. А. Силина // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 170-176. 

В статье рассмотрены вопросы построения математической модели вибрационного 

зачистки поверхностей технологических машин для классификации сыпучих материалов. 

На основе математической модели процесса получены аналитические зависимости для 

нахождения частот колебаний вибровозбудителя, который входит в динамической схемы 

системы. Рис. 1.Библ. 7.  
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УДК 669.162.2 

 

Экспериментальное определение предела прочности застывшей леточной маси / 

А. М. Селегей // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С.176-182. 

Розглянуті питання визначення фізико-механічної характеристики застиглої льоткової 

маси, що використається для закриття чавунної льотки доменної печі, а саме межі 

міцності на стиск. Дослідження виконані для льоткової маси ECOTAP 236EF. Розроблена 

методика  визначення межі міцності на стиск застиглої льоткової маси. Рис. 4. Бібл. 6.  

 

УДК 666.983 

 

Гравитационные бетоносмесители можно эффективно модернизировать                

/ В. А. Пенчук, В.Б. Лукьянец // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 182-187. 

В работе дан анализ достоинствам и недостаткам гравитационным бетоносмесителям. 

Показано влияние конструкции бетоносмесителей и времени перемешивания на качество 

бетонной смеси. Представлены результаты испытаний эффективного модернизированного 

гравитационного бетоносмесителя с тросовыми интенсификаторами. Илл.2. Библ.11. 

 

УДК 693.6.002.5 

 

Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4   

/ Б. О. Коробко, А. М. Матвієнко, В. В. Вірченко // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С.188-194. 

Наведено результати наукової роботи з дослідження робочих процесів приготування 

та транспортування до місць механізованого нанесення розчинів різних складу та 

рухомості та розробки, наукового дослідження і створення ефективної конструкції 

мобільного малогабаритного штукатурного агрегату, який забезпечить поліпшення якості 

проведення опоряджувальних робіт. Іл.3. Бібл.10. Табл.1. 

 

УДК 666.97.003.16 

 

Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних 

залізобетонних виробів у робочому режимі / О. Г. Маслов, М. П. Нестеренко,                  

Т. О. Скляренко // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 194-204. 

Отримані теоретичні вирази,  які дозволяють встановити закон руху і амплітуди 

кутових і прямолінійних коливань рухомої рами і форми з бетонною сумішшю в робочому 

режимі. Ці залежності досить точно описують поведінку реальної динамічної системи 

«вібраційна площадка – ущільнювань середовище» при вібраційному формуванні 

бетонних виробів  жорстких і пластичних цементобетонних сумішей. Іл.1. Бібл.16. 
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УДК 693.6.002.5 

 

Вплив параметрів роботи комбінованого компенсатора на рівень пульсації тиску 

/ М. В. Шаповал // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 204-211. 

В роботі розглядаються питання, пов’язані зі зниженням пульсації подачі будівельних 

розчинів при перекачуванні однопоршневим розчинонасосом. В статті представлені ряд 

теоретичних положень щодо визначення раціонального об’єму комбінованого 

компенсатора пульсації тиску та ступеня пульсації в залежності від попереднього тиску 

стисненого повітря як у замкненій камері так і тільки під дією незамкненої камери 

компенсатора.  Іл. 2 . Бібл.5. Табл. 1. 

 

УДК 629.017 

 

Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда 

експериментальним шляхом / О. С. Лиходій, М. В. Дячук, М. П. Литвиненко //              

Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация 

рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –   С. 211-216. 

У статті розглянуто один із способів отримання експериментальних даних щодо 

безпосереднього вимірювання кута складування сідельного автопоїзда при проведені 

тестових заїздів для оцінки параметрів маневреності та керованості. Загалом, 

представлена розроблена конструкція пристосування для розміщення датчика RTY на 

автопоїзді з описанням методики отримання та обробки експериментальних даних щодо 

кута складування автопоїзда. Іл.5. Бібл.7.  

 

УДК 629.017 

 

Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи 

легкового автомобіля / Д. І. Петренко, М. В. Дячук // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 216-223. 

В роботі розглядаються питання, пов’язані з імітаційно-фізичним моделюванням 

вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля. Представлені 

моделі вакуумного підсилювача з гальмівною педалью та ГГЦ, які створені з 

використанням програмного середовища Simscape/Simulink мови программування 

MATLAB. Одержані результати модельного тестування за двома законами зміни зусилля 

на гальмівній педалі: одиночною та циклічною дією сили на педалі. Илл. 15. Библ. 7. 

 

УДК 621.869.98 

 

Закономерность изнашивания рабочих органов землеройно-транспортных 

машин / А. В. Щукин //  Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С. 224-227. 

В работе приведена схема лабораторной установки для испытаний на износ режущих 

элементов рабочих органов землеройно-транспортных машин. Показано, что процесс 
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изнашивания ножа автогрейдера подчиняется линейной зависимости. При этом имеет 

место  интенсивное закругление (затупление) его режущей части. Илл.2. Библ.5.  

 

УДК 681.5.015:658.786 

 

Аналіз механізму крокування екскаватора ЕШ 6.5.45 за допомогою 

комп’ютерного моделювання в Solidworks / О. В. Єфименко // Сб.  науч.  тр.:  

Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих 

процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –  С. 227-231. 

Розглядається завдання визначення навантаженості ходового обладнання екскаватору 

ЕШ 6.5/45  за допомогою комп'ютерного моделювання. У дослідницькій частині роботи 

створено тривимірну модель крокуючого механізму, проведено порівняльний аналіз 

напружено-деформованого стану ексцентриків у CosmosWorks, перевірено кінематику 

механізму у програмі Euler, проаналізовано  дані про швидкість пересування при різних 

значеннях геометричних параметрів  ланок механізму. Іл.6. Бібл.6.  

 

УДК 691.53: 621. 65. 004.68 

 

Методика проведення ресурсних випробувань тертьових деталей 

бездіафрагмових розчинонасосів / О. С. Васильєв // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 231-238. 

Запропоновано методику проведення ресурсних випробувань тертьових деталей 

бездіафрагмових розчинонасосів. Наведено результати випробувань диференціального 

розчинонасоса із проточним плунжером РНП-4 . Іл. 6. Бібл. 8. Табл. 3. 

 

УДК 625.73 

 

Експериментальні дослідження процесу взаємодії змінного робочого органу 

блокуючої дії грунтоущільнювальної віброплити з грунтом / К. Ц. Главацький,           

В. Е. Черкудінов, Я. В. Грицай // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 238-245. 

В роботі розглядаються питання пов’язані з експериментальним дослідженням 

змінних робочих органів блокуючої дії на грунт до грунтоущільнювальних машин 

(вібротрамбівок та самоходних віброплит). Іл. 6. Бібл. 4. Табл. 4. 

 

УДК 621.867 

Кривизна конвеєрної стрічки при русі по вігнутій поверхні / Л. М. Бондаренко,     

С. В. Ракша // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 245-248. 

В статті наведено аналітичне розв’язання задачі визначення кривизни та координат 

центру кривизни конвеєрної стрічки при русі на криволінійній ділянці роликової батареї з 

урахуванням їх зміни по довжині прольоту. Виконано чисельний аналіз та запропоновано 

формули для практичного застосування. Іл. 4. Бібл. 2. Табл. 1. 
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УДК 625.574 

 

Аналіз спектра власних частот приводу підвісної канатної дороги / С. В. Ракша, 

Ю. К. Горячев, О. С. Куроп’ятник // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   – С. 249-256. 

У роботі наведено методику та результати досліджень спектра власних частот 

приводу підвісної канатної дороги маятникового типу, обґрунтовано діапазони 

раціональних значень швидкості руху вагонів та надано рекомендації щодо корегування 

діаграми швидкостей приводу з метою попередження та обмеження резонансних явищ. Іл. 

6. Бібл. 17 . 

 

УДК 625.7.08.002.5; 616-07 
 

Вдосконалення гідроприводу будівельних машин на базі об’ємного подільника 

потоку / Г. Г. Пімонов, А. М. Щербіна // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 257-266. 

 Найбільш перспективними, по критерію вартості, для використання в гідроприводі 

будівельної машини, є подільники потоку на основі лопасних і роторних гідромоторів. 

Здійснені дослідження завершуються розробкою конструкції подільника потоку. Іл. 6.     

Бібл. 3. 

 

УДК 625.7.08.002.5; 616-07 
 

Установление достоверности совершенствуемых диагностических систем 

гидроприводов / И. Г. Пимонов // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С. 266-274. 

В статье проблема определения достоверности диагностирования на основе системы 

диагностических параметров решается установлением количественных зависимостей со 

стандартной системой, достоверность которой известна. Іл. 1. Бібл. 7. 

 

УДК 693.546.3 

 

Аналіз конструктивних особливостей та шляхів вдосконалення змішувачів 

будівельних машин / Б. О. Коробко, І. А. Рогозін // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 274-280. 

Проведено аналіз етапів приготування будівельної розчинної суміші та 

конструктивних особливостей змішувачів. Визначено типи змішувачів, котрі дозволяють 

більш повно реалізувати кожен з етапів змішування. Запропоновано шляхи їх 

вдосконалення. Іл. 2. Бібл. 9. 
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УДК 621.822.6 

 

Шляхи вдосконалення шарикопідшипникових вузлів кранів/ Л. М. Бондаренко, 

Д.В. Зінько // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. 

Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно 

– транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: 

ВГУЗ «ПГАСА», 2012. – С. 280-285. 

Аналітично знайдено коефіцієнт тертя шарикопідшипників приведений до цапфи 

колесо, як при обертанні зовнішньої так і внутрішньої обойм, знайдено величину тертя 

підшипника приведеного до цапфи кранового колеса. Іл. 4. Бібл. 4. 

 

УДК 621.86 

 

Залежність ККД поліспаста від його кратності і коефіцієнта вибору діаметру 

блока / Л. М. Бондаренко, А.О. Гейко // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. 

Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных 

и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины 

и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –   С. 285-288. 

 Запропонувані аналітичні залежності, які розділили ККД на складові для 

з’ясування її головної частини з використанням загальноприйнятих констант та 

запропоновані головні напрямки для підвищення ККД. Іл. 3. Бібл. 4. 

 

УДК 53.088 

 

Эффективность применения инклинометрических устройств, учитывающих 

индивидуальные электрические характеристики первичных преобразователей           

/ И. В. Рыжков, Е. А. Пономарева // Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. 

Серия: Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. 

Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 2012. –  С. 288-295. 

Для повышения эффективности применения инклинометрических устройств 

получены обобщенные математические модели, позволяющие при вычислении 

магнитного и географического азимута, зенитного и визирного углов, модуля векторов Т, 

Ω, G, магнитного наклонения и широты места исследования учесть индивидуальные 

электрические параметры первичных преобразователей и отклонения от взаимной 

ортогональности их осей чувствительности, если они предварительно экспериментально 

определены. Библ.6. 

 

УДК 621.878.2:62-11 

Конструкції та застосування різально-метальних робочих органів для 

інтенсифікації робочих процесів землерийно-транспортних машин / Голубченко О. І.// 

Сб.  науч.  тр.:  Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация 

рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно – транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование. Вып. 66 – Дн-ск: ВГУЗ «ПГАСА», 

2012. –  С. 296-302. 

У статті запропоновані технічні рішення, які можливо використовувати, як самостійні 

робочі органи, що здійснюють різання ґрунту та його одночасне метання, так і в  якості 

механічних інтенсифікаторів у вигляді метальників для транспортування ґрунту 

зруйнованого іншими різальними пристроями. Іл. 5. Бібл. 6. 

 


