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Анотація. У статті ставиться задача розглянути проблеми забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будівлі 
з урахуванням дефектів та морального зносу огороджуючих конструкцій і систем життєзабезпечення. У результаті аналізу 
авторами показано, що дефекти та моральний знос зовнішніх огороджень, які будівля отримує в процесі експлуатації, сіяє 
до збільшення тепловтрат приміщеннями будівлі, а також старіння систем життєзабезпечення зумовлює до зниження їх 
експлуатаційних властивостей. Зниження експлуатаційних характеристик, як огороджуючих конструкцій, так і систем 
життєзабезпечення приводить до зниження санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності людини. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть проблемы обеспечения параметров микроклимата в помещениях 
здания с учетом дефектов и морального износа ограждающих конструкций и систем жизнеобеспечения. В результате 
анализа авторами показано, что дефекты и моральный износ наружных ограждений, которые здание получает в процессе 
эксплуатации, сияет к увеличению теплопотерь помещений здания, а также старение систем жизнеобеспечения приводит к 
снижению их эксплуатационных свойств. Снижение эксплуатационных характеристик, как ограждающих конструкций, так 
и систем жизнеобеспечения приводит к снижению санитарно-гигиенических условий жизнедеятельности человека. 
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Abstract. The article concerns the problem consider the problem of providing of microclimate in the premises of the building 
based defects and obsolescence walling and life support systems. An analysis by the authors show that defects and obsolescence of 
external protections that building gets in the operation, yielding an increase of heat residential buildings and aging leads to life-
support systems to reduce their operational properties. Reduced operating characteristics, such as walling and life support systems 
leads to a reduction of sanitary conditions of human life. 
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Постановка проблеми 

Мікроклімат у приміщеннях будівлі 
підтримуються системами опалення, вентиляції і 
кондиціювання в теплий, перехідний і холодний 
періоди року. При проектуванні даних систем 
розрахункові параметри по всім періодам направлені 
на забезпечення оптимальних або допустимих 
параметрів мікроклімату в залежності від 
максимальних, мінімальних та перехідних зовнішніх 
кліматичних умов. Тепловтрати приміщеннями 
будівлі, пов’язані з теплотехнічними 
характеристиками зовнішніх огороджуючих 
конструкцій, які в процесі експлуатації можуть 
змінювати свої значення в результаті морального 
старіння та дефектів, які вони можуть отримати. Такі 
самі проблеми пов’язані й із системами 
життєзабезпечення, що призводить до 
дискомфортних умов мікроклімату і його впливу на 
людину. Для цього необхідно проводити оцінку 
тепловтрат будинку за рахунок дефектів та 
морального зносу огороджуючих конструкцій і 
систем життєзабезпечення та приймати рішення з 
виправлення такої ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

На сьогоднішній день в Україні нормативна база 
[10, 15], яка направлена на розрахунок систем 
життєзабезпечення та теплотехнічних параметрів 
будівлі не враховують дефектів та морального зносу 
огороджуючих конструкцій і систем 
життєзабезпечення. Така ситуація призводить до 
зниження забезпеченості параметрів мікроклімату на 
робочих місцях у приміщеннях будівель різного 
призначення. 

Достатньо багато публікацій [1 - 6, 11, 12] 
направлених на дослідження параметрів 
мікроклімату в приміщеннях будівлі і його вплив на 
самопочуття людини також не враховують дефектів 
та морального зносу огороджуючих конструкцій і 
систем життєзабезпечення. 

Виділення раніше не вирішених задач 

У даній статі ставиться вирішити такі задачі: 

 на основі натурних досліджень показати, як 
дефекти зовнішніх огороджуючих конструкцій 
впливають на зміну параметрів мікроклімату; 
 оцінити тепловтрат будинку за рахунок дефектів 
та морального зносу огороджуючих конструкцій і 
систем життєзабезпечення. 

Цілі 

Оцінити тепловтрати будинку, які мають ознаки 
дефектів та морального зносу огороджуючих 
конструкцій і систем життєзабезпечення, шляхом 
зіставлення з розрахунковими даними. 

Викладення основного матеріалу 

Для підтвердження впливу дефектів 
огороджуючих конструкцій будівлі на параметри 
мікроклімату проведені обстеження на об’єктах 
різного призначення. Обстеження проводились в 
зимовий період року адміністративної будівлі та 
хлібозаводу. 

На рис. 1 представлений фрагмент стіни 
адміністративної будівлі з вертикальною тріщиною. З 
зовнішнього огляду тріщини видно, що її затерто 
цементно-пісчаним розчином і не спостерігається 
наскрізного її розширення. 

 

Рис. 1. Фрагмент стіни будівлі з тріщиною / Detail of 
the building wall with a crack 

Обстеження цієї ж тріщини на стіні будівлі 
проводилися тепловізором testo 875-2. Результати 
обстеження, представлені на рис. 2. 
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Рис. 2. Термограма фрагменту стіни будівлі з 
тріщиною / Thermogram detail of the building wall with 

a crack 

Аналіз отриманої картинки показує, що 
порушення цілісності конструкції зовнішнього 

огородження навіть при її ремонті не може 
виконувати своє функціональне призначення по 
тепловологісному й повітряному захисту 
внутрішнього середовища будівлі. Як видно з 
термограми вертикальна тріщина на стіні будівлі має 
доволі високу температуру в межах від –3C до –5C, 
а найнижча температура має значення –9.1C. Звідси 
робимо висновок, що тепловтрати цієї ділянки стіни 
зросли в 1,2 – 1,3 рази, при цьому температура на 
внутрішній поверхні також повинна прийняти 
величину менше від нормативної, що призводить до 
збільшення величини теплообміну тіла людини з 
огороджуючими конструкціями в приміщенні. 

Дослідження параметрів мікроклімату 
проводились на діючому виробництві по 
виготовленню хлібо-булочних виробів. Об’єкт 
представляє собою будівлю, яка має в плані розміри 
84х30 м і висотою 7 м (див. рис. 3, 4). Обстеження 
проводилися в тістомісильному цеху й відділенні 
остигання виробів. 

 

 

Рис. 3. Фасад заводу з позначеннями місць дефектів / The facade factory with indication of defects 

 

Рис. 4. План заводу з позначеннями місць дефектів / Street factory with indication of defects 
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 У рамках дослідження параметрів мікроклімату в 
приміщеннях будівлі визначалися температура і 
відносна вологість внутрішнього повітря, а також 
температури на внутрішніх поверхнях огороджуючи 
конструкцій в холодний період року. 

Для розв’язання цього завдання інструментально 
визначені й проаналізовані величини фактичної й 
припустимої вологості, й температури повітря в 
приміщенні й на поверхнях конструкцій. Особлива 
увага приділена конструкціям стін і покриття, на 
яких відзначена поява конденсату й грибок. 

Інструментальне обстеження, виконане приладом 
- пірометр «TROTEC BP 25». Оцінювалася при цьому 
температура поверхонь конструкцій як візуально 
вологих, так і сухих. На момент обстеження 
температура повітря зовні будинку склала –7.0C. 

На підставі інструментального обстеження 
зроблені висновки про параметри температурно-
вологісного режиму у виробничих приміщеннях, де 
відзначена найбільша концентрація вологого повітря 
й перепади температур. 

Результати досліджень наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Температурно-вологісні показники / Temperature 
and humidity indicators 
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За результатами досліджень параметрів 
мікроклімату і систем опалення й вентиляції 
підприємства по виготовленню хлібобулочних 
виробів визначене наступне. 

Температура й відносна вологість внутрішнього 
повітря відділення тістозмішувального, 
тістообробного сполученого з пекарним залом 

Сt о
в 23  і %90 , що не відповідає 

нормативним значенням [15]. Згідно додатка 16 [15], 
при теплотехнічному розрахунку будівельних 
конструкцій і опалення необхідна підтримка 
температури й відносної вологості внутрішнього 

повітря в межах Сt о
в 2220   і %65 , а якщо 

ні, то на внутрішній поверхні зовнішніх будівельних 
конструкцій може випадати конденсат. 

Температура на внутрішній поверхні стіни 
відділення тістозмішувального, тістообробного 
сполученого з пекарним залом: 
 у місці з явно вираженою плямою вологої 

поверхні Сост
в 6,17...4,17 ; 

 у місці, що візуально виглядає, як суха ділянка 

поверхні Сост
в 4,20...2,20 . 

При підтримці таких параметрів мікроклімату в 
товщі зовнішньої стіни можливе нагромадження 
вологи й випадання конденсату на внутрішній 
поверхні (згідно Id – діаграми повітря). 

На основі отриманих даних робимо висновок, що 
тепловтрати цієї ділянки стіни зросли в 1,1 – 1,13 
рази. 

Температура на внутрішній поверхні стелі 
відділення тістозмішувального, тістообробного 
сполученого з пекарним залом: 
 у місці з явно вираженою плямою вологої 

поверхні Сост
в 2,17...0,17 ; 

 у місці, що візуально виглядає, як суха ділянка 

поверхні Сост
в 2,20...0,20 . 

При підтримці таких параметрів мікроклімату в 
товщі зовнішньої стіни й стелі можливе 
нагромадження вологи й випадання конденсату на 
внутрішній поверхні (згідно Id – діаграми повітря). 

На основі отриманих даних робимо висновок, що 
тепловтрати цієї ділянки поверхні стіни зросли в 1,1 
– 1,12 рази. 

У відділенні тістозмішувального, тістообробного 
сполученого з пекарним залом присутні системи 
припливно-витяжної вентиляції й система водяного 
опалення. Система припливної вентиляції на момент 
дослідження не працювала. Підігрів зовнішнього 
повітря в припливній камері не здійснюється. 
Витяжна вентиляція представлена витяжними 
отворами в стелі приміщення, які не обладнані 
системою регулювання. 

Приплив свіжого повітря в приміщення не 
організований і здійснюється за рахунок відкривання 
віконних прорізів і нещільностей у дверних і 
ворітних прорізах. 

Система опалення - водяна зі сталевими 
панельними опалювальними приладами - на момент 
дослідження не працювала. 

Температура й відносна вологість внутрішнього 
повітря в охолоджувальному відділенні й експедиції 

Сост
в 0,16  й %60 , що не відповідає 

нормативним параметрам [15]. Згідно додатка 16 
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 [15], при теплотехнічному розрахунку будівельних 
конструкцій і опалення необхідна підтримка 

температури Со
в 0,22...0,20  й відносної 

вологості внутрішнього повітря й %65 , а якщо 

ні, то на внутрішній поверхні зовнішніх будівельних 
конструкцій може випадати конденсат. 

Температура на внутрішній поверхні стіни 
відділення остигання й експедиції: 
 у місці з явно вираженою плямою вологої 

поверхні Сост
в 4,16...2,16 ; 

 у місці, що візуально виглядає, як суха ділянка 

поверхні Сост
в 2,18...0,18 . 

При підтримці таких параметрів мікроклімату в 
товщі зовнішньої стіни можливе нагромадження 
вологи й випадання конденсату на внутрішній 
поверхні (згідно Id – діаграми повітря). 

Температура на внутрішній поверхні покриття (на 
стелі) відділення остигання й експедиції наступні: 
 у місці з явно вираженими плямою вологої 

поверхні й конденсату Сост
в 4,12...3,12 ; 

 у місці, що візуально виглядають, як суха ділянка 

поверхні Сост
в 2,16...0,16 . 

При підтриманні даних параметрів мікроклімату і 
температур на поверхні зовнішньої стіни й стелі 
можливе нагромадження вологи й випадання 
конденсату на внутрішній поверхні (згідно Id – 
діаграми повітря). 

На основі отриманих даних робимо висновок, що 
тепловтрати цієї ділянки стіни і поверхні стелі зросли 
в 1,0 – 1,1 рази. 

Висновки 

За викладеним матеріалом статті, в якій наведено 
шляхи вирішення проблеми з оцінки тепловтрат 
будинку, які мають дефекти та моральний знос 
огороджуючих конструкцій і систем 
життєзабезпечення, основні висновки та 
рекомендації полягають в наступному: 

1. Досліджено параметри мікроклімату в 
адміністративній будівлі і приміщеннях заводу з 
виготовлення хлібобулочних виробів, які показують, 
що дефекти та моральний знос огороджуючих 
конструкцій і систем життєзабезпечення призводить 
до зміни кліматичних умов внутрішнього середовища 
та тепловологістного режиму огороджуючих 
конструкцій; 

2. Оцінка тепловтрат будинку, які мають 
ознаки дефектів та морального зносу огороджуючих 
конструкцій і систем життєзабезпечення, шляхом 
зіставлення з розрахунковими даними показали, що: 
 локальні тепловтрати огороджуючих конструкцій 

збільшилися від 3% до 10%; 
1. локальні перепади температур та випадання 

конденсату на внутрішній поверхні огороджуючих 
конструкцій призводить до зниження їх нормованих 
значень і, отже, санітарно-гігієнічних умов у 
приміщенні. 
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