
Світлотехніка та електроенергетика, 2017, № 1(48) ISSN 2079-424X

© М.Г. Тарасенко, К.М. Козак 23

УДК 621.317

М.Г. Тарасенко, К.М. Козак

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАГАТОТАРИФНОГО ОБЛІКУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Установлено, що для  міського населення найкращим є двотарифний облік електроенергії, у якому
виключена можливість платити за спожиту електроенергію більше, ніж при використанні однотарифних
лічильників. Але економічний ефект від встановлення двотарифного обліку електроенергії не кожен відчує
однаково. Чим більше об’єми споживання і чим більша частка їх припаде на період з 23:00 до 07:00, тим
більшою буде вигода для споживача.

Ключові слова: багатотарифний, облік, електроенергія, окупність, лічильник, енергоощадність.

Постановка проблеми
Ми рідко замислюємося над тим, що

електроенергія це товар, який дуже швидко
псується. Якщо його не використати одразу, то
буквально через миттєвість він зникає, а з ним і
марно використаний газ, енергія води річок, вугілля
та тепло твелів на атомних електростанціях. Тому
розумно збалансоване споживання електроенергії є
однією з головних задач енергетики. В середині 20
століття питання економії електричної енергії не
було пріоритетним. Відносна доступність
електроенергії для обігріву приміщень,
приготування їжі, користування аудіо та відео
технікою сформувала уявлення про те, що
електроенергія (ЕЕ) невичерпна. Тому економити її
немає сенсу. Більше використаю – більше заплачу.
Масове зростання не тільки кількості людей на

планеті (в 2011 році кількість людей на планеті
досягла позначки 7 млрд.), але й числа
різноманітних корисних електротехнічних приладів
(комп’ютерів, телевізорів, парильних машин,
холодильників тощо) корінним чином змінило
ситуацію. Актуальною стала необхідність
раціонального використання паливно-енергетичних
ресурсів. Тарифи на електроенергію почали
зростати до економічно обґрунтованого рівня в
залежності від об’ємів споживання. В Україні цей
процес почався з 01.2014 р і може завершитися
03.2017 р. При споживанні електроенергії до
100 кВт∙год тариф зріс у 90,0/30,8 = 2,92 рази. При
споживанні електроенергії в межах від 100 кВт∙год
до 600 кВт∙год – у 122,83/41,9 = 2,93 рази. При
споживанні понад  600 кВт∙год – у 168/134 = 1,25
рази (табл.1).

Таблиця 1
Тарифи для на електроенергію по блокам для домогосподарств

у 2015-2017 рр. коп./(кВт∙год)
№,
з/п Блок з 01.2014 з 04. 2015 з 09.2015 з 03.2016 з 06.2016 з 03.2017

1 до 100
кВт∙год 30,8 36.6

+19 %
45.6

+25 %
57,6

+25 %
71,4

+25 %
90,0

+26 %

2
від 100 до

600
кВт∙год

41,9 63,0
+50 %

78,9
+25 %

99,0
+25 %

129,0
+30 %

168,0
+30 %

3 більше 600
кВт∙год 134,0 140,7

+5 %
147,9
+5 %

156,0
+5 %

163,8
+5 %

168,0
+5 %

Аналіз літературних джерел та публікацій
Аналіз останніх літературних джерел та

публікацій показав [1-10] – більшість українців

вважають, що для наших доходів ці тарифи занадто
високі. Але якщо розмірковувати об’єктивно, то
вартість обслуговування ліній електропередач,
вироблення та транспортування електроенергії
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практично не залежать від рівня зарплати в тій чи
іншій країні. Тарифи можна завищити введенням
додаткових податків (як це зроблено в Німеччині до
36 цент/(кВт∙год) та Данії до 40 цент/(кВт∙год)), або
занизити (як в Саудівській Аравії до 1,3
цент/(кВт∙год) та Кувейті до 1 цент/(кВт∙год)),
покривши витрати енергетиків з державного
бюджету. Середні тарифи на електроенергію у
всьому світі знаходяться в межах від 8 до 20 центів
США незалежно від доходів населення. В Україні за
рахунок девальвації гривні навіть після 01.01.2017 р.
тарифи на електроенергію будуть знаходиться в
межах від 90/27,5 = 3,27 цент/(кВт∙год) до 168/27,5 =
6,11 цент/(кВт∙год). Це у 20/6,11 = 3,27 раз менше
максимального і у 8/3,27 = 2,45 мінімального
світового тарифу. Подальша девальвація може
суттєво збільшити ці цифри. Тому тарифи на
електроенергію в Україні будуть ще довгий час
залишатися самими низькими в Європі незважаючи
на суттєве їх зростання в рамках реформ які
проводяться. Росія, яка багата на паливно-
енергетичні ресурси, знаходиться на третьому місці
за дешевизною електроенергії для побутових
споживачів.  Тому питання економії електроенергії,
а значить і решти паливно-енергетичних ресурсів, з
часом буде ставати все більш актуальним. Цього
можна досягнути не тільки за рахунок все більш
широкого впровадження енергоощадної побутової
техніки, сучасних світлодіодних джерел світла та
систем регулювання ними, але й реконструкції
існуючого житлового фонду та будівництва
сучасних добре утеплених будинків.

Останнім часом стало актуальним і питання
забезпечення рівномірного навантаження на
енергетичні системи за рахунок впровадження
багатотарифного обліку електроенергії. Саме тому
метою даної роботи і стало дослідження
енергоощадності багато-тарифного обліку електро-
енергії для міського населення України.

Виклад основного матеріалу
Нерівномірне навантаження на енергетичні

мережі призводить не тільки до погіршення
технічного стану обладнання, збільшуючи витрати
на його ремонт, але й до зростання споживання
паливо-енергетичних ресурсів (вугілля, нафти та
газу). При рівномірному навантаженні цей вплив
зменшується. Відбувається економія природних
ресурсів і зменшується частка шкідливих викидів в
атмосферу. Кожна тонна заощадженого вугілля
запобігає викидам майже двох тон вуглекислого
газу, який сприяє виникненню парникового ефекту.
В реальних умовах протягом доби відбувається
певна передбачувана динаміка споживання
електроенергії. З 23:00 і до 7:00 год, коли більшість

людей спить, споживання електроенергії
мінімальне. Прокинувшись ранком, люди
починають користуватися електроприладами.
Включають світло, електрочайники, електроплити,
мікрохвильовки тощо. Це призводить до стрибків
споживання електроенергії. Ранішній пік припадає
на період з 7 до 10 год ранку. Після 10 год ранку
споживання зменшується і з 10 до 18 год особливо
не змінюється. Але вечором, коли люди
повертаються додому, в період з 18 до 23 год,
споживання електроенергії знову різко зростає.
Воно стає втричі більшим, ніж ранком. Ці години
максимуму (з 18 до 23 год) обумовлені тим, що
люди масово починають вмикати світло, телевізори,
комп’ютери, пральні машини, мікрохвильовки тощо.
Після 23 год споживання знову різко падає до тих
пір, коли зранку не настане ранішній пік. І так по
колу кожну добу. Якщо сезонні коливання
споживання електроенергії генеруючи
електростанції  компенсувати можуть, то добові
згладити значно складніше. Потрібна певна
кількість гідроакумулюючих електростанцій або
можливість «перекидати» навантаження з Сходу на
Захід, як це було в Радянському Союзі. За
об’єктивних причин зараз це зробити в Україні
неможливо. Тому цю задачу повинні вирішувати
споживачі – підприємства і населення. Для цього
потрібно ввести продуманий багатотарифний облік
електроенергії. В періоди пікових навантажень
тарифи повинні бути високими, а в періоди провалів
– низькими. Ідея впровадження багато тарифного
обліку електроенергії має на меті розвантажити
ранішній і вечірній максимуми енергоспоживання.
Це облегшить не тільки роботу систем електро-
постачання, але й знизить ризики виникнення
аварійних ситуацій.

Слід нагадати, що в економічно розвинутих
країнах багатотарифний облік електроенергії вже
реалізовано. В Україні для побутових споживачів
він був введений НКРЕ ще у 1999 році (Постанова
НКРЕ України № 309 від 10.03.1999 р.) з денним
коефіцієнтом рівним 1,0 та нічним – 0,7. Але з тих
пір лише 1,5 % побутових споживачів скористалися
цією можливістю [1]. Процес переходу промислових
споживачів на багаторарифний облік почався у 2001
р. За цей час близько 30 % підприємств перейшли на
використання пониженого нічного тарифу [2]. З
01.04.2015 року вступили в силу зміни для
двотарифного обліку електроенергії відносно
нічного тарифного коефіцієнта. В період з 23:00 до
7:00 год затверджено коефіцієнт 0,5 (замість 0,7) до
діючого тарифу (див. рис. 1). Діє також і
тритарифний облік електроенергії з коефіцієнтами
вказаними на рис. 2,3.
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Рис. 1. Двотарифний ЕЕ облік для міського населення без наявності електроопалення

Рис. 2. Тритарифний облік ЕЕ для міського населення без наявності електроопалення

Рис. 3. Тритарифний облік ЕЕ  для юридичних осіб з 1 квітня 2011 р.

У Росії двотарифна система обліку
електроенергії з’явилася у 1996 р. Хоча в деяких її
регіонах, а також за кордоном можна зустріти до 12
різних тарифів [1,2]. У США ця система більш
продумана. Там тариф змінюється не тільки в
залежності від часу доби, але й від дня тижня. Ідея
вважається правильною і корисною. При
застосуванні однотарифного лічильника у
споживача відсутня будь-яка мотивація щодо того,
коли і які споживачі електроенергії протягом доби
йому вмикати. У випадку з двотарифним
лічильником, коли вночі є можливість зекономити
гроші, з’являється певна мотивація. Користувачу
достатньо змінити розпорядок дня і він отримає
реальну економію коштів для покриття витрат за
спожиту електроенергію. При цьому абоненти
будуть не тільки платити менше за спожиту вночі
електроенергію, але й сприятимуть вирівнюванню
навантаження на енергосистему.

Застосування багатотарифного обліку на
підприємствах повністю виправдовує себе тільки тоді,
коли технологічний процес виготовлення продукції

припадає виключно на ніч. Це  пекарні, хімчистки,
пральні тощо. Інші підприємства вимушені
підстроюються під наші біологічні ритми і не можуть
змістити свої потужності на ніч. По-перше, це
призводить до великої плинності кадрів, як це має
місце на підприємствах ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»,
по-друге, за роботу у нічний час робітникам потрібно
доплачувати. Ці доплати неодмінно зменшать значну
частину економії, отриману за рахунок споживання
електроенергії в нічний час.

У побуті використання багатотарифного обліку
має ще більше нюансів. Не так багато бажаючих
виникає прати, прибирати в приміщеннях
пилососом, дивитися телевізор і працювати за
комп’ютером з 11 годин вечора до 7 ранку. До того
ж що вам скажуть мешканці сусідніх квартир, яким
необхідно зранку йти на роботу?

Уявно включимо на добу постійне
навантаження в 4 кВт (так щоб сумарна кількість
електроенергії за добу не вийшла за межі першого
блоку – 100 кВт∙год) , і підрахуємо, які переваги
будуть у двотарифного обліку у порівнянні з
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однотарифним для цін на електроенергію після

03.2017 р. ( 1q = 90 коп./(кВт∙год)) за методикою
запропонованою НКРЕКП (див. табл. 2 варіант 4).
Для однотарифного обліку ЕЕ витрати будуть
становити

1 1
грнС  = q W = 0,90 96 кВт год= 86,4 грн.,

кВт год
  


 (1)

де 1С – вартість  спожитої електроенергії при
однотарифному її обліку, грн;

1q – тариф при однотарифним обліку електро-

енергії, 1q  = 0,90 грн/(кВт∙год). Величини тарифів
на електроенергію за блоками 1, 2 і 3 наведено в
табл. 1;
W – кількість спожитої  електроенергії, кВт∙год.

Таблиця 2
Розрахунок вартості ЕЕ для міського населення за умови використання двотарифного обліку та без

наявності електроопалення
Варіанти

Вихідні дані – 1 2 3 4
ніч 1000 0 500 32Споживання ЕЕ за періодами часу

доби , кВт∙год день 0 1000 500 64

Загальне споживання ЕЕ

за місяць, кВт∙год – 1000 1000 1000 96

1 блок 100 100 100 96
2 блок 500 500 500 0Обсяг ЕЕ спожитої за блоками
3 блок 400 400 400 0

Нічний зонний коефіцієнт – 0,5 0,5 0,5 0,5
Денний зонний коефіцієнт – 1,0 1,0 1,0 1,0

Тарифи на ЕЕ – – – – –

1 блок (до 100 кВт∙год вкл.), 1q 100 90 90 90 96

2 блок (до 600 кВт∙год вкл.), 2q 600 168 168 168 0

3 блок (понад 600 кВт∙год ), 3q 600 168 168 168 0

Розрахунок: – – – – –
Розрахуємо коефіцієнт, який

характеризує здешевлення вартості ЕЕ: – – – – –

Kз = (1000∙0,5+0∙1)/1000 = – 0,5 1 0,75 0,833
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За обсяг спожитий до 100 кВт∙год за

тарифом 1q = 90 коп/(кВт год)
сплачується:

– – – – –

1q = 0,5∙100∙90 /100 = – 45 грн. 90 грн. 67,5 72,0 грн.

За обсяг спожитий понад 100 кВт год за

тарифом 2q = 168 коп /(кВт∙год)

сплачується:

– – – – –

2q = 0,5∙500∙168 / 100 = – 420 грн. 840 грн. 630 0,00 грн.

За обсяг спожитий понад 600 кВт год за

тарифом 3q  = 168 коп /(кВт∙год)

сплачується:

– – – – –

3q = 0,5∙400∙168 / 100 = – 336 грн. 672 грн. 504 0,00 грн.

Розраховуємо кінцеву суму до сплати: – – – – –

C = 45 + 420 + 336 = – 801 грн. 1602 грн 1201,5 72,0 грн.

Продовження табл. 2
При використанні однотарифного обліку електричної енергії

– 1602 1602 1602 86,4
Економія, грн – 801 0 400,5 14,4
Економія, % – 50 0 25 16,7

Для двотарифного обліку ЕЕ витрати будуть
становити

2 1 Н ДС  = q (W 0,5 + W ) =
=0,9 (32 кВт год 0,5 64 кВт год) = 72,0 грн.

 

    
(2)

де 2С – вартість  спожитої електроенергії при
двотарифному її обліку, грн.

Економія складе 1 2 86,4 72,0С С С     
14,4 грн або 16,7 %.

Для інших трьох варіантів вона складе (див.
рис. 4 і табл. 2): для першого – 801 грн (50 %), для
другого – 0 грн, (0 %), для третього – 400,5 грн (25 %).
Таким чином економія грошових коштів при
застосуванні двотарифного обліку електроенергії
буде знаходитися в межах від 0 % (для випадку коли
електроенергія буде споживатися виключно в
денний період часу з 23 до 7 год) до 50 % (коли
електроенергія буде споживатися виключно в
нічний період часу). Залежність процентної економії

витрат %С  від процентної частки електроенергії

спожитої вночі при двотарифному обліку ЕЕ %Е  є
лінійною (див. рис. 5) і добре описується наступним
виразом % %0,5С Е  

Подібного роду розрахунки були проведені і
для тритарифного обліку електроенергії для
міського населення. Алгоритм розрахунків,
запропонований НКРЕКП та їх  результати наведено
в табл. 3. При уявному включенні на добу
постійного навантаження в 4 кВт (так щоб сумарна
кількість електроенергії за добу не вийшла за межі
першого блоку – 100 кВт∙год), з’ясувалося, що
грошова економія за спожиту електроенергію у
порівнянні з однотарифним обліком складає  лише
4,32 грн або 5 %.

Результати порівняльних розрахунків щодо
заощадження грошових коштів при одно-, дво- та
тритарифному обліку електроенергії наведено в
табл. 4, а графічна інтерпретація – на рис. 6.

Аналіз табл. 4 показав, що однотарифний,
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двотарифний (при споживанні ЕЕ виключно в денні
періоди часу) та тритарифний (при споживанні ЕЕ
виключно в напівпікові періоди часу –
характеризуються однаковим показниками витрат за
спожиту ЕЕ. Саме тому відносно них (для зручності
сприйняття відносно однотарифного обліку ЕЕ) ми і
оцінювали грошову енергоощадність споживання
ЕЕ міським населенням при використанні
двотарифного та тритарифного обліку. За базову
величину була прийнята сума 1600 грн характерна
для однотарифного обліку при споживанні 1000 кВт
год  ЕЕ (див. рис. 6 т. Б), коли обрахунки повністю
охоплюють 1,2 і 3 блоки з різними тарифами і
тарифними коефіцієнтами.

Рис. 4. Вартість ЕЕ при двотарифному обліку і
споживанні: 1) виключно вночі з 23 до 7 год.; 2)

вночі і вдень однакові об’єми; 3) виключно вдень з 7
до 23 год

Рис. 5. Залежність процентної економії витрат %С
від процентної частки ЕЕ спожитої вночі %Е  при

двотарифному обліку

Залежності вартості спожитої ЕЕ при
тритарифному обліку від її частки спожитої в нічні
та пікові періоди часу також мають лінійний
характер (див. рис. 6 прямі 1 і 4). Процентну
енергоощадність тритарифного обліку у порівнянні
з одно- та двотарифним  ми оцінювали для
максимальних значень вартостей ЕЕ (точки А, Б, В,
Г на рис. 6), які характерні для 1000 кВт год її
споживання наступним чином. 1600 грн.  як базове
значення приймали за 100 %, а різницю між базовою
величиною і прийнятим для порівнянні значенням
(1600-800 = 800 грн – для випадку порівняння
процентної енергоощадності двотарифного нічного
споживання ЕЕ з однотарифним) – як шукану
величину.

Таблиця 3
Розрахунок вартості ЕЕ для міського населення за умови використання тритарифного обліку та без

наявності електроопалення
Варіанти

Вихідні дані – 1 2 3 4
пік 0 1000 333,3 24

напівпік 0 0 333,3 44
Споживання ЕЕ за періодами

 часу доби, кВт∙год
ніч 1000 0 333,3 28

Загальне споживання ЕЕ

за місяць, кВт∙год

–

1000 1000 1000       96

1 блок 100 100 100 96
2 блок 500 500 500 0Обсяг ЕЕ спожитої за блоками
3 блок 400 400 400 0
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Пік – 1,5 1,5 1,5 1,5
Напівпік – 1,0 1,0 1,0 1,0
Ніч – 0,4 0,4 0,4 0,4

Тарифи на ЕЕ – – – – –

1 блок (до 100 кВт∙год вкл.), 1q

100 90 90 90 96

2 блок (до 600 кВт∙год вкл.), 2q

500 168 168 168 0

3 блок (понад 600 кВт∙год ), 3q

400 168 168 168 0

Розрахунок: – – – – –
Розрахуємо коефіцієнт, який
характеризує здешевлення вартості ЕЕ: – – – – –

Kз = (24∙1,5+44∙1+28∙0,4)/96 = – 0,4 1,5 0,97 0,95

За обсяг спожитий до 100 кВт∙год за

тарифом 1q = 90 коп/(кВт год)
сплачується:

– – – – –

1q = 0,95∙96∙90 /100 = – 36 грн. 135 грн. 87,0 82,08 грн.

За обсяг спожитий понад 100 кВт год за

тарифом 2q = 168 коп /(кВт∙год)

сплачується:

– – – – –

2q = 0,95∙0∙168 / 100 = – 336 грн. 1260 грн. 812 грн 0 грн.

За обсяг спожитий понад 600 кВт год за

тарифом 3q  = 168 коп /(кВт∙год)

сплачується:

– – – – –

3q = 0,95∙0∙168 / 100 = – 268,8 грн 1008 грн. 649,5рн 0 грн.

Розраховуємо кінцеву суму до сплати: – – – – –

C = 82,08 + 0 + 0 = – 640,8 грн. 2403 грн 1548,5 82,08 грн.

При використанні однотарифного обліку електричної енергії
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– 1602 1602 1602 86,4
Економія, грн – 961,2 -801 53,5 4,32
Економія, % – 60 -50 3,34 5,0

Таблиця 4
Порівняльна таблиця заощадження грошових коштів при одно-, дво- та тритарифному обліку ЕЕ

Однотарифний облік ЕЕ

кВт∙год

100 300 400 500 600 700 800 900 1000

Оплата, грн 90 426 594 762 930 1098 1266 1434 1602
Двотарифний облік ЕЕ

День, грн 90 426 594 762 930 1098 1266 1434 1602
Ніч, грн 45 213 297 381 465 549 633 717 801

Економія від застосування двотарифного обліку ЕЕ у порівнянні з однотарифним
Ніч, грн 45 213 297 381 465 549 633 717 801
Ніч, % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Тритарифний облік ЕЕ
Пік, грн 135 639 891 1143 1395 1647 1899 2151 2403
Напівпік, грн 90 426 594 762 930 1098 1266 1434 1602
Ніч, грн 36 170,4 237,6 304,8 372 439,2 506,4 573,6 640,8

Економія тритарифного нічного обліку ЕЕ у порівнянні з однотарифним
Ніч-1 т. грн 54 255,6 356,4 457,2 558 658,8 759,6 860,4 961,2
Ніч-1 т., % 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Економія однотарифного обліку ЕЕ у порівнянні з тритарифним піковим
Пік-1 т, грн 45 213 297 381 465 549 633 717 801
Пік-1 т., % 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Економія 3-тарифного нічного обліку ЕЕ у порівнянні з 3-тарифним піковим
Ніч-пік, грн 99 486,6 653,4 838,2 1023 1207,8 1392,6 1577,4 1762,2
Ніч-пік, % 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3

Рис. 6. Вартість ЕЕ при: 1 – тритарифному обліку і
споживанні виключно вночі; 2 – двотарифному

обліку і споживанні виключно вночі; 3 –
однотарифному обліку і 4 – три-тарифному обліку

при споживанні виключно в пікові години

Економія вийшла рівною 50 %, тобто у 2 рази
менше ніж при однотарифному обліку. На рис. 6 – це
зона між прямими 3 і 2. При тритарифному обліку і
споживанні ЕЕ: а) виключно вночі (між прямими 3 і 1)
– 60 % економії, тобто будемо платити в 2,5 рази
менше ніж при однотарифному споживанні і обліку; б)
виключно в пікові періоди часу (між прямими 3 і 4) –
мінус 50 % збитків, тобто будемо платити у 1,5 рази
більше ніж при однотарифному обліку. Економія 3-
тарифного нічного обліку ЕЕ у порівнянні з 3-
тарифним піковим (між прямими 4 і 1) є
найбільшою і становить 73,3 % тобто будемо
платити за спожиту ЕЕ у 3,75 рази більше ніж при
виключно тритарифному піковому обліку і
споживанні ЕЕ.
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Таблиця 5.
Окупність витрат на облаштування 2-х тарифного

лічильника
Об’єми спожитої ЕЕ за

періодами часу, кВт∙год

День Ніч

Окупність,
роки Варіант

100 50 6,30 1
0 150 2,10 2

135 65 4,30 3
167 83 3,20 4
200 100 2,58 5
240 120 1,82 6

При тритарифному виключно нічному
споживанні і обліку ЕЕ у порівнянні з двотарифним
виключно нічним споживанням і обліком ЕЕ (між
прямими 1 і 2 ) економія становить 20 %, тобто
вартість оплати зростає в 1,25 раз. Проведені
розрахунки показали, що окупність вкладених
коштів на облаштування двотариф-ного обліку
(1800 грн на купівлю лічильника і 400 грн на
установку та програмування) залежить від об’ємів і
частки в них нічного споживання електроенергії
(див. табл. 5). Окупність за 4,3 роки (варіант 3) є
досить реальною і прийнятною для більшості
абонентів величиною, особливо в зимовий період
року.

Висновки
1. Доведено, що двотарифний (при споживанні

ЕЕ виключно з 7:00 до 23:00 год) та тритарифний
(при споживанні виключно в напівпікові періоди
часу) абсолютно ідентичні однотарифному обліку
електроенергії (див. табл. 4, виділено). Тому при
таких режимах споживання тритарифний облік
електроенергії є абсолютно недоцільним.

2. Запропоновано аналітичний вираз для
визначення процентної економії грошових коштів
від частки споживаної електроенергії в нічні періоди
часу при використанні двотарифного обліку.

3. Установлено, що для  міського населення
найкращим є двотарифний облік електроенергії, у
якому виключена можливість платити за спожиту
електроенергію більше ніж при використанні
однотарифних лічильників. Але економічний ефект
від встановлення двотарифного обліку
електроенергії не кожен відчує однаково. Чим
більше об’єми споживання і чим більша частка їх
припаде на період з 23:00 до 07:00 год, тим більшою
буде вигода для споживача. При максимальній
вигоді абонент буде платити вдвічі менше.

Перспективою подальших досліджень є
визначення енергоефективності застосування
багатотарифного обліку електроенергії
підприємствами міськсвітло України.
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Установлено, что при применении одно тарифных счетчиков у потребителя отсутствует какая-либо
мотивация о том, когда и какие потребители электрической энергии в течение суток ему включать. В
случае с двухтарифным счетчиком, когда ночью есть возможность сэкономить деньги, появляется
определенная мотивация. Пользователю достаточно изменить распорядок дня, и он получит реальную
экономию средств для покрытия расходов за потребленную электроэнергию. При этом абоненты будут не
только платить меньше за потребленную ночью электроэнергию, но и способствовать выравниванию
нагрузки на энергосистему. Применение многотарифного учета на предприятиях полностью оправдывает
себя только тогда, когда технологический процесс изготовления продукции приходится исключительно на
ночь. Это пекарни, химчистки, прачечные и так далее. Другие предприятия вынуждены подстраиваются
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под наши биологические ритмы и не могут сместить свои мощности на ночь. В быту использование
многотарифного учета имеет еще больше нюансов. Установлено, что для городского населения наилучшим
есть двотарифний учет электроэнергии, в котором исключена возможность платить за использованную
электроэнергию больше, чем при использовании однотарифных счетчиков. Но экономический эффект от
использования двохтарифного учета электроэнергии не каждый ощутит одинаково. Чем больше объёмы
потребления и чем большая их часть придется на период от 23:00 до 07:00, тем большей будет выгода для
потребителя.

Ключевые слова: многотарифный, учет, электроэнергия, окупаемость, счетчик, энергосбережение.

ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MULTIPLE-TARIFF ACCOUNTING OF
ELECTRIC ENERGY IN UKRAINE

M.G. Tarasenko, K.M. Kozak

Ternopil National Technical University I. Pulyuya, Ukraine

It has been established that applying a single-rate counter the consumer has not any motivation on when and
what consumers of electric energy to turn overnight. In the case of multi-tariff counter, when the night is an
opportunity to save money, there is some motivation. For user is enough to change the order of the day and he will
get real savings to cover the cost for electricity. Thus, not only subscribers will pay less for electricity consumed at
night, but also, they will contribute to leveling the load on the energy system. The application of multi-accounting in
enterprises fully justified only if the technological process of manufacturing production is only at night. These
bakeries, dry cleaning, laundry and more. Other companies are forced to adapt to our biological rhythms and
cannot shift their power at night. In domestic use, multi-accounting has more nuances. It has been established that
for the urban population the best is multiple-tariff accounting of electric energy in which exclude the possibility to
pay for consumed electricity bigger than by using single tariff counters. But the economic effect of using multiple-
tariff accounting of electric energy not everyone will feel the same way. The greater the volume of consumption and
the most of them will be in the period between 23:00 and 07:00, the greater will be the benefit to the consumer.
There has been proposed an analytical expression for determining the percentage of saving financial resources from
the portion of electricity consumption at the night time periods by using multi-tariff accounting.

Keywords: multi-tariff, accounting, electricity, payback, counter, energy saving.


