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Виконано конструкційне удосконалення подрібнювача-розподілювача незер-

нової частини урожаю до зернозбирального комбайна для покращення якості її розпо-

ділу по поверхні поля. 
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Якщо незернова частина урожаю (НЧУ) в минулому використовувалася для 

потреб тваринництва, то в даний час, у зв’язку з зменшенням поголів’я тварин, постала 

проблема ефективного використання НЧУ. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми 

стало використання НЧУ для удобрення грунту [1,2]. 

Застосування технології збирання зернових культур з укладанням соломи у ва-

лок для подальшого її заробляння в грунт, призводить до значних експлуатаційних за-

трат. Застосування технології збирання зернових зернозбиральними комбайнами, які 

обладнані подрібнювачами-розподілювачами, покращило якість розподілу НЧУ по по-

верхні поля і знизило експлуатаційні затрати. 

Одним з таких подрібнювачів, які забезпечували реалізацію технології розки-

дання НЧУ по поверхні поля і використовувалися на зернозбиральних комбайнах віт-

чизняного виробництва, став подрібнювач ПУН-5 [3], (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Схема фрагменту зернозбирального комбайна, обладнаного подрібнювачем ПУН-5: 1 - клавіші соломот-

ряса; 2 - різальні ножі; 3 - спрямовувачі потоку 

 

З подальшим розвитком зернозбиральних комбайнів із зростанням їх продук-

тивності збільшилася ширина захвату жатки. Використання подрібнювачів типу ПУН-5 

стало малоефективним тому, що максимальна ширина розподілу НЧУ по поверхні поля 

не перевищує 4-6 м, а ширина захвату сучасних жаток досягає 12 м [4]. 

Мета. Удосконалення подрібнювача-розподілювача НЧУ до зернозбирального 

комбайна для покращення якості її розподілу по поверхні поля. 

Результати досліджень. Від ступеня подрібнення фракцій НЧУ залежить пода-

льша швидкість її розкладання у грунті (табл. 1) [5]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%90%D0%90%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%90%D0%90%D0%9D
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Таблиця 1 
Швидкість розкладання 50% соломи залежно від ступеня подрібнення за температури 20 °С 

Довжина подрібненої соломи, мм Час, доба 

50 54 

20 47 

10 30 

5 29 

Менше 1 мм 14 

 

З даних, наведених в табл. 1, видно, що більша швидкість процесу розкладання дося-

гається при меншій довжині подрібнених частинок НЧУ. 

Виходячи із зазначеного, для розподілу максимально подрібненої маси (20-30 мм) 

є створення подрібнювача-розподілювача НЧУ зернозбирального комбайна (рис. 2), 

в якому завдяки встановленому вентилятору з нагнітальними пневмопроводами за-

безпечується збільшення смуги розподілення подрібнених частинок соломи.  

 

 
 

Рис. 2. Схема подрібнювача-розподілювача НЧУ зернозбирального комбайна: 1 – кожух, 2 – вентилятор, 3 – на-

гнітальні пневмопроводи, 4 - подрібнювальний барабан, 5 – вал, 6 – підшипники, 7 – шків, 8 – ножі, 9 – протирізальні 

упори, 10 – спрямовувачі потоку, 11 - направляючі патрубки, 12 – вихідний отвір  

 

Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в подрібнювач-розподілювач 

НЧУ до зернозбирального комбайна, який містить подрібнювальний барабан 4 з плас-

тинчастими ножами 8, сполучений з механізмом приводу в обертальний рух і встанов-

лений в кожусі 1 з завантажувальним вікном та випускною щілиною, біля якої нерухо-
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мо закріплені спрямовувачі потоку 10. Подрібнювач-розподілювач обладнаний венти-

лятором 2 з двома нагнітальними пневмопроводами 3, до вихідного кінця кожного з 

яких приєднані направляючі патрубки 11, вихідний отвір 12 кожного з них, розміщений 

біля спрямовувачів потоку розташованих по краях подрібнювача-розподілювача для 

збільшення смуги розсівання НЧУ (рис. 2). 

В процесі роботи комбайна НЧУ сходить з клавіш молотарки і через вікно посту-

пає в кожух 1. Солома захоплюється ножами подрібнювального барабана 4, що оберта-

ється з частотою 2000 об/хв, притискується до протирізальних упорів 9 і подрібнюється 

до частинок довжиною 20 - 30 мм. При цьому полова полово-набивачем також подаєть-

ся в кожух 1. Подрібнені частинки соломи і полова захоплюються ножами і переміщу-

ються ними по днищу кожуха 1. Зазначені частинки соломи розганяються до певної 

швидкості завдяки чому отримують запас кінетичної енергії. При досяганні випускної 

щілини, НЧУ під дією відцентрової сили сходить з ножів 8, вилітає із зазначеної щіли-

ни і потрапляє на криволінійні спрямовувачі потоку 10 та розподіляється в середній ча-

стині смуги розсівання НЧУ. Частинки НЧУ які потрапляють на спрямовувачі потоку 

розташовані по краях подрібнювача-розподілювача отримують додаткову енергію за-

вдяки стиснутому повітрю, яке поступає з вихідних отворів 12 патрубків 11, і потрап-

ляють на криволінійні спрямовувачі потоку 10 у вигляді аеросуміші. Тобто суміші по-

вітря і подрібненої НЧУ. Частинки рухаються в супроводжуючому потоці повітря, який 

створюється вентилятором 2, і направляються на периферійні зони смуги розсівання 

незернової частини урожаю.  

 

Висновок. 

Із розвитком зернозбиральних комбайнів із збільшенням їх продуктивності збіль-

шилася ширина захвату жаток до 12 м. Використання подрібнювачів типу ПУН-5 стало 

не ефективним тому, що максимальна ширина розподілу НЧУ по поверхні поля не пе-

ревищує 4-6 м. 

Поставлена задача вирішується завдяки тому, що подрібнювач-розподілювач НЧУ 

дообладнують вентилятором з двома нагнітальними пневмопроводами, який за допомо-

гою трубопроводів подає стиснуте повітря до розподілювачів потоку, під дією якого 

частинки НЧУ направляються на периферійні зони смуги розсівання робочої ширини 

захвату жатки. 
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Completed structural improvement chopper-parts distributor nezernovoyi combine 

harvester to harvest to improve the quality of its distribution over the surface of the field.  
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