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фазе, отобраны 50 скважин с газопроявлениями 
различной интенсивности. Скважины располо-
жены на удалении от известных складчатых 
структур и разрывных нарушений, чтобы исклю-
чить их влияние на образование скоплений ме-
тана. 

Геологический разрез по скважинам разбива-
ли на интервалы 10, 20, 50 и 100 м. В каждом из 
них определяли отношение суммарной мощно-
сти песчаников и углей. Оказалось, что этот по-
казатель для скоплений метана наиболее инфор-
мативен, если интервал составляет 20 м. При об-
щем изменении отношения от 0 до 50 около 75 % 
скоплений метана приурочены к участкам раз-
реза, где указанное отношение изменяется от 8 
до 20. Использование этого параметра при учете 
других геологических особенностей в районе от-
дельных скважин позволяет прогнозировать по-
ложение скоплений метана в разрезе угленосных 
отложений.

Выводы. В постинверсионный период при 
подъеме угленосных отложений песчаники, алев-
ролиты и аргиллиты расширяются вследствие 
уменьшения геостатического давления, текто-
нические напряжения в местах литологической 
неоднородности концентрируются. При этом об-
разуются и развиваются субвертикальные зоны 
трещиноватости, представляющие собой ловуш-
ки для метана. 

В одних ловушках происходит дегазация 
и снижение давления вплоть до атмосферного, 
в других метан находится под давлением, превы-
шающем гидростатическое. Сохранение скопле-
ний метана в ловушках незначительных разме-

ров контролируется геологическими условиями, 
что позволяет их прогнозировать с учетом отно-
шения мощности песчаников и углей.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «УГОЛЬ УКРАИНЫ» ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Год 1972
•• В журнале № 3 дана информация: 

о вступлении в строй еще одной шахты во Львовско-Волынском бассейне – шахты № 2 «Червоно-
градская» проектной мощностью 3000 т угля в сутки;

о вступлении в строй первой очереди шахты № 21-бис комбината Макеевуголь производственной 
мощностью 750 тыс. т угля в год. Пройдено 22 тыс. м выработок, построен большой комплекс поверх-
ностных зданий и сооружений. Осуществлены большие работы по благоустройству.

Вторая очередь шахты годовой мощностью 750 тыс. т должна быть введена в 1974 г.


