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РЕФЕРАТИ 
 
УДК 621.165 

Метод просторової оптимізації ступеня осевої турбіни з урахуванням обтікання турбінних 
профілів і периферійної витоки [Текст] / А. В. Бойко, Д. І. Максюта // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 5–11. – 
Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-774X. 

В роботі приведено метод оптимізації ступенів осьової турбіни з урахуванням обтікання 
турбінних профілів та периферійної витоки. Зроблені тривимірні розрахунки дослідного ступеня. 
Проведено два етапи оптимізації за критерієм збільшення ККД. Розрахунковим шляхом збільшено ККД 
ізольованого ступеня на 0,48 %. Отримані інтегральні та локальні по висоті характеристики потоку. 
Зроблено аналіз отриманих результатів. Представлені висновки стосовно доцільності застосування 
даного методу при оптимізації турбін. 

Ключові слова: просторове профілювання, розробка методики оптимізації, ізольований 
турбінний ступень, закони закрутки, периферійна витока. 

 
УДК 62.135 

Дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик вихлопного відсіку ЦНТ 
«ступінь-дифузор» [Текст] / В. Л. Швецов, І. І. Кожешкурт, В. О. Конєв, В. Г. Солодов, 
А. А. Хандримайлов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 
– Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 12–20. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-774X. 

Виконано чисельне дослідження аеродинамічних і енергетичних характеристик останнього 
ступеня ЦНТ потужної парової турбіни з підключеним каналом міжступеневого зазору і вхідною 
дільницею каналу дифузора вихлопного патрубка на стаціонарному режимі з використанням 
властивостей вологої пари на основі одношвидкістного наближення і рівноважної конденсації. Подано 
тривимірну структуру, осереднені аеродинамічні характеристики елементів відсіку, енергетичні 
характеристики каналів ступеня. Проаналізовано вплив геометричних елементів – щілин відсмоктування 
вологи, дротової демпферної в’язі і периферійного суцільнофрезерованого поличного бандажу на течію в 
каналах ступеня. Дискутується ефект і параметри струмини надбандажної протічки на течію в дифузорі, 
вплив дротової демпферної в’язі на енергетичні характеристики ступеня. Досліджено ефект можливого 
перетікання пари через технологічну щілину в лопатці поблизу дротової демпферної в’язі. 

Ключові слова: останній ступінь ЦНТ, система видалення вологи, осекільцевий дифузор, 
чисельне моделювання, волога пара, аеродинамічні, енергетичні характеристики. 
 
УДК 621.515 

Визначення параметрів за напіввідкритим робочим колесом відцентрового компресорного 
ступеня з урахуванням втрат на тертя диску й перетікання в зазорі між корпусом і торцями 
лопаток [Текст] / С. С. Евгеньев, В. А. Футин, И. М. Шубкин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні 
та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 21–24. – Бібліогр.: 
5 назв. – ISSN 2078-774X. 

На основі експериментальних даних і розрахунків за допомогою методу кінцево-об'ємних 
елементів по програмі FlowVision отримані параметри за напіввідкритим робочим колесом відцентрового 
компресорного ступеня. Параметри робочого колеса визначені з урахуванням втрат на тертя дисків і 
перетікання газу в міжлопаткових каналах. Ці параметри впливають на ефективність робочого колеса і є 
граничними умовами при розрахунку осьових і радіальних сил. Уточнення цих параметрів сприяє 
підвищенню надійності й економічності робочого колеса. У даній роботі для розрахунку відносних втрат 
на перетікання в зазорах між лопатками робочого колеса й корпусом і на тертя диска використані 
узагальнені експериментальні дані, що враховують вплив фактичних коефіцієнтів витрати ступеня й 
реактивності робочого колеса, геометрії бічного зазору між диском і корпусом, величини й напрямки 
витрати витоку біля диска на його тертя, а також вплив граничних умов за робочим колесом у вигляді 
статичного тиску й закручення потоку безпосередньо в бічному зазорі. 

Ключові слова: відцентровий компресор, напіввідкрите робоче колесо, параметри за робочим 
колесом. 

 
УДК 621.438(076.5) 

Оптимізація малорозмірних газотурбінних двигунів [Текст] / В.П. Герасименко, 
М.М. Овчинников, М.Ю. Шелковський // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні 
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процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 25–28. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 
2078-774X. 

Запропоновано заходи підвищення паливної економічності малорозмірних газотурбінних 
двигунів та енергетичних установок з регенерацією тепла шляхом термодинамічної оптимізації робочого 
процесу і газодинамічною оптимізацією вузлів двигуна. Оптимальний ступінь підвищення тиску ГТД із 

температурою газу  = 1100…1200 К і ступенем регенерації р = 0,8…0,9 складає = 3,5…4,5, а 

ККД – e = 0,33…0,35. Також виконана оптимізація відцентрового компресора й турбіни. 

*
гT eк

Ключові слова: газотурбінний двигун, компресор, турбіна, регенерація тепла, оптимізація, 
коефіцієнт корисної дії. 
 
УДК 621.43.056 

Дослідження робочих процесів камери згоряння ГТД із застосуванням RQL-технології 
спалювання синтетичного газу [Текст] / С. І. Сербін, Н. О. Гончарова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 29–33. 
– Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X. 

Стаття присвячена питанням числового моделювання робочих процесів камер згоряння 
газотурбінних двигунів, що працюють на альтернативному паливі. Досліджені питання можливості 
застосування RQL-технології спалювання синтетичного палива і необхідності запровадження 
конструктивних модифікацій паливоспалюючих пристроїв з метою поліпшення екологічних 
характеристик існуючих камер згоряння. Концепція RQL камери згоряння представлена стратегією щодо 
зниження викидів оксидів азоту (NOx) газотурбінних двигунів. Концепція відрізняється високою 
стабільністю згоряння за рахунок багатої первинної зони. 

Ключові слова: камера згоряння, синтетичне паливо, RQL-технологія, математичне 
моделювання, згоряння. 

 
УДК 621.165; 621.311.22 

Раціональний розподіл теплового навантаження в теплофікаційної установці турбіни 
Т-100/120-130 [Текст] / О. Л. Шубенко, О. А. Бабенко, В. М. Голощапов, О. Ю. Козлоков // Вісник 
НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 
№ 12(1055). – С. 34–37. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-774X. 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності експлуатації 
теплофікаційних турбін ТЕЦ. Показано, що раціональний розподіл теплового навантаження між 
підігрівачами сітьової води нижнього та верхнього ступенів залежно від температури зовнішнього 
повітря дозволяє виробити додаткову електричну потужність при збереженні режиму роботи 
енергоблоку. 

Ключові слова: теплоелектроцентраль, теплофікаційна турбіна, сітьовий підігрівач, теплове 
навантаження, електрична потужність. 

 
УДК 621.165 

Рівняння нерозривності для течії в шарі змінної товщини на поверхні S2 [Текст] / 
В. П. Суботович, О. Ю. Юдін // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й 
устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 38–41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-774X. 

Розглянута відносна стала течія ідеального газу крізь робочу решітку осьової турбомашини. Для 
отримання наближеного розв’язку використовується квазитрехмерный (Q3D) підхід, який у своїй 
класичній постановці був всебічно розроблений Ч.Х. Ву. Потік розділено на шари поверхнями течії S1 та 
S2. Поверхні S1 не мають вісі симетрії, яка співпадає з віссю турбомашини. Тривимірна течія на поверхні S2 
зведена до двовимірної течії без припущення про те, що течія є вісесиметрічною. 

Ключові слова: кільцева решітка, поверхня течії, обернена задача, вектор швидкості. 
 
УДК 621.165 

Задачі проектування систем парового охолодження газових турбін [Текст] / А. І. Тарасов, 
О. О. Литвиненко, І. О. Михайлова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси 
й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 42–48. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-774X. 

У статті проведено аналіз можливості застосування водяної пари в якості охолоджувача в 
системах охолодження газових турбін як альтернатива повітряній системі охолодження. Сформульовано 
переваги та основні задачі проектування систем парового охолодження газових турбін. На основі аналізу 
табличних даних побудовані апроксимуючі залежності для густини, питомої теплоємності та інших 
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теплофізичних властивостей водяної пари. Справедливість залежностей обмежена інтервалом тисків і 
температур, які можливі в системах охолодження турбін. Виконано оцінку ефективності використання 
пари в якості охолоджувача в системах охолодження газових турбін. 

Ключові слова: газова турбіна, парогазова установка, парова система охолодження, коефіцієнт 
тепловіддачі. 
 
УДК 532.516 

Фактори інтенсифікації теплообміну в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку 
[Текст] / Т. В. Доник, О. В. Шіхабутінова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні 
процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 49–53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 
2078-774X. 

Визначені фактори, які впливають на інтенсифікацію теплообміну в трубі з завихрювачем 
часткової закрутки потоку, які включають швидкість та кут закрутки потоку в пристінковій області, 
інтенсивність турбулентності та вихрового перемішування. Результати дослідження показали, що 
основний внесок в інтенсифікацію теплообміну робить вихрове перемішування, яке перевищує фактор 
2,0. Фактори закрутки потоку і турбулентності співрозмірні між собою і складають близько 1,2. Фактор 
зниження швидкості поблизу поверхні каналу становить близько 0,6. 

Ключові слова: завихрювач, часткова закрутка потоку, фактори інтенсифікації теплообміну. 
 
УДК 621.187.124 

Розробка термічних деаераторів підвищеного тиску для турбоустановок енергоблоків АЕС 
потужністю 1200 МВт [Текст] / Г. В. Григор'єв, П. В. Єгоров, М. В. Чупраков, А. С. Гіммельберг, 
Ю. Г. Сухоруков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 54–60. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-774X. 

 
З урахуванням досвіду створення та впровадження деаераторів для Тяньваньської АЕС у Китаї 

та АЕС «Куданкулам» в Індії, розроблені нові деаератори продуктивністю 6400 т/год. для енергоблоків 
№ 1, 2 потужністю 1200 МВт Нововоронезької АЕС-2 і Ленінградської АЕС-2 проекту АЕС-2006. 
Результати розробки та освоєння зазначених деаераторів використовуються при проектуванні нових 
деаераторів для енергоблоків № 1, 2 потужністю 1200 МВт Білоруської АЕС, а також перспективних 
енергоблоків АЕС і ТЕС в Росії і за кордоном. 

Ключові слова: новий термічний деаератор підвищеного тиску, низьконапірний 
водорозподільний пристрій, ВАТ «НВО ЦКТІ», проект АЕС-2006, деаератор живильної води. 
 
УДК 621.184.4 

Розрахункове і експериментальне дослідження стійкої роботи змішуючих ПНТ для ТЕС і 
АЕС [Текст] / Т. Г. Синцова, М. М. Трифонов, В. Ф. Єрмолов, Ю. Г. Сухоруков // Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – 
С. 61–68. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-774X. 

ВАТ «НВО ЦКТІ» розробило методику розрахунку системи змішувальних підігрівачів низького 
тиску, включених за гравітаційної схемою, спільно з конденсатними електронасосами другого ступеня. У 
статті представлені опис і результати статичних і динамічних випробувань змішувальних підігрівачів 
низького тиску енергоблоку № 4 Калінінської АЕС. Зіставлення результатів розрахунку з дослідними 
даними, отриманими при випробуваннях, показало їх досить гарний збіг. 

Ключові слова: змішуючий підігрівач, скидання навантаження, випробування, безпека. 
 

УДК 621.822 
Аналіз работоспроможності радіальних підшипників ковзання турбомашин на водяній 

мастильній рідині [Текст] / В. В. Рухлінський, В. П. Кожевніков, О. М. Борисенко // Вісник НТУ 
«ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 
№ 12(1055). – С. 69–76. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-774X. 

Запропоновано в якості альтернативної змащувальної рідини в опорах ковзання турбін ТЕС та 
АЕС використовувати воду. Проведені експериментально-теоретичні дослідження радіальних 
підшипників при змащуванні їх рідиною, яка містить воду. Числові дослідження виконані на основі 
трьохмірної неізотермічної течії змащувальної рідини в зазорі радіального підшипника з урахуванням 
теплообміну між змащувальним шаром і елементами підшипника, які його обмежують. Мала в’язкість 
води обумовлює турбулентний режим течії, що було враховано за допомогою моделі Рейхардта. 
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Ключові слова: підшипник, турбіна, змащування, вода, мастило, електростанція, робота, режим, 
дослідження, економія, експеримент, теорія, течія. 
 
УДК 519.87 

Оптимізація періодичності ремонтів обладнання енергооб’єктів з врахуванням фактора 
старіння [Текст] / О. В. Єфімов, Т. В. Потаніна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та 
теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 77–82. – Бібліогр.: 
14 назв. – ISSN 2078-774X. 

В дослідженні представлено метод прийняття рішень щодо вибору стратегії технічного 
обслуговування та ремонту обладнання енергоблоків електростанцій. Окреслено загальні процедури 
оцінки та керування техногенним ризиком, зокрема декомпозиція складної технічної системи, 
ранжирування обладнання за рівнем ризико-значущості (оцінка ризику, оцінка наслідків відмов), 
висновок щодо безпечності системи, методи керування ризиком. Розглянуто  математичну модель 
оптимізації тривалості міжремонтних періодів з врахуванням ризику та фактора старіння обладнання. 
Класифікацію стану обладнання, сукупно з «проміжним», здійснено за допомогою моделі Kijima й 
Sumita. 

Ключові слова: енергетичне обладнання, експлуатація, міжремонтний період, відновлення, 
риск, старіння. 

 
УДК 697.31 

Математичне моделювання і ідентифікація фактичних теплових втрат через пошкоджену 
ізоляцію трубопроводів теплотрас [Текст] / В. М. Підкопай, А. М. Ганжа, Н. А. Марченко // Вісник 
НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 
№ 12(1055). – С. 83–89. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-774X. 

У статті розглядаються проблеми якісного теплопостачання житлових масивів від 
централізованих джерел енергії. Для забезпечення необхідною кількістю теплової енергії споживачів, 
потрібно компенсувати втрати тепла, які виникають при передачі. Розроблено математичні моделі та 
методика визначення фактичних втрат теплової енергії через поверхню ізоляційного матеріалу 
трубопроводів з урахуванням його пошкодження в процесі експлуатації і режимів роботи теплової 
мережі. Адекватність моделі підтверджується аналітично. За допомогою даної методики можна 
оцінювати і прогнозувати теплові втрати в тепломережі, а також ефективність теплопостачання і 
потенціал енергозбереження. 

Ключові слова: математична модель, теплова мережа, теплові втрати, коефіцієнт 
теплопровідності, температурне поле. 
 
УДК 681.513.3 

Модель енергозберігаючого управління нагнітачами теплових електростанцій [Текст] / 
Г. І. Канюк, А. Ю. Мезеря, І. П. Лаптінов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні 
процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 90–97. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 
2078-774X. 

Запропоновано модель енергозберігаючого керування нагнітачами (насоси та вентилятори) 
теплових електричних станцій. Показано фактори, що впливають на енергетичну ефективність роботи 
нагнітача. Складено векторну структурну схему нагнітача та отримано аналітична залежність 
енергетичних втрат від основних технологічних параметрів нагнітача. Встанавлені залежності між 
основними параметрами насосної установки – тиском, об’ємною подачею, параметрами керуючого 
впливу – частотою обертання насоса та положенням регулюючої засувки. 

Ключові слова: нагнітач, насос, вентилятор, теплова електростанція, енергозберігаюче 
керування, модель керування нагнітачем. 
 
УДК 62.135 

Моделювання впливу явищ повзучості на напружено-деформований стан 
високонапряженних елементів парових турбін [Текст] / М. М. Гришин, А. М. Губський, 
С. А. Пальков, І. А. Пальков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й 
устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 98–103. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-774X. 

Представлена чисельна реалізація методики оцінки впливу явищ повзучості на напружено-
деформований стан високонапружених елементів парової турбіни. Розглянуто технологію обробки 
наявних в літературних джерелах експериментальних кривих повзучості. Технологія базується на методі 
найменших квадратів. Задля моделі повзучості обрана модифікована часова модель повзучості зі 
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зміцненням, що належить до методів неявної повзучості і характеризується стійкістю, точністю і 
швидкістю рішення. Проведено порівняння експериментальних кривих повзучості і кривих, отриманих 
аналітичним шляхом. Виконано аналіз впливу повзучості на напружено-деформований стан елементів 
парових турбін. Результати чисельного дослідження показані на тлі зміни напруг і деформацій з часом в 
замковому з’єднанні робочих лопаток з диском і у внутрішньому корпусі парової турбіни К-500-240. 

Ключові слова: необоротна деформація, повзучість, метод скінчених елементів, метод 
найменших квадратів, експериментальна крива, модифікована часова модель зі зміцненням, двовимірна 
апроксимація, замкове з’єднання робочих лопаток, внутрішній корпус. 
 
УДК 621.165; 621.438; 621.224 

Мобільні засоби оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів [Текст] / 
М. Г. Шульженко, Ю. Г. Єфремов, В. Й. Цибулько, О. В. Депарма // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 104–
110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-774X. 

Описано апаратні засоби мобільного багатофункціонального вимірювально-діагностичного 
комплексу неруйнівного контролю й оцінки технічного стану енергетичних і транспортних агрегатів 
тривалої експлуатації. Наведено технічні характеристики й функціональні можливості мобільних 
пристроїв оперативного контролю й аналізу вібростану устаткування. Наведено приклад використання 
розробленого мобільного комплексу при діагностуванні причин підвищеної вібрації турбоагрегату        
К-200-130. Результати можуть застосовуватися при рішенні завдань вібродіагностики й встановлення 
причин підвищеної вібрації енергетичних агрегатів. 

Ключові слова: вихорострумовий датчик, перетворювач, вібрація, вібраційний стан, система 
діагностики. 
 
УДК 539.3:621.165 

Вплив окружної нерівномірності властивостей матеріалу на неосесиметричне 
деформування ротора турбіни  [Текст] / М. Г. Шульженко, П. П. Гонтаровський, Т. В. Протасова // 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. 
– № 12(1055). – С. 111–115. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-774X. 

Оцінено можливість незворотного деформування роторів внаслідок окружної нерівномірності 
границі текучості. Чисельні дослідження виконано на основі методу скінчених елементів в поєднанні з 
розкладанням рішень в окружному напрямку в ряди Фур’є. Показано, що з перевищенням номінальної 
частоти обертання місцеві пластичні деформації, що з’являються, спричиняють значний прогин ротора 
при окружній нерівномірності границі текучості матеріала. 

Ключові слова: ротор парової турбіни, окружна нерівномірність властивостей матеріалу, 
невісесиметричне деформування, прогин ротора, напіваналітичний метод скінчених елементів. 

 
УДК 536.24:620.92 

Методи та засоби зниження невизначеностей оцінювання інтенсивності теплообміну в 
складних сумішах [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – 
С. 116–126. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-774X. 

З метою зниження невизначеностей оцінювання інтенсивності теплообміну в складних сумішах 
виконано дослідження експериментально-розрахункового методу (ЕРМ) визначення інтенсивності 
теплообміну між металевою стінкою і складними сумішами, для яких інформація про теплофізичні 
властивості не відома. Удосконалено експериментальну і розрахункову частини ЕРМ. В 
експериментальному стенді ЕРМ добавлено установку для визначення інтенсивності за умов 
вимушеного руху. Забезпечено експериментальне визначення розподілу температур по висоті грійного і 
нагріваного теплоносія. З метою автоматизації збору та обробки експериментальна інформація 
виводилась на комп’ютер. Удосконалено метод обробки експериментів шляхом уточнення діапазону 
параметрів проведення досліджень. Запропоновано і введено в систему ЕРМ метод визначення 
належності натурної суміші (розчину) до ньютонівських або неньютонівських рідин. Вперше 
запропоновано і науково обґрунтовано методи вибору «модельної» та «частково-модельної рідини» у 
конкретних теплогідродинамічних умовах та застосування їх теплофізичних властивостей для 
оцінювання інтенсивності теплообміну в складних сумішах в елементах натурного обладнання. 

Ключові слова: теплообмін, експериментально-розрахунковий метод, складна суміш, 
неньютонівська рідина, теплофізичні властивості.. 
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УДК 621.313.322-81 
Визначення геометричних параметрів ущільнювальних вузлів турбогенераторів з 

водневим охолодженням [текст] / О. М. Мінко, В. В. Шевченко, В. Ю. Гордієнко // Вісник НТУ 
«ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 
№ 12(1055). – С. 127–130. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-774X. 

У статті запропоновано критерій вибору ефективних геометричних параметрів маслоуловлювача 
ущільнювального вузла турбогенератора з водневим охолодженням його внутрішнього об'єму ( на 
прикладі маслоуловлювача). Виконано математичне моделювання робочої зони маслоуловлювача з 
урахуванням його геометрії і параметрів охолоджуючого середовища внутрішнього об'єму машини. 
Одержані практичні рекомендації можуть бути корисні для інженерів і наукових співробітників, які 
займаються проектуванням, ремонтом та оптимізацією ущільнювальних вузлів потужних електричних 
машин. 

Ключові слова: турбогенератор, маслоуловлювач, геометричні параметри. 
 
УДК 662.611.2:662.613.5 

Ідентифікація кількісного складу невідомого газоподібного пального та його продуктів 
згоряння на основі вимірювання технологічних параметрів процесу спалювання палива [Текст] / 
О. І. Брунеткін, М. В. Максимов, А. В. Бондаренко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та 
теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 131–141. – Бібліогр.: 
5 назв. – ISSN 2078-774X. 

Відзначено широка база і значний потенціал альтернативних (не сертифікованих) видів горючих 
газів. Виділена причина, яка утрудняє їх використання – невідомість і змінність складу. У силу цього в 
ряді випадків паливо такого виду спалюється при не оптимальних (не стехіометричних ) 
співвідношеннях пального і окислювача. Обрана математична модель, на основі співвідношень хімічної 
термодинаміки, що дозволяє, в таких умовах, розрахувати склад продуктів згоряння. Це здійснюється на 
основі відомого складу палива (пальне і окислювач – повітря), їх теплотворної здатності (ентальпії) і 
якісного складу продуктів згоряння. В результаті можна отримати кількісний склад продуктів згоряння і 
відповідну їх температуру. Отримано апроксимаційні співвідношення, для розрахунку необхідних 
термодинамічних функцій. На основі виділених відомих співвідношень вирішення вище зазначеної 
«прямої» задачі запропоновано рішення «зворотної»: при відомому якісному складі продуктів згорянні, 
їх виміряні об’ємні витрати і температура (заміряні технологічні параметри) визначення їх кількісного 
складу та теплотворної здатності (ентальпії). Це дозволяє забезпечити оптимальне спалювання подібного 
виду палива. Виконана оцінка адекватності запропонованої моделі. Визначено її обмеження. 

Ключові слова: не сертифіковане паливо, змінний склад, продукти згорання, математична 
модель. 

 
УДК 66.047.7 

Науково-технічні основи теплоенергетичних процесів термовакуумної сушки вуглецевих 
матеріалів [Текст] / В. М. Кошельник, В. О. Кутовий, А. С. Луценко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 142–
149. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X. 

Розробка нових енергозберігаючих теплотехнологічних установок є важливою науково-
технічною проблемою, пов’язаної з використанням системного підходу до вирішення задач 
енергозбереження стосовно теплофизическим явищам, реалізованим в теплотехнологічних системах і 
комплексах. У роботі представлені результати досліджень енергоефективного процесу сушіння та 
подрібнення бурого вугілля в термовакуумной установці. Наведено розрахунки нагрівального елемента 
термовакуумной установки. Практична значимість проведених досліджень пов’язана з можливістю 
створення промислового виробництва нового покоління екологічно чистих енергозберігаючих 
термовакуумних сушильних установок. 

Ключові слова: енергозбереження, екологія, сушіння, подрібнення, вакуум. 
 

УДК 621:311 
Метод визначення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання з 

тепловим пунктом [Текст] / М. А. Мартиняк, Й. С. Мисак // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та 
теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 150–155. – Бібліогр.: 
4 назв. – ISSN 2078-774X. 

В статті розглянутий метод аналізу роботи систем централізованого теплопостачання, який 
дозволяє комплексно проаналізувати всі складові системи, визначити поетапно ефективність роботи 



ЕНЕРГЕТИЧНІ   ТА   ТЕПЛОТЕХНІЧНІ   ПРОЦЕСИ   Й   УСТАТКУВАННЯ 
 

 

ISSN 2078-774X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 12(1055) 177

складових системи, а також кількість тепла, що поступає тепловому споживачу та втрати його при 
генерації та транспортуванні. Показано, що в сучасних системах централізованого теплопостачання 
сумарні втрати тепла не перевищують 10 %. 

Ключові слова: метод, система централізованого теплопостачання, ТЕЦ, котельня, тепловий 
пункт, тепловий споживач, економічність. 
 
УДК 697.3-52 

Дослідження роботи системи комбінованого теплопостачання навчального корпусу із 
застосуванням ексергоекономічного аналізу [Текст] / Г. А. Баласанян, О. А. Климчук, 
Е. В. Кирилова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 156–158. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-774X. 

Розглянуто режими роботи комбінованої системи теплопостачання учбового корпусу з 
використанням поновлювальних джерел енергії. Представлена принципова схема установки 
теплопостачання, що буде впроваджена. Проведено ексергоекономічний аналіз ефективності роботи 
різних джерел тепла в залежності від зовнішніх факторів. Запропонована методика оптимізації техніко-
економічних параметрів теплової схеми комбінованої системи теплопостачання на основі 
ексергоекономічного аналізу. Для комбінованої системи теплопостачання учбового корпусу вирішена 
задача оптимізації робочих параметрів. 

Ключові слова: поновлювальні джерела тепла, комбіноване теплопостачання, 
ексергоекономічний метод, оптимізація роботи системи теплопостачання. 
 
УДК 662.92 

Системи опалення на базі відпрацьованих мастил [Текст] / С. П. Поляков, Г. Е. Калейніков 
// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 
2014. – № 12(1055). – С. 159–162. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-774X. 

В роботі запропоновано спосіб опалення з використанням теплоти процесу комбінованого 
спалювання в двофазному потоці водних емульсій відпрацьованих моторних масел і піролізного газу. 
Проведено моделювання процесів горіння емульсій. Підібрані раціональні режими горіння та визначено 
склад піролізного газу. Встановлено, що при певних співвідношеннях обсягів надлишкового повітря і 
водяної пари, яка випаровується з емульсії, в складі вихідних газів відсутні Н2 та СО, тобто 
спостерігається повне згоряння. 

Ключові слова: відпрацьовані мастила, горіння, емульсії, піроліз. 
 

УДК 536.24 
Режими течії двофазових сумішей у проточному барботажному шарі утилізатора теплоти 

відхідних газів [Текст] / О. П. Костюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні 
процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – С. 163–170. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 
2078-774X. 

Статтю присвячено експериментальним дослідженням, що направлені на підвищення 
ефективності роботи контактних тепломасообмінних апаратів шляхом збільшення міжфазної поверхні 
теплообміну та швидкості руху фаз. В роботі представлені результати експериментальних досліджень 
гідродинамічних режимів та форм руху газорідинних сумішей у проточному двофазовому шарі 
утилізатора теплоти відхідних газів, визначені межі стійкого двофазового режиму, що відповідають 
граничним значенням критерію стійкості двофазового потоку (критерію Кутателадзе) та безрозмірної 
швидкості рідини (критерію Фруда). 

Ключові слова: газорідинна суміш, двофазовий потік, проточний барботажний шар, контактний 
тепломасообмінний апарат, вертикальний канал. 
 

РЕФЕРАТЫ 
 
УДК 621.165 

Метод пространственной оптимизации ступени осевой турбины с учетом обтекания 
турбинных профилей и периферийной протечки [Текст] / А. В. Бойко, Д. И. Максюта // Вісник НТУ 
«ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 
№ 12(1055). – С. 5–11. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-774X. 

В работе приведен метод оптимизации ступеней осевой турбины с учетом обтекания турбинных 
профилей и периферийной протечки. Выполнены трехмерные расчеты исследуемой ступени. Проведено 
два этапа оптимизация по критерию повышения КПД. Расчетным путем повышен КПД изолированной 
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